


Caztactétistiques principales

FIG. 1: Poste de pil a c des bien accessibles, siége confortable et tableau de bord
réuni t tous les appareils de contrale.

FIG. 2: Direction moderne dont la d est au vol

FIG. 3: Avant-train rok té sur tchouc

FIG. 4: Vue du moteur 3 cylindres d'une ligne élégante avec batterie, réservoir et coffre a outils
bien accessibles.

FIG. 5: Relevage hydraulique @ transfert de charge ou @ position et & effort controlés simplifiont
le travail.

FIG. 6: Marche-pied trés accessible facilitant I'accés au poste de conduite.

Cazactéristiques techniques

Moteur:

Direction:
Boite de vitesse:

Vit
Embrayage :
Essieu avant:
Freins :

d'avan

Pneumatiques

Equipement électrique:
Voie:

Empattement:
Longueur:

Largeur:

Hauteur jusqu'au capot:

Garde au sol:

Poids propre:
Hauteur des attelages:

Diesel 4 temps, 3 cylindres verticaux, refroidissement par eau type MWM
'9‘50 IlulleS D, régime 2300 tr/mn, cylindrée 2233 cm’, alésage et course
x mm

A vis globigue et galet sous carter @ bain d'huile

6 vitesses avant y compris une vitesse rampante, 2 marches arridre, arbres
tés sur r ts, couple ¢ a taille hélicoidale et levier de
vitesses @ rotule,

186 —-42— 67 — 94 — 153 — 24 km/h; AR: 56 — 8,8 km/h
Double effet Fichtel & Sachs DO 250/225 k
En acier monté sur cacutchouc ou tubulaire oscillant

gz 241 dé d

A double méchoire par indép t
jumelées. Frein @ main de stationnement.

600—16
11-28

Eclairage, batterie 12 volts 90 amp/h, demarreur, bougies de préchauffage
Reglable de Im25 & T1m50

2000 mm

3250 mm

1555 mm

1300 mm

380 mm

1750 kg

Crochet réglable de 720 & 765 mm, barre d'ottelage 350 mm

avant
arriére

Prise de mouvement de faucheuse:

Barre de coupe:
Poulie de battage:

A engrenages travaillant dans un bain d'huile avec un débroyage dans le
plateau manivelle

A relevage hydraulique par verin spécial

Diamétre 200 mm, largeur 140 mm, vitesse de rotation 1610 tr/mn, montée
sur le pont AR et orientée & gauche ou & droite

Prise de force indépendante:

Blocage du différentiel:

Contenance du réservoir:

Les descriptions et illustrations de cette notice sont d

Equipement standard:

1" % a 2 pussu'l:nlnlés d’utilisation
1) normalisée 575 tr/mn
2) rapide 985 tr/mn

Commandé par pédale et assurant une traction égale des roves motrices en
terrain glissant

35 litres

dicatif et sans t

@ titre i

Vitesse rampante, essieuv avant sur caoutchouc, prise de force indépendante
4 vitesses normalisée et ruplde, blocage du dpffnmnlmi démarreur élec-
trique, thermométre de température d'eau, accélerateurs a pied et & main,
frein @ pédales wmelubles, frein @ main de stationnement, chape de re-
foulement avant, :rochet d'attelage pivotant et réglable en hauteur, barre
d'attelage, oiles siéges, ton de surcharge et d'arrét moteur.

Prise de mouvement et barre de coupe 1m50 6 rele\mge hydruullqua. volnl
de radiateur, garde boue avant, p de

@ transfert de churge ou & pommn et & effort conlmlés, pro|ecleur urrnéra,
d'h bine, trevil, charg frontal.

S

Les tracteurs BAUTZ-HELA sont fabriqués par

Heyrmamm Lanz 7960 Aulendorf

en coopération avec

Josef Bautz GmbH. - Saulgau/Wiirtt.

HD 34 / 12.65 15M



