295 Kb

un eniar,nt_)eur de arande puissance
a bas régime...

Court d’empattement,
Avec un chassis parfaitement dégagé :

hauteur du longeron inférieur: 1 m 10,

il est I'appareil congu pour les plantations larges sans con-
tours, plus spécialement pour les vignobles taillés en gobelets,

non palissés : plantations 2 1 m 50 au carré autour desquelles
il pivote aisément.

Il est fabriqué dans 3 types de hauteurs et de largeurs
courantes :

"Cet appareil concu 2 |'origine comme un enjambeur dispose
d'un rapport poids/puissance trés étudié; il est d'une grande
souplesse de conduite et d'une maniabilité remarquable.

2 rangées complétes de labour dans les largeurs de planta-
tions pour lesquelles il est fabriqué : telle est sa capacité de
travail, et ce, en toutes saisons, méme en été, dans les
tailles en gobelets lorsque la végétation n'a pas été relevée.

Il est équipé de:

2 attelages arriere rigidement accrochés au chassis, munis,
respectivement, d'un contréle hydraulique en profondeur et
en piquage, lesquels lui donnent une adhérence exception-
nelle (systéeme breveté S.G.D.G.)

et de 2 porte-outils du type vigneron & cadre standard 5
branches, réglables par simple déplacement sur la barre
d'attelage, lui permettant ainsi de travailler des plantations
de 1 m30a2m.

En outre, le relevage a la verticale de I'ensemble attelage -
cadre permet le dégagement total des outils de labour dans
les manceuvres.

En sulfatage, le K 68 Languedoc dispose d'une autonomie de
600 |. (2%x300 |.) et sa capacité de traitement est de 4 & 5
rangées, quel qué soit le systeme de pulvérisation: rampes,
turbines, ou pulseur.
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