


CARACTERISTIQUES GENERALES

® CHASSIS constitué de 4 poutres tubulaires en acier

reliant I'essieu AV au pont AR, train AV monté sur
palonnier.

1° MOTEUR Diesel INDENOR (type XDP, 4,88 cylindrée

1946 cm?) 4 cylindres, refroidissement par eau. déve-
loppement 45 CV SAE ou surdemande INDENOR XDP
4,90 cylindrée 2035 cm? - 53 CV SAE.

2° BOITE DE VITESSES 8 vitesses AV, synchro s'éche-

lonnant de 2 km/h (vitesse de labour) a 25 km/h
(vitesse de route) et 2 AR - Blocage différentiel -
Prise de force normalisée.

TRANSMISSION par chaine sous carter étanche a
bain d’huile avec systeme de tension pratique.

FREINAGE freins a disques a commande hydraulique
““auto réglable’. Dispositif de frein de parc indépen-
dant sur les 2 roues AR motrices.

SUSPENSION TRAIN AV Palonnier mécanique ou
hydraulique sur demande.

1

DIRECTION souple a fort rayon de braguage.
direction assistée sur demande.

RESERVOIR A CARBURANT capacité totale 32 I.

PNEUMATIQUES AV 500 x 15 ou 600 x 16 avec
moyeux masseés AV.
AR 9-10-11 x 24-10et11x 28

PORTE-OUTILS K 42 : 2 AVt démontables oscillants
Réglables en piquage et profondeur + 2 Reléve-trace
1 fer.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE conforme avec systéme
de signalisation et compteur horaire.
Batterie : 12 volts. Compte-tours (sur demande).

RELEVAGE HYDRAULIQUE a huile a circuit indépen-
dant - pression 100 kg/cm?2.

DIMENSIONS

Longueur hors tout...2 m 95 a 3 m 15 (suivant HP)
Hauteur de passage sous pont : sur

demanderatpantic des RnniEEi e 1l Jint (015)
Voie (axe de roue AR) sur demande
aipantinderaeio i i N e 1m
largeur hors tout minimum. .. 1 mi25
largeur hors tout maximum. .. 2 m 50

POIDS

T VLS oo o i po o fnd 1690 kg

Tracteur en ordre de marche ... de 1800 a 2700 kg
avec outillage et chauffeur.

REMORQUAGE

e Puissance de traction jusqu’a 8 tonnes avec instal-
lation de freinage sur remorque.

e Hauteur du crochet d'attelage 48 cm.

POSTE DE CONDUITE

e Tous les organes de commandes a portée de main
du conducteur.

e Volantdedirectionréglable en hauteur etinclinaison

e Siége a suspension amortie hydrauliquement.

PORTE-OUTILS K 45 2 AV a cadres extensibles type
vigneron. Réglables. Oscillation. Piquage et profon-
deur hydraulique + 2 reléve-trace 3 griffes.

ROGNEUSE

® Interceps hydrauliques ® Arracheuse souleveuse @ Pulvériseurs
a disques @ Prétailleuse @ Attelage 3 points ® Bacs a terre ® Pelle
autochargeuse @ Fourche @ Poudreuse ® Aéroconvecteur ® Dé-
sherbage chimique, etc...

CABINE

EPANDEUR

MACHINE
A PALISSER
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Chassis

Moteurs

Boite de vitesses

Transmission
Freinage

Direction
Pneumatiques

Réservoir a carburant
Equipement électrique

Relevage hydraulique

constitué de 4 poutres tubulaires en acier reliant
I'essieu AV. au pont AR. train AV. monté sur palonnier
essence Renault (type 688 - cyl. 1108 cm3) 4 cylindres
refroidissement par eau, développant 35 CV.

diesel Indénor (type XDP 4.85 - cyl. 1816 cm3) 4 cy-
lindres - refroidissement par eau développant 35 CV.

8 vitesses AV synchro s'échelonnant de 2.2 km h
(vitesse de labour) & 27 km/h (vitesse de routej et2 AR
blocage différentiel - prise de force normalisée.
sur demande : possibilités vitesses rampantes.

par chaine sous carter étanche a bain d'huile avec
systéme de tension pratique.

freins 3 disques & commande hydraulique " auto ré-
glable . Dispositif de frein ﬂe parc indépendant.

souple a fort rayun( de braguage.

©. AV500 x 15

AR 9 oul10 x 24
capacité totale 32 I.

12 volts - .avec compteur horaire (compte-tours sur
demande) « ?

a huils a circuit v'l’ndépe'ndant. :

Type K 30 (diesel)

R. BABAULT & Fils
CHEMERY (L&Ch) - Te. 23

R. C. Blois 2792

POSTE DE CONDUITE




longuetr Hors 1ot & -« s » & % g won s h 300
hauteur de passage sous pont : sur demande a partirde 1,05
voie (axe aaxedesroues AR)surdemande a partirde.. 1,00
largeur hors tout minimum : 1,25
largeur hors tout maximum: 2,50

ESSENCE Diesel
tracteur nu : 1650 kg 1750 kg

tracteur en ordre de marche
avec outillage et chauffeur 175041950kg 185022050kg

puissance de traction 3 t.
hauteur du crochet d’attelage 48 cm.

Tous les organes de commandes a portée de maindu conducteur
Volant de direction réglable en hauteur et inclinaison
Siége a suspension amortie hydrauliquement
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Largeur de travail : 0,90 m 4 1,30 m

1.00m

1.05m

1.10m

1.15m

Grille des principales

1.20m

\35m dimensions, hauteur et voie

130m

dans lesquelles sont fabri-

1.35m

o
<Sas
1.40m g

qués nos enjambeurs clas-

145m

Eon siques a 2 roues arriére
1.55m v

1.60m motrices.

1.65m

1.70m

mﬂ

KK 30 Diesel et R 30
Essence - Moteur avant

Tracteur BOB V. 30 Essence
Moteur arriere

Boite 4 et 8 vitesses avant - 2 vitesses
arriere - Pneus 9 et 10/24

Porte-outils charrue poussé.
M 30 Diesel

Moteur arriere



Largeur de travail : 1,40 m a 1,60 m

K. 38 Moteur avant
Boite 8 vitesses avant
2 vitesses arriére
Pneus 11/28
Porte-outils charrue
tiré

Version K 38 - 3 rangs
Voie 2m a 2,20 m
pour plantations de Tm
41,10 m (spécialement
recommandé pour
pépinieres réguliéres)
Se fait également sur

demande en version
b3 EV:




S.A. BOBARD Jeune

17, Rue de Réon
21 - BEAUNE

de travail y
1,560m 42,25 m % e it ({2 Tél. 3.14 et 8.52

largeur

LANGUEDOC K53
Boite 8 vitesses
avant - 2 vitesses
arriere - Pneus 12/ §
28 - Porte -outils
cadre arriére tiré.

PROVENCE K 50
Boite 8 vitesses
~avant - 2 vitesses
arrigre - Pneus 12/
28 - Porte-outils
\ charrue tiré entre-
roues - Spéciale-

"ment étudié pour

le travail en pente
et contre pente.






