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TRACTEUR ENJAMBEUR
R

Type «BOB» - Diésel §li D

NOTICE D’ENTRETIEN

BOBARD JEUNE

Société Anonyme au Capitalde 1.270.500 fr.
Constructions brevetées 5.G.D.G.

17, Rue de Réon
BEAUNE

(21)

Réf. 52



S. A BOBARD Jeune Tracteurs Ehjambeurs

{7, RUE DE REON BEAUNE (coTE-D'OR)

La bonne marche de votre "BOB" dépend de la régularité et
de la qualité de son entretien, aussi conformez-vous aux

conseils de la préscnte lettre.

N'oubliez pas que votre‘Conqessionnaire "BOB™
a pour mission essentielle de veiller. sur le bon fonstion-
nement-deavoére tracteur j; aussi en cas de besoin, adressez-
vous & lui en toute confiance, car il sait que son ré&le
n'eét'pas seulement de vendre mais aussi et surtout de sa-

tisfaire pleinement lé propriétaire.

—
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Vous avez droit & 2 révisions de votre tracteur: ne pe
garen
extér
plus
ponga

- la premiére aprés 80 H. de marche

- la seconde a4 6 moiss

Ces 2 révisions, gratuites, sont obligatoires et

doivent &tre effectuées par l'agent ou le sous-agent vendeur,

4 qui vous devrez les réclamer, dans les délais indiqués.

Nous insistons sur la nécessité de ces deux

opérations, dont dépend la longévité de votre appareil. NOUS
JUGER,
TIONS

donnai
a une
effec-
a la i
tracte

garani
sionne
né a 1l
jours

NB. ]
a réce
&tre f
chandi
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CONDITIONS DE GARANTIE

L'acquéreur d'un tracteur neuf bénéficie de la garantie pendant
6 mois & dater du jour de la livraison, contre tout vice de construction
ou défaut de matiére. Cette garantie est expressément limitée au rempla-
cement ou A la remise en état des piéces reconnues défectueuses par notre
contrdle - les frais de port causée par ces échanges de piéces sont a la
charge du client sans que l'utilisateur puisse jamais réclamer d'indemnité
pour une cause quelconque, soit pour 1l'immobilisation du tracteur soit en
raison des accidents de personne ou de choses qui pourraient survenir méme
par suite d'un défaut ou d'un vice de construction du tracteur vendu. Les
réclamations techniques doivent &tre adressées a la S.A. BOBARD JEUNE,
17 rue de Réon BLAUNL.

Les échanges ou les remises en état de piéces, au titre de la garantie
ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Notre
garantie est limitée aux piéces de notre fabrication, celles de provenance
extérieure étant couvertes par la garantie accordée par le fabricant. De
plus la garantie est retirée et le constructeur se trouve dégagé de res-
ponsabilité s

a) Lorsque le tracteur a &té transformé ou modifié ;

b) Lorsqu'il a été réparé en dehors des ateliers du constructeur ou de
ses agents ;

c) Lorsque les piéces d'origine ont été remplacées par des piéces de
contrefagon ; R

d)‘Loroque les avaries sont dues a une negllgenoe, a une mauvaise
utilisation, & une surcharge méme pasSdgére ou 4 1'inexpérience
du conducteur.,

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D'APPORTER 4 NOS MODELLES TOUTES MODIFICATIONS
JUGEES UTILES, SANS £TRYE DANS L'OBLIGATION D'IEFFLECTUER LES MEMES MODIFICA-
TIONS SUR CEUX DidA LIVRES.

I1 est remis & tout acheteur de tracteur neuf, une feuille de garantie
donnant droit a faire procéder dans les ateliers du concessionnaire vendeur
4 une vérification gratuite et obligatoire j cette vérification doit &tre
effectuée sux environs de 00 Heures de travail et le double sera retourné
& la Maison par le Concessionnaire, a défaut de quoi le propriétaire du
tracteur perdrait le droit & la garantie de 6 mois prévue ci-dessus.

I1 ¢st également remis au propriétaire du tracteur une feuille de
garantie lui donnant droit & faire procéder dans les ateliers du conces-
sionnaire & une vérification gratuite, le double en sera également retour-
né & la Maison et cette vérification devra @tre effectuée dans les quinze
jours qui suivent la date d'extinction de la garantie.

NB. Il appartient au destinataire de contr8ler 1'état des marchandises

a réception, toute réclamation, pour &tre prise en con51d\rat10n, Jdevra
8tre faite dans les 8 jours qui suivent la date de réception de la mar-
chandise.- Les sgents sont seuls responsables vis-d-vis de leurs achetiurs
de tous engagements pris par eux en dehors des conditions ci-dessus.



CARACTERISTIQUES GENERALES

e

La carasctéristique principale de ce tracteur est
'~ son rayon de braquage grfce & ses 2 roues motrices

et directrices en ligne.

2 ¢léments essentiels entrent dans la composition

de ce tracteur :

1/ Un d¢lément standard appelé moto, clest 17&1é-
ment tracteur proprement dit.

2/ Un ulemcnt atablllsateur.
e o e feoiosdl- S

TYPE A35 :

PR ——

Enngueur totale du tracteur H 2m935
Largeur du tracteur ¢ Om65
HautPur du urdcteur au volant s 2m

' -y

Encombrement du gtablllsateur danb l'allep : Om39

Po;ds du ﬁractaur avec contre leda AV et roue

AV gonflée a l'eau ¢ 1800 kg
Pomds du 9tab111aateur ' s JJD kg
Poxds total : 2150 kg




- MOTEUR TYPE A35

FILTRE A AIR

MISE EN SERVICE

?
ENTRETIEN f
f
|

VIDANGE

]

i
MOTEUR | MWM D 308 - 2. Refroidissement par air
. |
PUI5SANCE |35 CV a2 800 t/m
REGIME I n
MAXIMUM ) 3000 t/m
‘ |
REGULATEUR | Tous régimes,incorporé au systéme d'injecti
DE MARCHE l s ’ S ¥ i
BATTERIE | 12 V - 80 A/H.
O'ALIMENTATION
]
§
}

a bain d'huile.

S5e conformer & la notice

moteur MwWM

AT TEITION:

Montage splcial & double courrocies pour
entrainement dynamo et ventilation mo-
t[‘!urn

[outes Jles 150 Heures de service = Vérie-

fier la tension de ces courroies,

Aprés avoir desserré les vig de fixation
tendre en premicr la courroie "dynamo-
turbine" A en tirant la dynamo vers le
bas, bien stassurer que la tension a Gto
effectute paralltlement au rep&re ini-
tial de peinture,.

Pour lo seconde courroie "moteur-dynamo®
B, tirer la dynamo vers l'extérieur,

Tolérance de tension des 2 courroies
1 fliche de tem sur chague brin en
appuyant avec le pouce.



CONSEILS & SURVE ILLAR NCE

Par temps froid, prachauffar le moteur avant dcmarraga,
pour ce, aprés avoir mis le contact, tou;nar la clé a
droite a fand, en malntenanu callowcm jusquta ce que

le témoin de chauffe rougisse (envizon 30 secondes) ;
Ensuite, en maintenant la clé toujours dans cette mBme
position, la pousser en avani el la tourner encore une
fois & droite pour démarrexr.

Le vovant rouge doit s'éteindre lorsque le mgteur tourne
gi la pression d'huile uile est Dormalce

NE JAMkIa TRAVAILLER LE VOYANT ROUGE ALLUME.

Le voyant vert contrfile la charge de la
batterie, il s'éteint lorsque la charge
est normale. '

Au travail, surveiller la température mo-
tedr au thermométre, l'aiguille devant
rester dans la plage noire ou verte Ju
cadran.

NE JAMAIS TRAVAILLER L'AIGUILLE OU THERMO-
METRE DQANS LA PLAGE ROUGE

Apriés les 80 premicres heures de SBrViCL,
suite & l'azllongement de la courroie neuve
accouplant le moteur & la bofte, il sera
utile de la retendre.

5i besoin, agir sur la vis V du tendeur -
fleéche de la copurxoie 5 m/m. '
Par la suite, vérification toutes les 100 H.



'BOITE DE VITESSES

Les tracteurs BOB A 35 sont équipés dlune bofte 4 vi-
tesses AV. entidrement gsvnchronisées, permettant une
manipulation tres aisée des rapports mBme en marche,

Accouplé & cette bofte, un relais 2 vitesses
donne une gamme étendue de B vitesses AV el 2 AR:;
(Pour 1'Gtagement de ces vitesses, vous reportecr aux
indications inscrites sur le plancher du tracteur).

La marche AR, en relais +, donne une vitesse de
recul rapide (8 KM/H) appréciée en manoeuvres

JQTTENTIQH; Ne jamais passer le relais en marche dans le

‘sens " moins ~ plus”.

Vidange : vous reporter au tableau de groissage pagel2

EMBRAYAGE

Les tracteours ¢tant équipés de butées dfembrayage a
billes & friction graphitfe, la garde a tendance o
diminuer ; aussi veiller & maintenir une garde de 1 cm
4 la palette de la pédale, en dévissant l'Ccrou de
réglage de la tige de commande,

En marche ne pas laisser le pied sur la pédale d'embrayago.,




FREIN DE COMMANDE A PIED

Ou type a disque, & commande hydraulique et & réglage
automatique,

Veiller au niveau mini - maxi du réservoir tockeed
(employer exclusivement, pour refaire le plein, de
Lthuile Lockeed N®S5 ou 11D 31.

ENTRETIEN ¢ vous reportex page.13.

Frein de parc & commande mécanique par leviex indépendant
du frein & pied, mais agissent sur le méme disque.

5i ce dernier ne freine plus, régler comme suit 3

oo

Retirer le cache plastique du plancher
Desserrer le moyeu de levier de commande du frein

Dans la fente de la vis de blocage introduire un
tournevis et bloquer le frein.
Puis revenir 1/8 de tour environ, en arriere, pour

donner la garde nécessaire.
En veillant & ce que rien ne se dérégle, resserrer le

moyeu du levier,.

ATTENTIGN

Apr2s réglage, si le frein a tendance & chauffer
en roulant, s'assurer de la garde (1/8 de tour mini)




PRISE DE FORCE

Indépendante de la bofte de vitesses et de la
transmission, sa mise en service est assurle par la
tension des courroies, & l'aide du levier se trouvant
a gauche de la potence de direction qu'il suffit de
cranter en positiaon haute,

--(:ongeﬂ:
T : Apreés les premiéres heures de serxvice,
suite & l'allongement des courroics ncu-
ves, virifier leur tension.

Moteur & l'arr®t, enlever le plancher,
embrayer la prise de force, Oans cette
position, sous une pression du pouce,

la fléche des courroies ne devra pas
excéder 4 m/m,

Si besoin, agir sur le tendeur T jusqu'ld
tension normale,

Pour graissage, vous reporter au tableau
-page 12,

REMORQUAGE

Pour remorquer employer le systéme dfattache livre
avec le tracteur. '
. Une remorque d'un poids total en charge ne dépase
sant pas 1500 kg. est dispensée du systéme de freinage,

Au=-dessus de ce poids toute remorque doit aveir
son systéme de freinage indépendant commandé depuis le
paste de conduite.

Charge maximum tractée auvtorisés : 3 000 kg.

6 ___



DIRECTION A TROIS COMBINAISONS

[ Toze COMBINALSON (2 souss dizectrices]

Le volant commande directement la rous AV du tracteur
nar systéme hydrostotinuo,

Une barre dfaccouplement 3 rotule relie la roue AV & la
roue AR rendant aingsi cetle derniére directricea.

“Zéme COMBINAISON (roue avant ceule directrice)

Pour bloquer la roue AR, mettre avec le volant les 2
rouss directrices en ligne, repére rouge du plateau AR,
et tirer le levier de changement de direction jusqu'ad la
verticale, a ce moment scule la roue AV est directrice.

3dme COMBINAISON (rowe avant scule directrice avec systéme
anti-devera) T LG8 aves syetene)
La roue AR étant bloquée on peut orienter cette dernicre
suivant le besaoin 3 droite ou a gauche en positionnant
le levier d'anti-dévers dans les différentes positions
dtun secteur.
Pour revenir & la 10re combinaisaon, toujours ramener le
levier anti-dévers au repire rouge (position centrale)
du sectsur a trous,

—"



UTILISATION & CONSEILS

- Sur route, toujours conduire avec les 2 roues directrices,

- Le blocage de la roue AR ne doit Btre utilisé qu'en la-
bour, sur route il occasionnerait une fatigue de la trans<
mission et une usurs anormale des pneumatiques. La Maison
ne garantissant pas les incidents qui pourraient survenir
a4 la suite de cette fausse manoeuvre,

[ e e e R

| = En cas de panne ou de dériqlement d'un des organes de
direction,confiez votre tracteur & un agent de la marque.

M W e P 8 b b e e e s

- Vérifier périodiquement le niveau du réservoir d'huile du
circuit hydraulique alimentant €galement la direction
(vous reporter aux instructions indiquées sous la rubrie
que "circuit hydraulique de sarvitude et de relevage"

page 10).

|- Evites de prendre rapidement les virages a gauche. l
| h - T ' . PR L. -

8 ___



STABILISATEUR

I1 est recommandé pour lfextension ou le rétrécis=-
sement du pont-stabilisateur dfeffectuer cette manoesuvre en

roulante
S5e servir de la dénivellation en terrains accidens

tés et en manoceuvres principalement, lorsque les charxues
sont relevées & la verticale.

ATTENTION : Sur route, ne pas excéder une longueur de 2m30

hors tout.
Pour ce, il suffit de resserrer de 15 & 20 cm

le pont en partant de la voie maximume

"ENTRETIEN DES COULISSES|

Avant chague graissage, Ctendre le pont au .
maximum et nettoyer les coulissesS.

Cette opération est priconiste et recommanddée
surtout en périods de sulfatage, avant et aprés chaque
traitement.

Pour graissage & vous reporter page 126



CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SERVITUDE &
DE_RELEVAGE

{FﬁNCTIDNNEMENT] Exclusivement & LVhuile mindérale comprise antre
- 3 et §5° Engler de viscosité.

(CAPACITE CIRCUIT HYD%(ADIfdﬂﬂ Se reporter au tableau général de
Tt groissage page 12 ,

VIDANGE

1__Mettre tous les porte=outils en position basse(a terre)
2__Change.r la cartouche filtrante (sauf 1°Vidange 80 H,)
3__Ef‘f‘ec’cuer la vidange

¢1~Attantion : ne remplir que par l'orifice central su=-
périesur (bouchen plastique)

fi_Niveau 4 vérifier par la jauge placée en bout du bou=
chon reniflard. IMPORTANT ¢ ne jamais effectuer le
remplissage du réservoir par l'orifice de la jauge.

BB pour assurer un fonctionnement normal des organes (pompe
et robimet), il est indispensable de surveiller le niveau
d'huile du réservoir qui doit se trouver plein lorsque
les charrues sont & terre (c'est-a-dire en position de

travail).

En cas de fuite, surveiller le plein'encore
plus attentivement.

| TRES IMPORTANT]
T84 le eircuit se trouve vide d'huile, éviter
absolument, qu'elle qu'en scit la raison, de mettre en route
ie moteur, ou l'arrBter aussitfBt. Le circuit n'étant plus lu=-

brifié, la pompe serait tris rapidement grippée.

Tout corps étranger en suspension dans le circuit peut 8tre
cause d'usure prématurée, et, dans lo majorité des cas, se
trouve a l'origine des anomalies de Tonctionnement. Le rem-
plissage doit donc se faire dans des conditions de propretd

absolue,

10



DISTRIBUTEU

Le distributeur & éléments multiples permet une com-
mande indépendante de chacune des servitudes. (relevage de
chaque outil, terrage, extensibilité, dénivellation..es.)

IMPORTANT : Au travail, afin de laisser libre les
porte~outils, les leviers de commande des relevages devront
rester en paosition descente crantée {position floue).

VERINS

Aucun entretien particulier, toutefois, & la longue,
il peut arriver que les vérins ne relévent plusde leur course
totale.

Paur vy remédier, il suffit de purger la partie supé=-
rieurs du vérin & l'aide de la petite vis prévuc & cet effet.

Pour ce, débloquer la purge, le moteur tournant,
alimenter le vérin en agissant sur le levier dec relevage
(attention aux projections d'huile), rebloquer la vis de
purge lorsque le vérin sera en butie.

N §

Gmmea— =

— e Gase TR e s



A i I S R e I e A R AN VAN 7o P 4 O & 7 i

- VIDANCE. ET GRAISSAGE. :

- Hauras de fonctionnes=t: 80 i E

Vidangae molaur (vériﬁar mvaeau lous les jcura)........-.
Vidange regulateur ot pompe d'in\jcction.......,..............h.....Vpué r-Aa,r.vL»-T*m:a.~
Entratien .filtre & hule ..o e e J E#l
‘ dillre & combustible. o natice...Jmatadr..
fillre & @irm e L f*’l"\X/-"i"l... ......

DAt @Ir i@ o e ‘
Vidange boite de vilesses (conlenance 2! 34 )

-

Varifier nivaeu foulas lea 2Vid!on_grza-mo’[cu:............-.... .-2
e 4 FL2 vidaong@ - JKE N —
Fre quaence vidangcs awwvan _§ 2 i
Vidange “prise de force’ c;:on‘hznanc.a 34tL) 5
Vérifier niveau en période de saervice. 3/

i, JET w‘dansz e e

N
$

&
T

F‘ré'guznccz vidangaes suivan
Vidange cariera{f%auha: du chaesis (conlenance dt)

5uPpor[a roves AVRAR( Ztchdquz)l.

L

de chathes

I

rolFe
NN

i AaNg @i i

Friguenca vidan_ge& suvanlas]

cx

Vidanga circuil hy draulique (conlenance réservoin5t),

Kapoci & Tolale du circuif,:‘lO‘)__ {¥re vidan’go.. .... 2 g o
Friquenca vidangaes suvanlas i \."‘ |
rc:ard;m.s de tranamiasion @ roves maliicas4gab- T %
pu'vct supdriewr de rove molrice arridre2 . . ‘-zr"
P:vd supariaur «e rouve malrice avanl.. 1. .. :
pivet inferieur de reve melrica aprridred...’’ ... .
Pivci mferieur da rove mdrice avenl . 1 7 L
Paoints Levie r chanaamnt da direction.......1." ..
de colonne de volant de direclion..oo 1.0 0
Gro"nasaﬂm{ arlculation P«.{Amltz d'a mbmycxﬁaz.,.....A.v.,..‘L._..'.'..h...‘
a la arlieuwlation Fafclcﬂcz de fraein o1
Pom pe coulisse de <cardan prise ce forca... ..
adiculalion de nivelewr sur molo. . . 1.0
covlisse do sfabilieeleovr. .2 7 o
Paln'aar- & articu’™ bras 3up§. roue afabilo..2..7. (‘; N
oxe moyeu de roue stabileo...... .. 1. Lo _
li d‘{' rlichen bea vpdrt parallelo..1..." . jE.. %
palier da 8 sup p &
Lpeur mivele uw aa?c:bllu.., St gse i ﬁ
Moyeu de roue stabilisatrice (dévisser bouchon- ::

~ emheout "Bcb'; ramplir da ﬂr-aiesa./ eV 8S er. )

12 ___




% PRECONISATION:
b ot e yoiidmmr e o=
ORGANES A LUBRIFIER PRODUITS
Eté Hiver
[ Essence Easo Eotor HDX-30 HOA=20
Moteur
{Diesel . Fooo Estor 50X«30 S0X-20
Filtre & air . _________ | Mtme huile que moteur
Boite de vitesses pont )
Fsso Goareoil GP=90
Pompe de sulfatage

Carter de transmission
a chafne

Enso Gear-oil GP 140

Relevage hydraulique

Esso Dldo-fluid S4 EP

Greisseurs
Articulations Esso 5.0.G. Rose
ey
Freins Lockhesd N® 5 ou HD 31

13
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ETIEN ET VERIFICATIONS -

i B Y S (& ol B 4 IS = /VAHQUE

Heuwres de fonslionnemant : #° O~
Verifier tréis souvent lo proprete de la cuve en | | (e_._ o
verre du préfiltre & carburant se trouvant s >
le réservoir. ———'“g.
\/n’dcmggr' » neltoyer...... . et e ot s s g
Vérifier lension des Sourroias dynamo ol turbina
ventilotion moteyr (réglage tension voir page: 2 ) st &
—A%c* {ension.. S
—Tension périodique.... . .
Verifier tension courroie tranamission moleur-boi]  [&] |
de vitesse (r-é'glagcz tension voir page: 3 ) rg
~1%* tansion. — 7 A
. —Tenaion périodique e s &
Veérifiar tanaion courroias prise de force @n fonction & ! oL
<le. L'uti“acﬁon(réﬂlase lension voir Page: € ) -8 L Haures indé-
. T "'-'.'T"'ta.n-sfon........,....m..........................m i) =l :;"td‘:,’
~—lension périedique........ J tractour
Vérification Jornitures oo frein e——— vi
Véritiar trés souvent los boulons da blocago "
des roves. 2
—Pericdiquemert e "'g
Vérifier pa’riodic’ucam«znt le ﬂor;ﬂaga des roues ]
Dimensions Pngumatia;m Tracleur DoulOx24 g’
" Pression labour:09 & 1 Ky Jom? _.__*’6
Preasion roule 156 Kﬂ/cm.z 5]_*"
Dimensaions pneumatiquaa slabile 185 x4 00 oy 600x19
Pression constanle & maintanir:ﬁ”ﬂ/cma 5
ATTENTI N Rouva AV motrice fracleur et rove *g
atabilisatrica gonflédes o 'usine & leau inconge-{__ 0. -
~lablg (protaation ~20“)- '::':_,_____
R aaryval S combuslible cantanance 321 ‘ﬁ
~Rincer s ndceseaira s,ju___
T ‘j:h :
T

14 ____



NOTEH  TRWS IMPORTAUTE

LTI PURTAN
Précautions & prendre pour le stockage des appa-
reils de traitement hors saison.

En dehors des précautions normales de ringages et net-
toyages apreés chaque utilisation, il y a lieu de placer
au moins, la pompe, l'accumulateur et robinet-soupape
dans un local ne craignant pas le risque de gel.

Au cas ol ces accessoires seralent stockés en un
lieu ol les risques de gelée seraient & craindre, prévoir
Ieur parfaite vidange.

1/ Pompe, faire tourner celle-ci & sec, gquelques tours
seulement aprés avoir débranché les tuyauteries d'aspiras«
tion et refoulement.

2/ Accumulateur, débrancher une des arrivées.

3/ Robinet-soupape, pour é&tre sur d'une parfaite vidange
des chambres intérieures, déposer la clé boisseau en
démontant d'abord le levier de commande. Laisser le robi-
net sans clé quelques jours pour assurer un parfait assé
chement de 1l'intérieur du marometre.
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S . SULFATAGE BOB' ..

| MONTAGE | (Veir schéma)

et

oy MOTEUR AV, MOTEUR AR. ET 808 SYM. & DEP,
=a§g;;£ ‘a) Fixer le ou les bidaons (hod a)
rizontaux ou verticaux) et idem
:# relier chaque tuyau dfaspi

1+ ration respectivement aux
entrées de pompe 1 st 2,

b) Brancher les rampes aux b}
robinets 3 & 4 du distrie idem
buteur (repérés rouge)

(9]
—

¢) Brancher les tuyaux de

Ry " o [H s
o] retour agitateuzr®™ aux nez idem
Q 6 & 7 du distributeur (rew

piérés verts)

d) Raccorder le tuvau de

5 refoulement de la pompe
S au distributeur par le
' nez 35, :

REMPLISSAGE Se fait au moyen d'un hydro=-injecteur immergd,
aussi est-il indispensable au départ de chaque
sulfatage de ¢

a) Mettre environ la valeur dlun seau de liquide dans chaque

' bidon pour l'amorcage.

b) Ensuite, brancher le tuyau d'alimentation d'hydro B & 1'un
des robinets 3 ou 4, le second devant &tre fermé,

2) Retirer les bouchons des bidons et accrocher les crosses

de remplissage 9.

) Noyer 1'hydro 10 dans le liquide & pomper,

¢) Mettre le moteur en marche, (le robinet alimentant le tue
Yau 8 Ctant ouvert) tourner & Tond le levier 11 du distrie
buteur dans le sens des aiguilles d'une montre,

Immédiatement le remplissage s'effectue,

£} Pour stopper, agir sur le levier 11 en ramenant celui-ci
@ fond en sens inverse,

yﬂQTﬁJ $'assurer avant ces op€rations que la prise de fTorce
entrainant la pompe est bien enclenchée,

!
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Ouvrir les robinets 3 et 4.
Agir sur le levier 11 du distributeur qui, se dépla

sur une rampe crantée & cet effet, permet de choisi

speition correspondant & la pression désirée,
o

Y
b)

Mb: Afin d'assurer une bonne piénétration du brouillard tou
en respectent les proportions—hectarse de produite a
utiliser, une pression de 20 = 22 bars est recommandés

ATTENTION ! La pompe ne doit jamais tourner & sec,
cltest-aedire bidons vides.

Pour couper partiellement l'alimentation des rampes, &
sur les robinets pointeau placés & cet oifet,

Manometre 3

A base de glyecGrine = Ne jamais desserrex
la vis de remplissage du boftiex,

felevage des rampes i
Se servir du ou des wérins ¢

MOTEUR AV, MOTEUR AR,

s, ot v iy w—ne i namme Aol

de charrues AV, de reliove=traces AR,

BOB - SYM. BOR DEP. GARRIGUARD.

|
i et i i o [ s ol oo i o ot

déme point relevage che
L TUE,

de charrues latérales

IRES IMPORTANT:
Ce double service des vérins étent prés

il n'y a lieu sn aucun cas, de dibrancher les tuyaux c
igs alimentent, il suffit de procCder & l'accrochage ¢

CMETANG .
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Vg e .
CHARRUE BOB “"GARRIGUARD

AAE!JE pour augmenter Le rendsmsnt du tracteur
et donner une bonne geabilisation & lea

charrue, il est sxprassément racemmandé, voix indispensable, pour
. pellier sux différences de dursté de Lerrain de munix les socs ine
termédiaires 1 st 2 de talons de profondeur T et de brides régla-

blas C.

Paur terrain dur, donner du pigquage.
pour terrain léoger, vole sablonnaux,

fairg talonnst.

Ce réglage est valable pour tous les labours i buttage, décavaillons

nage, binage e% agriffaae.
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