TRACITIEURS

¢ Ies milliers de références
attestent les hautes qualités
der notre matériel. Nous
tencns ces reférenees 4 la
disposition de nos clients. 3

211
TYPES 511-3V et 511-6V. - 11 CV.
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NOTRE LONGUE EXPERIENCE EST

PREMIERE, LA PLUS FORTE, LA MEILLEURE PRODUCTION FRANGAISE ¢




UN TRACTEUR N'A DE L'INTERET

Les circonstances actuelles
mettent le cultivateur dans
___. l'obligation I\ah_shp_lug .de moder-
niser son exploitation. L’ére de

la traction animale est révolue:
Pentretien d'un attelage est, en
effet, trop onéreux et peun pra-
tique pour gqu’un cultivateur
moderne, soucieux de ses inté-
réts, ne désire pas s'en libérer.

L'emploi d’'un tracteur s’im-
pose. Il ne faut pas utiliser
n'importe quel tracteur plus ou
moins bien adapté, maiz un
matériel qui a fait ses preuves
etqui a été étudié pour convenir
a toutes les cultures. Le Tracteur
ENERGIC Type 511, grice a ses
hautes gualités mécaniques et
a sa possibilité de recevoir de
nombreux outils ou accessoires,
convient a toutes les cultures,

*

QUE S'IL PEUT ETRE UTILISE DANS TOUTES LES CULTURES

Lo tractour "&e/gzbf 77 Wa%@w ;

EN EFFET,

LABOURER

REMORQUER

Enfin un treuil

il

IL PEUT :

champs et plantations lorsqu'il est
equipé d'un brabant reversible,
dun bissoec, d'un trisoc ou d'une
charrue a disques.

toutes les cultures, gréce a la
gamme trés complete d'extirpateurs,
de cultivateurs et de binsuses ordi-
naires ou speciales.

et debutter les vignes et les arbres,
butter les cultures en lignes telles
que pommes de terre, mais, bette
raves, eto,

un dispositif d'attelage étant prevu
pour gue n'importe quel vehicule
puisse lui étre adapté en quelques
secondes. Capacité de remorquage
sur route: 2 & 3 tonnes,

grace a la barre de coupe
«ENERCIC » construite spécialement
pour ce tracteur, Largeur de coupe
1 m 37 Nous livrons scit la barre
entre-roues, soit la barre a l'arriere
du tracteur.

les arbres et les vignes a l'aide du
pulvérisateur a pression de 200 litres,
se montant en quelgques minutes sur
la plage arriére du pont et comman-
de directement par l'arbre de prise
de force du tracteur.

une remorgque, un pulveriseur a
disques, une herse extensible, un
rouleau, un riteau faneur, une mois-
sonneuse lieuse, faucheuse ordi-
naire, etc...

de nombreux fravaux auxquels vous
ne pensez pas encore. Grice a sa
prise de force a 6 vwitesses dé-
brayable du siege et a sa plage de
fixation arriere, les possibilites du
tracteur « ENERGIC » Type 511
sont innombrables et vous ne pour-
rez vous en rendre compte que
lorsque vous en serez possesseur,

pour les défoncements et la culture des

coteaux s'y adapte en quelques minutes,
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Le Tracteur “ ENERGIC ”* type 511

est équipé de P'attelage type B, Brevet¢ s. 6. D. G.

(le s=ul attelage permettant le déport
absolu des outils de culture).

Cet attelage est fourni sur demande et
moyennant supplément de prix.

CARACTERISTIQUES

@ DMontage rapide des onutils,
L'adaptation des cutils de culture sur
l'attelage type B s'effectue trés rapidement,
sans le secours d'aucune clef, ni outil quel-
condgue, a l'aide de deux simples chevilles.
Un temps précieux est donc gagné par
l'utilisateur lors du montage et du démon-
tage des ouiils.

ESSORTS COMPEMSATELRS
.
CTEUR permailant de
quer le crochel de
Tquage

CROCHET

DE REMORGQUAGE
lci vienl se fixer le
timen de la remerque
ou du char

ATTERAGE. VERTICAL
' Falnt  d& = pivetemant
! de l'aiteloge larsqufen
dasire le 'r,lr_wc'r|vp|-

1 ES el Nt thaiisnnamyl CHAINE DE SECURITE
i
i
® Relevage vertical. — Dans cerlaines
exploitations (vignobles el expleoitations SECTEUR HORIZONMTAL
- fruitidres) il est absolument indispensable permeftant de déporter
L % f d droite cu & pouche
de relever verticalement les outils pour dos roust o potence
r i A e e e SR e d'attaloge rour en lais-
pouvoir évoluer plus fL.r,lhdm?m au bout "1.'% i e i
rangs. L'attelage type B grace a son pomt resserts comaensateurs
de fixation variable permst de relever :
verticalement les cutils de culture. SECTEUR VERTICAL / °N
= = T TR parmettont derfalre:yg
@ Déport des outils. — La carzctaristique Fangle o eabrde: dp.
principale de l'attelage typs B reste néan- ne ol
moins le fait qu'il permet de déporter, d'un
céte ou de l'autre du tracteur, les ontils de

culture tour en conservant le point de
traction dans l'axe du’jtracteur.” Voyez le
schema ci-dessous.
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L'attelage type B comprend une chappe de remorquage
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IL EXISTE DE MULTIPLES RAISONS QUI MOTIVERONT VOTRE CHOIX

Yooy choisivey dome Energic ST parce gue...

C'est un « ENERGIC » et que cette marque a fait
ses preuves depuis 25 ans dans 'Agriculture, Des
milliers de reéférences les plus élogisusas en attes-
tent.

9 ..... il peut étre utilisé soit comme appareil de
base si vous avez une petite exploitation, soit comme
appareil de complément si vous en avez une grande.

6 ..... il est d'une construction robuste et son emploi
s'est révéle le plus économique 2 1'achat, 4 I'usage
st a l'entretien,

..... il permet d'exécuter avec une facilité de con-
duite remarquable, dans les meilleures conditions
de rapidite et d'économie, le plus grand nombre
de travaux,

6 ..... les outils de culture les plus divers s'y adap-

tent et s'interchangent en quelques secondes. Ils
sont construits dans mos usines et gpécialement
pour nos appareils, ils seront donc les mieux
adaptés a vos cultures.

tk 'I'I;A_C_TE_IIIE “ENERGIC”

- ... dans les plantations l'attelage a 4ge brisé et '
) 24 articulé en tous sens, breveté 5.C.D.C., permet la A SA pI.ACE DMlS VOTRE
deport facile a droite ou & gauche de tous les outils

de culture afin de travailler le sol au pied des . EXP'_O“‘A‘"ON AGRICOLE.

plants.

lignes, la voie reglable de 0 m. 85 a 1 m. 15,
permet d'ajuster la largsur du fracteur a |'écarte-
ment des rangées de ces cultures. En outre, une
bineuse spéciale se monte entre les quatre roues,
ce qui facilite considérablement l'exécution de ce

travail. Le dégagement sous le tracteur est suffi- IL CONSTIT UE UNE
sant pour la plupart des cultures de ce genre, VALE UR OR
..... Les tracteurs « ENERCIC » ont été &tudiés : SON

pour l'cbtention d'une stabilité et d'une sécurité ACH AT EST DONC

parfaites. La répartition des poids et la position du
centre de gravité ont été judicieusement calculées

0 ..... Pour les travaux de binage dss cultures en |

pour obtenir une bonne adhérence des roues motri- POUR VOUS
ces et pour eviter le cabrage toujours trés dange-
Teux pour le conducteur. LE MEILL EUR DES
e T
9 ..... C'est un appareil de conception et des fabri-
cation frangaise, ce qui constitue pour vous l'assu- PLACEMENTS
e U L T WA

rance d'une adaptation parfaite aux genres de wvos
cultures et a leurs conditions de travail que nous
connalssons bien,

*

@ ..... Vous avez l'assurance d'un constant et impec-
cable service apres vente,
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LE MOTEUR, LA BOITE DE VITESSES ET LE PONT du tracteur ENERGIC Type 511 forment
un blod moteur tracteur integral abselument indéformable et rigoureusement étanche aux

poussiéras. II'est muni d'un réservoir d'une contenance de 17 litres.
-"L E M OT E U R différents modeles d’appareils. La preuve est ainsi faite que ce type de mo-
i teur répond parfaitement 4 cet usage. ll s'agit d'un moteur menocylindrique
a quatre temps, breveté 5. G, D. G,, a soupapes latérales inclinées, a allumage par magneto
a déclic et refroidissement par air, Ce mode de refroidissement du moteur élimine les
risques de gel et par conséquent l'éclatement du cylindre par temps froid. Le graissage
s'effectue par pompe 4 engrenages et le carburateur est muni d'un starter et d'un filtre & air
trés efficace. L'embiellage est monté sur de forts roulements a | —

de 11 CV est du méme type gue ceux qui, depuis vingt-cing ans, équipent nos

galets, La téte de bielle, cémentée et reciifice, tourns sur Puissange ., . . . 11 ov

roulement a aiguilles, La culasse est en alliage special d'alumi- Cylindrée 700 cm®
nium. La consommation horaire est de | litre 1/4 a 2 litres Course . .. 88 mjm
d'eszence suivant les travaux effectuas, Alesage ... 95 m/m

a4 disques multiples, exitrémement souple, fonctionme par commande au
pied. Sa conception offre la possibilite d'exécuter les manceuvres les plus
délicates dans les meilleures conditions,

TEMBRAYAGE

| o1 7 aacaed 51178 itadon |
de la boite ont été calculees | 811-3 vitesses| T e
LES VITESSES DOU—T que IE COHdHCtE“UT _L".ILljSSE en ]'I"Ul'l'l{‘l‘l'lt't.ii'.l Iheore ||
utiliser son tracteur dans les |
meilleures conditions d'économie de carburant

Vitesse approximative

|
i an lere 2 2 I
et de rapidité aussi biern pour les travaux de || mMarche \ o ome 3 3 -
* culture cue pour le remorquage. Le modéle || avant | — dme 9 4
- 3 vitesses comporte 1 vilesse de marche | f = ;’:‘: e =
arriére. Le modele 6 vitesses dispose de s P ‘ 5o
i trois vitesses de marche arriére, :

1 - Les tracteurs 511-3 V et §511-6 ¥V sont livrés, en série, equipes du blocage
' I!;E LDLFFCEE‘EETII_E!; du differentiel. C'est l'équipement indispensable d'un tracteur moderne,

Le déblocage se fait automatiquemsnt.
B LA DIRECTIO

commandés au pied permettent soit le freinage progressif ou complet des
LES FREIN deux roues, soit le bloquage indépendant de chacune des deux roues
arriére. Un systéme d'arrét de la pédale du frein permet |'immobilisation

du tracteur a l'arrét,
du tracteur sont variables. L'essieu avant, brevete S. G.D. G., est réglable
L E s v 0 I E de Om. 85 a 1 m. 15, ainsi que l'ecarternent des roues arriére. Cette parti-
cularité est irés appréciée dans les plantations cu les cultures en lignes.
Un dispositif de relevage par treuil, breveté 5.G.D.G., pratique et a commande
I_E RELEVAGE a main trés douce permet le relevage et la descente rapide des outils de

culture. Sur demands, nous pouvons equiper le traectenr 511 du rslsvage

automatigque et macanique DYNABLOC, commande par le moteur, avec réglage pré-sélectif
de la profondeur et d'un attelage spécial pour ce relevage.

e et l'avertisseur sont livrés sur demande, et avec un supplément de prix

I_ Ec LAIR AGE Eclairage électrique complet (phares, feu rouge arrigdre 2 catadioptres et

avertisseur par alternateur, cellule redresseuse et accumulaterrs de 8 volts

et T amperes, ainsi qu'une prise de courant d2 baladeuse pour éclairage éventuel d'une
remorgue),

LES Avant: 400 x 15, — Arriére: 750 x 18 (Dunlop T 17, T 32 ou Michelin CR).

Sur demande, avec léger supplément de prix, nous livrons sur pneuma-
PNEUMAT'QUES ticques 8 x 24, :

congue sur un principe nouveau, brevetée 5. G.D. G., est trés souple et
donne au tracteur une trés grande maniabilité, De plus, pour tourner sur
place, le conducteur a la possibilité de freiner une des deux roues arriére,

e e



Le Tracteur “ENERGIC” 511 est un petit tracteur routier aux grandes possibilités

I'adaptation de remorque, char ou charrette a un ENERGIC 511 est facile. Sur route, un tracteur 1
ENERGIC type 511 peut remorquer 2 2 3 tonnes environ, Le remorquage est encore plus facile

lorsque le tracleur es! livié avec une * boite de witesses spéciale C» qui permet au tracteur

d'atteindre la vitesse de 18 kilometres a 1'heure environ

e

Une forte remargue 4 deux ou quatre roues ast attelés an quelques secondes 3 ENERGIC 511
Il est évident gu'avec un tel chargement la remorque doit ére fremee dans les descentes.

Caractéristiques Générales

La DIRECTION congue sur un principe nou-
vealu, brevetee 5. G. D, G, est trés scuple
et donne au iracteur uns itrés grands mania-
bilité. Pour tourner sur place, le conducteur a
la poasibilité de [reiner une des roues arriére,

A l'écartement de 0 m.85 'ENERGIC
511 est stable dans un devers ds
30 9, gridce a la position basse de
son centre de gravite.

VOIE VARIABLE

reglable et articule,

TRES GRANDE STABILITE DANS LES PENTES

DIFFERENTES VOIES
6 7 i'

i Ll 2 | @ |ud |5

0.85 | 0.80 | 0,85 1.00 106§ 10 1,18
YOIE VOIE
MINIMUM MAXIMUM LONGUEUR TOTALE
oM85  AM15 2'M,20
lofe] |

Hﬁ

Hauteur totale : 1 m.20. Hauteur du sidge ; 0 m.72
Poids avec relevage B, masses d'adhe

=

rence el pneus gonflés a l'eau environ ; BI5 kg.
_— — ef brabant — : 970 kg.
Degagement sous essieu avant. 31 cm.
- soue le pont | 28 cm.

Maasin d'Exposition & PARIS

B, rue de Prague
(X11%)

ETABLISSEMENTS PATISSIER

Société Anonyme ou copilal de 55.000.000 de fr.

Constructenrs

AGENT:

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhdne) France

Tal. 4-17 ot B-43



	1950.511.01
	1950.511.02
	1950.511.03
	1950.511.04
	1950.511.05
	1950.511.06

