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L'Installation élecirique
du RS 14/30

Le moteur départ par I'impulsion d’un mécanisme de

4 CV/24 volts.

Pour faciliter le départ servent des lampes a in-

candescence.

protégés derriere le volet du radiateur et lancent
leur lumiére par une grille protectrice sur la route.

Pour le travail pendant la nuit on peut placer des

feux arrieres sur les gardeboues.

Les Arbres de Prise de Force du RS 14/3(C

peuvent étre commandes alternativement par le moteur ou I'engrenage

L'arbre avant de prise de force se trouvant au chassis du tracteur peu
pardessus I'essieu avant. Pa

&tre allongé par un arbre supplémentaire

Un dynamo de 12 volts/1 30 watts pourvoit au charge-
’ ment des accumulateurs.Les phares sont disposés et

cela on obtient 3 sources d‘énergie.

L'arbre de prise de force commandé
révolutions constant et sert pour le fon

L'arbre de prise de force commandé par I
révolutions variable suivant la vitesse choisie et peut servir p. e. comm
force motrice pour une remorgue avec essieu motrice.

par le moteur a un nombre d
ctionnement des outils.

engrenage a un nombre d

Schéme des Connexions pour RS 14/30

1. Démarreur 10, Lampe de visite y ; 16. Clignoteur 25. Cot
2. Batterie ] 1. Lampe émoin de phare-roug, 17. Conjoncteur boutan p HUSSOIr élec
3. Avertisseur sonore 16 thermométre, Manomére 18 G cteur de démarreur 26, Inte
4, Projecteur i de pression d'huile . 19. Prise ourant unipolaire  de |
5. Feu d'encombrement, clignoeur 12, Lampe pour signe riangulaire 20, Prise de courant 27. Rés
6. Rétrophare 13. Dyname ’ 21, Coupe-circuit BA __de

22, Prise de courant, quintopolaire 28. Bot

7. Feu arriére stop, clignoteur
8. Eclairage de plaque
9, Lampe témoin de charge

Coupe droite des conduits ‘marquée par x, estde 0757,

14. Boite de connexions
15, Commutateur de commande

pour clignoteurs

23, Interrupteur de lanternes stop 29. Spi
24, Essule-glaces




Des 3 exemples cités qui sont soumis
naturellement aux conditions locales ré-

sulte une

grande économie
de force de travail
et de cette maniére la seule possibilité

de venir a bout des surcharges du travail

au moyen de I'emploi d'un tracteur.

Le tracteur RS 14/30 remplit toutes les demandes que I'agri-

culteur met aujourd'hui avec raison en un tracteur moderne.

Notre tracteur se distingue notamment par une haute effi-
cacité, consommation trés réduite de combustible, service et
entretien facile et commode, longévité et utilité vatriée au

champ, dans la cour et sur la route.




Détails techniques

Sauf différences et altérations!

Moteur:

Fonctionnement . . . . .. .. .. 4 temps - Diesel
Nombre et arrangement

des.eylindres’™. o o v 2 s deux - vertical
Rorage o e N R At 115 mm/120 mm
COUrse o 20 onsan ol e e 145 mm
Nombre des révolutions . . . . . 1500 r. m.
PUISSANGE 5o v nea e 35CV
Refroidissement alternatif . . . . par air ou eau

Dimensions principales:

Longuenr '« o g T 3410 mm

B0 (=11t & SRtEA S S S B 1700 mm

Hauteur avec cabine

GtOUL TeMPe s o s o el e 2380 mm

Empatiement des roues . . . . . . 1936 mm

Voie ajustable des roues avant . 1250 mm, 1375 mm
et 1500 mm

Voie ajustable des roues

A LA Dt ez Rt 1300, 1400, 1500,
1600, 1700 mm

Gardeausol . .. ......... 430 mm

Vitesses de marche et groupes de vitesses

Groupe de vitesses | Groupe de vitesses Il

1. marche . . . 1,2 km/h 6. marche . . . 5,2km/h
2. marche . . . 1,9 km/h 7.marche . . . 8,1 km/h
3. marche . . . 33km/h 8. marche . . . 13,7 km/h
4. marche . . . 4,3km/h 9. marche . . . 18,0km/’h
5.marche .. . 57km/h 10. marche . . . 24,0 km/h
1. marche arriére. . . 2,5km’h
2. marche arriére. . .10,5 km/h

Rayon de braquage extérieur 2,50 m
Nombre des révolutions de l'arbre
de prise de force:

dépendant du moteur 540 r. m.
constantes

dépendant de I'engrenage 540 r. m.
a vitesse de 3,3 km/h

Poids propre (sans équipements spéciaux)

2065 kgs avec refroidissement par air
2135 kgs avec refroidissement par eau

Pneumaticues

avant 6,00 — 20 AS arriere 11,00 — 38 AS

ou 9,00 — 42 AS
Freins

Frein de pédale
Frein @ machoires intérieures
Frein & main

Frein a ruban, bloquable
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