[RACTEUR DIESEL A ROUES A MULTIPLE USAGE




CARACTERISTICUES TECHNIQUES

MOTEUR

Fonctionnement

Nombre de cylindres
Disposition des cylindres
Alésage

Course

Nombre de tours/minute
Puissance
Refroidissement

VITESSES

ler groupe

1 — vitesse 1,28 km/h

2 — vitesse 2,03 km/h

3 — vitesse 3,52 km/h

4 — vitesse 4,58 km/h

5 — vitesse 6,08 km/h

1 — vitesse arriére 2,65 km/h
2 — vitesse arriére 11,20 km/h

POULIE
Puissance 30 CV
Vitesse péeriphérique 16 m/s

4 temps. Diesel

2 en ligne

verticale

120 mm de diamétre
145 mm

1.600

35 CV

par =sau, ou par air

2éme groupe

Débit de la pompe

6 — vitesse 5,5 km/h

7 — vitesse 8,6 km/h

8 — vitesse 14,6 km/h

9 — vitesse 19,2 km/h

10 — vitesse 25,6 km/h

HYDRAULIQUE
Pression
Puissance

DIMENSIONS FRINCIPALES

Longueur 3394 mm
Largeur 1700 mm
Hauteur avec cabine 2340 mm
Empattement 1936 mm
Garde au sol 430 mm
Ecartement des roues: reglable
Roues avant 1250, 1450, 1650 mm,

Roues arriére 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 mm

FRISE DE FORCE

indépendante
propoertionelle
a |'avancement

558 t/m, puissance 30 CV
576 tfm peur 3,52 km/h

Puissance

(couplage dans le ler groupe seulement)
cuble de rotation @ maximum 40 mkp
FOIDS

3235 kg (équipement standard)

EQUIPEMENT PNEUS

24 |/min. devant 6.00—20
100 atmosphére arriere 11-38
680 kg

DESCRIPTIONS, GRAVURES, COTES ET POIDS DONNES SANS ENGAGEMENT.
LES CONSTRUCTEURS SERESERVENT LEDROIT DE PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES SANS PREAVIS.
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doivent étre animés d'une vitesse uniforme,

On utilise la prise de force proportionelle @ I'avancement pour les remor-

ques a essieu-moteur, les semoirs, planteuses épandeurs d'engrais, etc...

REFROIDISSEMENT PAR EAU OU
REFROIDISSEMENT PAR AIR

Le m 36 peut étre équipé d'un moteur & refroidissement par
eou ou d'un moteur & refroidissement par air. Les deux types sont des
moteurs Diesel trés robustes, & quatre temps, deux cylindres et d'une

puissance effective de 36 CV.

MOTEUR & REFROIDESSEMENT & AIR

Il est équipé d'une soufflerie axiale qui projette I'cir & grande vitesse
sur les ailettes de refroidissement du cylindre. Ce moleur n'exige que

trés peu de soins et fonctionne avec une grande sécurité.

MOTEUR & REFROIDISSEMENT & EAU

Il est pourvu d'un radiateur de grandes dimensions qui, combiné avec

la pompe @ eau et le ventilateur, assure un refroidissement efficace.

POURQUOI 10 VITESSES AVANT et 2 ARRIERE?

La diversité des travaux agricoles demande une importante gamme de
vitesses; une boite en deux groupes, avec 10 vitesses avant et 2 vitesses
arriére assure |'utilisation parfaite de toute lo puissance du tracteur

entre 1,2 et 25 km/heure.

LE BLOCAGE DU DIFFERENTIEL

peut étre actionné par main et empéche le patinage des roues sur un

sol glissant.
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Les machines, qui utilisent des verins hydrauliques, peuvent
étre adaptées et manoeuvrées depuis le tracteur. Une barre

d'attelage peut se monter & |'extrémité des bras de relevage.

Chandelle de relevage réglable.
L'inclinaison des outils portés est réglée au moyen d'une

manivelle, du siége du conducteur.

Un bon éclairage est indispensable pour pouveir travailler
& n'importe quelle heure.

Le M est équipé de 2 batteries 12 volts qui per-
mettent d'alimenter des phares puissants et d'assurer le

démarrage en 24 volts aux plus basses températures.

La voie variable des roues avant et arriére permet ['utilisa-

tion du W dans les cultures en lignes.

Le suspension & ressorts des roues avant empéche, sur les
chemins cahoteux, la transmission des chocs sur la direc-

tion du véhicule.

L'équipement standard comprend: la poulie de battage et

le compresseur d'air,

En supplément, on peut avoir la prise de force avant, la

cabine, I'équipement pneumatique spécial.
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