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UNE PREUVE DE LA HAUTE
TECHNICITE FENDT

Le systéme Fendt & un seul homme est plus qu'un ensemble de tracteur et d’accessoires, plus gqu'un
appareil de transport et plus qu’un simple porte-outils. Ce systéme de travail économique, que forme le
nouveau porte-outils Fendt avec ses multiples accessoires, permet au cultivateur d’augmenter sa produc-
tivité et le rendement de son exploitation. Le systétme Fendt & un seul homme facilite de beaucoup le
travail manuel, épargne de la main-d’oeuvre et du temps précieux. La mise en service par un seul homme,
montage et démontage rapide, combinaisons de travail, ce sont d’autres avantages de cette construction
étudiée. Les outils portés sont adaptés en trois endroits facilement, sans outils et indépendamment dans
une combinaison de travail, soit & I'avant, entre les essieux ou & arriére. Les expériences faites dans la
fabrication de 30.000 porte-outils ont servi a la construction du nouveau systéme Fendt & un seul homme.
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Porte-outils

Cuve de pulvérisateur
Pulvérisateur

Caisse de transport
Distributeur d’engrais
Epandeur d’engrais en ligne
Planteuse de pommes

de terre automatique
Semoir monograine
Semoir entre-essieux
Barre de coupe

Planteuse de pommes

de terre semi-automatique
Herse a dents flexibles
Bineuse a betteraves
Butteuse de pommes de terre
Groupes bineurs de
pommes de terre
Chargeur frontal

Fourche & multiple emploi
Cadre porte-herse

Herse étrille

Herse lourde

Herse roulante émotteuse
Roues cage

Barre d’attelage

Charrue reversible



Un poste de travail moderne et confortable

Leporte-outils fait beaucoup d’heures
de travail étant donné ses multiples
possibilités d'utilisation, toutefois le
conducteur veut se sentir bien méme
aprés une longue journée sur son
matériel. Cet impératif a été pris en
considération spécialement lors de
la construction du nouveau porte-
outils. Le moteur a plat est trés silen-
cieux et il n'empéche pas la visi-
bilité sur les outils placés devant.
Le sitge médical Fendt contribue au
confort. Le support du siége avec
ressort et parallélogramme absorbe
tous les chocs. Le dos du siége est
congu de facon & dégager la colonne
vertébrale; il peut étre basculé vers
le bas pour permettre au conducteur
d’actionner depuis son siége les
chandelles du relevage ou le disposi-
tif d’attelage. Grace au rembourrage

du siége étudié le conducteur peut
s’installer confortablement sans étre
géné dans ses mouvements.

Tous les leviers de commande sont
disposés de facon trés bien acces-
sible et tout prés du sigége. Le volant
de direction forme un angle parfait
par rapport au poste de travail. Le
levier de changement de vitesse avec
systéeme double H, sur la droite du
conducteur, évite l'utilisation d’'un
deuxiéme levier et assure une ma-
noeuvre facile. A la droite de la
colonne de direction il y a les manet-
tes pour accélération & main, pour
hydraulique avant et le convertis-
seur de couple. A sa gauche le con-
ducteur trouve le levier de commande
pour la prise de force entiérement
indépendante et la manette pour
clignotants et klaxon. Le tableau de
bord comprend les compteurs de
régime du moteur et de la prise de
force, I'indicateur des allures dans

‘les différentes vitesses et le comp-

teur d’heures. Un instrument combiné
sert a surveiller la température du
moteur, le fonctionnement des cligno-
tants, des gros phares et de la géné-
ratrice, et la pression d’huile.

Acceés facile au siége du conducteur
Plus de place a été prévue pour per-
mettre au conducteur de monter
aisément sur le tracteur. Etant donné
le moteur plat 'on a gagné de la
place pour le conducteur. La dimen-

sion de la plaque de pied est de
1/a m2




Le maximum de confort pour I'agriculteur exigeant

Freins hydrauliques

Le porte-outils F 250 GT est équipé
de freins hydrauliques qui — au
moindre effort exercé sur la pédale —
assurent un effet de freinage parfait,
et par |a la meilleure sécurité dans la
circulation. Les freins sont actionnés
par deux vérins principaux. Le frein
de stationnement & main mécanique
agit sur deux surfaces de freinage
séparées et permet une sécurité
additionnelle. -

Direction hydrostatique
hydrostatique sans
tringle, comprise en équipement stan-

La direction

dard, facilite considérablement le
travail. Cette direction est tellement
sensible qu’elle permet au conduc-
teur d'actionner le volant avec le
petit doigt, quelle que soit la charge
du porte-outils, la puissance étant
fournie par la pompe hydraulique qui
est entrainée directement par le mo-
teur. La direction fonctionne toujours,
méme avec le moteur a l'arrét ou si

la pompe hydraulique n'alimente pas.

Levier présélecteur de prise de force
Le levier présélecteur a droite per-
met de choisir le régime de la prise
de force AR, soit 540 ou 1000 t/min.
La prise de force AV est embrayable
en prise de force indépendante ou
synchronisée avec I'Tavancement; elle
est commandée par le levier pré-
sélecteur a gauche. Le levier de com-
mande a |la colonne de direction sert
a embrayer la prise de force sélec-
tionnée par ces leviers par linter-
médiaire d'un embrayage double re-
froidi par air. Les prises de force AV

et AR sont embrayables sous charge
et individuellement.

Bonne visibilité sur les outils

Dans la construction du porte-outils
F 250 GT le probléme de la visi-
bilité sur les outils entre-essieux et
frontaux a été solutionné de la fagon
la plus parfaite. Le conducteur peut
depuis son siége facilement con-
tréler chacun des accessoires.




Moteur plat

a injection directe

La puissance continue de ce moteur
3 cylindres Diesel est de la catégorie
des 50 CH. Son systéme d’injection
directe garantit un démarrage sir

méme par trés basses températures,
une marche silencieuse, un couple
excellent et une consommation de
combustible réduite. Le nouveau
systéme de combustion peut étre
combiné avec des bougies de pré-
chauffage qui aident au démarrage
par des températures extrémement
basses et menagent a la fois I'instal-
lation électrique. Le carter du moteur
est en une piéce de fonte et trés
robuste. Les chemises en aliage spé-
cial, les culasses interchangeables et
le vilebrequin sur quatre paliers de
méme que le ventilateur spéciale-
ment étudié assurent une longévité
remarquable du moteur.

Le systéme hydraulique - une source de force universelle

Le porte-outils posséde un systéme
hydraulique qui comprend le rele-
vage hydraulique 3 points AR, la fau-
cheuse hydraulique, le relevage
hydraulique entre-essieux et AV et la
prise d’huile indépendante pour re-
morques basculantes ou charrues re-
versibles. Le conducteur du F 250 GT

n'a dans le vrai sens de la parole
«qu'a appuyer sur le bouton» et I'hy-
draulique reléve 'outil voulu, bascule
la caisse de transport ou fait du
chargeur frontal le bras puissant de
I'agriculteur. Le montage et le dé-
montage des accessoires se font
également a l'aide du systéme hy-

e ¥ B

147 4®

draulique. Le déclenchement auto-
matique fonctionne de lui méme et
dégage le conducteur. La pompe
hydraulique est entrainée directe-
ment par le moteur, indépendamment
de I'embrayage.
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Relevage 3 points pour outils AR
Hydraulique pour I’entrainement de la faucheuse

et le relevage de la barre de coupe

Direction hydrostatique

Relevage hydraulique pour chargeur frontal,

caisse de transport, outils entre-essieux et prise d’huile
indépendante pour remorque basculante

Articulation centrale

L’articulation centrale baignant dans
I'huile est placée devant le moteur
et partage le porte-outils en deux
éléments principaux:

1. L’essieu AV avec poutre central
porte et guide tous les outils entre-
essieux, la caisse de transport, la
cuve de pulvérisateur, le chargeur
frontal, etc.

2. Le pont AR forme un bloc avec le
moteur et la boite de vitesses qui
sont placés directement au dessus
de I'essieu moteur, ce qui assure le
maximum d’adhérence.

Etant donné cette construction: deux
unités libres dans ses mouvements,
I'une par rapport & 'autre, le porte-
outils se distingue par sa sécurité
extraordinaire au travail sur terrain
accidenté et en pente et par un gui-
dage parfait des outils.

Attaches rapides pour outils entre-
essieux

Le montage des outils a été énormé-
ment facilité sur le F 250 GT. L'ac-
cessoire muni de rouleaux de trans-
port est approché du porte-outils,
ensuite relevé hydrauliquement et au
moyen des attaches rapides fixé au
cadre porte-outils entre-essieux. |l
n'y a pas de partie détachée. Mon-
tage et démontage des outils se font
sans outillage.
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Boite
de vitesses Fendt

La boite synchronisée avec 17 vites-
ses dont 13 AV et 4 AR se distingue
par sa répartition absolument parfaite
des vitesses. Sa construction est
particulierement robuste et simple.
Sur demande le porte-outils F 250 GT
peut recevoir en plus 4 super vitesses

rampantes synchronisées, ce qui
donne 21 vitesses différentes avec
une plage d'utilisation sans aucun
trou. Le schéma ci-contre indique les
différentes vitesses obtenues en ré-
gime minimum et maximum. Un autre

avantage important est représenté
par la vitesse rapide de 30 km/h qui
n’influence pas les vitesses normales,
en évitant qu’elles ne soient majo-
rées.

La courbe représentant le couple
moteur montre une caractéristique
trés favorable, cela veut dire que le
moteur du F 250 GT est extrémement
nerveux et posséde de grandes ré-
serves de puissance.




Rendement remarquable

Le porte-outils Fendt posséde en
plus de ses avantages spéciaux en-
core ceux d'un tracteur standard
moderne. La boite de vitesse syn-
chronisée, la prise de force compléte-
ment indépendante embrayable sous

répartition du poids (80%o du poids
total reposent sur l'essieu AR du
porte-outils) permettant un travail
sans masses d’alourdissement, ce
matériel présente une visibilité par-
faite sur I'outil de chargement et les

denrées a charger. En plus, ce char-
geur frontal se distingue par son ren-
dement important. Et pour le calcul
il convient de remarquer: le chargeur
frontal du porte-outils est d'un prix
fort intéressant, car le systéme hy-
draulique AV est compris en équipe-
ment de série du matériel.

charge et I'adhérence extraordinaire
assurent un rendement important
aussi dans la récolte du blé.

Nouveau chargeur frontal

Le F 250 GT est 'appareil idéal pour
le chargeur frontal. A part la bonne

Convertisseur de couple

Le convertisseur de couple, actionné par le levier
bien disposé prés du volant de direction, augmente
la puissance de traction ou la vitesse d’avancement
dans toutes les vitesses d’env. 30%. La conversion
de rapide en «lent» provoque une augmentation de
la puissance de traction, la conversion en «rapide»
augmente la vitesse d’avancement. Grace au con-
vertisseur de couple I'on obtient une gamme de
vitesses aussi importante de fagon a avoir la vitesse
convenable pour toute sorte de travail en profitant
de toute la puissance du moteur, ce qui est impor-
tant surtout au travail avec la prise de force. Le con-
vertisseur de couple ne comprend pas de roue libre,
c. a. d. que le frein moteur fonctionne parfaitement
en descendant une céte.
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Relevage hydraulique Fendt a automation

Le porte-outils F 250 GT est équipe
en série du relevage hydraulique 3
points permettant les réglages de
I'effort controlé et la position con-
trolée. La pompe hydraulique large-
ment dimensionnée étant entrainée
directement par le moteur est indé-
pendant de I'embrayage classique et
de I'embrayage de prise de force.
Le relevage hydraulique Fendt a
automation présente le plus haut
niveau technique d'aujourd’hui. La
puissance de relevage ala barre d’at-
telage d’env. 2000 kg assure un tra-
vail parfait méme avec des outils
hydrauliques trés lourds. Le rayon de
réglage important contréle les forces
s'exercant au 3eme point en pres-
sion et traction jusqu'a 2500 kg et
permet un labour impeccable a toute
profondeur et dans toutes les quali-
tés de terrain. Le contréle de pro-
fondeur en position «Misch» est un
réglage continu entre traction et posi-
tion controlée et assure méme dans
les conditions extrémes un labour
parfait. Le relevage Fendt a auto-
mation travaille aussi en position flot-
tante. Le distributeur hydraulique est
équipe d'une soupape de descente
lente permettant un réglage continu
de la vitesse de descente des outils
adaptés. Les chandelles peuvent étre
réglées facilement depuis le siége
du conducteur au moyen de mani-
velles montées sur roulement. Le
3éme point peut étre bloqué avec
une attache rapide. Le distributeur

du systéme hydraulique Fendt sert
également a basculer hydraulique-
ment des remorques. Pour le trans-
port sur route le relevage est ver-
rouillé mécaniquement en position
maximum relevée. Un nouvel arrét
automatique a la montée permet d'ar-
réter la barre d’attelage a la hauteur
normalisée.

Crochet d’attelagé arriére réglable
en hauteur

Le crochet d’attelage rotatif permet
tous les réglages en hauteur de 445
a 915 mm, si bien que le conducteur
peut choisir toujours le meilleur point
d’'attelage pour tout travail de trac-
tion. La charge d'appui maximum est
d’env. 1000 kg.

Siége sur garde-boue

Les garde-boues sont solides et rég-
lables; ils sont montés sans entre-
toises a la face intérieure et offrent
une bonne place pour un siége.



Attaches rapides

Les attaches rapides normalisées
selon DIN 9675 servent a verrouiller
automatiquement les tenons des
outils 3-points lorsque les bras d’at-
telage sont relevés hydrauliquement.
Il est trés facile de monter selon le
choix alternativement les attaches
rapides et les rotules convention-
nelles normalisées selon DIN 9674.

Rigidification des bras de relevage

Les bras de relevage hydraulique
comportent de nouveaux stabilisa-
teurs qui peuvent étre verrouillés et
déverrouillés rapidement depuis le
siege du conducteur. Ainsi le porte-
outils est toujours prét a travailler
avec des outils demandant I'attelage
3-points libre ou solidaire du tracteur.

Masses d’alourdissement avant

Le F 260 GT peut recevoir 7 masses
AV dont chacun a un poids de 35 kg,
cela représente un lestage addition-
nel de 'avant train d’env. 250 kg.

Limitateur automatique de la relevée

Cet arrét automatique permet de
bloguer la barre d’attelage a la hau-
teur normalisée. Le conducteur peut
depuis son siége actionner l'arrét
automatique de la barre d’attelage.
Ce verrouillage se fait mecanique-
ment vers le haut et hydrauliquement
vers le bas. Il n’est donc plus néces-
saire de décrocher les chandelles
pour le travail avec des outils semi-
portes.

Barre de coupe double-lame
hydraulique

La barre de coupe sans doigts Fendt
est entrainée par un moteur a huile
individuel qui permet de faucher dans
toutes les positions de la barre de
coupe. Avec cette faucheuse I'on
peut couper 'herbe sur les fossées,
les talus et sur n’'importe quelle in-
clinaison du terrain; elle sert méme
a couper les haies. Les deux lames
de la barre de coupe sont pressées
I'une contre |'autre par des ressorts,
elles sont entrainées en contre-sens,
ce qui présente une coupe de cis-
ceaux parfaite évitant le bourrage. Il
n’est plus nécessaire d’avancer et de
reculer pour nettoyer la barre. La
barre de coupe peut passer en des-
sous des andains longitudinaux ou
transversaux sans se bourrer, elle ré-
siste aux chocs. La faucheuse Fendt
peut recevoir des barres de coupe
large, moyenne et danoise. Elle per-
met un rendement par heure d’un
hectare et demi a une vitesse d’avan-
cement jusqu’a 20 km/h sous con-
ditions normales.

Cabine de sécurité

La cabine, munie de portes, protége
le conducteur contre le vent et la
pluie et permet une visibilité parfaite
avec ses grandes pare-brises. La ca-
bine de sécurité est combinée avec
le cadre de sécurité Fendt qui a été
homologué et approuvé. Le cadre de
sécurité présente une «assurance»
supplémentaire pour le conducteur
en cas de renversement accidentel.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: Catégorie des 50 CH. Moteur Diesel a plat, 3
cylindres, 4 temps, refroidi par air, & injection directe d'ol
consommation de combustible réduite, marche silencieuse
et grande puissance. Vilebrequin sur 4 paliers. Pompe
rotative Bosch. Micro-filtre & huile dans le circuit principal.
Radiateur d’huile. Accés facile au moteur pour son entre-
tien par enlévement de la plaque de pied.

Boite de vitesses: Boite robuste avec relativement peu
d’'arbres et pignons permettant un fonctionnement trés
efficace. 17 vitesses entiérement synchronisées dont 13 AV
et 4 AR. Vraie vitesse rapide. Sur demande en plus 4 super
vitesses rampantes, soit au total 21 vitesses bien étalées
sans aucun trou. Convertisseur de couple augmentant la
puissance de traction d’env. 30%:. Blocage de différentiel.

Vitesses d’avancement:

1ére vitesse super rampante 100 &4 300 m/h
2éme vitesse super rampante}sur demande 500 m/h
3eéme vitesse stljper rampante 900 m/f}
4eme vitesse L 1,3 km/h
5eme vitesse Rj amPantes 1.7 km/h
Beme vitesse L = lent 2,2 km/h
7éme vitesse R = rapide 2,8 km/h
8éme vitesse L 3,9 km/h
9éme vitesse R 4.9 km/h
10éme vitesse L 5,6 km/h
11éme vitesse R 7,0 km/h
12éme vitesse L 9,2 km/h
13&me vitesse R 11,7 km/h
14éme vitesse L 16,0 km/h
15&me vitesse R 20,0 km/h
16éme vitesse = vraie vitesse rapide 30,0 km/h
1ére marche AR 500 m/h
2éme marche AR 1,8 km/h
3éme marche AR 2,5 km/h
4éme marche AR 8,0 km/h
5éme marche AR 10,6 km/h

La vitesse rapide de 30 km/h n’a aucune influence sur les
vitesses normales; elle peut étre bloquée sur demande.

Embrayage: Embrayage double indépendant refroidi par
air avec garniture sur ressorts résistante a 'usure.

Prise de force: Prise de force indépendante de |'em-
brayage d'avancement: régime 540 t/min avant, 540 et
1000 t/min arriére. Prise de force synchronisée avec I'avan-
cement AV 1 t/métre. P. f. avant et arriére embrayables
indépendamment l'une de l'autre.

Freins: Frein de service hydraulique surdimensionné. Frein
de stationnement & main agissant sur la transmission.

Pneus: AV 750—15 ASF; AR 12,4/11—32 AS. Au choix
12,4/11—36 et 9,6/9—36. Sur demande roues réglables.

Essieu AV: Réglable, oscillant avec articulation centrale.
Direction: Hydrostatique trés douce.

Crochet d’attelage: Réglable en hauteur, homologué &
réaction d’appui pour 1000 kg.

Siége du conducteur: Siége confort Fendt sur parallélo-
gramme de ressort, reconnu officiellement par la DLG.

Relevage hydraulique & automation: Section de réglage
importante, 6 réglages. Puissance de relevage a la barre
d'attelage 1800 & 2050 kg. Attelage 3 points catégorie Il et
| selon la norme DIN 9674.

Attaches rapides: Pour catégorie |l. Arrét automatique de
la montée & la position normalisée de la barre d’attelage.
Rigidification de l'attelage 3 points réglable depuis le
siege du conducteur. Attache rapide pour le 3¢me point.

Relevage hydraulique entre-essieux: Pour tous les outils
frontaux et entre les essieux. Puissance de travail 2780 mkg
(attaches rapides).

Poids mort: Avec caisse de transport 2525 kg.

Caisse de transport: Bascularte, hydraulique. Charge utile
1,2 tonnes.

Voie: Réglable 1360 et 1500 mm. Sur demande roue
réglable pour 1250 et 1880 mm.

Empattement: 2890 mm.
Rayon de braquage: 4 m 30; avec frein de direction 3 m 80.
Largeur hors tout: Env. 1800 mm (avec voie 1500 mm).

Garde au sol: Env. 400 mm; sous la poutre centrale env.
720 mm.

Equipement additionnel: Cabine de sécurité. Masses
d'alourdissement. Cric. Gonfleur de pneus. Poulie de bat-
tage. Phare orientable. Roues cage. Pneus jumelés.

Accessoires:

Faucheuse: Barre de coupe 5 ou 6 avec entrainement
hydraulique. Barre de coupe double-lame (sans doigts) 5’
avec entrainement hydraulique.

Distributeur d’engrais en ligne: Pour épandage superficiel
et en lignes. Entrainement par la prise de force synchroni-
sée avec l'avancement. Combinaison: distributeur d’en-
grais et semoir monograine.

Semoir: Semoir entre-essieux. Largeur 3 m. Caisse de
semoir découpée au milieu pour la visibilité. Entrainement
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par la prise de force synchronisée. Systéme d’épandage,
permettant 3 vitesses. Convenable aussi pour sémences
fines. Capacité de la caisse 220 kg. Vitesse de travail
jusqu’a 20 km/h. Montage et démontage sans outillage
avec attaches rapides entre les essieux. Herse légére sur
la barre d’attelage, largeur de travail 3 m 50, pliable pour
le transport sur route.

Semoir monograine: Montage et démontage sans outillage
avec attaches rapides. Pour 7 et 5 lignes. Largeur de tra-
vail 3m b0. Réglage continu des distances interlignes,
engrenage pour différentes distances entre les plantes.
A rétrécir pour le transport. Semoir monograine reconnu
officiellement par la DLG pour |la betterave, le mais et les
sémences fines. En série avec attaches pour dispositif de
traitement direct.

Disques de semoir: Avec différents alvéoles pour mais,
betterave et sémences finés.

Bineuse: Pour 7 et 5 lingnes avec nouveaux parallélo-
grammes de binage pour les betteraves. Pliable pour le
transport.

Planteuse de pommes de terre automatique: 2 et 4 lignes.
Disques de recouvrement et cages de compensation.

Planteuse de pommes de terre semi-automatique: Avec
transporteuse a marche continue.

Bineuse de pommes de terre: 3 ou 5 lignes avec corps
bineurs et butteurs.

Cadre porte-herse: Largeur de travail 3 m. Pliable pour le
transport. Rallonge du cadre vers l'arriére pour adapter
une deuxiéme herse ou une émotteuse.

Herse a dents flexibles entre-essieux: Largeur de travail
2m 25. 18 dents. Montage et démontage sans outillage
avec attaches rapides.

Chargeur frontal: Nouvelle version avec bras en tube de
fer. Catégorie |l. Charge utile env. 700 kg. Hauteur de
relevage env. 2830 mm. Puissance aux travaux en profon-
deur env. 1000 kg.

Pulvérisateur: Capacité 1000 litres. Combinaison avec cuve
de 3001 & I'arriére et 7001 & 'avant. Pulvérisateur 3 points
AR utilisable pour traitement direct. Rampe pour traite-
ment du champ 10 ou 12m. Lance pour traitement des
arbres.

En se servant de I'ancien cadre porte-outils avec vérins
de relevage (F12GT et F231 GT) 'on peut monter tous
les outils entre-essieux du systéme Fendt & un seul homme
sur le nouveau porte-outils F 250 GT.

Les illustrations, indications et données techniques sont
sans engagement et sujettes a cﬁ@gﬁaﬂrﬂgnt. i
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