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AVANT-PROPOS

Veuillez veiller a :
1 Lire le‘livret d'entretien avant la mise en service du tracteur.

2 L'observation des instructions du livret d'entretien est la meilleure garantie pour une utilisation de
votre tracteur pendant de longues années.

3 Respecter les consignes de sécurité.
b Effectuer l'entretien et les réparations uniquement dans l'atelier de votre concessionnaire.

5 N'utiliser que les "PIECES D'ORIGINE FENDT",

ACe signe signifie : IMPORTANT

Nous nous réservons le droit de procéder 3 toutes améliorations et perfectionnements du  tracteur sans
modification du livret d'entretien.




Pneumatiques avant
Pneumatiques arridre

2.1 Dimensions et poids

7.50-16 ASF
: F 345 GT

CARACTERISTIQUES

12.4-36 AS
F 360 GT/F - 380 GT : 16.9-34 AS

[ | F 345 GT | F 360 GT F 380 GT |
| I | |
| Longueur avec plateau et attelage trois points mm 4520 4555 4750

| Largeur avec voie 1360 ou 1500 (série) mm 1730 1940 1950

| Hauteur avec cabine (toit haut) mm 2550 2595 2595

| Hauteur avec cabine (toit bas) mm 2457 2502 2502

| Empattement nm 3000 3020 3150

| Voie avant (réglable) mm| 1260-1800 1360-1800-2000 |1360-1800-2000

| Voie arridre (réglable retournement des roues) mm| 1360 (1500)-] 1500 (1360) 1500 (1660)

! Hauteur libre au-dessus du sol mm 470 480 480

| Plateau dimensions intérieures nn|1980X1550X400 [1980X1550X400 |1980X1550%400

| Poids & vide kg 2990 2335 3690

| Poids total kg 430015400 4300|5400 6000|6500

| Charge maxi sur l'essieu avant 30]40 km|h kg 16002400 16002400 22002400

| Charge maxi sur 1'essieu arricre kg 3600{4700 3600(4700 52005700

| Charge maxi au crochet d'attelage kg 1300 1500 1500

Attention !

N de chassis

pour la conduite sur les routes ouvertes a la circulation, respecter les largeurs autorisées.




2.2 Moteur

; [ F345GT | F 360 GT F 380 GT |
I [ |

| Type moteur F3L 912 F3L 913 F 4L 913

| Alésage|course nm 100120 102[125 102[125

| Cylindrée cn3 2827 3064 4086 |
| Régime nominal (affichage digital) t[mn 2190 2400 2400 |
| Nombre de cylindres 3 3 4 |
2.3 Embrayages

F 345 GT DUT 250 L - 250

F 360 GT DUT 280 L - 295

F 380 GT DUT 320 L - 320

2.4 Bofte de vitesses

2.4.1 Vitesses

1 ['F 345 671 | F 360 GT [ F 380 GT

| avec pneumatiques | 12.4-36 AS | 16.9 R 3& | 16.9 R 34

| L s v | ow] st v ] M| s

| 1 vitesse 1,5 1,9 [1,5]1,9] 2,2] 1,3 ] 1,6] 1,9]
I Vitesses 2 vitesse 2,4 3,0 [2,573,0[3,5] 2,17 2,5] 3,0]
I "tortue" 3 vitesse 3,9 4,8 | 4,0 | 4,91 5,7] 3,3 | 4,0] &,8]
i 4 vitesse 6,1 7,4 | 6,1]7,5] 8,8] 5,21 6,2] 7,4]
‘ Vitesses 5 vitesse 9,7 11,9 9,8 |12,0|14,1; 8,2 10,0 11,9|
| "lidvre" 6 vitesse 15,8 | 19,3 [15,9 [19,4]22,9]13,3 [16,1]19,2]
l 2 vitesse overdrive [23,5 30,0 (23,5 |30,0f - }23,5 {30,0f ~ |
' 3 vitesse overdrive 23,5 |30,0437,0{23,5 |30,0 38,0[
| Vitesses arriédre 1 ére vitesse 2,2 2,7 2,2 | 2,71 3,2] 1,9 | 2,31 2,7|
I 2 tme vitesse 8,8 10,8 8,9 |10,8(12,8, 7,5 | 9,0 10,8'
| Super rampantes L S L S L S

| Option Avant 1 vitesse 0,33 | 0,41 0,38 | 0,47 | 0,28 0,35

l 2 vitesse 0,53 | 0,65 0,61 0,75 ] 0,45 | 0,56

l 3 vitesse 0,86 | 1,05 0,99 ] 1,21 0,73 | 0,90

| Arrigre 0,48 | 0,59 0,56 | 0,68 | 0,41 | 0,50




2.5 Pneumatiques et pression

T [ F 345 GT___ | F 360 a7 F 380 GT l
I Pression en bar max | min | max | min max min
|Roues AV 7.50-16 (8 PR) 2,9 | 2,0 | 2,9 [ 2,0 - -
| 7.50-18 (8 PR) 2,9 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | 2,9 | 2,0
l 7.50-20 (8 PR) [ - | - | 2,25] 2,2 | 2,25 ] 2,2
| 10.00-16 (8 PR) -] - | 2,8 ] 2,0 2,8 2,0
|Roues AR 12.4-36 (6 PR) 1,9 [ 1,7 T - [ - - -

| 16.9-34 (8 PR) | - | - | 5,0 ] 1,1 ] 1,1 ] 1,1
| 12.4-24 (8 PR) - 1 - | - | - | 1,8 | 1,7
| 14,5-20 (10 PR) [ - 1 - | = | - 1 2,5 | 1,7
| 14.9-30 (6 PR) e | 1,6 | - | - | - | -

l 16.9-30 (6 PR) 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,7 ] 1,3
I 13.6-24 (8 PR) [ - 1 - 1 - | - | 2,2 1] 2,0
I 9.5-44 (8 PR) | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,4
| 9.5-48 (8 PR) [ 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,46 | 3,0 | 2,4
| 18.4-30 (8 PR) | - | - | 1,0 ] 1,0 | 1,1 | 1,1
2.6 Prises de force

Enclenchable sous charge

Rotation 3 droite sens de marche

[ F 345 GT F 360 GT F 380 GT

| Prise de force AV 540]750 t{mn 588|794 569|768 569|768

| Couple maxi Nm 1500]1100 1750]1100 17501100

| Prise de force AR 540]750 t]mn 556]751 569]768 569]768

| Couple maxi Nm 1500[1100 1750[1100 17501100

| Prise de force proportionnelle & 1'avancement nbre t|m 1,1 1,0 1,0

| Couple maxi Nm 600 600 600 !
2.7 Relevage hydraulique automatique

} F 345 GT F 360 GT F 380 GT

| Pression 175 bar | débit 1[mn 40 40 40 + 28

| Relevage 3 la barre d'attelage KN (kg)| 21,3 (2170)] 31,2 (3180) 40,7 (4150)
| Capacité de travail (mkgq) 1430 2040 2650

2.8 Relevage hydraulique entre essieux

Relevage maxi KN (kq) 20,0 (2000) 20,0 (2000) 20,0 (2000)




2.9 Chargeur avant

T F 345 GT F 360 GT F 380 GI
| Gr3 Gr3 Gr 3
| Force de relevage kg 1365 [ 1365 1640
| Hauteur maxi nm 3400 | 3400 3740

2.10 Relevage avant

Force de relevage 19,2 KN {1920 kq)
Capacité de travail 13 KN (1300 kgnm)

2,11 Equipement électrique

Démarreur F 345 GT| F 360 GT KW (Ps) 2,4 (3,3)
F 380 GT KW (Ps) 2,7 (3,7)
Batterie 12V F 345 | 360 GT 88 Ah
F 380 GT 110 Ah
Alternateur 55 Ah

2.12 Freins

F 345 GT|F 360 GT Freins 3 tambour 3 l'arridre

F 380 GT Freins a disque 3 l'arridre
Freins 2 tambour 3 l'avant

F 380 GTA Freins & disque 3 l'arridre

Freins a tambour & l'avant
2.12.1
Frein de service commandé par une pédale avec un maftre-cylindre
Frein de direction gauche/droit par un levier 3 sélection.

Pour le transport sur route, placer le levier sur la position "0" (le frein est verrouillé).

2.13 Crochet de remorque

FENDT AK - 001
Option ROCKINGER 248/U 140 B

2.14 Charge au crochet de remorgue

Voir livret KfZ - notice descriptive.

2.15 Couple de serrage des &crous de roues

roues avant : 240 Nm (24 kgnm)
roues arridre : 350 Nm (35 kgnm)




LUBRIFIANTS

!

TYPE IQUANTITES PERIODICITE DES VIDANGES
JEN 1
Moteur Toute 1'année huile 10 Aprés 30, 100 et 200 heures

F 345 GT | 360 GT

multigrade 15W40 MIL-L-2104C
= APT CD voir 3)

ens chaque 200 h ou 6 mois
mini

!
|
|
!
!
|
I
I
I
I

|

|

|

I

l

|

|
Moteur | huile monograde 2) 3)
F 380 GT | GTA | 11
Bofte de vitesses ! Aprés 200 h, une fois 1'an
F 345 GT | 360 GTF | Huile SAE 80 &) 30,5 ou chaque 1000 h de service
F 380 GTF |
BoTte de vitesses l
F 380 GTA | 32,5
Réducteurs |
F 345 GT | F 360 GT | Huile hypoide SAE 90 5) | 3,0 | Idem bofte de vitesses
Réducteurs | | |

| 8,0
Pont avant - réducteurs |
F 380 GTA | Huile hypoide SAE 90 5) | 6,0 | Idem bofte de vitesses
Moyeu chaque cdté : 0,75
Hydraulique avec direction
F 345 | 360 | 380 GT | HD SAE 20W20 6) | 25 | Idem boTte de vitesses
Hydraulique avec direction | Tropiques HD SAE 30 6) | 25,5
et faucheuse
Relevage HD SAE 20W20 6) ler remp-| Chaque année, contrdler

| |lissage | compléter jusqu'd 1l'orifice

2 litres | de contrdle (3 droite)

Réservoir 80,0

Liquide de freins

Uniquement liquide synthéti-
que suivant SAE J 1703 ou |
FMSS 116 DOT &

Chaque année

Graissage

Embrayage pdf roulement
butée 7)

Chaque 2000 heures

Moyeux roues AV 8)

Chague 2000 heures

|
l
|
|
|
I
!
|
|
|
l
|
|
|
|
;
| F 380 GTF | GTA
|
I
I
l
|
|
|
|
|
l
|
|
|
|
|
l
|
|
I

Autres graissages 9)

!
l
I
|
I
|
l
i
l
I
|
3
I
l
$
I
l
|
1
i
l
|
I
1
|
I
l
|
|
|
|
|
|
l
!
I
I

Chaque 2000 heures

Le contrble des quantités est
par comparaison.

effectué avec une jauge, par débordement de 1'orifice de remplissage ou

2) qualité de 1'huile monograde (HD)

moteur atmosphérique :

MIL-L-46152 = API CC avec carburant contenant moins de 0,5 % de soufre

MIL-L-2104 C = API CD avec carburant contenant de 0,5 % 3 1 % de soufre
Viscosité de l'huile monograde (HD) avec température extérieure constante

3) supérieure & 30°C :
10W

SAE 40 ; 0 & 30°C ; SAE 30 ; -10 a + 10°C :

4) huile pour boTte de vitesses spécification suivant MIL-L-2105 (A)

5) huile hypotde spécification suivant MIL-L-2105 (B)

6) huile moteur spécification suivant MIL-L-46152 ou 2104 C
huile monograde non autorisée excepté HD SAE 20W30

7) graisse saponifiée au lithium, point de goutte 170° C ou graisse multiple

8) uniquement graisse multiple

suivant NLGI classe 2

(indice

de

SAE 20W20 inférieure & -10°C :

pénétration

SAE

WALKE 265-295).



A. 4 COMSIGNES DE SECURITE A

1 Le conducteur devra Etre maltre de son tracteur et 8tre en posséssion du permis de conduire nécessaire.
2 Le conducteur est responsable de son . passager.
3 Ne pas laisser le tracteur tourner dans un endroit clos ou non aéré.

4 Les freins et la direction doivent €tre en bon état et sur route les pédales de freins verrouillées.

5 En cas de défaillance de la direction hydraulique, le tracteur reste conduisible. Mais une force
supérieure doit 8tre appliquée au volant. Ne pas dépaser 10 km/h.

6 Ne jamais descendre une pente débrayée ou sans vitesse enclenchée. En cas de longue descente, utiliser le
frein moteur.

7 Atteler les outils toujours en respectant les consignes de sécurité.

8 En quittant le tracteur, mettre éventuellement une cale, tirer le frein 3 main, arrBter le moteur, passer
une vitesse.

9 Arrgter le moteur pour monter ou démonter les cardans de prise de force. Mettre la prise de force en
service uniquement lorsque les protections sont en place. Recouvrir les embouts de prise de force toujours
avec un soufflet.

10 Au transport, relever les outils et mettre en place les dispositifs de sécurité.

11 Arr8ter le moteur pour faire le plein de carburant, le graissage et les réparations.

12 Lorsque le moteur est chaud, tourner le bouton en premier cran pour laisser la vapeur ss'échapper.

13 Attention ! les liquides de frein et de batterie sont toxiques.




5 TRAVAUX AVANT LA MISE EN SERVICE

5.1 Vérifier le niveau d'huile moteur

Placer le porte-outil sur un sol horizontal.
Niveau entre l'encoche maxi et nmini de la
jauge (h/2) c8té droit du GT.

5.1.1 Verser 1'huile par l'orifice (j/3) pour
compléter le niveau.

5.2 Vérifier le niveau de carburant, compléter
en (k/&)

Ne pas laisser le réservoir se vider car il
serait nécessaire de purger.

5.3 Vérifier chaque semaine le niveau du
liquide de freins

Réservoir  commun  pour les  freins et
1'embrayage (i/5). Niveau = 2 cm sous
1'orifice de remplissage.

10



5.4 Vérifier le niveau d'huile hydraulique

Chaque 200 heures, vérifier a 1'oeil de
contrdle (m/6), les vérins doivent &tre
complétement rentrés.

Niveau d'huile = ay milieu de la jauge.

5.4.1 S1 nécessaire, déverrouiller la cabine
au verrouillage rapide et 1lever. Compléter
1thuile par 1l'ouverture du filtre (n/7).
Dévisser et refermer le bouchon avec un
tourne-vis.

5.5 Vérifier chaque 200 heures le niveau
d'huile de 1la bofte de vitesses et des
réducteurs

5.5.1 Pour vérifier le niveau d'huile,
basculer la cabine. Dévisser la jauge {c/8).
Le niveau d'huile doit atteindre 1'encoche
supérieure de la jauge.

2 Réducteurs : L'orifice de contrdle
). Si nécessaire, compléter le niveau par

5.6 Vérifier le niveau d'huile du pont avant
chaque 200 heures ainsi que les réducteurs

Niveau d'huile dans le pont avant jusqu'd
l'orifice de contrdle tracteur horizontal.
Niveau d'huile dans les réducteurs mot
"0lstand" horizontal.

11
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UTILISATION

6.1 Description de la figure 10

combiné de contrdle

combiné 3 affichage digital

voyant de danger

pression d'huile

bouton rotatif pour affichage digital
clignotant

levier de prise de force

levier de groupe

= levier convertisseur de couple

B

Hon

W oW F W N e
L}

5.1.1VDescription de la figure 11

1 = poignée arrét moteur
2 = levier freins indépendants

(=2
R
—

.2 Description de la figure 12

[}

contacteur de démarreur symbole
température de 1'huile hydraulique
frein & main
prise de force
blocage de différentiel
voyant de préchauffage
freins a disque
liquide de freins
montre
allume cigare
11 = prise électrique
chauffage et ventilation
témoin de danger

[/}

[

O O U W N
L]

— o
o
noa
]

— s
w N
0

6.1.3 Combiné de contréle

= éclairage

= pression d'huile moteur
= filtre 3 sec
clignotants

= feux de route

= température moteur

= voyant du réservoir

~NOY W R e
i
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6.1.4 Affichage digital

1 = vitesse

2 = régime moteur et prise de force
= compteur horaire

6.2 Moteur

6.2.1 Mise en route du moteur

Tirer le frein 2 main, levier de vitesse et de
sélection de prise de force en position
neutre.

Débrancher les circuits électriques. Repousser
1'arrét moteur. Tirer l'accélérateur & main 2
plein gaz.

6.2.2 Enfoncer la clé de contact et tourner
sur la position I

s'allume : le voyant de pression d'huile
(m/15) et de charge (n/15)

clignote : le voyant de frein 2 main (o/16).

6.2.3 Tourner la clé de contact sur la
position Il et attendre que le voyant de
préchauffage s'éteigne (p/16) (mini 30
secondes). Enfoncer la pédale d'embrayage,
tourner la clé en position III et au démarrage
du moteur, relacher la clé.

6.2.4 Si le moteur ne tourne pas régulidrement

On peut encore préchauffer un court instant.
Tourner la clé en position II et conserver
jusqu'a ce que le moteur tourne "rond".

Lorsque la  température  extérieure  est
supérieure & 0°C ou lorsque le moteur est
chaud, on peut tourner directement de la
position I sur la position III.

Dés que le moteur tourne "rond", placer le
levier des gaz & main sur ralenti (environ 650
t/mn).

Le voyant de pression d'huile (m/15) et de
charge (n/15) doivent s'éteindre !

13




.mit Oichffing—
ichtring entfernen-

Surveillance pendant 1l'utilisation

6.2.5 Pression d'huile

Arréter immédiatement le moteur si le témoin
de pression dthuile (m/17) stallume. Vérifier
le niveau d'huile, si nécessaire compléter.

6.2.6 Voyant de charge

Lorsque le voyant de charge s'allunme,
1'alternateur ne charge plus. Rechercher la
panne.

6.2.7 Voyant de dépression

Lorsque ce témoin s'allume (o/17), le moteur
aspire insuffisamment d'air.

Nettoyer la cartouche du filtre, si
nécessaire, remplacer.

6.2.8 Voyant de ‘température de 1'huile
hydraulique

Lorsque le voyant (p/18) s'allume et le signal
sonore (r/18) se fait entendre, la température
de l'huile est trop élevée. La direction peut
8tre défaillante. Arr8ter immédiatement le
moteur.

Vérifier : si tous les distributeurs sont en
position "neutre", laisser l'huile refroidir,
vérifier le niveau.

Si le voyant (p/18) s'allume 3 nouveau ainsi
que le signal acoustique, consulter votre
atelier de service aprés-vente.

6.2.9 Température moteur

L'aiguille de température moteur doit se
trouver & 1tintérieur de la =zone blanche
(r/17).  Si 1'aiguille entre dans la zone
rouge, le moteur doit &tre déchargé et arrdts,
Rechercher la cause de 1'augmentation de
température.

6.2.10 F 380 GT avec ventilateur viscostatique

Si l'aiguille du thermomdtre (r/17) entre dans
la  zone rouge, décharger le moteur et
1'arr8ter. Vérifier le thermostat sur le tube
d'échappement (fig 19). Supprimer le joint
sous la vis de réglage (d/20). Revisser. Le
thermostat est complétement ouvert. Remettre
le moteur en route, 1'aiguille reste dans la
zone blanche, remplacer le thermomdtre qui est
défectueux,

14




6.2.11 Arrét moteur
Tirer la poignée (s/21) jusqu'd 1l'arrét

moteur. Tirer le frein 2 main, retirer la clé
de contact.

6.3 Bolte de vitesse

6.3.1 Levier de groupe (c/22)

1 = levier vers l'avant, symbole "lidvre"
groupe rapide pour route et travaux de
champs.

Levier vers l'arrigre, symbole "tortue"
groupe lent pour travaux de prise de force

N
]

6.3.2 Levier de vitesses (a/22)

Pour changer les vitesses, 1l est nécessaire
de débrayer. Avec ce levier, on peut passer
les vitesses de 5,3 km/h jusqu'd 30 ou &40
kn/h. Les vitesses overdrive 25, 30, 40
peuvent uniquement 8tre passées dans le groupe
"lidvre,

6.3.3 Levier convertisseur de couple (b/23)

lent = tirer le levier de 0 vers llarridre
moyen = pousser le levier de 0 vers l'avant
rapide = levier sur 0, appuyer sur le bouton
(d/23) et tirer le levier vers llarridre.

Observation : le bouton (d/23) est allumé

aussi longtemps que la gamme rapide est
enclenchée.

6.3.4 Vitesses super rampantes (e/24)

lent = levier vers l'arridre
rapide = levier vers l'avant.

15
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6.3.5 Passage des vitesses version 30 km/h

1 Levier de vitesses (a/25)

Pousser le levier vers la gauche et le verrouiller = lire
et marche arriére

Laisser le levier libre = 2 et 3 eme vitesse

Pousser le levier vers la droite et le verrouiller = 25 et
30 km/h overdrive.

2 Les vitesses de 1 & 3 peuvent 8tre multipliées avec le
levier de convertisseur de couple (b/25) en lent-moyen et
rapide et avec le levier de groupe (c/25) en lent ou
rapide.

Observations : 345 GT uniquement sur deux gammes.

3 Les vitesses overdrives peuvent uniquement 8tre passées
lorsque le levier de groupe(c/25) se trouve sur le symbole
"lidvre", (levier vers 1l'avant).

6.3.6 Passage des vitesses version 40 km/h

1 Levier de vitesses (a/26)

Pousser le levier vers la gauche et le verrouiller = lire
et marche arridre.

Laisser le levier libre = 2 et 3&me vitesse.

Pousser le levier vers la droite et verrouiller = 25 et
30 kn/h overdrive. Pousser le levier vers la droite et le
verrouiller = 40 km/h overdrive.

2 En poussant latéralement, le levier de vitesses (a/26)
peut 8tre verrouillé en 2 ou 3%me vitesse ou en overdrive
25 et 30 km/h.

3 les vitesses de 1 & 3 peuvent 8tre multipliées avec le
levier de convertisseur de couple (b/26) en lent-moyen-
rapide et avec le levier de groupe en lent ou rapide.

4 Les vitesses overdrives peuvent uniquement 8tre passées
lorsque le levier de groupe (c/26) se trouve sur le
symbole "lidvre" (levier vers l'avant).

6.4 Blocage de différentiel

6.4.1 Enclenchement

Appuyer sur la pédale (a/27) jusqu'au verrouillage. Le
blocage de différentiel se produit automatiquement, Le
voyant de contrdle (b/28) s'allume.

;6.4.2 Déclenchement

Réduire les gaz et d'un coup de talon sur llarridre de la
pédale (a/27) le débloquer. Le voyant de contrdle (b/28)
s'éteint.

ANe jamais se servir du blocage de différentiel en
courbe. Ne pas utiliser le frein de direction, blocage de
dif férentiel enclenché.
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6.5 Quatre roues motrices pont avant 380 GTA

Le pont avant peut 8tre enclenché et déclenché
sous charge.

Enclenchement : tirer le levier (c/29)
complétement vers le haut.
Déclenchement : pousser le levier (c/29)
complétement vers le bas.

6.5.1 Blocage de différentiel automatique

I1 entre automatiquement en action sans
intervention du conducteur.

6.6 Prises de force

APour monter ou démonter le cardan de prise
de force, arrfter le moteur. Ne nmettre la
prise de force en service que lorsque les
dispositifs de sécurité sont en place.

6.6.1 Prise de force AR

Enclenchement

Levier de prise de force (c/30) wvers
Itarriére.  Amener le levier de sélection
(d/31) dans la position désirée. Pour
enclencher, pousser le levier de prise de
force vers ltavant.

ALorsque le levier de prise de force (d/31)
n'est pas complétement verrouillé, le voyant
de contrdle (e/18) est allumé, levier
verrouillé le voyant de contrdle s'éteint.

Sur la position 0 pas de voyant.

Déclenchement

Levier de prise de force (c¢/30) vers
1'apriére. Levier de sélection (d/31) sur
position 0 et levier de prise de force &
nouveau vers l'avant.

6.6.2 Possibilités de sélection de la prise de
force AR

Voir schéma 32
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avant

6.6.3 Prise de force avant

Enclenchement

Levier de prise de force (c/34) vers
ltarritre. Levier de sélection (g/35) sur "MZ"
prise de force moteur (voir schéma 33). Levier
de sélection (d/35) sur la position choisie.
Placer le levier de prise de force IZIW vers
1'avant.

ASi le levier "ZW" (d/35)  n'est pas
complétement verrouillé, le voyant de contrdle
(e/28) s'allume, lorsque le levier de
sélection est verrouillé, le voyant s'éteint.
En position 0 , pas de voyant de contréle.

Déclenchement

Levier de prise de force "ZW' (c/34) vers
1'arriére. Levier de sélection (d/35) en
position O puis repousser le levier prise de
force vers l'avant.

6.6.4 Prise de force proportionnelle 3
1'avancement

Débrayer.

Levier de prise de force (g/35) sur "WZ" =
prise de force proportionnelle, embrayer.
Enclencher et déclencher la prise de force
proportionnelle uniquement lorsque le porte
outil est 3 l'arrét.

Déclenchement

Débrayer. Levier de sélection (q/35) sur 1la
position 0. '

6.6.5 Affichage digital du régime de prise de
force

Bouton rotatif (h/35) au milieu = 'brise de
force arridre, régime prise de force lisible 3
1'indicateur digital (j/37).
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Bouton rotatif (h/36) vers la droite = prise
de force avant (régime prise de force) lisible
a l'indicateur digital (j/37).

Bouton rotatif (h/36) vers la gauche = régime
moteur lisible & l'indicateur digital (j/37).

6.7 Freins

Avant chaque voyage, le fonctionnement des
freins doit 8tre vérifié.

6.7.1 Frein 2 pied
Appuyer sur la pédale (k/38). Le levier pour
freins de direction (1/39) doit &tre

positionné verticalement. (Frein de direction
hors service).

6.7.2 Freins de direction

Pour tourner court, pousser le levier (i/39)
du c6té désiré. Lorsqu'on n'appuie plus sur la
pédale, le levier revient automatiquement en
position "O",

6.7.3 Frein 3 main

Indépendant du frein 3 pied, il est actionné
avec le levier indépendant (m/40).




6.8 Siége du conducteur

Le sigge est réglable en hauteur, longueur et
inclinaison.

En levant le sidge & l'aide des deux mains, il
est verrouillé 2 la hauteur désirée.

Au-dessus du 3&me cran, le sidge revient
automatiquement en position basse. Tirer le
levier (o/41) pour obtenir l'inclinaison veps
1'avant ou l'arridre. Le réglage longitudinal
est obtenu avec le levier (p/41). L'adaptation
au poids est obtenue avec la poignée (r/al).

6.9 Commande des distributeurs auxiliaires

ALes couleurs aux leviers correspondent aux
raccords hydrauliques.

Position des leviers

6.9.1 Levier avant (a/42)

vers le sidge = levée

distributeur 1.1
opposé du sidge = descente
vers l'arridre = levée

distributeur 1.2
vers l'avant = descente

6.9.2 Levier arridre (b/42)

levier vers l'arridre = levée
distributeur 1,3
levier vers l'avant = descente

6.9.3 Distributeur de faucheuse (c/43)

levier vers 1l'arridre = levée distributeur 1.4
Avec entrafnement hydraulique de faucheuse,
raccorder 2 la prise ew, 1.2a

6.9.4 Option deuxidme circuit hydraulique
(d/43) uniquement 380 GT

levier vers l'arridre = levée
distributeur 2.1
levier vers 1'avant = descente

ASSO GT avec valve de pilotage, le débit
peut 8tre augmenté suivant les besoins de
1toutil.

Ouvrir le robinet (s/44) (levier vers le
haut), débit d'huile normal 41 1.

Nécessaire avec moteur hydraulique, faucheuse,
ceee Fermer le robinet (s/44) (levier
horizontal) débit cumulé 67 1. Recommandé avec
chargeur groupe II1I.
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6.9.5 Distributeurs et raccords hydrauliques
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6.9.6 Distributeurs et raccords hydrauliques 380 GT
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6.10 Relevage hydraulique

6.10.1 Levier de sélection (b/49)

La sélection est obtenue avec le levier

(b/49).

"Lage' = "position'" = levier de sélection vers
l'arrigre

"Zug" = M"effort" = levier de sélection vers
l1tavant

Contrdle mixte = levier de sélection en palier
entre "Lage'" et "Zug".

6.10.2 Levier de relevage hydraulique (c/50)

lever = levier vers 1'AR
descendre = levier vers 1'AV

position flottante = levier complétement vers
1AV

6.10.3 Ralentisseur de descente

fermé = levier jusqu'en butée sens contraire
des aiguilles d'une montre
ouvert = levier dans lesens des aiguilles

d'une montre
Le ralentisseur de descente doit &tre

ouvert en contrdole d'effort ou en contrdle
mixte.

6.10.4 Levier de commande AR (e/52)

Pour lever ou descendre l'outil attelé.
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6.10.5 Travail avec le relevage hydraulique

Pour travailler avec le relevage hydraulique,
il peut &tre procédé comme suit :

Pousser le levier de sélection (b/53) vers
1'avant sur "Zug" {(effort) et & 1'aide du
levier (c/54), placer la charrue 3 la
profondeur désirée. Si tous les socs ne sont
pas a la méme hauteur, ils peuvent %tre réglés
3 l'aide de la barre de poussée. (3&me
point).

Barre de poussée courte = grande profondeur
Barre de poussée longue = petite profondeur.

6.10.6 Positions du 3&me point

Deux points d'attelage sont possibles.
Impulsions au 3&me point.

Point  d'attelage  supérieur = peu de
sensibilité.

Impulsions faibles au 3&me point

Point d'attelage supérieur = grande
sensibilité.

6.11 Attelage trois points

6.11.1 Barre supérieure

Augmentation de la longueur en tournant le
levier {i/55).

6.11.2 Bielles de relevage

Les chandelles sont réglables & 1'aide des
manivelles (m/55). La hauteur de 1'outil est
ainsi réglable. Pour assurer la sécurité,
rabattre 1'étrier de sécurité (n/55) par
dessus la manivelle.

6.11.3 Réglage en hauteur des barres de
traction

Régler a 1'aide des axes (g/56) pour que les
outils puissent avoir la hauteur libre
nécessaire.
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6.11.4 Verrouillage latéral

I1 est obtenu 23 1'aide des leviers (h/57)
gauche et droit. En déverrouillant, les barres
de traction sont 3 nouveau libérées.

6.11.5 Réglage des barres de traction de la
taille IT en taille I

suivant norme DIN 9674
Taille II = 825 nm

mesuré entre chapes
Taille I = 683 mm

Déverrouiller les stabilisateurs latéraux.
Déposer la barre d'attelage (r/58), sortir les
goupilles rabattables (j/58) des vis coudédes
et sortir les stabilisateurs latéraux.
Décrocher 1'écarteur (g/58). Monter 1'outil
avec l'attelage normalisé. Remonter 1l'écarteur
et le fixer. Remettre en place les vis
coniques (h/58) dans les trous correspondants
des barres de traction, de manidre 3 ce
qu'elles puissent &tre verrouillées librement.
Attention 2 la longueur des vis. Assurer avec
des goupilles rabattables.

6.12 Hydraulique entre essieux

La couleur des leviers correspond 3 la couleur
des prises hydrauliques.
! Attention avant utilisation.

6.12.1 Flexible de pression 3 la prise
hydraulique ew

exemple : 1.2a raccordé (fig 60). Levier du
robinet d'inversion (s/61) vers 1'AR.

6.12.2 Pour lever le plateau de charge

Levier du robinet d'inversion (s/61) vers
1AV,




6.13 Relevage hydraulique avant

6.13.1 Flexible de pression en haut dans la
prise hydraulique simple effet ew.

Par exemple : Raccorder 1.2a ou 1.3a (fig 60).

6.13.2 Prise de force avant

Monter la rallonge de prise de force (fig 62).

Monter la chalne de sécurité 3 l'arridre.

6.13.3 Retirer le capuchon de protection

(r/63)

Fixer 1l'arbre de prise de force de 1'outil
avant. Lorsque 1l'outil avant est levé, le
plateau ne doit pas &tre relevé. Démonter
avant les bras de relevage.

6.14 Plateau de charge - montage

6.14.1 Les vérins doivent &tre couchés vers
1'avant et ne doivent pas 8tre fixés avec le
collier (m/64) 3 la traverse principale.
Sortir les vérins et en repousser un pour que

1'autre fasse support.

6.14.2 Tirer le plateau vers 1'avant. Laisser
de la garde pour que le plateau puisse 8tre
basculé vers llarridre.

Relever les supports (fig 65).
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6.14.3
Basculer le plateau vers 1'arridre et fixer au
vérin sorti. Continuer 3 basculer le vérin
plus vers ltarrigre et accrocher le deuxidme
vérin.

6.14.4

Fixer les deux vérins avec des goupilles et
assurer. Descendre l'hydraulique et faire
attention que le plateau repose sur la
transversale principale.

6.14.5

Passer la chaine de traction par la gauche
dans le tube AR de la poutre centrale, fixer
et assurer avec une goupille élastique.

Si la chafne n'est pas accrochée, au relevage
le plateau basculera vers l'avant et pourra
détériorer les vérins.

6.14.6

Relever le plateau hydrauliquement (fig 68).
Fixer a la traverse principale avec des
goupilles (fig 69) 3 gauche et & droite.
Descendre le plateau.

Lors du bennage, fixer la ridelle avant avec
des chafnes (fig 70).
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6.14,7 Dépose du plateau de charge

Descendre complétement le relevage avant.
Conduire le porte-outil devant un mur. Laisser
suffisamment de place pour que le plateau
puisse &tre déposé. Basculer complétement le
plateau avec la ridelle avant fermée.
Déverrouiller le plateau de la traverse avant
en sortant les deux goupilles.

Lorsque le plateau repose sur le sol,
décrocher la chafne de relevage du porte-
outil.

Préventions du plateau contre les accidents

Appuyer le plateau contre un mur et assurer en
sortant et verrouillant les béquilles (r/71)
gauche et droite.

Si les vérins ne sont pas utilisés, ils seront
fixés avec le collier 3 la poutre centrale. Le
plateau doit &tre déposé de manidre 3 éviter
son basculement par le vent, les enfants, etc
... Dans le cas contraire, déposer le plateau
a plat au sol.
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ENTRETIEN
7.1 Moteur
Vidange

Moteur chaud, dévisser la vis de vidange
(e/75). Laisser l'huile usagée s'écouler.

Remplacement de la cartouche du filtre

A chaque vidange, aprés 100 heures, remplacer
la cartouche (f/75) par une neuve.

Remplissage de 1'huile

Verser 1'huile préconisée par l'orifice de
remplissage (j/76).

L'huile doit atteindre l'encoche supérieure de

la jauge lorsque le porte outil est sur un sol
horizontal.

7.2 Filtre 3 air sec

Presser la soupape (h/77) pour permettre
1'évacuation des concrétions. I1 doit &tre
procédé au nettoyage du filtre ou son
remplacement lorsque la puissance moteur
diminue ou le témoin de dépression (d/17)
s'allume.

Pour nettoyer ou remplacer, déposer le
couvercle de la cartouche du filtre.
Monter la cartouche neuve ou nettoyée.




7.3 Vidange de l'huile de boTte de vitesses

Dévisser le bouchon de vidange du carter de
bofte de vitesse (s/79) et du carter de prise
de force.’

Relever la cabine. Remplir le niveau d'huile
par  ltorifice (c/80) jusqu'd 1'encoche
supérieure de la jauge.

7.4 Vidange de 1'huile aux réducteurs

Dévisser le bouchon de vidange (n/81), laisser
1'huile usagée s'écouler,

Remplir l'huile par l'orifice (0/82) jusqu'
1torifice de contréle (p/82).
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7.5 Vidange de 1'huile hydraulique

Pour vidanger, dévisser le mano-—contact de
température 3 l'arriére du réservoir. Laisser
1'huile s'écouler (tous les vérins doivent
8tre rentrés).

Relever la cabine. Dévisser le couvercle
(n/83), verser 1l'huile.

7.6 Pont avant réducteurs

7.6.1 Mettre le pont avant & l'horizontal

Laisser 1l'huile s'écouler. Remplir d'huile par
I'orifice de remplisssage et de contrfle
jusqu'd ce qu'elle s'écoule (t/84).

7.6.2 Vidange des réducteurs

Tourner la vis de vidange et de contrdle
{u/85) vers le bas.

Pour remplir, tourner 1'orifice (u/85) 3

lthorizontal et remplir d'huile jusqu'au
débordement.

7.7 Basculement de la cabine

Avant de basculer, sortir la griffe de
verrouillage (r/86). Pour libérer la griffe,
procéder suivant la fig 86.
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