LUBRIFIANTS

l | I i |
| | TYPE |QUANTITES| PERIODICITE DES VIDANGES |
I HE l
I | | I
III Moteur | Toute 1tannée huile | 10 | Apres 30, 100 et 200 heures]
| F 345 GT | 360 GT | multigrade 15W&0 MIL-L-2104C| | ens chaque 200 h ou 6 mois |
| | = API CD voir 3) | | mini ]
| Moteur | huile monograde 2) 3) l | |
| F 380 GT | GTA | 1| |
‘I[ BoTte de vitesses | | Aprés 200 h, une fois l'an |
F 345 GT | 360 GTF | Huile SAE 80 &) | 30,5 | ou chaque 1000 h de servicel
| F 380 GTF | | | |
| "Bofte de vitesses | l | |
| F 380 GTA | | 32,5 | |
.I Réducteurs | | | |
| F 345 GT | F 360 GT | Huile hypoide SAE 90 5) | 3,0 | Idem boite de vitesses
| Réducteurs | I l l
| F 380 GTF | GTA 8,0 |
| Pont avant - réducteurs |
| F 380 GTA | Huile hypoide SAE 90 5) | 6,0 | Idem bofte de vitesses
| Moyeu chaque c8té 0,75 |
B | Hydraulique avec direction |
| F 345 | 360 | 380 GT | HD SAE 20W20 6) | 25 | Idem bofte de vitesses
| Hydraulique avec direction | Tropiques HD SAE 30 6) | 25,5 | |
I et faucheuse |
| Relevage HD SAE 20W20 6) ler remp-| Chaque année, contrdler
| | |lissage | compléter jusqu'a 1'orifice]
| ) 2 litres | de contréle (3 droite)
‘l Réservoir 80,0 |
| Liquide de freins Uniquement liquide synthéti- | Chaque année |
l | que suivant SAE J 1703 ou I | |
| FMSS 116 DOT & |
I Graissage l
| Embrayage pdf roulement Chaque 2000 heures l
| butée 7) . |
| Moyeux roues AV 8) Chaque 2000 heures |
O] Autres graissages 1) Chaque 2000 heures |

Le contrble des quantités est effectué avec une jauge, par débordement de l'orifice de remplissage ou
par comparaison.

2) qualité de l'huile monograde (HD)

moteur atmosphérique : MIL-L-46152 = API CC avec carburant contenant moins de 0,5 % de soufre
MIL-L-2104 C = API CD avec carburant contenant de 0,5 % 3 1 % de soufre

Viscosité de l'huile monograde (HD) avec température extérieure constante

3) supérieure 3 30°C : SAE 40 ; 0 & 309C ; SAE 30 ; -10 & + 10°C : SAE 20W20 inférieure 3 -10°C : SAE
10W
4) huile pour bofte de vitesses spécification suivant MIL-L-2105 (A)
5) huile hypoide spécification suivant MIL-L-2105 (B)
6) huile moteur spécification suivant MIL-L-46152 ou 2104 C
huile monograde non autorisée excepté HD SAE 20W30
7) graisse saponifiée au lithium, point de goutte 170° C ou graisse multiple
8) uniquement graisse multiple suivant NLGI classe 2 (indice de pénétration WALKE 265-295).




PLAN DE GRAISSAGE
' ~ PORTE QUTILS F 345 GT / 360 GT / 380 BT

ol )




PLAN D'ENTRETIEN
PORTE OUTILS F 345 GT 360 GT 380 GT

l

| rodage
3 l chaque

l

I

Travaux 2 exécuter |

Recommandations, caractéristiques techniques |
types d'huile

En plus de ces travaux, il est nécessaire d'effectuer l

Contrdle par jauge, voyant, comparaison

|
I
l
100 [200 ]100 les contrdles nécessaires pendant 1'utilisation du' | |
tracteur. Valeur en hedre de service [
1 X Compléter le niveau d'huile jusqu'ad 1'encoche Type d'huile voir livret d'entretien |
supérieure de la jauge |
2 X1) X Remplacer 1'huile moteur et la cartouche du filtre Tte 1'année huile multigrade 15W40 MIL-L-2104 C = API |
{mini tous les 6 mois) CD Moteur F 345 | 360 GT : 10 1 2) 3) |
Moteur F 380 GT : 111 2) 3) |
3 X Vérifier le filtre 3 air et la durite d'aspiration, si| La durite ne doit pas avoir de fissure. En bouchant I
| nécessaire, resserrer les colliers. Vérifier 1'ampoule| 1'arritre du filtre, le témoin de dépression doit |
du voyant de dépression ' stallumer |
4 X X X Vérifier le fonctionnement des voyants de contrdle . Voir combiné, circuit électrique et relevage |
l
5 Nettoyer le tamis et le carter de la pompe Remplacer les joints défectueux, purger |
d'alimentation |
6 Remplacer la cartouche du filtre & carburant Visser jusqu'a ce que le joint soit en place et serrer|
3 la main d'1/4 de tour, purger |
7 X X X Vérifier la tension de la courroie de 1'alternateur du| Les courroies ne doivent pas s'enfoncer de plus d' 1/5]
ventilateur, retendre cm entre les poulies. Ne pas tendre excessivement |
8 Vérifier le jeu des soupapes et régler Ad et Ech 0,10-0,15 (moteur froid) |
] X X Vérifier la propreté des ailettes des chemises et du Voir livret d'entretien |
refroidisseur d'huile, nettoyer |
10 X X Vérifier le niveau d'huile de la BV, des réducteurs BV jusqu'a 1'encoche sup de la jauge. Accds en bascu- |
| et moyeux lant la cabine. Pont avant, réducteurs jusqu'au |
débordement ' |
11 X Vidange de 1'huile de BV, réducteurs et moyeux BV 345|360 GT : 30,5 1 &) BV 380 GT : 32,51 &) |
l | | réducteurs 345|360 6T : 3,0 1 5) "
| réducteurs 380 GT : 8,0 1 5) réducteurs AV : 6,0 1 5)|
moyeux : 0,75 1 5) |
12 X Niveau d'huile hydraulique, vérifier, si nécessaire Jusqu'au milieu de 1'oeil dans le réservoir
compléter ;
13 X Vidanger 1'huile hydraulique, remplacer le filtre sur |Accés en basculant la cabine hydraulique avec direction|
le retour, nettoyer le reniflard 25 1 6) hydraulique avec direction et faucheuse 25,5 1]
14 Niveau d'huile de la poutre centrale si nécessaire ’ Jusqu'd 15 mm sous le filetage. Ne pas remplir
I | compléter complétement
15 chaque semaine Vérifier le liquide de frein, si nécessaire compléter | Uniquement de 1'huile synthétique suivant SAE J 1703
Remplacer chaque année ou FMSS 116 DOT & |
16 Vérifier le niveau d'huile du carter de relevage Jusqu'a 1'orifice de contrdle cGté droit du relevage |
17 X Vérifier le fonctionnement de l'embrayage d'avancement| Embrayage d'avancement : course au cylindre récepteur |
| | le jeu de l'embrayage PdF si nécessaire, régler | 8,5 - 9,5 mm. Prise de force AR : jeu du levier pas |
inférieur 3 20 mm |
18 X X Vérifier le gonflage des pneumatiques Voir livret d'entretien |
19 Vérifier le pincement des roues avant Pincement 0-3 mm. |
20 chaque 6 mois Vérifier l'équipement électrique et la batterie, si Acidité chargée 1,28 kg[l, tropiques 1,23 kg[1 15 nm |
nécessaire compléter le niveau sous la plaque supérieure |
21 x| Resserrer les vis, écrous, boulons, l'échappement, les| Attention aux colliers et joints. Ecrous de roues AV |
| | colliers, les roues, la direction, etc.. | 240 Nm (24 kgm) AR 350 Nm (35 kgm) |
22 Voir plan de graissage Parcours d'essais du porte outil. Vérifier 1'efficacité| Le tracteur doit s'arr@ter 3 20 km/h sur 4 3 6 m |
' des feins, si nécessaire les régler |

Sans remplacement de la cartouche du filtre

Qualité de 1'huile monograde {HD),
soufre.

moteur atmosphérique :

MIL-L-46152 = API CC avec moins de 0,5 % de soufre MIL-L-2104 C

= API CD avec 0,5 3 1 % de

La température extérieure supérieure & 30°C : SAE 40 ; 0 & 30°C : SAE 30 ; de -10°C 2 + 10°C : SAE 20W20

au-dessous de -10°C :

SAE 10W

Huile pour engrenages spécification suivant MIL-L-2105 (A)

Huile hypoide suivant MIL-L-2105 (B)

Huile moteur suivant spécification MIL-L-46152 ou 2104 C ; huile multigrade non autorisée excepté HD SAE 20W30.






