CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES GENERALES

Les caractéristiques techniques générales données aux pages
qui suivent constituent une documentation a laquelle vous
reporter. S’il vous faut sur votre tracteur des renseignements
plus détaillés, consultez votre Concessionnaire Tracteurs

Ford.

La Société Ford poursuit une politique d’améliorations constantes
et se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis

les prix, les caractéristiques et l"équipemenl de ses tracteurs.
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DIMENSIONS GENERALES ET POIDS:

Longueur hors tout:

Hauteur:
a la sortie de I’échappement
au sommet du capot

au volant

Largeur:
a vole minimum
a vole maximum

Empattement:

(GGarde au sol:
sous l’essieu avant

sous la transmission

Poids d’expédition

Rayon de braquage:
sans freiner

en fremant

CONTENANCES:

Réservoir de carburant:
Circuit de refroidissement
Moteur:

Filtre a huile

Boite de vitesses:
7/8 vitesses 2 gammes
Select-0O-Speed :

Pont arriére et circuit hydraulique:

Prise de force proportionnelle a I’avancement

Prise de force indépendante:
Direction
Direction assistée
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Major 4000

350 em

216 cm
147 em
160 em

170 em
241 em
216 ecm

49.5 em

44 cm

1962 kg

3.66 m
3.05 m

60,5 1

13,2 1

Major 4000

5,64 1
1,93 1

1591

11,6 1

24.8 1
26,5 1
0,6 1
1,91

Super Major 5000

365 em

221 em
155 em

165 ¢m

173 em
244 cm
224 em

45,7 em
41.4 em

2327 kg

3,66 m
3.05 m

75,71

14,5 1
Super Major 5000
5,64 1
1,93 1

17,71

11,11

30,7 1
0.85 1
1.8 1

MOTEUR:
Type:

Nombre de cylindres:
Alésages: (mm)
Course: (mm)
Cylindrée: (cc)

Taux de compression:
Ordre d’allumage
Régime de ralenti (t/m)

Régime maximum:
a vide
nominal

Jeu des culbuteurs (a froid) Admission:

Major 4000 Super Major 5000

Essence Diesel Diesel
3 3 4
111.8 111.8 106,7
106,7 111.8 106,7
3146 3294 3818
8,0 :1 16,5 : 1 16,5 : 1
1-2-3 1-2-3 1-3-4-2
500-550 600-650 600-650
2420 t/m 2420 t/m 2310 t/m
2200 t/m 2200 t/m 2100 t/m

0,43 mm

Echappement: 0,53 mm

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT:
Type:
Ventilateur:
Nombres de pales:
Diameétre:
Thermostat :
Commence a ouvrir a:
Ouvert a plein a:

Bouchon sous pression:

ALLUMAGE:

Type:

Allumeur:
Ecartement vis platinées:
Avance:

Tension du linguet :

Bougies:
Type:

Ecartement:

ALIMENTATION:

(Carburateur:
Type:

Pompe d’injection
Type:
Calage:

Dispositif de démarrage a froid:

A dérivation et récirculation.

Essence 6 Diesel 4
40,6 cm

87°C
100°C
0,492 kg/em?

A bobine et allumeur

0.6 - 0,7 mm

27 avant point mort haut

481 a 595 g en bordure du contact
425 a 510 g mesurés par le trou.

Autolite - AG 52
0,58 - 0,68 m/m

A aspiration par le haut.

Major 4000 Super Major 5000
Distributeur Minimec

19° avant le point mort haut

Thermostart
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FREINS:
Type

Diametre du disque (Major 4000):
Diameétre du disque (Super Major 5000):

Garde a la pédale:
Type de frein a main

Diameétre du disque:

TYPES DE LUBRIFIANT

Boite de vitesses:

1/8 vitesses 2 gammes
Select-O-Speed

Pont arriére

Boitier de direction

- a disque

20 em

22 cm

41,27 em

- a disque a sec
10 em

Spécification Ford M2C 85-A*
Spécification Ford M2C 41-A*
Spécification Ford M2C 53-A
SAE 90 E.P.

Réservoir de direction assistée SAE 10 (non moussante)

Poulie de battage

*) Consultez votre concessionnaire de Tracteurs Ford pour vous renseigner sur les huiles

répondant a cette Spécification Ford:
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Spécification Ford M2C 85-A*

RECOMMANDATIONS POUR L’HUILE DE MOTEUR ET DE FILTRE A AIR

En période de rodage et jusqu’a 600 heures de marche

Températ.ure

Degré de viscosité et classification

Diesel

Teneur en soufre®
du carburant

. 0O 7
moins de 17/

Teneur en soufre
du carburant

, 10/
plus de 17/

FE.ssence

Inférieure a

~-12°C

SAE 5W/20

Supplément |

SAE 5W /20
Série 111

SAE 5W/20

S'upplélrw_nt |

-12°C a +32°C

SAE 10W
Supplément |

SAE 10W
Série 111

SAE 10W
Supplément |

Supérieure a

+32°C

SAE 20
Supplément |
ou SAE 10W/30

Supplément |

SAE 20
Série 111
ou SAE 10W/30

Série 111

SAE 20
Supplément |
ou SAE 10W /30

Supplément |

Passé 600 heures de marche (dans les régions ou il ne gele pas):

Fg -
I'empérature

Degré de viscosité et classification

Diesel

Teneur en soufre®

du carburant

b . 0
moins de 17,

Teneur en soufre

du carburant
plus de 17

Essence

De O°C a 32°C

SAE 20W
Supplément 1

SAE 20W
Série 111

SAE 20W
Supplément |

Supérieure a

+32°C

SAE 30
Supplément |
ou SAE 10W/30

Supplément 1

SAE 30
Série 111

ou SAE 10W/30
Serie 111

SAE 30

Supplément |

RECOMMANDATIONS POUR LE CARBURANT DIESEL:

L’emploi de carburants diesel d’une teneur en soufre dépassant 1,37, n’est pas recommandé,

mais si tel est le cas les intervalles entre les vidanges doivent étre réduits de moitié.

* En France, la teneur maximum légale a la fabrication est infériéure a 0,7 ;.
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DIMENSIONS ET PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES:

Les dimensions de pneus indiquées font partie du choix normalement disponible. Votre con-

cessionnaire Tracteurs Ford vous renseignera sur les autres dimensions et entoilages pour usages

spéciaux.

Major 4000:

Pression de gonflage

(Kg/cm?)
Avant:
6,00 < 16 (4 ply) 1.4 a 2,2 kg/cm?
6,00 < 16 (6 ply) 1.4 a 2,8 kg/cm?
7,50 x 16 (6 ply) 1.4 a 2,8 kg/em?
Arriere :
12,4/11 x 36 (4 ply) 0.9 kg/cm?
12,4/11 x 36 (6 ply) 0.9 kg/em?

Super Major 5000:

Avant:
7,50 x 16 (6 ply) 1.4 a 2.8 kg/em?
6,00 x 16 (6 ply) 1.4 a 2,8 kg/cm?
Arriére
12,4/11 x 36 (4 ply) 0,9 kg/em?
12.4/11 x 36 (6 ply) 0.9 kg/em?
13,6/12 x 38 (6 ply) 0,9 kg/cm?
16,9/14 > 30 (6 ply) 1.1 kg/cm?

Les pressions de gonflage indiquées sont les minis et les maxis. Lorsqu’un seul chiffre est donné,

c¢’est |'unique pression a laquelle le pneu doit rouler.
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ALLURES DE MARCHE:

Nota: Les allures de marche indiquées aux tableaux ci-dessous ainsi que sur la décalcomanie

(pres du compte-tours) sont basées sur la dimension moyenne de pneus pouvant se monter sur

le tracteur.

BOITE 8 VITESSES, 2 GAMMES
MAJOR 4000 - ESSENCE ET DIESEL

Régimes moteur
Vitesse 1000 1250 1500 1750 2000 2100
choisie |

km h km /h km/h km/h km/ km h

1 0,9 | 1,4 1,7 1.9 2,0

2 1.5 1.9 2,2 2,7 3.0 3,1

3 2,9 3,2 3,7 4.4 5,1 5,2

1 3.4 4,3 5,1 6,0 6.9 1,2

5 3.4 4,3 5,1 6,0 6.9 -

6 5.4 6,8 8.1 9.4 10,8 11,3

1 9.0 11,3 13,5 15.8 18,1 18,9

8 12,3 15.4 18.4 21,5 24.,6 25,6

MA, 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,3

MA, 5,6 6.9 8.4 9.8 11,2 11,7

SELECT-0-SPEED
MAJOR 4000 - ESSENCE ET DIESEL
Régimes moteur

Vitesse 1000 1250 1500 1750 2000 2100
choisie '
km /h km /h km/h km /h km /h km /h

| 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 1.8

2 1,1 1.4 i 84§ 2,0 2.3 2,2

3 1,3 1,6 1.9 2,3 2,6 2,6

1 1.8 b, a5l 3,1 3.5 3.7

5 2,9 3,6 4.4 5,1 5.8 6.0

6 3.7 4.6 3,6 0,5 1.4 7,6

1 4,3 5,3 6.4 1.4 8.5 8,8

8 ;9 6.8 8,2 9.6 10,9 11,3

9 8,9 11,1 13.3 15,5 17,7 18,3

10 12,9 16,1 19.4 22,6 25,8 26,9

MA, 2,9 3.1 3.8 4.4 5,0 9,2

MA, 3,7 4,6 3,9 6.5 1,4 1.1
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SUPER MAJOR 5000 DIESEL

SELECT-0O-SPEED

BOITE 7 VITESSES, 2 GAMMES

MAJOR 4000 - ESSENCE ET DIESEL

Régimes moteur

Vitesse 1000 1250 1500 1750 2000 2100
choisie

km/h km /h km/h km/h km /h km /h

1 0,8 1,0 1.2 1.4 1.5 1.6

2 1.1 1.4 1,7 2.0 2,2 2.3

3 1,3 1,6 1.9 2,3 2,6 v

4 1,8 2.2 2.7 3.1 3,6 3.8

5 2,7 3.4 4,1 4.8 3,0 5.7

6 3.5 4.4 5.3 6,2 7,1 1.4

7 4,0 5,0 6.0 7.0 8.0 8.4

8 5,3 6.6 7,9 9,2 10,5 11,1

0 8.5 10,6 12.8 14.9 17.1 17.9

10 12,1 15,7 18.9 22,0 25,1 26.4

MA, 2.4 3.0 3.6 4,2 4.8 5,0

MA, 3.6 1.4 2.4 6.3 1,2 7.6

BOITE 8 VITESSES, 2 GAMMES
SUPER MAJOR 5000 DIESEL
Régimes moteur

Vitesse 1000 1250 1500 1750 2000 2100
choisie

km/h km /h km /h km /h km/h km/h

| 1.0 1.3 1,5 1.8 2,0 2,1

2 1.6 2.0 2.4 2.8 3,2 3.3

3 2,7 3.3 4,0 4,6 5,3 5,6

4 3.6 4.5 5.4 6.3 7,2 7,6

5 3,6 4.5 5.4 6,3 1,2 7.6

6 5,7 1. 8.5 9.9 11,3 11,9

1 9.5 11.9 14,2 16,6 19,0 19,9

3 12,9 16,1 19,3 225D 25,8 27,0

MA, 1,7 . 2.5 2,9 3,3 3.5

MA, 2.9 1.4 3.8 10,3 11,8 12.4
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Régimes moteur
Vitesse 1000 1250 1500 1750 2000 2200
choisie
km/h km/h km/h km/h km/h km /h
1 0.8 1,1 1,2 1.5 1,7 1,8
2 1.4 1,7 2,1 2.4 2,8 3.0
3 2,3 2,8 3.4 4,0 4.5 5,0
4 2.9 3.7 4.4 5.1 5.8 6.4
5 2,9 3.7 4.4 5,1 5,8 6.4
6 4.8 6,0 7.2 8.4 9.6 10,6
7 8.1 10,1 12,2 14,2 16,2 17,8
MA, 1.4 1,8 2.1 2,5 2,8 3,1
MA, 5,2 6,5 7,8 9.1 10.4 11,4
BOITE 7 VITESSES, 2 GAMMES
SUPER MAJOR 5000 - DIESEL
Régimes moteur
Vitesse 1000 1250 1500 1750 2000 2100
choisie
km/h km/h km/h km/h km/h km /h
1 0.9 1,2 1.4 1,7 1.9 2,0
2 1.4 1.8 2,1 2.5 2,9 3.0
3 2,5 3.1 3.7 4,3 5,0 5,2
4 3.3 4,2 5,0 2,8 6,7 7,0
5] 33 4,2 5,0 5.8 6,7 7,0
6 5,2 6,5 7,8 9,2 10,5 11,0
1 8.8 10.9 13,2 15.3 17,5 18.4
MA, 1,5 1,9 2,2 2.7 3.0 3,2
MA, 5.4 6.8 8,1 0.5 10.9 11,4
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INDEX ALPHABETIQUE

Accessoires d’attelage
Allumeur

Antigel

Arrét du moteur diesel
Arrét du tracteur
Avance a I'allumage

Barre de traction oscillante
Batterie

Bielle troisieme point
Blocage du différentiel

Boite 7.8 vitesses, 2 gammes
Bougies

Carburant, types

Circuit hydraulique

Circuit de refroidissement
Clé de contact et de démarrage
Cloche de sédimentation
Compteur combiné

Conduite du tracteur

Controle de position/de profondeur,

de 'instrument
Conversion de Catégorie 1 a
Catégorie 2
Courroie de ventilateur
Couvercle de culbuterie
(entretien du reniflard)
Démarreur
Direction assistée
Dynamo et régulateur de charge
Eclairage (commutateur)
Entretien périodique, Tableau
Filtre a air a bain d’huile
Filtre a air a élément sec
Filtres a carburant
Filtre a huile moteur
Frein 2 main
Graisseurs
Injecteurs

Jauge d’huile moteur

Lestage du tracteur
Levier principal de commande
hydraulique

Levier de prise de force standard

Manette des gaz

Manivelle de mise a niveau
Mise en marche du moteur
Niveau du carburant

Niveau d’huile de la

transmission
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al, 62,

76,

53,

19,
14,
65.
22,

36,

59,

19,

15,

58,

38
82
81

38
27
83

41
85
38
28
24
84
74
36
18
22
24
11
24

638

Niveau d’huile du moteur

Pédale d’embrayage
Pédales de frein

Pompe hydraulique

Pompe d’injection (5.000 seulement)

Pont arriere

Poulie de battage 34, 55,

Pré-filtration d’air

Prise de force indépendante
Prise de force, manoeuvre
Purge du circuit d’alimentation

Radiateur, liquide du

Réglage du carburateur et du
régulateur

Réglage du débit de I'hydraulique

Réglage de la pédale d’embrayage

Remorquage du tracteur

Robinet d’alimentation,

Rodage

Roulements de roue avant

Sécurité
Select-0O-Speed :
Arréts du levier
Changement du filtre
Inversion du levier sélecteur
Levier sélecteur
Manoeuvre
Niveau d’huile
Pédale d’approche
Prise de force standard
engagement
Prise de force indépendante
Prise de force proportionnelle a
I"avancement
Prise de force. vitesses de 540
ou 1000 t/mn
Siege du tracteur
Starter
Stockage du carburant
Stockage du lubrifiant

Témoin de charge

Témoin de pression d’huile moteur

Témoin de pression d’huile
Select-O-Speed

Thermomeétre

Thermostat

Verrouillage des freins
Voie avant et arriere

15,

L1,

15,
15,

13,

12,

41,

56

87
86
38
59
55
68
50
30
28
66

30

78
37
87
27
10
22

-

J

29
30

31

30

74
50

10
10

11
10
82

16
43

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS FORD

Huiles hydrauliques |

Masses d’alourdissement — avant, roues avant, roues arriere
Attelage automatique

Poulies de battage

Barres de traction — oscillantes, fixes, attelages
Stabilisateurs d’attelage

Distributeurs pour commande de verins auxiliaires verins
Accouplements a détachage rapide

Phares de travail

Lanternes de signalement raccordées aux outils

Pompe de graissage (modele Fort)

Outillage

Siege - de-luxe

Cabine pour tracteur

Demandez A votre concessionnaire tracteurs Ford quelle est la gamme

compléte d’accessoires et d’articles speciaux d’origine Ford.
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