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CARACTERISTIQUES GENERALES
DESCRIPTION ET REPERES DU SYSTEME HYDRAULIQUE

Chargeur (sans le tracteur)

Pelle (sans le tracteur). o
Chargeur et Pelle (sans le lracleur}
Ensemble Chargeur et tracteur
Ensemble Pelle et tracteur.

Ensemble Chargeur, Pelle et tracteur ...

POIDS

502,6 kg
1156 kg
1659 kg
2199 kg
2873 kg
3375 kg

DIMENSIONS

@51 m
|

2,95 m)

01,95 m

(1,88 m)

Fig. 3

Diagramme des dimensions du Chargeur 702
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© Fig. 4

Diagramme des dimensions de la Pelle 710
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Systéme hydraulique du Chargeur .
Systéme hydraulique de la Pelle ..

Systéme hydraulique du Chargeur et de' la Pelle

Les qualités d'
Shell

Castrol .. e
BP Energol ...
Mobil-Gil

Esso

CHARGEUR

Godets
Potence
Elévateur & fourche

PELLE EXCAVATRICE

Bras de Pelle en pleine extension

710 Em. 1 - Moi 1962
CAPACITES
approx. 27.27 litres
sppiox. 47,73 litres

approx. 56,827 litres

HUILES RECOMMANDEES

s suivantes peuvenl étre. umnsees dans cette machine:

Tellus 27
Yspin 70
Hydraulic 65
Delvac Special
Oleofluide E.P.

PUISSANCES DE LEVAGE

907,2kg & pleine hauteur
4082 kg & pleine extension (1,90 m)
784,7 kg a pleine hauteur (2,94 m)

approx. 362,87 kg

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

POMPE

Rotation
Débit ...

DISTRIBUTEUR A DEUX TIROIRS

Pression de la soupape de sécurité. ..

Réglage par cales d'épaisseur. ..

VERINS DU CHARGEUR

Entr'axe (vérin rétracté)
Course g

Diamétre de Ia IlgE de p»stm
Alésage du cylindre.
Cylindrée, en extension
Cylindrée, en rétraction

Pression maximum de travail approx‘ s

Sens inverse
41 litres/min.
52 litres/min.
62 litres 'min

des aiguilles d’'une montre
a 1200 TpM
3 1500 TpM
a 2000 TpM

130,05 kg ‘cm’ 1,75 kg/em* avec débit
41 litres/min. & 1200 TpM

1,27 mm = 28,12 kg 'em®

0,50 mm = 11,25 kg/em’

0,25 mm = 5,62 kg 'cm’

Vérin de relevage Vérin du godet

112,54 cm 65,91 cm

78,74 cm 38,4 cm
3,81 cm 3,18cm
571 cm 6,35cm
2.032cm’ 1.212 e’
1.130 cm® 17 cm’

147,63 kg ‘cm® 147,63 ka /em*

de
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SOUPAPE DE SECURITE DU MOTEUR HYDRAULIQUE

Pression de la soupape de sécurité ... ... ... 6855kg/em’ £ 1,75 kg/em® a 1200 TpM
Réglage par cales d'épaisseur... 1 cale = 1,828 kg/em’

DISTRIBUTEUR A SIX TIROIRS

Soupape de sécurité principale.. ... ... ... 13005kg/cm’ * 175kg em® & 1200 TpM
Réglage par vis de tarage. ... ... ... ... 1 tour = 3269 kg ‘em*
Soupape de sécurité 3 capsule... ... ... ... Une dans le tirair quatre

Deux dans le tiroir six

Pression limite Bonlaon can wes 14763kgfem?
Pression approximative 3 plein débit.. ... ... 20,45 litres/min. & plein débit = 2109 kg/cm’
Réglage par cales d'épaisseur... ... ... ... 0,50 mm = 22,49 kg/cm?
0,25 mm = 11,25 kg.'em®
SELECTEUR
Pression de déclenchement. ... ... ... ... 1652kg/em’ * 175kg/em’ & un débit de
11,36 litres ‘min.
Réglage par bouchon fileté ... ... ... ... 1 tour = 2341kg/em’
|

VERINS DE LA PELLE Stabilisateur Bras principal Godets |

et bras de dragage ‘r
Entr'axe (wérin rétracté) ... ... ... 7 <m 101 m 99 em |
@050 oas - noa oo aon S ot Do 46  cm 69,9 cm 63,5 cm |
Diamétre tige de piston. ... ... ... 3,17cm 4,44 cm 4,44 cm I
Alésage du cylindre ... ... ... ... 6,35 cm 8.8%cm 7.62cm |
Cylindrée, en extension Doo. Soo 00D 1.458 cm® 4326 cm® 2900 cm’ |
Cylindrée, en rétraction ... ... ... 1097 cm 3244 cm® 1917 o’
Pression max. de travail ... ... ... 147,63 kg/cm* 2108 kg/cm? 147 63 kg/cm®
ACCOUPLEMENTS AUTO-OBTURATEURS
Typels 0 ds eae eeltLod Sln Bad a. Andéclenchemant rpice
Dimension 1,905 cm sur tubulure de pression de la Pelle |

2,54 cm sur tubulure de retour de la Pelle
ACCESSCIRES DU CHARGEUR

BENNES
Benne de reprise - capacité ... ... ... ... 311 litres
Benne standard - capacité . ... ... ... ... 367 litres
Dents remplagables . ... ... ... ... ... 7

LAME ANGLE-DOZER

Longueur de la lame ... ... ... ... ... 18288cm
Positions 3
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POTENCE

Hauteur de levage maximum ...
Capacité de levage maximum

Réglage de la flache

SCARIFICATEUR

Dents remplagables

ELEVATEUR A FOURCHE

Capacité de levage maximum ...
Réglage de I'¢cartement de la fourche

4,67 m
Longueur de la fleche
1,90m
1,54 m
1,19m

de 1,02m 3 1,83m

78akg & 2,94 m
de 0,10m 3 1,01 m

ACCESSOIRES DE LA PELLE EXCAVATRICE

Godet rétro
Dimensions.
Capacités

Dents rempla;ablss

Godet rétro pour terrain glaiseux

Dimensions ..
Dents rempla;ables

Godet butte
Dimension

Capacité .
Déversement ..
Dents remplagables

Godet rétro tout venant

Dimension
Capacité 5
Dents remplagables

DIMENSIONS
Type
Profondeur
Godet rétro ... 3,65m
Godet rétro tout venanl . 3,65m
Godet rétro pour terrain g\ameux 365m

Godet butte ... .. —

Charge
408 kg
612 kg
703 kg

0,30m - 0,40m - 0,50 m - 0,60 m

49 litres - .se litres - 93 litres - 1
3-4-4-

18 litres

0.30m - 0,40m - 0,50 m - 0,60 m.

4-5-6-7

0,60 m
152 litres
mécanique
6

051 m
161 litres
&

DE TRAVAIL

Hauteur Distance
de déversement de l'essieu AR
du tracteur

2,43 m 531 m
243 m 531m
2,43 m 531m
310m 531m

Rayen du centre
du tracteur

416m
4,16m
4,16m
416m
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LE CHARGEUR

Le Chargeur 702 monté sur le tracteur 702
constitue un ensemble d’utilisation courante.
Chargeur frontal, il est utilisé habituellement
pour des travaux légers dans I'industrie ou pour
les durs travaux de la ferme. Il est destiné au
chargement ou au déplacement du sable, du
gravier, de la boue, du charbon, du coke, etc.,
4 la préparation du sol avant le creusage.

Le Chargeur 702 peut étre utilisé conjointement
avec le Pelle excavatrice 710 montée a l'arriére.

Les batis latéraux, avec réservoir d'huile incor-
poré, le filtre & huile et la pompe hydraulique
(montée a l'avant) sont communs aux deux
appareils.

Les bétis latéraux sont fixés au tracteur, a I'avant
sur le robuste carter de la grille de radiateur et,
a larriére, sur les supports montés sous les
ailes. Le béti gauche comprend un réservoir
d'huile d'une capacité approximative de 15 litres.
Les montants verticaux des batis latéraux pré-
sentent des pivots pour la fixation des bras et
des vérins de levage.

Les bras élévateurs sont fixés sur les pivots des
montants du bati avec des axes et des écrous
de blocage. Des tencns sont soudés & la base
des bétis latéraux pour la fixation des vérins de
levage. Les tétes de tige des vérins sont fixées
sur des plaques d'ancrage & l'angle des bras de
levage. Trois trous sont prévus sur ces plaques,
permettant a |utilisateur de régler la position de
la benne par rapport au sol. Des tenons verticaux
sont soudés en haut de chaque bras de levage,
les cylindres des vérins de godet y sont fixés.

Une large variété d'accessoires utilisables avec le
Chargeur comprend :

a) Benne Standard

Benne pour le déplacement de matériaux
volumineux, capacité: 367 litres.

b) Benne de reprise

Benne d'utilisation courante, avec un bord
tranchant de 1,67 m et une capacité de 311
litres.

¢} Llame Angle-Dozer

Lame large de 1,83 m, pourvue de trois possi-
bilités d’erientation. Contrdle hydraulique de
I'angle d'attaque.

d) Potence

Permet la manutention de charges volumi-
neuses, hors du cadre des opératicns habi-
tuelles du Chargeur. La longueur de la fléche
est réglable

e) Scarificateur

Utilisé pour ameublir les sols durs avant le
bennage. Equipé de six dents remplagables
en acier traité. Aisément démontable, esca
motable durant |'vtilisation du Chargeur,

Elévateur & fourche

Offre une variété d'utilisations, telles que
manutention de palettes, ballots, colis, etc.
L'écartement des deux dents est réglable de
0,10m a 1,01 m.
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LA PELLE EXCAVATRICE

Montée sur le tracteur, la Pelle excavatrice 710
est une machine pouvant servir 3 de nombreuses
utilisations. Les plus communes sont: le nettole-
ment, le dragage et le creusage de: fossés, tran-
chées pour les égouts, conduites d'eau et de gaz,
fondations pour les travaux, de construction.

La Pelle excavatrice constitue avec le Chargeur
702 un ensemble d'aspect net qui protége le
tracteur contre les chocs rencontrés en travail.

La machine se compose de sept éléments
principaux suivants :

a) Le béti principal ;

b) Les stabilisateurs & commande indépendante
supportant la Pelle. Logés dans le béti pri
cipal ;

c

L'ensemble pivotant comprenant le moteur
hydraulique d'crientation et le siége de
I'opérateur ;

d) La fléche;

e} Le bras excavateur qui prolonge la fleche et
supporte le godet;

f) Lensemble du godet;

g) Les commandes hydrauliques.

LE SYSTEME

L'équipement industriel peut &tre fourni en trois
unités: le Chargeur, la Pelle excavatrice ou
I'ensemble Chargeur et Pelle. La pompe hydrau-
lique, le filtre & huile, le reniflard et le réservoir
sont communs aux trois machines. La pompe
hydraulique, située derriére la grille du radiateur
du tracteur 702, est commandée par un arbre
d’entrainement vissé dans la poulie de direction
assistée fixée sur la poulie du ventilateur.

Une large variété de godets utilisables avec la
Pelle comprend :

2) Le godet rétro

C'est le gedet utilisé pratiquement pour tous
les travaux courants de fouille. Disponible en
quatre largeurs: 0,30m, 040m, 050m,
0,60m.

b) Le godet rétro pour terrains glaiseux

C'est un godet sans parcis latérales pour tra-
vaux de fouille en terrain collant. Ses carac-
téristiques permettent un nettoyage et un
déversement plus faciles. Dispenible en qua-
tre largeurs: 0,30 m, 0,40 m, 0,50 m, 0,60 m

c) le godet rétro tout venant

C'est un godet d'une largeur de 0,91 m utilisé
pour : creuser des fossés a plans verticaux et
a angles droits; nettoyer les fossés, les
canaux d'irrigation; le remblayage et les
travaux d'utilité générale.

d) Le godet butte

Cet accessoire transforme la Pelle rétro en
Pelle butte. |l est équipé d'un déversement
mécanique. Disponible en une seule largeur:
Q,61m,

HYDRAULIQUE

Le filtre & huile est monté sur le cété du réser-
voir. Il est destiné & filtrer I'huile et & éliminer
les corps étrangers.

Un reniflard fixé au sommet du réservoir sert
également derifice de remplissage d'huile.

L'équipement hydraulique du Chargeur consiste
en un distributeur & deux tiroirs et quatre vérins
4 double action. le distributeur a deux tiroirs
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comporte une soupape de sécurité dont l'action
permet le retour de I'huile au réservoir.

L'équipement hydraulique de la Pelle excavatrice
consiste en un distributeur & six tiroirs, un sélec-
teur, un moteur hydraulique d’orientation, une
soupape de sécurité, cinq vérins & double action
et deux accouplements auto-obturateurs,

Le distributeur & six tiroirs, le sélecteur et le
moteur hydraulique d'orientation  comportent
tous une soupape de sécurité.

Les accouplements auto-obturateurs permettent a
|a Pelle d'étre complétement détachée du tracteur
sans endommager le systéme hydraulique. Tous
les flexibles sont renforcés pour haute pression
et montés avec embouts réutilisables, & I'excep-
tien des conduites de retour du distributeur &
six tiroirs au réservoir et du filtre 4 la pompe
qui sont des conduites a basse pression.

La pompe, tournant en sens inverse des aiguilles
d'une montre, entralne I‘huile du réservoir a
travers le filtre & huile, a un débit variant suivant
le régime du moteur, au systéeme hydraulique de
la Pelle cu du Chargeur.

Pour le travail du Chargeur, le débit d'huile est
dirigé vers le distributeur @ deux tiroirs d'ol il
passe dans le réservoir, en circuit fermé.

Par le choix d'un levier de commande, le flot
d‘huile sous pression est dirigé & travers la valve
de contrdle par les flexibles haute:
un vérin & double action. La posi
en avant ou en arriére, détermine i le vérin
est rétracté ou déployé. L'huile, sur le coté hors
pression du wérin, retourne au réserveir par les
flexibles, & travers la valve de contrdle. Le dis-
tributeur 3 deux tiroirs comporte une soupape
de sécurité qui, lorsqu'elle agit, permet & I'huile
de retourner au réservoir.

le sélecteur monté, soit sur la Pelle, scit sur
I'ensemble Pelle et Chargeur, dirige I'huile vers
les deux systémes séparés suivant la position
dans laquelle le tircir est placé. En position

basse, I'huile est dirigée vers le systéme de la
Pelle. Lorsque les leviers du distributeur & six
tiroirs sont en position neutre, I'huile traverse le
bloc et retourne au réservoir

Une scupape de sécurité, tarée a 1652 kg em’
+ 1,758 kg/em® & un débit de 11,365 litres/ mi-
nute, est incorporée au tiroir du sélecteur. Ce
tiroir wient & la position chargeur lorsque la
soupape agit en cas de désaccouplement ou de
serrage insuffisant d'un raccord.

Par le choix d'un levier de commande du distri-
buteur a six tiroirs, le flot d'huile sous pression
est dirigé par les flexibles et les conduites haute
pression, vers un vérin & double action, ou, &
I'occasion, vers le moteur hydraulique d'orien-
tation

La soupape de sécurité principale du distributeur
a six tiroirs est tarée pour décharger &
130,05 kg/em® + 1,758 kg/'em®. Des soupapes de
sécurité & capsule sont situées en téle et du coté
de la tige du tiroir de la fléche, et en téte du
tiroir du bras excavateur. Elles entrent en action
lersque la pression dans les vérins, par suite d'
coups dans le chargement, dépasse 147,63 kg em®
1,758 kg /cm’

La position du levier, en avant ou en arriére,
détermine si le vérin est déployé ou rétracté.
L'huile, sur le cdté hors-pression du vérin retourne
par les flexibles et les conduites au dispositif
de commande, puis au réservoir. Par le mouve-
ment du levier de commande de rotation, I'huile
est comprimée contre la pale mobile et fait
décrire & la fleche et 4 I'ensemble rotatif un arc
de cercle. le mouvement sera stoppé par: la
libération du levier, la rencontre d'un chstacle
par le godet ou \crsque I'amortisseur heurtera
les plaques d'arrét du bati principal.

L'huile du coté hors-pression de la pale mobile
retourne au réservoir par la valve de contrble.
Une soupape de sécurité est montée sur le maoteur
hydraulique d’orientation. Sa pression de déchar-
ge est de &855kg/em® £ 1,758 kg/cm’ &
1200 tours/minute.
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Fig. 5. — Schémo de circulation d'huile du systéme hydraulique

du chargeur et de la pelle au point mort. {Pour travail du chargeur.)
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Fig. 7. — Schéma de circulation d'huile du systeme hydraulique du chargeur 702. Leviers AV
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Fig. 8. — Schéma de la circulation d'huile du systeme hydraulique du
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Fig. 9. — Schéma de circulation d'huile du sysH
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CHAPITRE B

v

POMPE HYDRAULIQUE - RENIFLARD
FILTRE A HUILE ET BATIS LATERAUX






