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POMPE HYDRAULIQUE - RENIFLARD

FILTRE A HUILE ET BATIS LATERAUX

Cette section couvre les instructions de service pour
éléments qui, montés sur le tracteur, sont communs

PRECAUTIONS DE SECURITE

Les précautions de sécurité données ci-dessous
doivent étre mises en application avant d'entre-
prendre tout travail sur la machine,

1. Arréter le moteur.
2. Reposer les godets sur le sol.

3. Eliminer la pression du systéme hydraulique
en manceuvrant, & plusieurs reprises, tous les
leviers en avant et en arriére,

4. Ne permettre & personne de se tenir devant
un flexible ouvert, la projection d'huile
chaude pouvant entrainer des accidents
sérieux.

le démontage, I'examen et la remise en place des
& la Pelle excavatrice et au Chargeur.

IMPORTANT

Une propreté parfaite doit étre maintenue pen-
dant |‘entretien des éléments du systéme hydrau-
lique. Il est essentiel, avant de démonter un élé-
ment de linstallation hydraulique, de nettoyer
complétement les surfaces extérieures de celui-ci.

Lentrée d'une substance abrasive dans un sys-
téme hydraulique peut entrainer des dommages
sérieux.

Tous les orifices et les flexibles cuverts doivent
étre protégés par un bouchon adapté.

L'atelier utilisé doit &tre propre et les établis
recouverts d'une surface dure et pelie permettant
un nettoyage facile.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA POMPE HYDRAULIQUE

(B1) - POUR DEMONTER LA POMPE HYDRAU-
LIQUE (fig. 1 et 2).
. Placer les godets sur le sol et éliminer la
pression comme indiqué dans les précautions
de sécurité.

2. Enlever les cing boulons fixant la grille du
radiateur au chéssis et ter la grille,

3. Désaccoupler les flexibles d'admission et de
pression de la pompe hydraulique.

4. Enlever les quatre boulons fixant la pompe
sur sa plague de montage et dter la pompe.

5. Pour détacher la plaque de montage, enlever
les deux vis ALLEN A (fig. 2).

6. Démonter l'arbre d'entrainement de la pompe.

Noter que le filetage de cet arbre est a
GAUCHE.

(B2) - POUR REMONTER LA POMPE HYDRAU-
LIQUE.

Enduire la partie filetée de |'arbre d'entraine-
ment avec du bisulfure de molybdéne et
replacer I'arbre.

2. S'assurer que les vis ALLEN fixant la plague
de montage au tracteur sont complétement
serrées et blogquées, S'assurer également du
complet serrage et blocage de la vis ALLEN
du manchon de l'arbre d'entrainement de la
pompe.
3. Fixer solidement la pompe sur la plaque de
montage avec quatre boulens.
S'assurer que la tolérance cor-
recte entre le manchon de la i
pompe et le manchon de l'arbre - I=
d'entrainement est obtenue. [ 1 1
4. Accoupler les flexibles d’admis- \
sion et de pression et remonter |
la grille du radiateur. |
5. S'assurer de la présence dune |

quantité suffisante d'huile dans
le réservoir avant de remettre
le tracteur en marche.

]
)

Fig. 2B. — Tolérances de l'arbre t—
d'entrainement

Fig. 1. — Pompe hydraulique

By

26, — Pompe nydraulique enlevée
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DU FILTRE A HUILE

LE FILTRE A HUILE (Fig. 3 et 4).

Le filtre & huile est raccordé sur l'arrivée d'huile
de la pompe. |l est destiné a filtrer et & éliminer
les corps étrangers de |'huile du circuit hydrau-
lique. Une huile sale entrainerait une usure rapide
des piéces mobiles et il est donc essentiel que
|'élément filtrant soit remplacé dans les délais
recommanclés.

La machine est livrée avec deux éléments filtrants
de rechange. le premier devra étre monté aprés
10 & 15 heures de travail. Le second, apres 40
4 45 heures.

Par la suite, I'élément devra étre changé toutes
les 200 heures.

(B3) - POUR CHANGER L'ELEMENT FILTRANT
(Fig. 5 et 6).

. Déployer tous les vérins (fig. 5) pour amener
le niveau d'huile dans le réservoir au-desscus
du haut du filtre.

N‘avtoriser quiconque a manczuvrer les leviers
de commande pendant que la machine est
dans cette position. Indépendamment de la
perte d'huile et de I'endommagement de la
machine, des accidents sérieux pourraient
&tre causés aux personnes entourant l'appareil.

o

. Nettoyer complétement le couvercle du filire.

@

. Enlever le couvercle, retirer |'élément usagé
(fig. 6) et le remplacer par un nouveau
Remettre le couvercle du filtre.

IS

. Ramener tous les vérins a la position de repos
et vérifier le niveau d'huile,

Vue éclatée du filee b huile

[ T SO S )

10.

12,

13,

14

. Joint de couvercle

. Rondelle

Fig. 3. — Installation dy filtre a huile

Corps de filtes
Jaint

Elément
Circlip

Guide
Rondelle
Rondelle plate

Ressort

Couvercle

Boulon d'assemblage

Boulon - filtre sur bt
Rondelle Grower, écrou

toints toriques




~marwsz B 8

CHARGEUR 702 - PELLE EXCAVATRICE 710 Em.

Fig. 5. — Position de la machine pour le changement de Fig. 6. — Remplacement de I'élément filtrant
I"élément filtrant.

(B4) - POUR DEMONTER ET REMONTER LE 4. Retirer le filtre 3 huile du réservoirbati.

FILTRE A HUILE Lors du remontage du filtre, le remplacement
£ des joints toriques (14 - fig. 4) est recom-
mandé.

Placer sous le filtre & huile un récipient ouvert

et propre pouvant contenir environ 23 litres 5. Pour remonter le filtre & huile, le fixer sur le
d'huile. réservoir par le boulon. Relier le flexible
d"admission.
2. Déconnecter la conduite de la pompe au filtre.
6. Remplir le réservoir. Expulser I'air du sys-
3. Enlever le boulon fixant le filtre & huile au teme hydraulique et contréler le niveau

réservoir-bati. d'huile.

DEMONTAGE ET REMONTAGE DES BATIS LATERAUX

(B5) - POUR DEMONTER LE RESERVOIR 3. Disposer un portique au-dessus du tracteur
BATI LATERAL (Fig. 7 st 8) pour supporter les bras de levage du
B Chargeur.
1. Détacher la Pelle excavatrice compléte du 4. ?n\evelr ‘eé é"g"" de blocage et lez axes
tracteur (se référer & la notice d'entretien de peantlisafbeasideticvooclaUaibeit
la Pelle). 5. Eliminer la pression du systéme hydraulique.
¥ b q

Déconnecter les flexibles du distributeur 3
deux tircirs et le flexible de pression du
sélecteur.

M

. Dégager le godet et le placer sur le sol.
S'assurer quiil y a un espace suffisant der-
rigre le tracteur pour pouveir le reculer Nota. — Tous les orifices et les flexibles ouverts
d'environ 3 métres. doivent 8tre protégés par un bouchon adapté.
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Fig. 7. — Installation du

o

. Enlever les vérins de bras de levage en
déconnectant les flexibles et en enlevant les
goupilles fendues et les axes.

5

Dégager le tracteur des bras de levage.

@

. Démonter le distributeur a deux tiroirs, le
sélecteur et le reniflard du béti.

0!

Placer un récipient propre, d’'une contenance
de 23 litres environ, sous le réservoir.
Vidanger celui-ci en enlevant le filtre & huile.
Protéger l'orifice de ce filtre,

Me mettre, en aucun cas, le moteur en mar-
che lorsque I'huile du systeme hydraulique
est vidangée et la pompe démontée.

réservoirbiti latéral

. Démonter le tirant d‘accouplement de la Pelle

excavatrice fixé su réservoir-bili par deux
axes et des goupilles a anneau.

. Démonter la grille du radiateur, enlever Iz

boulon fixant le béti latéral

radiateur.

au béti du

. Faire supporter le réservoir-béti (fig. 8) par

un cric et enlever les goupilles & anneau et
les axes reliant le bati au montage arriére.

Le béti latéral peut alors &tre dégagé.
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Fig. 8. — Réservoirbiti latéral supparté par un cric

(B&) - POUR REMONTER LE RESERVOIR

BATI LATERAL.

1. Mettre le béti latéral en position sur le trac-

N

w

o

. Remonter

teur, le fixer au support arriére avec axe et
goupilles & anneau, et au béti de radiateur
avec le boulon spécial, rondelle et écrou.

Avant le serrage final du boulon spécial,
s'assurer que le boulon de tension est bloqué
en position horizontale buttant contre la
barre de support.

le tirant d'accouplement de la
Pelle excavatrice en le fixant au béti latérai
par deux axes et des goupilles & anneau.

. Remonter le distributeur & deux tiroirs en

s'assurant qu'un joint est placé entre le dis-
tributeur et le réservoir,

Remonter le sélecteur et le reniflard
Remettre le tracteur en position entre les
bras de levage.

PR

0]

o

Remonter les axes et écrous de blocage fixant
les bras de levage au point de pivotement
de coté.

Remonter les vérins de bras de levage

Relier les flexibles de pression au réservoir.

Relier tous les flexibles au distributeur a
deux tiroirs,
Relier les flexibles des vérins de bras de

levage.

. Rementer le filtre & huile en le fixant au

réservoir par un boulen. Il est recommandé
de renouveler les deux joints toriques entre
le filtre et le réservoir.

Relier la tubulure d'alimentation d'huile.

. Remplir le systéme hydraulique (se référer

4 la Section G) avec une huile recommandée.

. Fixer la Pelle excavatrice.
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(B7) - POUR DEMONTER LE BATI LATERAL
DROIT (Fig. ¢ et 10).

. Effectuer I'opération B5 (n* 1 & 7).

. Démonter le tirant daccouplement fixé au
bati latéral par deux axes et des goupilles a
anneau.

Faire supporter le bati latéral (fig. 10) par
un cric et enlever Iaxe et la goupille 3 anneau.
Démonter la grille de radiateur en desserrant
le boulon de tension et en enlevant le bou-
chon fixant le bati latéral au bati du radia-
teur. Le bati peut maintenant étre dégagé.

(B8) - POUR REMONTER LE BATI LATERAL
DROIT.

R =

2

s

1. La procédure de remontage est l'inverse de
celle du démontage.

Fig. 9. — Inswllation du bati latéral drait

Fig. 10. — BSHi latéral droit <upporté par un <ric
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(B%) - POUR REMPLACER LES BAGUES DES
BATIS LATERAUX (Fig. 11).

1. Les bagues montées sur les bitis latéraux
sont & ajustage serré et peuvent étre enlevées
et remplacées quand cela est nécessaire.

2. Dimensions des bagues (fig. 11):
2543 - 254 mm
34,97 - 34,95mm
19,05 mm.

Diameétre intérieur
Diamétre extérieur

Longueur .....caven

Fig. 11. — Bagues des bitis latéraux

ENTRETIEN DU RENIFLARD

Fig. 12. — Installation du reniflard

(B10) - POUR ENTRETENIR LE RENIFLARD
(Fig. 12, 13 et 14).

Deux types de reniflards sont montés alternati-
vement.

L'un est produit par “INTERMIT, l'autre par
“TECALEMIT".

Leur entretien est semblable.

. Détacher le reniflard en desserrant la base
avec une clé adaptable. Il n‘est pas indiqué de
démonter le reniflard en tournant le chapeau
a la main.

. Plonger I'ensemble dans du pétrole et net-
toyer soigneusement.

»

. Remonter le reniflard.

w
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Fig. 13, — Coupe du reniflard “Intermit” Fig. 14. — Couge du reniflard “Técalémit"
Légende Légende

1. Vis (pas a droite) rondelle Grower 1. Vis (pas & gauche) rondelle

2. Chapeau 2. Chapeau

3. Rondelle 3. Tamis

4. Tamis 4. Base

5. Rendelle fibre

Corps
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ENTRETIEN DE LA POMPE HYDRAULIQUE

Arbre d'entrainement

2. Manchon - vis Allen - Manchon
3. Clavene

4. Flasque

5. Vis Allen - Flasque

6. Coude arrivée

. Joint torique

2. Plon de centrage

Légende :
9. Gavjen - rendelle - écrou
10. Corps de pompe

- Raccord de sortie

Boulon - rondelle

. Joint torique

. Bague

Engrenages complats

Jsint terique

Fig. 15. — WVue éclatée de la pompe hydraulique

Boulon - rondalle - éerou

. Plaque de friction

Carter de la pempe

Boulon - rondelle

. Joint torique
. Palier

Rondelle spéciale

Bague d’étanchéité

. Vis
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(B11)-POUR DEMONTER LA POMPE HYDRAU-
LIQUE (Fig. 15).

. Démonter du corps de pompe le coude d'ad-
missicn (&) et le raccord de sortie (11) ainsi
que les joints toriques (7).

Enlever la vis Allen du manchon de I‘arbre
de pompe.

ra)

o

Retirer le manchon (2) et la clavette (3) de
I'arbre.

=

Oter les boulons (20) fixant le carter au
corps de pompe et enlever le carter (19).

w

Retirer la plaque de friction (18) et les engre-
nages (15} du corps de pompe.

o

Retirer les bagues (14) du corps de pompe
ainsi que les joints toriques (13).

Noter la position respective des bagues dans
le corps de pompe pour permettre un remon-
tage correct.

~

Enlever les vis (25) fixant le palier (22) au
carter.

@

. Enlever la bague d’étanchéité (24) et la ron-
delle (23) du palier

(B12) - INSPECTION DES ELEMENTS DE LA
POMPE HYDRAULIQUE (Fig. 16, 17, 1
19 et 20).

1. Nettoyer soigneusement toutes les pieces de
la pompe pour examen.

X

. PIGNONS D‘ENGRENAGE

Les faces des pignons doivent étre exemptes
de traces d'entailles ou de piqires de métal.

Mesurer le diamétre de I'arbre du pignon,
les arbres trouvés au-dessous de 22,073 mm
requiérent leur remplacement.

La différence de largeur entre pignons de
commande et commandé ne doit pas excéder
0,005 mm pour assurer un travail efficace.
Renouveler les pignons par jeu si leurs dents
sont endommagées ou si les diamétres des
arbres sont inférieurs aux cotes.

Dimensions d‘origine des pignons (fig. 16):
Diamétre de l'arbre: de 22,136 422,123 mm
Largeur du pignen : de 34,049 4 34,023 mm

1. 34049 mm
34,023 mm

‘r.. 4

22123 mm
22136 mm

3

Fig. 16, — Cotes des pignons de la pampe hydraulique

Si les faces de cété des pignons demandent un
polissage, monter I'arbre sur le mandrin d'un
tour convenablement protégé. Couper un dis-
que de papier émeri “0" et utiliser une bague
pour maintenir le disque.

Fig. 17. — Brunissage du pignon

Lubrifier le d:sque et procéder au brunissage
par une pression douce sur la bague
(fig. 17).

La largeur des pignons ne doit pas différer
de plus de 0,005 mm, tolérance maximum
admissible. Leur largeur totale ne doit pas
étre réduite de plus de 0,025 mm.
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BAGUES

Vérifier si les faces étanches des bagues ne
sont pas endommagées, les polir si nécessaire
en plagant la paire de bagues sur une tige
de fixation et en les frottant doucement sur
une feuville de papier émeri "0 étendue sur

une plaque & surfacer {fig. 18).

Fig. 18, — Surfasage des bagues

Examiner les flancs pour mettre en évidence
les striures, les striures légéres doivent étre
polies en frottant doucement sur une feuille
de papier émeri "0 huilée, étendue sur une
plague 3 surfacer (fig. 19).

Fig. 19, — Surfacage des bagues

IS

La différence d'épaisseur des bagues ne doit
pas excéder 0,005mm, tolérance maximum
admise.

Examiner le diamétre extérieur des bagues
pour y relever les traces de bosselage ou de
piqires. On remédiera aux bosselages ou
endommagements légers en utilisant une
meule fine.

Les bagues dont l'usure en épaisseur excéde
0,05 mm devront étre remplacées par jeu.

¥
9.075 mm

ﬁ:m:s e
L

Fig. 20. — Cotes des bagues

La tolérance permise entre les arbres et les
bagues est de 0,203 mm.

La face de la bague doit étre équerrée 2
0,008 mm prés. De nouvelles bagues doivent
&tre montées lorsque les cotes sont dépassées.
Dimensions d'origine des bagues (fig. 20):
Epaisseur: de 19,075 & 19,025 mm

Diamétre de la cage de roulement: de 22,225
a 22,238 mm.

. CORPS DE POMPE

Inspecter le corps de pompe, particuliérement
le logement des bagues. Un corps sérieuse-
ment strié indique que les bagues sont usées,
ou qu'une substance abrasive a pu circuler
dans I'huile.
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o

(B

Des traces légéres de dents de pignon sont
une caractéristique nécessaire pour ajuster les
limites de la tolérance du pignon.

Un corps de pompe dont le remplacement
n'est pas justifié doit étre soigneusement exa-
miné pour les traces d'ébarbures. Si I'ébar-
bure fait saillie sur la face du logement,
remettre en état scigneusement avec un grat-
toir et une toile émeri trés fine. Ne pas
encocher.

PLAQUE DE FRICTION

Examiner la face graphitée. Contréler la pla-
que sur un marbre, la plaque doit étre plane
sur sa surface totale avec une tolérance admis-
sible de 0,0127 mm, et ses faces paralléles
avec une tolérance admissible de 0,005 mm.
Tout endommagement cu distorsion provoque-
rait une perte de pression d'huile sur les faces
de cbtés des engrenages.

. CARTER DE POMPE

Lorsque le jeu entre larbre 2t les bagues
dans le carter excéde 0,079 mm, il est néces-
saire de remplacer le corps de pompe et le
carter complet.

13) - POUR REMONTER LA POMPE HYDRAU-
Liau

1. Fixer un nouveau joint terique 13 (fig. 15)

M

w

enduit de graisse de graphite colloidal, sur
les bagues.

. Graisser les logements et insérer les bagues
14 (fig. 15) dans le logement. Aucun effort
ne doit étre nécessaire pour cette mise en
place. Une bague coincée altérerait I'effica-
cité de la pompe.

. Monter les pignons dans les bagues. le
pignon de commande étant positionné sui-
vant le repére, si les pignons d'origine sont
utilisés & nouveau.

=

o

o

=

2

Insérer un nouveau joint torigue 16
(fig. 15) enduit de graisse de graphite col-
loidal, dans la gorge du corps de pompe.

Placer la plaque de friction 18 (fig. 15)
sur les axes du corps, en s'assurant que la
face graphitée est en contact avec les faces
des pignons.

Insérer un nouveau joint torique 21
(fig. 15) enduit de graisse de graphite col-
loidal, dans la cavité extérieure du carter.

Lubrifier les bagues de I'arbre dans le carter.

Placer le couvercle sur les axes et le pousser
d'équerre jusquau logement. Monter des
rondelles éventail sur les huit boulons et
serrer ceux-ci également, & un couple de
4.839 kg/m.

Monter une nouvelle bague d'étanchéité 24
(fig. 15} et la rondelle; spéciale 23
(fig. 15) dans leur logement. Utiliser le
manchon protecteur (outil de service MF 228)
sur I'arbre d’entrainement (fig. 21).

5

OUTIL DE SERVICE
ME 228

21. — Montage d'une bague d'dtanchéité avec outil

de service MF 228,

Fixer |'ensemble d'étanchéité sur le carter
par les vis 3 téte fraisée. Aprés serrage,
bloquer les vis par un coup central pour
élargir le métal dans la fente des vis.
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10. Mettre la clavette 3 (fig. 15) dans l'arbre
d’entrainement et replacer le manchon contre
I'épaulement de Iarbre.

11. Placer la vis Allen dans le manchon et blo-
quer |'arbre en place.

12. Rementer le coude darrivée et le raccord de
sortie en utilisant de nouveaux joints tori-
ques. Serrer écrous et boulons & un couple
de 4.148 kg/'m.

13. Verser une petite quantité d’huile dans les
orifices et faire tourner l'arbre d'entraine-
ment avec une barre carrée (12,7 mm) placée
dans la fente du manchen, & une distance
de 76,2 mm du centre de I'arbre (fig. 22).

Fig. 22. — Essai de tolérance

La rotation doit étre douce quand une légére
pression est pratiquée. Toute cause de dureté
doit &tre recherchée et rectifiée,

(B14) - DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT

IS

ro)

DE LA POMPE HYDRAULIQUE.

Défauts possibles:

. Perte de pression et de rendement.

Causes possibles :

. a) L'huile utilisée est de mauvaise qualité.

b) Prise d'air sur la tubulure d'admission de
la pompe.

c) Usure importante des ou des

pignons.

bagues

d) Usure importante du corps de pompe pro-
voquée par l'entrée de saletés, qu usure
des bagues.

e) Elément filtrant colmaté.

Défauts possibles:

Fuite extérieure le long de l'arbre ou aux
joints du corps de pompe.

Causes possibles:

a) Joint torique endommagé entre le corps
et le carter,

b) Joint d'étanchéité défectueux.
¢} Corps ou carter félé.

d) Fuite au joint torique sur le coude d'ad-
mission ou le raccord de sortie.
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LE CHARGEUR 702

La section qui suit comporte les instructions d'entretien de I'équipement particulier au Chargeur

PRECAUTIONS DE SECURITE,

Les précavtions de sécurité données ci-dessous
doivent &tre mises en application avant d'entre-
prendre tout travail sur la machine.

1. Arréter le moteur.
2. Reposer le godet sur le sol.

3. Eliminer la pression du systéme hydraulique
en manceuvrant, & plusieurs reprises, tous les
leviers en avant et en arriére,

4. Ne permettre & personne de se tenir devant
un flexible ouvert, la projection d'huile
chaude pouvant entrainer des accidents
sérieux

IMPORTANT

Une propreté parfaite doit étre maintenue pen-
dant I'entretien des éléments du systéme hydrau-
lique. Il est essentiel, avant de démonter un
élément de l'installation hydraulique, de nettoyer
complétement les surfaces extérieures de celui-ci.

L'entrée d'une substance abrasive dans un sys-
téme hydrauligue peut entrainer des dommages
sérieux.

Tous les orifices et les flexibles ouverts doivent
étre protégés par un bouchon adapté.

L'atelier utilisé doit étre propre et les établis
recouverts d'une surface dure et polie permettant
un nettoyage facile.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DU VERIN DE GODET

(C1)-POUR DEMONTER ET REMONTER LES
VERINS DE GODET (fig. 1).

. Placer le godet sur le sol.

2. Eliminer la pression du systéme hydraulique
et déconnecter les flexibles du vérin.

3. Enlever la goupille fendue et I'axe fixant fe
vérin au godet A fig. 1).
4. Enlever la goupille et I'axe fixant le vérin au

bras de levage et démonter le vérin B (fig. 1)

5. Pour remonter le vérin, inverser la procédure
de démontage. Fig. 1. — Installation du vérin de godet

DEMONTAGE ET REMONTAGE DU VERIN DE BRAS DE LEVAGE

(C2)-POUR DEMONTER ET REMONTER LES
VERINS ET BRAS DE LEVAGE (fig. 2).

. Placer le godet sur le sol.

Eliminer la pression du systéme hydraulique
et déconnecter tous les flexibles du wvérin.

[

Enlever la goupille fendue de I'axe A (fig. 2)
fixant le vérin au bti latéral.

«

Enlever la goupille et I'axe B (fig. 2) fixant
le vérin au bras de levage et démonter le
vérin.

=

Pour remonter le vérin, inverser la procédure
de démontage. Fig. 2. — Installation du vérin de bras de levage

o
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o
:

DEMONTAGE ET REMONTAGE DU BRAS DE LEVAGE

(C3) - POUR DEMONTER ET REMONTER LE BRAS
DE LEVAGE (fig. 3 et 4).

. Démenter le godet.

I

Démonter les vérins de godet
(Opération C1}.

g

Démonter les vérins de bras de levage
(Opération C3).

=

Placer un palan au-dessus du tracteur, les chai-
nes entourant les bras de levage (fig. 3).

Fig. 3. — Bras ds levage supportés par un palon ovant le
démantage.

5. Déconnecter tous les flexibles au distributeur
& deux tiroirs,

6. Enlever les axes et contre-écrous fixant les
bras de levage.

7. Placer les bras de levage sur le sol. Démonter
les flexibles en 8tant les étriers de fixation et
les raccords “T* (fig. 4).

ETRIERS DE
FIXATION

Fig. 4. — Installation des flexibles des bras de levage

B. Pour remonter les bras de levage, inverser la
procédure de démontage.

(C4) - POUR REMPLACER LES BAGUES DES BRAS
DE LEVAGE (fig. 5).

Les deux types de bagues montées sur les bras
de levage sont a sjustage serré et peuvent étre
enlevées et remplacées.

AR

Fig. 5. — Bagues des bras de levage
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Dimensions des bagues (fig.5)..

Diamétre intérieur
Diamétre extérieur

Longueur

Bague A Bague B

32,14 mm 26,98 mm — 0,076 mm
32,26 mm + 0,254 mm
41,37 mm 35,02 mm

41,35 mm 35,02 mm

36,32 mm 56,89 mm

DEMONTAGE ET REMONTAGE DU DISTRIBUTEUR A DEUX TIROIRS

(C5)-POUR DEMONTER ET REMONTER LE
DISTRIBUTEUR A DEUX TIROIRS (fig. &).

. Placer le godet sur le sol.

2. Eliminer ls pression du systéme hydraulique
en manceuvrant, & plusieurs reprises, les
leviers en avant et en arriére.

3. Déconnecter tous les flexibles du distributeur
a deux tiroirs.

4. Enlever les quatre boulons fixant le distribu-
teur & deux i réservoir-bdti et
démonter le

5. Pour le rementage, inverser la procédure de

démontage en s‘assurant qu'un joint est placé
entre la plague de montage du réservoir et
le distributeur & deux tiroirs.

ENTRETIEN DU

(C4) - POUR DEMONTER LES VERINS DE GODET
(fig. 7).

. Débloquer la rondelle-frein (7) retenant la
rondelle de verrouxllage (5) et dévisser celle-
ci avec une clé “C"

o

Faire pénétrer le boitier de garniture (14)
plus avant dans le cylindre pour exposer le
circlip intérieur (6). Comprimer ce circlip et
démenter.

Fig. & — Installatien du distributeur du chargeur

VERIN DE GODET

3. Dégager la tige de piston compléte avec le
boitier de garniture,

&

Oter la goupille fendue (21) de I'écrou cré-
nelé (20) et enlever I'écrou de I'arbre.

w

. Dégager la rondelle de serrage de coupelle
(16), la téte de piston (18) avec la coupelle
(17), le joint torique (19) et la rondelle arrigre
de serrage de coupelle (16).
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. Dégager le boitier de garniture (14) compiet 8. Enlever le circlip interne (10) localisant l'en-

L}
avec garniture et joints d'étanchéité. tretoise et dégager la garniture (11) et I'entre-
toise du boltier,
7. Retirer le joint plat (12) et le joint terique 9. Enlever le joint anti-poussiére (8) de l'entre-
toise.

(13) du boitier,

Légends:

Virin do godet gouche
Virin do godet droit
Embeut de tige de piston - Vis Allen

R do varrsuillage

G
R

Joint anti-poussiire

Entratoise

70, Eerou crénelé
21. Gougille fandue

Fig. 7. — Vus éclatée du vérin de godet de chargeur
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(C7) - INSPECTION DES ELEMENTS DU VERIN
DE GODET (fig. 8).

1. Nettoyer soigneusement l'intérieur du cylindre
du vérin et souffler de I'air dans la conduite
d‘alimentation d'huile aprés lavage dans le
pétrole

)

Examiner la cavité du boitier de garniture
pour mettre en évidence usure et endomma-
gement.

3. Examiner s tigs de piston.
TOLERANCE
MAXIMUM
TOLERANCE MAXIMUM 0,228 mm
Fig. 8. — Tolérance cntee la tige de piston et lo boitier de
garniture.
4. Dimensions d’origine :

Diamétre d'alésage du cylindre: 63,42 a
63,57 mm.

Diamétre de la tige de piston: 31,71 &
31,78 mm.
Diamétre intérieur du boitier de garniture:
31,72 & 31,90 mm.

Diamétre extérieur du boltier de garniture:
63,19 & 63,29 mm.

Tolérance maximum, permettant la réutilisa-
tion, entre la tige de piston et le boitier de
garniture : 0,229 mm (fig. 8).

(C8)-POUR REASSEMBLER LES VERINS DE
GODET (fig. 9).

Il est recommandé de renouveler tous les joints
toriques et les joints plats. Tous les joints toriques.
et les coupelles devront étre enduits de graisse
de graphite colloidal avant |'assemblage.

il

o

©

o

o

o

N

2

20)

2

Réassembler la garniture, I'entretoise, le joint
anti-poussiére et le circlip dans le boitier de
garniture.

. Réassembler le joint torique et le joint plat

au boitier en s'assurant que la face brute du
joint plat est en contact avec le joint torique
(fig. 9).

Fig. 9. — Ensemblz de joints plat et torique

Fixer le boitier de garniture assemblé sur la
tige de piston.

Réassembler les coupelles, les rondelles de
serrage et le joint torique sur la téte de pis-
ton et fixer le piston & la tige.

. Monter I"écrou crénelé (utiliser un étau aux

michoires protégées pour maintenir la tige
pendant le serrage de I'écrou) et fixer la
goupille fendue.

. Introduire la tige assemblée dans le cylindre.

Introduire le boitier de garniture, suffisam-
ment pour engager le circlip dans la rainure
de la paroi du cylindre.

Monter la rondelle-frein et la rondelle de
verrouillage sur le boitier de garniture,

Visser suffisamment la rendelle de verrouil-
lage pour serrer le circlip sur I'épaulement
du boitier de garniture.

Bloquer la rondelle-frein dans le cylindre et
la rondelle de verrouillage dans sa rainure.






