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Fig. 10. — Vue éclatée du vérin de levage

(C9)-POUR DEMONTER LE VERIN DE LEVAGE
(fig. 10).

. Enlever la vis Alllen du couvercle (16), le
couvercle (15) et dégager le piston complet.

»

Dégager la goupille (2) et dter I'écrou cré-
nelé (3), dégager les rondelles de serrage
des coupelles (4), les coupelles (5), la téte
de piston (&) de la tige de piston.

3. Enlever I'entretoise (8).

4. Dégager le guide (13) du hoitier, les joints
d'étanchéité et le boitier de garniture complet
de la tige de piston,

5. Dégager la garniture (12) du boltier.

6. Enlever le joint torique (2) et le joint plat

(10) du boitier de garniture.

1. Virin
2. Gaupille
3. Ecrou crénelé
5. Randelle
Sorrage  coupel-
o
6. Tite de piston
7. Joinl toriaue 15. Cowvercle
8. 16. Vis Allen
9. Joint torique 17. Tige de piston

(C10) - INSPECTION DES ELEMENTS DU VERIN
DE LEVAGE.
. Nettoyer sérieusement l'intérieur du cylindre
dans du pétrole et pratiquer un nettoyage a
Iair.

)

. Examiner la cavité du boitier de gamiture
pour mettre en évidence usure ou endomma-
gement.

“©

Examiner la tige de piston.

&

Dimensions d'origine :

Diamétre d'alésage du cylindre: 5872 &
58,85 mm.

Diamétre de la tige de piston: 3802 &
38,07 mm.

Diamétre intérieur du guide: 38,17 a 38,20
mm.

Tolérance maximum, permettant la réutilisa-
tion, entre la tige de piston et le guide:
0,229 mm (voir fig. 8).

(C11) - POUR REASSEMBLER LE VERIN
DE LEVAGE.

1l est recommandé de renouveler tous les joints
torigues et les joints plats. Tous les joins toriques.
et les coupelles devront étre enduits de graisse
de graphite colloidal avant I'assemblage.

1. Rassembler en inversant la procédure de
démontage, mais s'assurer que les garnitures
d'étanchéité (12 - fig. 10) ne sont pas d'un
seul bloc. Sassurer également que la face
brute du joint plat (10 - fig. 10) est en con-
tact avec le joint torique (9 - fig. 10).
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ENTRETIEN DU DISTRIBUTEUR
A DEUX TIROIRS

C12)-POUR DEMONTER LE DISTRIBUTEUR A

DEUX TIROIRS.

. Immobiliser I'ensemble sur un étau aux

machoires protégées.

. Démonter tous les raccords et les joints

d’étanchéité du corps de distributeur.

. Enlever les goupilles fendues et les rondelles

de I'arbre du levier et dégager celuici (1)

Démonter les leviers (25 et 26) des tiroirs.
Noter leur position.

. Enlever le bouchon (24), le jcint d'étan-

chéité (18) et dégager le ressort (23) et le
clapet (22) du corps de distributeur.

. Enlever les boulons {17) retenant le couver-

cle (16) au corps et &ter le couvercle, le
jeint torique (15) et la rondelle (14)

Dégager le resscrt de la soupape de sécurité
(10), le manchon (13), les rondelles d'épais-
seur (11 et 12) quand elles sont montées.

Dégager la soupape de sécurité (7).

Légende figure 11:

Arbre de levier 15. Joint trique
Rotule 16. Couvercs

Corps. de distributeur 17. Boulon - rondelle plate
Joint a ou 18. Joint d'étanchéité
Joint torique 19, Raccord réducteur
Tirairs 20. Roccord

Soupape de sécurité 21. Raccord

Circlip extérieur 22. Clapet

Ressort 23. Ressort

Ressort 24. Bouchon

Rendelle 25. Levier

Rondelle plate 26. Levier

Manchen 27. Boule

Rondelle

Fig. 11. — Vue éclatée du distributeur & deux tiroirs
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9. Démonter les tiroirs (6) du corps de distri-
buteur en les dégageant par les orifices
(fig. 12).

NOTE. — Les tiroirs DOIVENT étre replacés

dans leur position respective lors du remontage.

Cet outil est placé dans un étau et le ressort
comprimé pour enlever le circlip (fig. 14).

Fig. 12. — Dégagement du tiroir
10. Enlever les circlips (8) et les ressorts (9)
des tiroirs.

NOTE. — Ce travail peut étre facilité en confec-
tionnant un outil représenté (fig. 13)

=
e
3 = T
12.7 mes
v A
17.48 mm
100 mem
|
|
U 1L
57 mm e, o
Fig. 13. — Outil pour le démontage du circlip dy tircir

Fig. 14. — Démontage des circlips du tirolr

. Enlever le joint anti-poussiére (4) et les
joints toriques (5) du corps de distributeur.

(C13) - INSPECTION DES ELEMENTS
DU DISTRIBUTEUR A DEUX TIROIRS.

Tarage des ressorts :

Ressort du tireir:

Une charge de 13,60kg a 25,40 mm.
Une charge de 30,39 kg a 15,75 mm.
Ressort de la soupape de sécurité:

0,30 mm.
5,21 kg a 54,61 mm.

Longueur libre: 59,69 mm
Une charge de: 101,15 kg
Ressort de soupape & clapet:

Longueur libre: 63,50 mm + 0,58 mm.
Une charge de B3kg + 045kg & 50,8 mm.
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(C14) - POUR REMONTER LE DISTRIBUTEUR
A DEUX TIROIRS.

1. Remonter en inversant la procédure de démon-
tage. Utiliser de nouveaux joints anti-poussiére
et joints toriques enduits de graisse de gra-
phite colloidal. S'assurer que les tircirs opé-
rent sans secousses, que le déplacement total
des leviers est obtenu et que les leviers, lors-
quiils sont libérés, reviennent vivement & la
position neutre.

(C15) - DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT DES
VERINS DE GODET ET DE LEVAGE.

Défaut.

. Mouvement du vérin, les leviers étant en posi-
tien neutre et la soupape étant censée retenir
la pression.

Causes.
a) Fuite & travers la garniture et, (ou) au
joint anti-poussiére dans le boitier de gar-

niture ou le guide.

b) Passage d'huile par les coupelles du pis-
ton.

G

Suintement par le joint torique au boitier
de garniture,

d) Suintement par le joint torique de la tige
de piston au pisten.

e) Fuite au raccord du flexible du vérin,

f) Félure du boitier de garniture.

g) Striures graves de la tige de piston

(Cl¢) - DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT DU
DISTRIBUTEUR A DEUX TIROIRS.

Défaut,

1. Réponse lente du vérin.

)

Causes.
a) Miveau d'huile insuffisant.
b) Mouvement entravé du ou des tiroirs.

¢) Détarage ou cassure du ressort de la sou-
pape de sécurité.

d) Félure du boitier de distributeur.

e) Clapet de soupape endommage.

f) Mauvais montage de la soupape de sécu-
rité.

Remédes.

a) Relever le niveau d'huile.

b) Examiner la lizison du levier au tiroir.

¢) Distorsion du boitier de distributeur.
Tiroir cintré ou endommagé. Corps étran-
ger provoquant le grippage du firoir.

c

Evaluer la perte de pression et régler ou
renouveler le ressort, suivant bescin.

d) Remplacer I'ensemble complet.

e) Démonter, nettoyer et examiner le clapet
pour déceler endommagement possible.

) Dégarnir et nettoyer scupape et hoitier,
renouveler la soupape si elle est endom-
magée.

Défaut.

Les vérins ne répondent pas.
Causes.

a) Ressort de la soupape de sécurité cassé.

b) Soupape grippée en position ouverte.

c) les vérins de levage ne répondent pas.
Clapet grippé dans son logement.

Remédes.

) Remplacer le ressort et tarer la pression 3
130,05 kg/cm* & 1200 tours/minute.

h) Dégarnir et nettoyer, renouveler la sou-
pape, si nécessaire.

c) Dégarnir et nettoyer.
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LA PELLE EXCAVATRICE 710

Cette section couvre les instructions d'entretien de |'équipement particulier a la Pelle Excavatrice "'710° .

PRECAUTIONS DE SECURITE.

Les précautions ce sécurité données ci-dessous
doivent étre mises en application avant d'entre-
prendre tout travail sur la machine.

1. Arréter le moteur

I

. Reposer le godet sur le sol.

w

. Eliminer la pression du systéme hydraulique
en manceuvrant, & plusieurs reprises, tous les
leviers en avant et en arriére.

S

. Ne permettre & personne de se tenir devant
un flexible cuvert, la prejection d'huile chaude
pouvant entrainer des accidents sérieux.

IMPORTANT.

Une propreté parfaite deit étre maintenue pen-
dant I'entretien des éléments du systéme hydrau-
lique. Il est essentiel, avant de démonter un élé-
ment de l'installation hydraulique, de nettoyer
complétement les surfaces extérieures de celui-ci.

L'entrée d'une substance abrasive dans un sys-
teme hydraulique peut entrainer des dommages
sérieux.

Tous les orifices et les flexibles ouverts doivent
&tre protégés par un bouchon adapté.

Latelier utilisé doit &tre propre et les établis
recouverts d'une surface dure et polie permettant

. -:un nedoyage facile.
a3t e i
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DU VERIN DE GODET

(D1)-POUR DEMONTER LE VERIN DE GODET
(fig. 1)
1. Placer la fléche et le bras excavateur en posi-
tion totalement déployée.

>

. Déconnecter les flexibles du vérin.

3. Enlever la goupille et |'axe fixant le vérin au
godet A (fig. 1).

IS

. Enlever les circlips et chasser |'axe fixant le
vérin au bras excavateur B (fig. 1), et démon-
ter le vérin,

(D2) - POUR REMONTER LE VERIN DE GODET.

. Placer le vérin sur le bras excavateur.

I

. Introduire I'axe reliant le vérin au bras exca-
vateur et placer les circlips.

£

Raccorder les flexibles,

IS

. Fixer la téte du vérin au godet avec l'axe et
la goupille fendue

Fig. 1. — Installsticn du vérin da godet

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DU BRAS EXCAVATEUR

(D3) - POUR DEMONTER L'ENSEMBLE DU BRAS
EXCAVATEUR.
1. Démonter le godet.

2. Enlever les circlips et chasser l'axe fixant le
vérin au bras excavateur.

£

Oter les circlips et chasser Iaxe reliant la flé-
che au bras excavateur.

iz

Dégager I'ensemble du bras excavateur.

Ll

Démonter le vérin de godet (Opération D1).
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(D4) - POUR REMPLACER LES BAGUES (fig. 2).

1. Toutes les bagues montées sur le bras excava-
teur sont & ajustage serré. les bagues usées
peuvent étre chassées et remplacées,

Dimensions des bagues:

BAGUE A (fig. 2):
Diamétre intérieur : 38,48 a 38,60 mm
Diamétre extérieur : 50,87 & 50,90 mm
Longueur ;42,92 mm

BAGUE B (fig. 2):
Diamétre intérieur : 32,14 a 3226 mm
Diamétre extérieur : 41,35 & 41,37 mm
Lengueur : 2381 mm 4 158mm

BAGUE C (fig. 2):
Diamétre intérieur : 38,48 & 38,60 mm
Diamétre extérieur : 47,70 & 47,72 mm
Longueur : 381 mm £ 0,39 mm
BAGUE D (fig. 2):

Diamétre intérieur : 32,26 & 32, 74mm
Diamétre extérieur : 41,35 4 41,37 mm
Lengueur : 30,16 mm + 0,39 mm

(D5) - POUR REMONTER L'ENSEMBLE DU BRAS
EXCAVATEUR.

1. Inverser la procédure de démontage.

Fig. 2. “— Bagues du bras excavateur

DEMONTAGE ET REMONTAGE DU VERIN DU.BRAS EXCAVA'I’EUR

(Dé&) - POUR DEMONTER LE VERIN DU
BRAS EXCAVATEUR (fig. 3).

. Placer la fléche et le bras excavateur
en position totalement déployée.

)

. Déconnecter les flexibles aprés avoir
éliminé la pression.

2

Oter les circlips et les axes A et B
(fig. 3) et démonter le vérin.

(D7) - POUR REMONTER LE VERIN DU
BRAS EXCAVATEUR.

1. Inverser la procédure de démontage.

Fig, 3. — Installation du wérin de bras excavateur

—
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DU VERIN DE FLECHE

(D8) - POUR DEMONTER LE VERIN DE FLECHE.

. Soulever la pelle jusqu’a pleine extension des
stabilisateurs de manigre a pouveir placer la
fleche et le bras excavateur au-dessous de la
position horizontale.

g

Enlever I'axe C (fig. 3) bloqué par les cir-
clips, reliant le vérin & la fléche.

w

. Rétracter complétement le vérin de fleche et
éliminer la pression du systeme hydraulique.

. Déconnecter les flexibles.

(LIS

Enlever les circlips D (fig. 3) et chasser I'axe
fixant le vérin de fleche au pivot.

-3

Démonter le vérin (fig. 4).
(D9) - POUR REMONTER LE VERIN DE FLECHE.

1. Inverser la procédure de démontage.

Fig. 4, — Démentage du vérin de flache

o ny .
DEMONTAGE ET REMONTAGE' DES..€ONDUITES D'HUILE

(D10} -POUR DEMONTER ET REMONTER LES
CONDUITES D'HUILE (fig. 5).

. Démonter le vérin du bras excavateur (Opé-
ration Dé).

3y

Démonter le vérin de flache (Opération D8).

w

Déconnecter tous les flexibles.

s

Enlever les conduites d'huile fixées a la fle-
che par des vis Parker.

4o

Pour remonter, inverser la procédure de
démontage.

BOULONS DE
FIXATION
A

Fig. 5. — Installation des flexibles de fliche et de bras
excavateur.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA FLECHE

(D11)-POUR DEMONTER LA FLECHE (fig. &) BAGUE B (fig. 7):
Diamétre intérieur : 32,14 & 32,26 mm
1. Démonter le bras excavateur (Opération D3). Diamétre extérieur : 41,35 & 41,37 mm
2. Démonter le vérin du bras excavateur (Opé- Longueny 207 SlmnsE R0 S
ration D6). BAGUE C (fig. 7):
3. Démonter le vérin de flache (Opération D8). Diamétre intérieur : 32,04 & 32,26 mm
Diamétre extérieur : 4135 & 41,37 mm
4. Déconnecter les flexibles reliés aux conduites Lengueur : 2381mm © 1,58mm
d'huile.
i ; ; BAGUE D (fig. 7):
e ) Dismétre intérievr : 3848 & 38,60 mm
pporter la fleche et enlever I'axe du pivot Diamétre extérieur : 47,70 & 47.72mm
Longueur : 50,8 mm

Fig. 6. = Installation de la fléche

(D12) - POUR REMPLACER LES BAGUES (fig. 7).

1. Toutes les bagues de cet ensemble sont &

ajustage serré. Les bagues usées peuvent étre
A

enlevées et remplacées.
Dimensions des bagues: Fig. 7. — Bagues de ls flache
BAGUE A (fig. 7):

Diamétre intérieur : 38,48 a 38,60 mm
Diamétre extérieur : 47,70 & 47,72mm 1. Inverser la procédure de démontage (Opéra-
Longueur : 38,1 mm % 0,3%mm tion D11).

(D13) - POUR REMONTER LA FLECHE.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DU SIEGE ET DE L'ENSEMBLE DE COMMANDE

(D14) - POUR DEMONTER ET REMONTER LE
SIEGE DE L'ENSEMBLE DE COMMANDE.

. Déconnecter le flexible du distributeur & six
tiroirs & la soupape de sécurité du moteur
d'orientation.

8]

Enlever les trois boulons fixant le distributeur
3 l'ensemble de siége.

52

Encastrer un bloc de bois A (fig. 8) entre
les tuyauteries d’huile et le moteur d'orienta-
tion, pour maintenir le bloc distributeur déga-
gé du siége.

=

Enlever les boulons entre le moteur d'orien-
tation et le siege assemblé.

o

Soulever le siége du bati-principal (fig. 8).

9

Pour rementer le siége, inverser la procédure
de démontage.

DEMONTAGE ET REMONTAGE

(D15)-POUR DEMONTER ET REMONTER LE

DISTRIBUTEUR A SIX TIROIRS (fig. 9). &

Le godet de pelle reposant sur le sol, éliminer
la pression du systéme hydraulique, en
manceuvrant, & plusieurs reprises, les leviers
en avant et en arriére.

)

. Déconnecter tous les flexibles et tuyautel
Il est important de masquer tous les orifices
et les flexibles ouverts par des bouchons
adaptés.

b

Enlever les trois boulons fixant le distributeur
au siege pour le dégager.

4. Pour remonter, inverser la procédure de
démontage.

Fig. 8. — Démontage
esmmands.

DU DISTRIBUTEUR

du sidge et de l'ensemble de la

A SIX TIROIRS

“BOULONS DE
FIXATION

= = e
AT EI|

n de l'ensemble de commarde
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA SOUPAPE DE SECURITE
DU MOTEUR HYDRAULIQUE D'ORIENTATION

(D16)-POUR DEMONTER LA SOUPAPE DE
SECURITE DU MOTEUR D'ORIENTATION
(fig. 10).

. Démonter le flexible reliant la scupape de
sécurité au distributeur.

2

Démonter l‘ensemble du siége (Opération
D14).

w

. Déconnecter las flexibles a la soupape de
sécurité et démonter le tuyau de vidange de
la soupape de sécurité au moteur d'orien-
tation.

IS

. Dégager les deux boulons fixant la soupape
de sécurité au moteur d'orientation et démor-
ter la soupape de sécurité (fig. 10).

(D17)-POUR REMONTER LA SOUPAPE DE
SECURITE DU MOTEUR D'ORIENTATION.

1. Inverser la procédure de démontage

Note. — Il est recommandé de renouveler les
joints toriques (fig. 10) situés entre la soupape
de sécurité et le cylindre du moteur.

Fig. 10. — Démontage de Iy soupape de sécurité d'orizntation

DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOTEUR HYDRAULIQUE D'ORIENTATION

(D18) - POUR DEMONTER LE MOTEUR HYDRAU-
LIQUE D'ORIENTATION (fig. 11,12, 13.
14 et 15).

. Placer un morceau de bois haut de 30,5ecm
sous la semelle du stabilisateur et remonter
la pelle jusqu’a pleine extension des stabili-
sateurs.

Enlever les écrous du roulement et insérer
dans le pivot l'outil de service MF 227
(fig. 12) en le fixant avec un contre-écrou.

Rétracter les stabilisateurs.

N

Placer le godet sur le scl, la fléche et le bras
excavaleur en position horizontale.

w

Eliminer la pression et déconnecter tous les
flexibles du moteur d'orientation.

IS

. Démonter I'ensemble du siége (Opération
D14).

Fig. 11, — Inctallation du mateur hydraulique d'orientation
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COHTRE ECROU

Fig. 12. — Utilisation de l'outil de service MF 227 pour le
démentage du meteur d'orientation.

5. Enlever I'axe fixant le vérin de fleche au
pivot pour permettre au vérin de demeurer
sur la fleche.

6. Dégager la goupille Mécanindus (fig. 13)
retenant le moteur d'orientation au pivet.

7. Insérer dans le trou supérieur du moteur
d’orientation une tige d'acier (11,11 mm X
304,8 mm )

L tfyla GOUPILLE
tL:( '.MECAN\NDUS

— Démontage de lo goupille Mécanindus

fig. 14

Fig. 14. — Préporation du démentage du moteur d'orientation

Placer un palan au-dessus du moteur et atta-
cher une corde ou une chaine a la tige d'acier
pour supporter le moteur (fig. 14)

. Visser, dans le sens des aiguilles d’une mon-
tre, l'outil de service MF 227 pour pousser le
moteur d'orientation hors du pivot. Continuer
4 tirer avec le palan jusqu‘a ce que le moteur
puisse étre dégagé du pivot (fig. 15).

@
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(D19) - POUR REMONTER LE MOTEUR HYDRAU-
LIQUE D'ORIENTATION (fig. 16 et 17).

Amener avec le palan le moteur d'orientation
directement au-dessus du pivot. Visser I'outil
de service MF 227 dans le moteur, jusqu'a ce
que les trous du moteur, du pivot et de I‘outil
de service soient alignés; la soupape de sécu-
rité d’orientation étant en position correcte
vers le béti-principal. Insérer une tige d'acier
(Z9mm X 508mm) A (fig. 16) et visser
I'outil de service (en sens inverse des aiguilles
d’une montre ), jusqu’a ce que le moteur soit
entré complétement dans le pivot. Enlever la
tige, démonter I'outil de service et placer une
nouvelle goupille Mécanindus.

e

Remonter le reste de I'éguipement, en inver-
sant la procédure de démontage.

DEMONTAGE ET REMONTAGE

Fig. 17. — Bagues et roulement du support supérieur de
pivet

(D20) - POUR DEMONTER LE SUPPORT SUPE-
RIEUR DU PIVOT (fig. 17).

. Soutenir la flache et le pivot de maniére a
peser le moins possible sur le support supé-
rieur du pivot

»

Démonter le moteur d'orientation (Opération
D18).

Fig. 16. — Remontage du moteur dorientation

DU SUPPORT SUPERIEUR DU PIVOT

3. Enlever les quatre boulons fixant le support
au bati-principal.

4. Libérer le support du biéti-principal. Deux
bagues de centrage sont montées dans les
trous inférieurs.

5. Placér un-extracteur adaptable sur le support
pour le retirer du pivet.

(D21)-POUR REMPLACER LE ROULEMENT.

1. Toumer le roulement complst 3 90° de la
gorge pour permettre de le dégager des deux
gorges du support.

N

. Placer le nouveau roulement dans les gorges
du support et le tourner @ 90° jusqua sa
mise en place.

(D22) - POUR REMONTER LE SUPPORT SUPE-
RIEUR DU PIVOT,

1. Inverser la procédure de démontage.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DE

(D23) - POUR DEMONTER ET REMONTER
L'ENSEMBLE PIVOT. (fig. 18],

Fig. 18. — installation du pivot

. Démonter la flache (Opération D11).

]

. Déconnecter et démonter tous les flexibles et
les conduites d'huile du distributeur & six
tircirs, et démonter celui-ci.

©

Démeonter le support supérieur- du pivot.

4. Dégager le pivot du support inférieur.

Note. — Si une difficulté est rencontrée dans le
dégagement du pivot, le support inférieur doit
&tre démonté. |l peut étre séparé du pivot en
utilisant un extracteur adaptable.

5. Remonter en inversant la méthode de démon-
tage.
(D24) - POUR REMPLACER LES BAGUES
(fig. 19
1. Démonter la fleche (Opération D11).

2. Les deux types de bagues de cet ensemble
sont & ajustage serré. Les bagues usées
peuvent étre enlevées et remplacées.

w

L'ENSEMBLE PIVOT

Fig. 19. — Bagues du pivet

Dimensions des bagues :
i

BAGUE SUPERIEURE (fig. 19):

Diamétre intérieur -
Diamétre extérieur :
Longueur

BAGUE INFERIEURE

Diamétre intérieur :
Diamétre extérieur :
Longueur

Remonter la fléche.

3204 &
135 a
44,45 mm
(fig. 19):
3848 3
47,70 &
508 mm

BAGUES

32,26 mm
41,37 mm
0,39 mm

38,6 mm
47,72 mm
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DU SUPPORT INFERIEUR DU PIVOT

(D25) - POUR DEMONTER LE SUPPORT INFE- 1. Tourner le roulement complet & 90° de la
RIEUR DU PIVOT (fig. 20). gorge pour permettre de le libérer des deux
gorges du support.
1. Démonter I'ensemble pivot (Opération D23). 2. Placer le nouveau roulement dans le support
\ : S :
2. Enlever les quatre boulons fixant le support et le tourner jusqu’a sa mise en place.

inférieur sur le bati-principal.

w

. Enlever le support du biti-principal.

Fig.20. — Bagues et roulement du support inférieur de pivol Fig. 22. — Démentage du roulement du support inférieur

(D27) - POUR REMONTER LE SUPPORT INFE-
RIEUR DU PIVOT (fig. 23 et 24).
(D26) - POUR REMPLACER LE ROULEMENT
(fig. 20, 21 et 22)

Fig. 21. — Démentage du roulement du support inférieur Fig. 23. ~— Remontage du suppart inférieur
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. Remonter les supports, inférieur et supérieur,
sur le pivot et fixer I'ensemble au béti-principal
(fig. 23).

N

. Remonter le moteur hydraulique d’orientation
(Opération D19).

©w

Remonter le siége assemblé {Opération D14).

~

. Remonter le distributeur a six tiroirs (Opéra-
tion D15).

Remonter et relier tous les flexibles et condui-
tes d'huile au distributeur & six tiroirs
(fig. 24).

i

G

Fixer la flache et le vérin de flache au pivot
et relier les flexibles.

~

Sassurer de la présence dans le réservoir
d‘une quantité d'huile suffisante, faire tourner
le moteur et faire remonter la pelle jusqu'a
pleine extension des stabilisateurs.

o

Démonter l'outil de service MF 227 du pivot.

Remplacer les contre-écrous du roulement
inférieur du pivot.

Fig. 24. — Remontage du suppart infdrieur

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE STABILISATEUR COULISSANT

(D28)-POUR DEMONTER L'ENSEMBLE DE

STABILISATEUR COULISSANT (fig. 25).

1. Présenter la machine, le stabilisateur défec-
tueux étant au-dessus d'une fosse.

Note. — S'il n'est pas possible d'utiliser une
fosse, creuser un trou avec la Pelle ou placer la
machine au-dessus d'un rebord (fig. 25). La
fosse ou le trou doivent étre profonds de 92 cm
minimum.

2

Allonger complétement le stabilisateur.

w

. Démonter la semelle du stabilisateur, fixée a la
glissiére et au wvérin par un axe et une gou-
pille a anneau.

. Rétracter le vérin.

S

Fig. 25. — Position de la pelle permeltant lo démontage du
stabilisateur cu du vérin
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Ll

Encastrer dans la glissiére une piéce de bois
(76,2%50,8%330,2mm) et remonter la
semelle.

o

Déployer le vérin jusqu’a ce que |'ensembie
de la glissiére soit complétement poussé
hers du bati.

(D29) - POUR REMPLACER LES PLAQUES
D'USURE DES GLISSIERES (fig. 26).

. Chasser les six rivets fixant |a plaque d'usure
4 la glissiere. Une plaque d'usure de rempia-
cement peut alors tre rivée. Il doit étre noté
que des cales d'épaisseur (2,54 mm) sont
montées entre la plaque d'usure et la glissiére
pour assurer un bon ajustage dans le bati.

(D30) - POUR REMONTER L'ENSEMBLE
DE STABILISATEUR COULISSANT.

. Entrer la glissidre assemblée dans le bati-
principal.

N

. Etendre le vérin jusqu’s ce que les trous de la
tige de piston et de la glissiére soient alignés.

w

Fixer la semelle assemblée & la tige du vérin
et a la glissiere.

A

En utilisant le systéme hydraulique, faire
entrer la glissiére dans le bati-principal.

DEMONTAGE ET REMONTAGE

(D31) - POUR DEMONTER LE VERIN
DE STABILISATEUR (fig. 27).

. Démonter la glissiére assemblée (Opération
D28).

]

Eliminer la pression dans les conduites de
stabilisateur.

w

. Déconnecter les flexibles au vérin.

B

Libérer le vérin de la glissiére en dégageant
I'axe le fixsnt au béti-principal.

(D32) - POUR REMONTER LE VERIN
DE STABILISATEUR.

1. Inverser la procédure de démontage.

Fig. 26
Ensemble du stabilisateur coulissant

DU VERIN DE STABILISATEUR

i
Installation du wérin de stabilisateur
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DU SELECTEUR

(D33) - POUR DEMONTER
ET REMONTER LE
SELECTEUR
(fig. 28).

. Eliminer la pression du
systéme hydraulique.

o

Déconnecter tous les flexi-
bles au sélecteur.

bl

Démonter |‘accouplement
auto-obturateur. 1l impor-
te que tous les orifices et
les flexibles ouverts soient
bouchés cu masqués.

IS

Enlever les deux boulens
fixant le sélecteur au ré-
servoir-biti-principal. Dé-
monter le sélecteur.

&

Remonter, en inversant la
procédure de démontage.

Fig. 28. — Installation du sélecteur

DEMONTAGE ET REMONTAGE DES

(D34) - POUR REMPLACER LES BAGUES
DU BATI-PRINCIPAL.

1. les bagues du béti-principal sont a ajustage
serré. Elles peuvent étre enlevées et rempla-
cées, si nécessaire.

BAGUES DU BATI-PRINCIPAL

Dimensions des bagues :

Diameétre intérieur : 2540 & 2543 mm
Diamétre extérieur : 34,95 & 34,97 mm
Lengueur : 19,05 mm
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Fig. 29. — Vue éclatée du vérin de godet

Vérin

Embout de tige de piston, Wis Allen
Graissaur

Rondelle de verrouillage

Circlip _intérieur

Rendelle-frein

Joint anti-poussiére

®

10
11
12
13

int torique
Boitier de garniture
Tige de piston

20.

. Rondelle serrage coupsile

Coupelle

Téte de pisten
Jointtorig
Ecrou crénelé
Goupllle fendue






