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ACCESSOIRES DE LA PELLE EXCAVATRICE

GENERALITES

Cette section couvre les instructions de montage, démontage et entretien de tous les accessoires de ls

Pelle Excavatrice :

Godet-rétro pour terrain glaiseux

Godet butte
Godet-rétro

Godlet-rétro tout venant.

(F1) - GODET-RETRO POUR TERRAIN GLAISEUX
(fig. 1 et 2).

Clest un godet sans parois latérales pour travaux
de fouille en terrain collant. Ses caractéristiques
permettent un nettoyage et un déversement plus
faciles

Les dents du godet sont remplacables, elles s'em-
boitent sur leur tige. Des bagues sont montées
sur les tenons. L'axe fixant le bras excavateur au
godet traverse ces bagues,

fig. 1. — Godatrétro pour terrain glaiseux

Les bagues sont & ajustage serré et peuvent étre
remplacées lorsqu'elles sont usées.

Dimensions des bagues:

Diamétre intérieur 38,48 38,6 mm
Diamétre extérieur 50,85/50,82 mm
Longueur 42,92 mm

Le vérin de godet est articulé sur le godet par
un ax%é épaulement et une goupille fandue.

Fig. 2. — Mantage du godelrétro pour tercsin glaiseux
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Fig. 3. — Godetbutte
13
1. Godet-butte 6. Axe, goupille fendue 10, Péne
2. Bague 7. Levier de verrovillage 11. Guide de ressort
3. Axe de charniérc de trappe 8. Géche 12, Ressart
4. Trappe 9. Boulon 13, Dent
5. Bor

(F2) - GODET-BUTTE (fig. 3 et 4).

Le godet-butte transforme |a Pelle-Rétro en Pelle-
Butte. Il est équipé d'un déversement mécanique.

le godet est retenu au bras excavateur par un
axe & deux goupilles fendues et, au vérin, par
un axe a épaulement & une goupille fendue.

Les six dents équipant le godet s'embeitent sur
leur tige, elles peuvent é&tre remplacées lors-
quelles sont usées. Des bagues sont montées sur
les tenons. L'axe de retenue du bras excavateur
traverse ces bagues. L'ajustage serré de celles<ci
permet leur remplacement en cas d'usure.

Dimensions des bagues:

38,48/38,6 mm
50,85,50,82 mm
42,92 mm

Diamétre intérieur
Diamétre extérieur
Longueur

Toutes les piéces du déversement mécanique sont
remplagablgs.
SECHE 5

fig. 4. — Montage du godet-butte
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(F3) - GODET-RETRO (fig. 5 et &).

Godet utilisé pratiquement pour tous les travaux
courants de fouille.

Le godet est maintenu au bras excavateur par un
axe & deux goupilles fendues et, au vérin, par un
axe a épaulement et une goupille fendue.
Les dents équipant le godet sont fixées par deux
boulons & téte fraisée a écrou auto-serreur. Elles
peuvent étre remplacées, si nécessaire.

BAGUES

Fig. 5. — Gedetrétro

Deux bagues sont montées sur les tenons. L'axe
de retenue du bras excavateur passe par ces
bagues; I'ajustage serré de celleci permet leur
remplacement en cas d'usure.

Dimensions des bagues:

Diamétre intérieur ... 3848386 mm
Diamétre extérieur 50,85 /50,82 mm
Llongueur .......... 4292 mm

AXES 06 FIXATION

Fig. 6. — Montage du godetrétro

(F4) GODET-RETRO TOUT VEMNANT (fig. 7 et 8).

Le godet-rétro tout venant est utilisé pour:
creuser des fossés 3 plans verticaux et & angles
droits ; nettoyer les fossés et les canaux d
tion, le remblayage et les travaux d'utilif
rale.

géné-

Les dents équipant |z lame du godet sont bou-
lonnées. Elles peuvent &tre remplacées quand
cela est nécessaire.

BAGUES

Fig. 7

Godst.rétro tout venant

Deux bagues sont montées sur les tenons. L'axe
de retenue du bras excavateur les traverse.
L'ajustage serré de ces bagues permat leur
remplacement en cas d'usure.

Dimensions des bagues:

fDismévre intérieur ... 3848 386 mm
Diamétre extérieur 50,85 50,82 mm
Longueur .. 42,92 mm

Fig. 8. — Montage du godet-rétro tout venant
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTALLATION ET METHODE D’'ESSAIS

GENERALITES

Cette section couvre les instructions pour le montage initial du Chargeur et de la Pelle sur un tracteur
802, 205 ou 65R, ces machines arrivant démontées de I'usine. Des instructions sont également données
pour les essais sur le terrain et le réglage des soupapes de sécurité sur l'équipement hydrauligue
“Dowty"’.

Les Chargeurs et les Pelles fournis pour le tracteur MF 802 utilisent I'équipement hydraulique “Dowty”.
Les machines destinées aux tracteurs 205 et 65R sont équipées d'un systéme hydraulique “Cessna”.
Certaines machines pour le tracteur 802 ont été fournies par l'usine, équipées d'un distributeur 3
six tiroirs du type “Cessna”, monté en place d'un distributeur “Dowty”

Les instructions de montage pour ce type de machine sont données par les opérations Gl a G4, a
I'exception de la disposition des flexibles de la F?,eus, pourt laquelle ont doit se référer aux figures
65A & &5F. »

Dans le cas o des Pelles et des Chargeurs équipés totalement en matériel “Cessna™ sont fournis
pour des tracteurs 802, se référer aux opérations G9 a Gl4.
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MONTAGE SUR UN TRACTEUR 802

Modifications du tracteur.

Le tracteur doit &tre équipé d'un échappement vertical lorsqu'une Pelle doit &tre montée.

Fig. 2. — Montage sur le wacteur des bitis latrgux et des dléments qui 3y rapportent
: St o

(G1) - ASSEMBLAGE DES ELEMENTS COMMUNS.

Les instructions de montage suivantes concernent
la pompe hydraulique, les bétis latéraux et le
filtre 3 huile qui sont communs & |‘une et |'autre
machine.

1. Monter les supports arriére C (fig. 2) sous
la trompette en utilisant les boulons de I'aile.

Note. — Quand la Pelle doit étre montée par la
suite, les plaques de déport d'ailes E (fig. 2)
doivent étre fixées en méme temps, au-dessus
des supports arriére avec les boulons longs atta-
chant les ailes.

2. Enlever la grille du radiateur. Monter les
bétis latéraux, droit et gauche B (fig. 2);
I'extrémité avant fixée sur le support de
arille par un boulon et un écrou de blocage
A (fig. 2); I'extrémité arriére maintenue sur
le support par un axe et une goupille &
anneau D (fig. 2).

@

. Monter la pompe hydraulique auxiliaire &
I'avant du tracteur. Enduire le filetage de
I'arbre d'entrainement avec du bisulfure de
molybdéne. Introduire I'arbre A (fig. 3) et
visser dans la poulie (filetage pas a gau-
che). Détacher Ia flasque B (fig. 3) du corps
de pompe et fixer sur le support avant par
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deux vis Allen. S'assurer que ces vis sont
complétement serrées et bloquées. Monter le
corps de pompe sur la plaque d'adaptation
avec quatre boulons en s'assurant que la
pompe et les arbres de commande ont été
complétement engagés.

Fig. 3. — Plague de montage de la pompe hydraulique

LEXIBLE DE REFOULEMENT

Fig. 4. — Montage d= la pompe hydraulique

Avertissement. — Ne pas lenter de mettre le
moteur en marche, une fois la pompe montée,
avant que le réservoir n'ait été rempli et les
tubulures de pression reliées.

4. Placer les joints toriques sur ls filtre 3 huile
et monter celui<ci (fig. 5) en l'introduisant
dans le réservoir et en le fixant avec boulon,
rondelles et écrou.

POMPE HYDRAULIOUE
AUKILIAIRE

Fig. 5. — Montage du filire & huile et du flexible

5. Monter le reniflard.

6. Relier la tuyauterie d'asp

tion (fig. 5)
entre le filtre 3 huile et le cété d'admission
de la pompe. Maintenir le flexible par un
collier de serrage (fig. 5)

7. Relier la tuyauterie de pression (fig. 5) entre

la sortie de pompe et suivant le cas:

a) le distributeur & deux tiroirs pour le
Chargeur seul. Le flexible utilisé est long
de 196,85 cm, avec deux coudes & 90°;

b) le sélecteur pour la Pelle seule ou i'en-
semble Chargeur-Pelle. Le flexible utilisé
est long de 196,85cm, avec un raccord

4 femelle droit et un coude a 90°.

T ; ;.
Remontersla grille du radiateur.

8. Placer le collier du flexible et fixer au carter

et au filtre & huile du tracteur en utilisant
les boulons existants.

Tous les éléments communs ayant été mon-
tés, le tracteur est maintenant prét & recevoir
les organes particuliers au Chargeur ou a la
Pelle.

(G2) - ASSEMBLAGE DES ELEMENTS

1

DU CHARGEUR.

Enlever la plaque d'obturation et fixer le
distributeur & deux tireirs sur le réservoir-
béti latéral. Les surfaces en contact du dis-
tributeur et du béiti doivent étre planes et
soigneusement nettoyées. Un joint graissé
doit étre monté,
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2, Relier la tuyauterie de pression au distribu-
teur & deux tiroirs.

Fig. 6. — Eléments du Chargeur

Fig. 7. — Montage du distributeur & deux tiroirs du chargeur

w

Attacher les bras de levage aux points de
pivetement A (fig. 8) des batis latéraux.
Maintenir avec le boulon-axe de pivotement
et I'écrou auto-serreur.

Fig. B. — Montage des bras de levage

4. Relier les vérins de bras de levage A (fig. 9)
entre le point B (fig. 9), fixation par axe-
pivot et goupille a anneau et le point C
(fig. 9), fixation par axe-pivot et goupille
fendue.

Fig. 9. — Montage du vérin de bras ds levage

Note. — Les bras du Chargeur sont percés de
trois trous D (fig. ) pour la fixation de la téte
du piston de vérin. L'utilisation de ces positions
alternatives permet 3 I'utilisateur de régler le
Chargeur pour adapter le godet convenant au
travail,
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5. Fixer les vérins de gedet A (fig. 10) aux
bras de levage B (fig. 10) avec les pivots
et les goupilles fendues. Les vérins sont fixés
au godet par des axes-pivot C (fig. 10) &
goupilles & anneau,

Relier tous les ensembles de flexibles
(fig. 11).

b

Il est important que les flexibles ne soient
pas trop courbés ni tordus au cours du
montage.

S'assurer que toutes les connexions sont
complétement vissées. Une connexion mal
serrée permettrait & I'huile de s'échapper et
Fig. 10 — Montage du wvérin de godet & l'air d'entrer dans le systéme hydraulique.

— Fig. 11A. — Dispasition des flexibles du Chargeur
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Flexible du vérin de godet fermeture
Flaxible du vérin de godel suveriure

"~ Fleaible du vérin
de levage gouche

——

Floxible dolimentolion venant de la pampe

Fig. 118, — Déport des flexibles du dis-
tributeur pour Chargeur seul

(G3) - ASSEMBLAGE DES ELEMENTS
DE LA PELLE.

1. Fixer les longerons A (fig. 13) sur les bétis
Istéraux aux points B et C (fig. 13) avec
des axes et des goupilles & anneau

2

Fixer les tirants D (fig. 13) sur les longerons
avec des axes et des goupilles 3 anneau.

<

Hisser le béti principal en position.

Fixer le longeron au béti principal en placant
un axe a goupille a anneau dans le trou
supérieur A (fig. 14)

Fixer les tirants au bati principal B
(fig. 14) par des axes et des goupilles &
anneau.

IS

. Fixer les crampons des semelles de stabilisa-
teur avec des goupilles & anneau.

Flexible d'olimentation de I pelle

Flexible du virin de god
Flaxible du vicin de godet euverture

//,‘fl;“c de relour du gedel cbaissement

o
B )
!
Flexible de retour
du godet cboitsement SN
7 \\\ Flasble du virin
Fet X do lnvage gauche
! i Ea;@ﬁ )
i he ]
~ Flosible du vi ﬁﬂ n,— ! =1
do levage r;: =L °!

Flaxibl

‘alimentalion
venont de la pompe.

ULE ,,.,.j,, ol et

=
/

Fig. 11C. — Départ des flexibles du distributeur, le Chargeur et la Pelle

étant mantés.

5. Monterle sélecteur A (fig. 15A) sur le réser-

o

~

o

voirbal latéral en le fixant avec deux
boulons.  ~

Relier la tuyauterie de pression B (fig. 15)
de la pompe hydraulique au sélecteur.

Monter le flexible C (fig. 158) du sélecteur
au réservoir.

Relier le flexible E (fig. 158):

a) au distributeur a deux tiroirs, quand le
Chargeur et la Pelle sont montés simul-
tanément ;

b) & la plague de retour F (fig. 15B) lorsque
la Pelle seule est montée.
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Fig. 13. — Montage du bati inférieur de la Pelle
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14, — Montage du bitl principal sur le bati inferieur

Monter le raccord auto-obturateur de (19,1

D

cord rapide de 17 sur le tuyau de retour au
réservoir.

Flexible du whrin du godet fermature
Flexible du wésin do godel ouverlure

~

Floxible du vérin
do levage gauche

Flaxible d'alimentation
venant de la pompe

Fig. 154, — Disposition du sélocteur et du distributeur
lersque ls Pelle et le Chargeur sont montés.

10. Relier la tuyauterie de pression du distribu- 13.
teur & six tiroirs au raccord auto-obturateur
placé sur le sélecteur.

Relier la conduite hydraulique de retour a la
tubulure de retour au réservoir (fig. 16).

// Flexible do relour du godet sbaissament
o :

Flexibla d'alimentation
venant do o pompe

¢

— Dispasition du sélecteur, la
Pelle étant seule mentéo.

11. Fixer les colliers de serrage de
flexibles C (fig. 14) sur le
bati principal.

ki 12 Enlever les amortisseurs A

2 (#fg. 17) et les axes-pivot.

" Hisser [‘ensemble de la fléche

en position et le fixer au bati
principal.

L"axe-pivot inférieur, gui main-
tient le wvérin de fleche sur
l'ensemble pivot, est retenu
par des circlips B (fig. 17).

L'axe supérieur est maintenu
en position par les amort
seurs.

Hisser le bras excavateur A (fig. 18) en

position et le fixer:

1° & la fleche B (fig. 18) par un axe-pivot
et des circlips ;

2° sy vérin du bras excavateur C (fig. 18).
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Fig,

™

16, — Disposition des tuyauteries

de pression el de reiour

. Fixer le godet requis sur le bras excavateur.

Le wérin est maintenu sur le godet par un
axe & épaulement et une goupille fendue, et
le bras excavateur au godet, par un axe et
deux goupilles fendues.

Relier tous les flexibles
(fig. 19).

ensembles de

Fig. 17. — Montage de la fliche

|
TUBULURE |,
DE RETOUR °

TUBULURE DE PRESSION

Il est important que les flexibles nz solent
pas trop courbés ni tordus au cours du
montage.

S'assurer que toutes les connexions sont
complétement vissées. Une connexion mal
serrée permettrait a I'huile de s'échapper et
& I'air d'entrer dans le systéme hydraulique.

Fig. 18, — Montage du bras excavateur
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Fig. 194

Disposition des flexibles -
Vérin  du  stabilisateur
dreit

Fig. 198

ition des flexibles -

du  stabilisateur
gauche

Fig. 19C
Disposition des flexibles -
Veérin de godet
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Fig. 19D

Disposition des Flexibles -
Vérin du bras excavateur

Fig. 19E

Disposition des Flexibles -
Moteur hydraulique
d'orientation

Fig. 19F

Dispasition das Hexibles -
Vérin de fliche
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(G4) - REMPLISSAGE DU SYSTEME
HYDRAULIQUE.

Utiliser uniquement une huile recommandée. Le
remplissage initial du systéme hydraulique doit
étre effectué de la maniére suivante:

Démenter le reniflard et dévisser le tuyau ou le
bouchon au trou de contréle de I'huile. Verser
de I'huile jusqu’au niveau.

Répéter trois fois cette opération.

Rétracter complétement tous les wvérins du
Chargeur et compléter le niveau d'huile,

Tous les vérins de la Pelle doivent &tre actionnés,
un par un, ainsi qu'indiqué ci-dessus.

Mote. — Tous les vérins doivent &tre rétractés
durant |'opération de remplissage du réservoir
d'huile (fig. 21).

Fig. 21. — Expulsion de lair du systéme hydravlique

Averti: — S'assurer que la machine est

Fig. 20. — Rempl|

du systéme

Mettre le moteur en marche et le faire tourner
pendant cing minutes & 1000 tours minute, com-
pléter le niveau d'huile.

Développer le vérin de levage du Chargeur &
mi-hauteur. Ajouter environ 4,5 litres d'huile.

Développer complétement les vérins de godet
jusqu'a I"action de la soupape de sécurité. Ajouter
environ 2,25 litres d'huile.

Rétracter les vérins jusqu’a l'action de la soupape
de sécurité.

Répéter trois fois les mouvements du vérin de
godet et ramener les vérins a la position de
repos.

Développer complétement les vérins de levage du
Chargeur jusqu'd |'action de la soupape de sécu-
rité, ajouter environ 2,25 litres d'huile.

Baisser les vérins de bras doucement jusqu’d la
position de repos et |'action de la soupape de
sécurité.

sur une surface plane. Sinon, sil n'y a pas
d'huile dans le moteur d'orientation, la flache
tournera une fois le godet dégagé du sol.

Durant les opérations de remplissage, s'assurer
que_personnie ne se tient prés de la machine.
A

Des accidents graves pourraient étre provoqués
par le mauvais montage d'un flexible.

Seules les huiles recommandées doivent étre
utilisées. Elles sont spécialement essayées et sont
préparées pour donner les caractéristiques néces-
saires. Les autres huiles pourraient &tre la cause
d'un  mauvais fonctionnement et risqueraient
d’endommager le systéme hydraulique.

ESSAI, SUR LE TERRAIN, DES SOUPAPES DE
SECURITE.

Ainsi qu'il a été exposé précédemment, tous les
dispositifs de commande comportent des soupa-
pes de sécurité.

Les paragraphes suivants dressent une méthode

simple d'essai et de réglage du tarage des sou-
papes de sécurité, sur le terrain,
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En aucun cas, il ne faut augmenter le tarage

recommandé des soupapes de sécurité de chaque

organe.

Les organes intéressés sont:

. le distributeur & deux tiroirs du Chargeur,

2. le moteur hydraulique d'orientation de la
Pelle,

3. le sélecteur de la Pelle,

4. le dJistributeur & six tiroirs de la Pelle.

Il est important, avant de commencer tout essai,
d'amener la température de I'huile du systéme
hydraulique & 50° - 60°. La température requise
est atteinte, lorsqu'il est juste possible de tenir
la main contre le boitier du filtre

Pour tous les essais ol une vitesse de rotation
du moteur de 1200 tours/minute est requise, il
est souhaitable que la lecture soit faite & partir
de I'arbre de prise de force en utilisant un
compte-tours. 400 tours/minute de l'arbre de
prise de force égalent 1200 tours/minute du
moteur.

SECURITE.

1. Descendre le godet sur le sol
2. Arréter le moteur. A
3. Eliminer la pression du systéme hydraulique

en manceuvrant tous les leviers,

(G5) - DISTRIBUTEUR A DEUX TIRCIRS

(fig. 22 et 23).
La soupape de sécurité, incorporée au distribu-
teur & deux tiroirs, est tarée pour s'ouvrir @ une
pression et un débit de:
approximativement: 130,05 kg/em* + 1,758
kg em* de pression et 41 litres minute de débit
& 1200 towrs/minute.

Pour essayer:

1. Slassurer que la température de I'huile est
de 50 & 60°.

2. Prendre les précautions de sécurité,

3. Démonter le flexible du tircir du godet et le
raccord A (fig. 22) et introduire I'équipement
de contrble de pression MF 148, Laisser le
flexible déconnecté (fig. 23).

4, Mettre le moteur en marche et le régler a

1200 tours/minute. Manceuvrer le levier inté-
rieur en arriére uniquement, pour cuvrir la

C

Fig. 22.°— Distributeur & deux tircirs

1
soUpape desécurité. La lecture de la jauge doit
indiquer une pression de 130,05 kg/cm® 4
1,758 kg cm’.

Ne pas pousser le levier en avant, I'huile se
déverserait par la tuyauterie déconnectée.

Pour régler:

1. Arréter le moteur et éliminer la pression du
systéme hydraulique en manceuvrant les
leviers — le levier extérieur en avant et en
arriére, le levier intérieur en avant seulement.

2. Enlever le :nuver:le inférieur B (fig. 22) et
le ressort C (fig. 22).
3. Augmenter ou diminuer le nombre des ron-

delles d'épaisseur D (fig. 22).
Une rondelle de 1,27 mm 28,12 kg/ e,
Une rondelle de 0,50 mm = 11,25 kg/cm®,
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4. Remonter le ressort et le couvercle, en s'assu-
rant que le joint torique est bien positionné,

5. Controler a nouveau le tarage de la soupape.

Fig. 23. — Position du MF 148 pour essai du distributeur
a deux tiroirs.

n du MF148 pour essai du distributeur
& six tiroirs,

(G6) - SOUPAPE DE SECURITE DU MOTEUR
D'ORIENTATION (fig. 24 et 25).

La soupape de sécurité de cet organe est réglée
pour décharger & une pression de 68,55 kg/cm®
t 1,758 kg/em®.

Les essais et le réglage doivent &tre pratiqués
la Pelle étant au centre de son arc.

Pour essayer:

Prendre les précautions de sécurité normales

P -

S'assurer que la température de |'huile est de
50 a 60°.

Intreduire I'équipement de contrdle de pres-
sion MF 148 dans le distributeur a six tiroirs
(voir fig. 24).

Mettre le moteur en marche et le régler &
1200 tours 'minute.

Faire pivoter la Pelle jusquau contact des
tampons amortisseurs contre le béti-principal.
Maintenir le levier choisi et contrdler la pres-
sion indiquée par le manométre quand la
soupape de sécuri A

@

&

Ll

Fig. 25. — Soupspe
de sécurité du moteur

(2] Soneceton

1. Descendre le godet sur le sol, arréter le moteur
et éliminer Iz pression du systéme hydrau-
lique.

2. Enlever le bouchon A (fig. 25). h

Pour régler :






