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P K. 555  INTRODUCTION

PIECES NORMALISEES [

I. INTRODUCTION
AVIS IMPORTANT

Goupilles

La boulonnerie standard, non conforme ! Indiyuer le diameétre « k» ¢t . la lon-

surocertains véhicules & la demande de

fa clientele:

. Suivant chiffre de départ, lorsque les
N anciennes et nouvelles piéces ne sont pas ) 4
IDENTIFICATION DES PIECES interchangeables :dle chiffre ded départ l L
v i ¢étant le numéro de chéssis ou d'organe . . e
PU'“,LISATION COURANTE 4 partir duquel le changement a eu lieu. B. — Pour appui Sug bois (indiquer
D'APRES LEURS DIMENSIONS i Exemples de chiffres de départ : le diamétre nominal « d»). ) o .
B 1 bronze, laiton. ou aciet . BEn bati Ex. Rondelle B 10. B. — Téte ronde (indiquer le diamitrs:
U6S o onze, Cou arier ati : A .
}3223;2 {:?ll'aphi(éées. i i COURONNE de lance- «d>» et. la longueur .sous t3te « Li»). -
_Bagues et joints d'étanchéits, i ment. 122 dents. ﬁ——- Bx. Rivet R 10.20 acier
Bagues:en caoutchnuc, I X-8131770 - 1 - A épuiser jusqu'au 980

Blocs ¢lastiques,
Graisseurs.
Houlements.

Pour:: permettre [identification rapid:
de ces pideces ou la constitution de collie
tions de 'piéces pour réparation., un ta-
bleau en fin de catalogue donne dapris

épuisement du stock des anciennes indi-

quées « A épuiser »,

tracteur.
X-K132550 -1- A partir du 91¢
épuisement.

et aprés

En urganc
VIS de fixation du pignon
sur le moyeu :

Reondelles Grower

[

L

aux normes B.N.A. est notifiée avec gueur -« L »,
numéro et suivant code RENAULT 7 Coni . : oo
Lo que. Ex. Goupille 1.2.20
g ATALOGUE
CONCERNANT L'UTILISATION DE CE C Les rondelles, goupilles et rivets acier
normalisés, qui ne figureraient pas dans K
ENE : Certains véhicules étant toujours en le présent catalogue se trouvent dans le .
GENERALITES { cours de fabrication, des modifications tarif « Boulonherie » «t pitces diverses
L présent catalogue permet lidenti- = de piéces  pouvant intervenir, chague normalisées « P.R. 511, . L
fication des ensembles particls et de ’ll(‘utrgiroxde fabrication est précédé de la A défaut de ce document, pour dési- gt ]
toutes les piéces . détachées entrant dans . . i ner les piéces que l'on désire, suivre
iacomposition e lorgane du  type Toute commande comportant un numéro ',f’p etableaupci—dess%us . N
recherché. © de pidce précédé de la lettre X fera l'ob- V. — Fendue. Ex. Goupille V 2.20.
Chaque - ensemble posséde un numere ' ¢t de véritications en vue d’une livraison
-124 nsemple. POSSEd e oo correcte en fonction du numéro de véhi-
‘&;‘xiu{:“ 1‘\5: pp‘;‘z’éf‘\ ii%xt‘alchdéegé e ég;kgc_ 1 cule et le numéro de la piéce sera modi- Rondelles plates : K
tuant la désignation de ces derni¢res & (¢ ¢n conséquence. A. — Normale pour appui sur métaux TN ! .
tst en vetrail par rapport 4 la désigna- (indiquer le diamétre nominal « d» suivi @ 4
- tionde 'ensemble dont elles font partie. REMPLACEMENT DE PIECES de la lettre « D »). = =
Certaines pitoes ou organes du cata- CHIFFRES DE DEPART Ex. Rondelle A 10 D. L L
doguct proprement  dit sont suivis de la NUMEROTAGE DES VEHICULES b |
lettrei«: M » Cet indice renvede en fin
d'ouvrage & des pages appelées « Feuil- ! CHASSIS ET ORGANES
les. de: Modifications » sur lesquelles Isont ! Depuis la mise en service des premiers
enregistrées les picces nocessaires a 'ap- o o700 " . s X . .
e - AR e mate. | Véhicules faisant 'objet de ce catalogus Rivels acier
pration do medifications sur des AL | e Changaments de'pleces ont 6ié appor-
2 A B N RN i tés pour amélioration.
traine: I'échange d«  piéees voisines ou . L. C. — Téte cylindrique (indiguer le dia-
: e vOisi La fourniture des piéces de rechange L. . A~ y a a
diun organe voisin. ) | intiressits par ces changements est M. — Bpaisse, pour appui sur métaux  nétre «d» et la longueur ‘sous téte
Unsigne. « H. 8. » placé face 4 cer- | indiquée : tindiquer le diameétre nominal « d»). o« Liw). ’
tains chapitres. paragraphes ou face a ) R N o i :
certam(w; %iég‘; cé suigf'i éi:;n imére de ' Aprés épuisement, lorsque les anciennes Ex. Rondelle M 10. Ex. Rivet C 10.20 acier.
page du- catalogué sur lesquelles sont | et nouvelles piéces sont 1}1te}'cllange§—
portees les pieces hors série montées bles ; les nouvelles sont livrées aprés i

leurs . dimensions : "X-1225697 - 6 - Jusqu'au 50 721¢ moteur. . L .

Lo numéro de la pidce : X-1225698 -3 - A partir du 50 722, Indiquer le diamétre nominal « d ». ‘

Lis dif}éroxlés numéréw de  reperes +  Les numéros de véhicules, chassis et gz :ggiz i‘léoéxl'lr:il?tlée.‘ b — Téte fraisée a 90° (indiquer le
Solis lesquels’ figure la piice intéressée | OTganes, et leurs emplacements respectifs ) ’ t diamétre « d>» et lalongueur totale).

dans Irotexte du catalogur

NUMEROTAGE DES PIECES

Chaque piéce est affectée de  son
numéro. de . fabrication et d’un repére
planche numérigue, ce dernier se retrouve
sur les planches: photographiques corres-
. pondantes: ;

sont définis sur le dépliant en fin d'ou-
vrage : « Tableau. de numérotage des
véhicules et organes. »

PIECES DROITE ET GAUCHE

Nous appelons « piéce droite» la piéce
placée 4 droite du conducteur, celui-ci
étant & son volant;“et « piéce gauche»
celle placée & sa gauche.

Ex. Rondelle W, 10.

Ex. Rivet ¥. 10.20 acier.




Commandes de pisces :

S| VOUS DESIREZ UNE
FOURNITURE CORRECTE :

A _ChAssIS TYPE
LE TYPE DU VEHICULE : R 7012 )
A LA COMMANDE \ LE NUMERO DE PLAQUE LOSANGE * ug,g;?%;ﬂ,i
| ' LE NUMERO DE FABRICATION DU CHASSIS (PLAQUE OVALE) * |
INDIQUEZ LE NUMERO DE FABRICATION DE L'ORGANE

T@UJ OURS / DONT FAIT PARTIE LA PIECE COMMANDEE *

LA DESIGNATION EXACTE DE LA PIECE ET LE REPERE-PLANCHE
LE NUMERO DE FABRICATION DE LA PIECE

* Se reporter en fin de catalogue au " TABLEAU DE NUMEROTAGE DES
' VEHICULES ET ORCANES ET D'EMPLACEMENT DES NUMEROS *.

Exemple de rédaction d’un bon de commande :

NUMERO . QUANTITE

de DESIGNATION DE LA PIECE -— PRIX UNITAIRE N° DE" CASIER

FABRICATION commandée ; servie
|

|

Tracteur Agricole : R 7012 - N° | 855300

Ne de béti ::1052 - No de moteur : 1075

X-1225089 Vilebrequin.
. . Repére 46.

PORTER UN SEUL MODELE. DE PIECE PAR BON
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RENSEIGNEMENTS* GENERAUX

PIECES D'ORIGINE RENAULT

_ Nous tenons & avertir notre clientéle
que l'on vend des imitations de nos pié-
ces de’ rechange.

Ces pidces sont souvent exécutées avec
des matiéres premiéres défectueuses ou
svant subi un mauvais traitement ; de
plas, elles ‘laissent & désirer comme usi-
nage et interchangeabilité.

Afin de’ mettre en garde notre clientéle
contre des contrefacons, nous poinconnons
de notre nom ou de notre marque

@, ®, ®, @, la plupart de nos piéces

détachées, en particulier les bougies.
coussinets, soupapes, pignons, etc., les
autres portent une bande ou plomb de
garantie 'de notre marque.

Nous prions. donc nos clients d'exiger
notre marque de. fabrigue sur les pilces
aui leur seraient délivrées par des inter-
médinires; afin d’éviter. les mécomptes
qui pourraient résulter de l'emploi de
pitces détachées ne provenant pas de notre
fabrication.

T.e montage sur nos chassis de piéces,
non diorigine, les ruptures ou déforma-
tions de ces pieces de qualité inférieure
peuvent occasionner de graves détériora-
tions 4 dlautres piéces de nos chassis et
de mnotre fabrication ; la garantie dont
JI0US COUVIons nos voitures pendant six
mols sera ‘retirée a toute voiture sur
{aquelle des  pi2ces montées par nous
_auront été' remplacées par des piéces
~ 'une autre origine.

Tous nos. Agents ont pris, par contrat,
_lengagement de ne vendre que des pié-
ces dlorigine et de porter sur les factures
la mention i « Piéces de rechange garan-
_tieg dorigine ». Dans votre intérét et pour
_votre sécurité, exigez cette indication sur
les factures’ de pidces de rechange que
vous achetez.

COMMANDES

_ Toute commande de pidces détachées
doit étre’ exclusivement adressée

- s0it 4 nos Directions Régionales ;
- s0it & nos Centres Parisiens ;
= goit & l'une.de nos Succursales :

—_ soit encore:&'1'un de nos Concession-
‘naires, ou 4 l'un:de nos agents.de notre
margue,

Il est nécessaire d’indiquer dans la
commande tous_ les renseignements men-
tionnés page XII, "sous la rubrique :

« Commande de piéces ».

PRIEMENTS

Les prix que nous communiguons sont
donnés seulement & titre indicatif et sans
engagement de notre part. Les prix fac-
turés sont toujours ceux en vigueur au
moment de la livraison.

GERANTIE ET REVISION

Nos véhicules sont garantis pendant six
mois & dater du jour de la facture,
contre tout vice de construction ou défaut
de matieére ceci s’entendant de tous vices
apparents ou cachés quels qu'ils soient,
tels qu’ils sont visés par les articles 1641
et 1648 du Code Civil, mais sous la
réserve expresse que toutes les conditions
qui se trouvent indiguées ci-aprés soient
entidrement remplies.

Nous ne répondons pas. d'une avarie
résultant d'une négligence, d’'une mau-
vaise utilisation du véhicule d'une sur-
charge méme passagére ou de l'inexpé-
rience du conducteur., La garantie se

borne & l'échange pur et simple .de la

piéce reconnue défectueuse par nous ou &
sa remise en état & notre convenance, les
piéces étant livrées dans nos Usines, sans
que nous ayons 3 participer en aucune
maniére aux frais de main-d’ccuvre occa-
sionnés par le démontage et le remontage,
ni aux frais et conséquence de I'immobili-
sation du véhicule. Nous déclinons toute
responsabilité & raison des vices ou
défauts pouvant exister dans leg articles
fabriqués par nous, notamment 3 raison
des accidents de personnes ou de choses
qui en résulteraient ou lorsqu’un de nos
véhicules aura été transformé, modifié ou
réparé en dehors de nos ateliers. Les
échanges ou les remises en état de pidces
faits au titre de la garantie ne peuvent
avoir pour effet de prolonger la durée
de celle-ci,

La garantie sera retirée & tout véhicule
sur lequel les piéces montées par le cons-
tructeur auront été remplacées par des
pidces d'une autre origine.

Elle ne s’étend ni aux organes qui
portent la marque des fournisseurs du
constructeur. ni aux accessoires. ni aux
pneumatiques,

Le vendeur remet & lacheteur. lors de
la livraison du véhicule une .demande
de garantie que l'acheteur devra remplir
et adresser au Constructeur.: Ce dernier
lui fera alors. parvenir ‘une « Carte de
Garantie et de Services» se rapportant
au véhicule acheté. Cette carte donnera
droit au propriétaire du véhicule & la
garantie de six mois, mais seulement &
la condition formelle que les prescriptions
ci-aprés aient été scrupuleusement res-
pectées par l'acheteur. La « Carte de
Garantie et de Service » donne a l'ache-
teur le droit de faire procéder dans les
ateliers du vendeur, ou en cas d’impossi-
bilité, dans ceux d'un autre concession-
naire de la Marque, & une vérification
gratuite du véhicule au moment ol il
aura parcouru ses 1000 premiers kilo-
maétres,  vérification dont les ~ différents
points sont déterminés sur le bon annexé
4 la « Carte de Garantie et de Service ».
Faute d’avoir fait procéder & cette véri-
fication, l'acheteur perdra  le bénéfice de
la Garantie.

Lies :iéchanges de piéces.reconnus.néces-

~saires- au cours 'de cette  révision  sont:

soumis aux -régles générales: de ‘la
garantie. Certaing' véhicules sont d'autre
part, munis & la sortie des Usines d'un
dispositif destiné 4 limiter la vitesse pen-
dant la période de rodage et qui' est
plombé par nos soins. Ce. dispositif.ne
pourra étre déplombé et supprimé qu’au
bout des 1000 premiers kilomeétres et seu-
lement par des Concessionnaires ou
Agents, faute de quoil l'acheteur perdra
le bénéfice de la garantie. Le Construc-
teur ne pourra accepter d'autre preuve
de l'exécution de la vérification gratuite
et de‘l'enlévement régulier de ce disposi-
tif que celle qui devra résulter de I'attes-
tation officielle sur la « Carte de Garantie
et de Service » du Concessionnaire ou de
I'Agent ayant procédé & ces travaux. .La
présentation- de la « Carte de Garantie
et de Service®» sera donc.rigoureusement
exigée pour toute.réclamation invoquant
le bénéfice de la garantie.

RENSEIGNEMENTS A LUSAGE DE NOS SUCCURSALES,
CONCESSIONNAIRES ET AGENTS

a) Relour des piéces nom conformes
ou envois de piéces meodéles.

Lies retours et envois de cette nature
devront toujours étre faits franco de port
a l'adresse suivante

REGIE NATIONALE
DES USINES RENAULT

Magasin des Piéces de Rechange
en gare de PONT-DE-SEVRES (S.-et-0.)

Le colis doit porter sur Uétiquette
extérieure, le nom et l'adresse de l'ex-
péditeur. Une étiquette attachée A chaque
piece doit répéter le nom et ladresse
de l'expéditeur et rappeler le numéro et
le type du chassis correspondant, la dési-
gnation de la piéce et les numéro et
date de facture de l'usine relative &
la fourniture de ces pieces. Mettre éga-

lement dans le colis le bordereau bleu

qui était joint a-la pidce recue’de 1'Usine.

Tout envoi doit faire I'objet -d’une
lettre explicative indiquant 'd@'une 'facon
détaillée les "motifs du retour.

b) Piéces ou véhicules envoyés en
réparation.

Les adresses. & mettre sur les envois
sont

REGIE NATIONALE
DES USINES RENAULT

Succursale de PARIS
218, boul. Péreire - PARIS (17¢) - Seine
en gare des BATIGNOLLES

Mémes recommandations pour. I'étique-
tage des. piéces.

Nous demandons 2 nos, clients denous
annoncer leurs envois et de nous:donner
en méme. temps leurs instructions:concor-
nant les travaux a exécuter: '

Sur demande figurant au bon de com-
mande nous pouvons établir un devis des
frais ‘a4 engager sur le véhlcule ou l’or-
gane -envoyé en réparatx

L’expédition du dev
sairement le démont
cule ou de lorgane ineri




zement d'unc main-d’ceuvreiqui, méme en
cas de non accord, reste -a’la charge du
client. ainsi yue'les frais-de.remontage,
sl oy gt liew ot les:frais -accessoires.

Toujours dans le: cas de non accord, les
Piéces  démontées et rassemblées en vrac
sont & retirer immédiatement de nos ate-
liers - contre paiement des frais de vérifi-
cation et d'établissement de devis.

¢) Pidees sous gorantie, relournées
POUr eXamen.

Mémes adresscs que ci-contre, mais ia |

mention « Magasin des Piégces e
Rechange » doit &tre remplacée par
« Commission d’Examen ».

Mentionner, sur I'étiquette attachée a
la piéce et dans la lettre explicative la
nature de la défectuosité constatée (voir
paragraphe « Garantie et Révision »).

RETOUR DES PIECES OU VEHICULES
EN PROVENANCE DE L'ETRANGER

Cos retours doivent étre faits franco
de port aux adresses suivantes

Pour envois ne nécessitant pas un
wagon complet

REGIE NATIONALE
DES USINES RENAULT

Bureau des Douanes
de Billancourt RENAULT

Gare de PONT-DE-SEVRES (S.-¢t-0.)

Pour envois nécessitant un  wagon
complet : g

REGIE NATIONALE
DES USINES RENAULT

Bureau des Douanes
de Billancourt RENAULT

Gare de SEVRES-St-CLOUD (8.-et-0.)

Le colis doit porter sur I'étiquette
extérieure, le nom et l'adresse de l'expé-
diteur. .

Une étiquette attachée & chaque Dpidce
doit répéter le nom et l'adresse de l'ex-
péditeur et rappeler le numéro et le type
du chéssis correspondant, la désignation
de la piece et les numéro et date de la
facture de 'Usine relative 4 la fourniture

de ces piéces. Mettre également dans le
colis le borderegu bleu qui était joint a
la piéce recue de 1'Usine,

Tout envoi doit, en outre, faire l'objet
d'une lettre explicative indiquant d’'une
facon détaillée les motifs du retour.

Il est indispensable de nous adresser
dés le départ du colis. une liste exacte des
piéces qu’'il contient et de nous indiguer
le numéro du véhicule dont elles pro-
viennent,

§’il s'agit d'un véhicule qui nous est
adressé  de |'étranger pour réparation,
bien veiller & ce que les réservoirs d’eau
et d'essence soient vidés, emballer l'ou-
tillage ot les accessoires, tels que lan-
ternes, phares, etc. qui devront étre por-
tés sur la déclaration d'expédition, car 1«
Chemin de Fer ne se reconnait respon-
sable que des objets déclarés.

Si V'expéditeur désire obtenir I'entrée
en France et franchise temporaire, il doit
se mettre d’accord avec un commission-
naire a la frontiére, qu’'il chargera iui-
méme de l'exécution des formalités néces-
saires et du versement de la caution
exigée par I'’Administration des Douanes.

Si le délai de franchise expiré le véhi-
cule n'est pas réexpédié a son lieu d'ori-

P.R. 553 — INTRODUCTION

gine, il sera lors de sa sortie soumis de
droit au plein tarif de douane ot, de plus.
I'expéditeur encourt une amende.

L admission temporaire peut étre
aussi obtenue pour les organes du véhi-
cule (moteur, changement de vitesse,
essieu, cte.) envoyés en France pour étre
réparés,

Le nom du commissionnaire expéditeur
qui a accompli les formalités & l'arrivée
doit nous é&tre communiqué, car la réex-
pédition doit toujours étre faite par son
entremise.

En principe, les piéces détachées usa-
gées revenant de l'étranger 4 titre défi-
nitit sont toujours soumises A un droit
de douane.

CONTESTATION

En cas de contestation. le Tribunal de
la Seine sera seul compétent, de conven-
tion expresse. méme en cas de demands
incidente ou en garantie. Nos dispogitions.
acceptation de réglement ou expéditions
n'opérent ni novation, ni dérogation &
cette clause attributive de juridiction.
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REPARTITION DES TRACTEURS AGRICOLES
PAR COLONNE DU TEXTE DU CATALOGUE

Pages 1 & 29 — Colonne 1 -R7012-R7 013 — Chapitres : Moteur - Injection - Dynamo - Démarreur.

Pages 30 & 46 — Colonne 1 -R 7022 -R 7 023 — Chapitres : Moteur - Injection - Dynamo - Démarreur.

Colonne 1 - R 7012 — Pour tous les autres chapitres.

Colonne 2 - R 7013 — Pour tous les autres chapitres.
Pages 47 & 136

Colonne 3 - R 7022 — Pour tous les autres chapitres.

Colonne 4 - R 7023 — Pour tous les autres chapitres.
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R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS”

Page 1/2 4 classer aux lieu et place de la page actuelle gui est annulée.

Numéros g g Numéros g g
de | e DESIGNATION Repéres de - DESIGNATION
Fabrication | pipd Fabrication | gipé
111. ATTELAGE MOBILE
II. - CATALOGUE VILEBREQUIN ;
PROPREMENT DIT 46 x-1225089 | 1 VILEBREQUIN ....... (Perkins 0 260 009) |f
48 X-1225097 | 1 NOIX de lancement .... (Perkins 0340 008) ||
50 X.1225328 | 1 RONDELLE-ARRETOIR de la noix ........
........................ (Perkins 0920 641) ||
52 X-1225105 | 1 PARE-HUILE avant de vilebrequin ........||
1. MOTEUR - INJECTION | | > | === " (Perkins 0 380 001) ||
) 54 %-1225220 | 1 POULIE de vilebrequin . (Perkins 0 670 037) ||
a) MOTEUR * PERIINS ™ 58 X-1225273 1 1 PIGNON sur vilebrequin (Perkins 0 790 002) ||
80 ‘X-1225155 | 1 CLAVETTE du pignon .. (Perkins 0 500 118) |
11. MOTEUR A HUILE LOURDE VOLANT
VOLANT avec couronne de lancement : - i
ENSEMBLES Pour mémoire| X Se reporter au chapitre 12 - Embrayage, ||
MOTEUR & huile lourde « Perkins» type paragraphe 1212 - Mouvement d’embrayage.lf
P 4 TA, 4 cylindres 88X127, complet, avec DOUILLE de centrage de volant : ;
appareils d’alimentation, dynamo et démar- (Perkins 0 870 002) i
reur, mais sans carter de volant ni volant 72 xX-19295651 | 2 Jusqu’ow 2 955° tracteur type 7012 et dull
d’embrayage : 2 973° au 3 070"
X-1225795 | 1 A épuiser jusqw’au 3 564° tracteur type 7 012. de de 2 Jusqu'au 990° (tractewr type TO013 et dull
de 1 A épuiser jusquw’au 1 201° tracteur type T 013, 1008° au 1043~
X-0811724 | 1 A partir du 3565 tracteur type 7012 et T4 X-1225244 | 8 VIS de fixation du volant sur le vilebrequin
aprés épuisement © b L bl e (Perkins 0 740 805)
de 1 A portir du 1202° iracteur type 7013 et 77 X-1225631 | 8 | RONDELLE de la vis (Plate, diam. 1/2”) ..
aprés épuisement @ K TE ................. (Perkins 0 920 007)
- N 80 X-8131633 | 1 BUTEE de roulement,
© Tamawan 1500 tractour type 7013, 82 | X-7706203 | 1 | ROULEMENT de 17X40X12 & simple rangée
59307 - %0 854 436 - 1 - REGULA de Dilles. :
L AN . = 84 X-8 131 773 1 CAGE de feutre.
TEUR de tension. 26 X-8131 772 : ?ggggé‘LE d’appui.
. . 88 X-6014526 | 1 .
N ti I'éch - standard, & prix forfai- . :
ta‘i)xl‘l: %I"ﬁrlqu‘;l%?zur%s:gg ecorsltre un moteur remis & 90 24.08.016.6 3 VIS H 8.16/15 N, de fixation.
neuf, .
Dans le cas d'un mot%urléchange -tstandard, éporter BIELLES |
sur le bon de commande la désignation ci-aprés : . |
¢ i BIELLE avec chapeau, coussinets et bague :||
T T e 4 oy tmares 88,9137 - 94 X-1225652 | 4 Jusquwaou 2 058 218 moteur ............
change-tsétqniiagd (Petrpetuity Pla.ng ....................... (Perkins 50 046) |
Tie] ‘injection, pompe ° 192 j e i i
2;’3? clgﬁrmie de e ot col d X-1225953 | 4 A partir du 2058 219° .. (Perkins 50 235) |
lecteur d’échappement, mais sans car- BIELLE avec chapeau et bague :
ter de volant ni volant d’embrayage. 96 X-1225355 | 4 Jusqw'au 2 058 218¢- moteur ........ . 1
COLLECTION de joints: v Vv |~ LU (Perkins 50.047) ||
X-1225363 | 1 Pour révision compléte du moteur ........ de X-1225954 | 4 4 partir du 2058 219° (Perkins 50234)1
....................... (Perkins SA 1008) 98 X-1225048 | 8 BOULON de fixation du chapeau del|
X-1225351 | 1 Pour révision des parties hautes ........ bielle .............. (Perkins 0095001) i
..................... (Perkins SA 488) 102 X-1225179 | 8 ECROU du boulon :. (Perkins 0571 001) [
X-1225650 | 1 104 X-1225653 | 8 GOUPILLE fendue, -du boulon .. ..

Pour dépose du carter inférieur ..... .....
e (Perkins SA 443)

(Perkins 0 6
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s . S
| Numéros 1 e ] Numéros ==
i N ‘ OO _ f=gel .
Repéres de e DESIGNATION Repéres de e DESIGNATION
‘ Fabrication | e ‘ Fabrication | A3
l |
: BAGUE du pied de bielle : SEGMENT :
. Jusqu'aw 2 058 218¢ moteur : D'étanchéité :
106 | X-1225034 | 4 A epuzser. ...... (Perkins 0 050 009) Normal :
o co B Apres épuisement (Ferling 0 050 015) 138 X-1225212 | 8 Cote normale ... .. (Perkins 0 640 001)
b partr du Perkins 0050 119) 138A X-1225213 | -+ Cote réparation 0.70 mm plus fort
| R (Perlkl (0,30") ... (Perkins 0640 001 C)
i COUSSINET de bielle, en deux pieces: Multiple : .
: Cote normale 139 X-1225214 | 16 Cote normale ..... (Perkins 0640 002)
109 1 X-1225354 | 4 Jusquwau 2 058 218° moteur .......... 140 X-1225215 ) -+ Cote réparation 0,70 mm plus forl
; N (Perkins 50 048) 10,30'") . {Perkins 0610002 C ‘
de X-1225955 | 4 4 partzr du 2058219 ... .. ... Racleur :
................ (Perkins 0 050 118) Ondulex
Cote réparation, alésage fini : 141 X-1225218 } 4 cote normale (Perkins 0 640 018)
0,25 mm plus faible (010") 141A X-1225219 { + » Cote” réparation 0,70 mm plus foz't
111 X-1225390 | + Jusqu'au 2 058 218° moteur ... .. 0,307y ... (Perkins 0640 018 C)
.............. (Perkins 50 048 A) A lumiéres :
de 1 X-1225956 | + A partir du 2058219 .......... 142 X-1225216 | 4 Cote normale ..... (Perkins 0 640 004)
e (Perkins 0 050 118 A) 142A X-1225217 | + Cote réparation 0,70 mm plus fort
| 0.50 mm plus faible (020”) : 0,30 ......... (Perkins 0 640 004 C)
112 X-1225391 | + Jusqu'au 2 058 218¢ moteur ........
e (Perkins 50 048 B)
d- | X-1225957 | + A partir du 2058219 ......... ...
I (Perkins 0 050 118 B) 112. CARTERS
: 0,70 mm plus faible (030")
113 X-1225392 | + Jusqu'au 2 058 218" moteur ........
................ (Perkins 50 048 C) CARTER-CYLINDRES
de X-1.225 958 | -+ A partir du 2058219° ... ... ... .. !
""""""" (Perkins 0 050 118 C) CARTER-CYLINDRES avec chapeaux de pa-
Cote réparation, alésage ébauché, .040" liers :
plus faible pour alésage fini .040” plus 158 X-1225362 | 1 A épuiser jusqu'au 55 399 moteur .. ..
faible, soit 0,70 mm : 4 b Tl e (Perkins SA 1003)
117 X-1225864 | + A épuiser ...l ... o de X-1225910 {~1 Aprés épuisement jusqu'aw 53399 ino-
. (Perkins S 0050 026/S 0 050 027) S teur @ .............. (Perkins SA 1407
) . . ‘ e 5
DOUILLE de centrage des coussinets : 15801 X-1225917 | 1 A partir du 55 400° moteur (Perkins 50 248,
119 X-1225102 | 4 Jusqu aw 2058 218 moteur ............
................ (Perkins 0 350 502) @ Jusqu'au 55899 moteur.
Prévoir en outre :
202 - X-1225805 - 2 - COUSSINET
PISTONS de palier 2 utiliser pour palier cen-
tral et palier cdté accouplement.
i PISTON avec axe et frein d’axe : -
130 X-19295209 1 4 Cote normale . ......... (Perkins 50 224)
131 X-1225210 | + - Cote réparation 0,70 mm plus fort (0.507) 162 X-1225101 | 5 DOUILLE de centrage de coussinet supé-
~ SRR DR P erkins 50 224 C) rieur de palier ........ (Perkins 0 350 501)
132 X-1225194 1 4 AXE du piston ...... (Perkins 0610 516) 163 X-1225102 | 4 PIED de centrage de coussinet inférieur de
134 X-1225062 | 8 FREIN daxe ........ (Perkins 0170 001) palier ................ (Perkins 0 350 502)
i 165 X-1225294 | 10 DOUILLE de centrage des chapeaux ....
{Perkins 0 870 001)

{-+) Quantité suivant besoins.
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Repéres

Numéros
de
Fabrication

DESIGNATION

R. 7012
R. 7013

DESIGNATION

168

169
171

17502
176
178
180
186

188

d

de
189

180 A

189 B

X-1225 251

ou

X-1225 878

X-1225 314
X-1 225 157

| 1225 905
| X-1225907

X-1 225 906
X-1225290

X-1225276
X-1225291

X-1225651

X-1225029

X-1 225 960

dn

X-9 809 231
X-8 132 605 E 1

X-8119940 | 1

VIS de fixation des chapeaux :
Décolletée ... ... ... . (Perkins 0 745 001)
ou
Téte formée a froid (Perkins 0745 044)

ARRETOIR de la vis . (Perkins 0 920 501)
CHEMISE-CYLINDRE (Perkins 0 530 002)

BOUCHON de chemise d’eau du carter-cylin-
dres :
Jusqwau 55 399 moteur @ (fileté) ........

...................... (Perkins 0 650 501)
A partir du 55400° (lisse) ................

..................... {Perkins 0 650 563)

Prévoir en outre :

© Jusqu'au 55 399¢ moteur.
-17502-X-1 225 906-1-JOINT du bou-
chon.

JOINT du bouchon de chemise d’eau :
Jusqw’au 55 399 moteur (Perkins 0 920 151)

GOUJON de culasse (court) (diam. 7/16",

long. 311/16”) ... .. ... .. (Perkins 0 820 601)
GOUJON de culasse et de fixation de Il'in-
jecteur (long) .......... (Perkins 0 825 001)
GOUJON du support avant du moteur (diam.
1/2”, long. 2 1/16”) .... (Perkins 0 820 803)
DOUILLE de centrage du siupport avant mo-
teur ... .. ..., R, (Perkins 0 870 002)

ROBINET de vidange :

Pour moteur sansfi;ompteur d’heures :
A épuiser jusqu’&‘u 2 058 999¢ moteur . ...
PR {Perkins 31 414)
A partir du 2 059 000¢ moteur et aprés
épuisement . ......... .. (Perkins 32 003)

Pour moteur équipé d'un compteur d’heures
(Equipement facultatif)
A partir du 2 059 000¢ moteur.
Jusqu’au 2 058 999¢ moteur.
PIETEMENT du robinet de vidange :
Pour moteur, équipé d’'un compteur d’heures :
Jusqu’au 2 058 999¢ moteur.
TUBE caoutchoue, d’écoulement :

Pour moteur, équipé d’un compteur d’heures
Jusquw’au 2 058 999¢ moteur.

RACCORD du robinet ;

Pour moteur sans compteur d’heures :
Jusqu’aw 2 058 999¢ moteur . ...... .. ... . "
.................... (Perkins 0470 519) .

JOINT cuivre, du raccord de robinet :

Pour moteur sans compteur d’heures :
Jusqu'arw 2 058 999¢ moteur

Page. 3/4 4 clasger aux lieu et place de la page actuelle qui est annulée.

Fdition 80:11-1




~P.R. 5563 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS"”

COUSSINETS DE PALIERS

Cote réparation, alésage ébauché :

010" (0,254 mm) plus faible permettant d’'obienir .040” (1,016 mvm) plus faible permetiant dobtenir : |

lo cote normale. los cotes | Diam. .010” (0,254 mm) plus faible.
Diam. .020” (0,508 mm) plus faible.

A ti DESIGNATION
TEPATALION | Digm. 030" (0,762 mm) plus faible.

Coefficient

| ) |
Reperes Nos Renault Références Perkins Repéres i Nos Renault Références Perkins
! |

COUSSINETS de palier:

X-1225 799 0 050 022/0 050 023 X-1 225 800 S 0050 022/S 0050023 Coté distribution.
X-1225801 | 0 050 020,/0 050 021 X-1225802 S 0050022/S 0050021 Intermédiaire.
X-1225 803 0 050 025/0 050 116 X-1225 804 S 0050025/8 0050116 Central.

X-1 225 805 | 0 050.116/0 050 117 X-1 225 806 3 0050116/S 0050117 Coété accouplement.

Edition 30-11-1956




| 553 - MOTEUR A HUILE LOURDE

Numéros
de
Fabrication

o3 0
e
oo
-
e

» PERKINS "

DESIGNATION

Repéres

Numéros
de
Fabrication

R. 7012
R. 7013

DESIGNATION

X-1225 081
X-1225912

X-1225118

X-1 225 368

X-1225 369
X-1225 185

X-1225 634

X-1225 356
X-1 226 268

X-1 225 045
X-1225 172

X-11225 370

X-1 225 656
X-1225120
X-1225371

X-1 225 980
X-1225 310

X-1225 222

X-1225913
X-1225 223

COUVERCLES

COUVERCLE d'extrémité d’arbre & cames :
Jusquw'on 55 399° moleur
(Perkins 0 240 003)
(Perkins 0 650 564)

A partir du 55 400° . ...

JOINT du couvercle :
Jusquw'au 55 399 moteur

......................

GOUJON de fixation du couvercle :
Long. 22,2 mm : “
Jusquw’au 55 399 moteur (Perkins 0 820 001)
Long. 25,4 mm :
Jusqw’au 55 399° moteur (Perkins 0 820 002)

KECROU du goujon (Perkins 0570 002)

RONDELLE de I'écrou :
Jusqw’aw 55 399¢ moteur (grower diam. 1/4")
(Perkins 0 920 052)

COUVERCLE arriére d’extrémité de vilebre-

quin (en 2 piéces) :
- Jusqu'au 55 399¢ moteur (Perkins 50 045)
A4 partir du 55 400¢ . ... (Perkins 50 213)

VIS d’assemblage du couvercle :
Jusqu'aw 55 399¢ moteur
(Perkins 0 090 201)

ECROU de la vis :
Jusqu’au 55 399¢ moteur
(Perkins 0570 153)

RONDELLE de Vécrou :
Jusqwau 55 399¢ moteur (plate diam.
5/16") (Perkins 0920 003)
GOUPILLE fendue de la vis :
Jusqu’aw 55 399¢ moteur
................... (Perkins 0 610 002)
JOINT du couvercle .... (Perkins 0490 010)

VIS de fixation du couvercle :
A épuiser (Perkins 0 742 404)
Aprés épuisement . ... (Perkins 0742 427)
RONDELLE de la vis (éventail 5/16”) .
........................ (Perkins 0 920 254)

BOUCHON de la rampe de gralssage
Avant :
Jusqw’aw 55 39%¢ moteur (diam. 11/16”
lisse, long. 5/8) . (Perkins 0650 504)
A partir du 55 400° .. (Perkins 0 650 564)
Aryriére (diem. 1/2", fileté)
..................... (Perkins 0 650 505)

260
262
266

276
277

278
280

281
282

283
284

285

286

288
290

292

294

de

ge

do
296

X-1225 301

X-1 225 657
X-1225 298

X-8131913
23.08.016.6

X~8131 758
X-8131761

X-8 131 759
X-1225 100

24.12.040.6
24.10.040.6

8010.12.5.6
8010.10.5.6

X-1225 286

X-1225 288

X-1225 167
X-1225630

X-1225184

X-8131 913

de

X-6 052 155

de
23.08.016.6

RONDELLE du bouchon arriére (plate, diam.
.08/32") (Perkins 0 920 115)
BOUCHON co6té dynamo (Perkins 0 742 625)
JOINT cuivre, du bouchon (plai, diam.
25/64") (Perkins 0920 109)
PLAQUE de visite, formant "support de régu-
lateur de tension.

Vis H 8.16/15 N, de fixation.

CARTER DE VOLANT

CARTER de volant, formant fixation arriere
de moteur.

PLAQUE intermédiaire de fixation du carter
du volant.

DOUILLE de centrage du carter de volant.
PIED de centrage de la plague intermédiaire
.......................... (Perkins 035 016)

VIS de fixation du carter de volant sur
plague intermédiaire :

H 12.40/22 N filetée.

H10.40/22 N filetée.
BECROU de vis:

H 12 acier.

H 10 acier.

GOUJON de fixation de la plague mtermea

diaire sur carter-cylindres (diam. 3/8") :
Court (long. totale 1/2”) ... .............
...................... (Perkins 0 820 430)
Long (long. totale 2") (Perkins 0 820 437)

ECROU des goujons .... (Perkins 0570 004)
RONDELLE de I'écrou (Grower, diam. 3/8")
(Perkins 0920 054) g
ECROU de blocage du goujon long ........
(Perkins 0571074) |
PLAQUE de visite sur carter de volant :
. Formant support de régulateur de tension|
(haut. 130 mm) :
Jusqu’aw 2 713¢ tracteur type 7012, sauf

le 2 687 *
Jusqu'aw 908 tracteur type 7 013.

Ne formant pas support de régulateur de
tension (hout. 68 mm) :

A partir du 2 714° trocteur type T 012 et

pour le 2 687¢.
A partir du 909¢ fracteur type 7013 .

VIS H 8.16/15N, de fixation de la p
de visite sur carter de volant:

(+) Quantité suivant besoins.
; Hdition 30-11-
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‘ Repéres

Numéros \
de
Fabrication

DESIGNATION

X-1225 658
X-1225 659

X-1225126
X-1 225147

X-1225 333

X-1225 245

X-1225 993

X-1 225165
X-1 225634

X-1225 661
X-1226182 .

X-1 225 662
X-1 225 663
X-1225 338
X-1225 141
X-1225 993
X-1225 165
X-1225 634
X-1 225 221
X-1 225 306

X-1225 242

| X-1225635

CARTER INFERIEUR

CARTER inférieur (Perkins SA 935)
CARTER inférieur, nu (Perkins 0 830 030)
JOINT de carter:

Avant et arriére .... (Perkins 0490 019)
Entre carter inférieur et bloc-cylindres
(en 2 piéces) (Perkins 0490 174)
CHICANE du carter .. (Perkins 0940 052)
VIS de fixation de chicane au carter :
A épuiser jusqu’au 2 065 045° moteur .. ..
(Perkins 0 742 204)
GOUJON de fixation de la chicane au carter :
4 partir du 2065 046° moteur et aprés
épuisement & (Perkins 0 820 004)

< Prévoir en outre :

31104 - X-1 225165 - 4 - RCROUS
du gougon.

v

HECROU du goujon de fixation de la chicane
au carter :
A partir du 2 065 046° moteur
(Perkins 0570 002)

RONDELLE de la vis (Perkins 0920 052)

JAUGE de niveau d’huile :
A épuiser (Perkins 0990 793)
Aprés épuisement .. (Perkins 0320 027)

RONDELLE dJd’étanchéité de la jauge ....
} (Perkins 0 920 329)
TUBE guide de jauge, avec écrou de blo-
cage (Perkins 0 990 106)
CREPINE d’huile, avec couvercle
(Perkins 0 990 101)
JOINT du couvercle .. (Perkins 0490 076)
GOUJON du couvercle. . (Perkins 0 820 004)
WCROU du goujon .... (Perkins 0570 002)
RONDELLE de Vécrou (Perkins 0 920 652)
BOUCHON de vidange du carter inférieur
(3/4” BSP) (Perkins 0 650 007)
JOINT cuivre, du bouchon
(Perkinsg 0 920 156)
VIS de fixation du carter au bloc-cylindres
(H diem. 5/16”, long. 13/16")
(Perkins 0 740 206)
RONDELLE de la vis (Grower, diam. 5/16")
(Perkins 0 920 053)

Repéres-

P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKINS'

Numéros
de
Fabrication

o i

DESIGNATION

X-1225 358

X-1225 284
X-1225 277

X-1225 361
X-1225 667
X-1225 666
X-1225 302

X-1225 142
X-1225 282

X-1 225 287
X-1 225 167
X-1 225 636
X-1225 106

X-1 225 265
X-1225 264

X-1.225 668
X-1225132

X-1225 993
de

X-1225919

113. CULASSE
COUVERCLE DE CULASSE

CULASSE

CULASSE avec goujons et guides de soupa-
(Perkins SA 926/1)

GOUJON support de culbuteurs :
Court (diam. 3/8"”, long. 2 1/4")
(Perkins 0 820 405)
Long (épaulé, diam. 3/8” .15/16”, long.
totale 4 1/8”) (Perkins 0 825 002)

COUVERCLE de chambre & combustion,
avec bouchon (Perkins 50 030)
COUVERCLE de chambre a combustion
(Perkins 0 150 007)

BOUGCHON du couvercle ~
(Perkins 0 650 543 [}
RONDELLE du bouchon '
(Perkins 0920 126)

JOINT du couvercle .. (Perkins 0490 115)
GOUJON de fixation du couvercle (diem.
3/8"”, long. 15/16") . (Perking 0:820403)
GOUJON de fixation du couvercle avant
formant plaque de levage (diam. 3/8”, long.|l
1 1/47) (Perkins 0 820 433)
BECROU des goujons .. (Perkins 0 570 004)
RONDELLE de V'écrou (plate, diam. 3/8")
(Perkins 0 920 005)

GUIDE de soupape (Perkins 0 420 002)

RESSORT de soupape :

Intérieur
Extérieur

(Perkins 0 780 007)
(Perkins 0 780 006)

PLAQUE de fermeture arriére de culasse ..
(Perkinsg 0 940193)
JOINT de la plague .... (Perkins 0490029)

GOUJON de fixation de plaque :

Jusquw’au 55 399¢ moteur (Perkins 0 820 006)
A partir du 55 400° moteur.

GOWJION de fixation de plaque et de tuyaute-

rie de venturi : .
A partir du 55 400° moteur .

(Perkins 0 820 007)

Bdition 30-11-1856




R '55‘3 -~ MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKINS"

o —————————————— e T
. g " Numéros gg . Numéros a8
! de - DESIGNATION Repéres de e DESIGNATION

i Fabrication | gl E . Fabrication | e i
| i
. I
425 [ X-1225165| 6 ECROU du goujon ..... (Perkins 0 570 002) i
427 ! X-1225634 | 6 RONDELLE de I'écrou .. (Perkins 0 920 052) S

| ’ PLAQUE de levage du moteur : ; .

430 i X-1225334 | 1 Avant, formant couvercle de chambre a i i !

: | combustion ........... (Perkins 0 940 154) b
431 | X-1225335 P Arriére . ...... ... ... (Perkins 0 940 192) !
433 I X-1225669 " VIS de fixation de la plaque arriére ...... i
. S S N (Perkins 0 090 413) '
435 X-1225 630 1 RONDELLE de la vis .. (Perkins 0920 054) i
437 X-1225 136 1 JOINT de culasse ...... (Perkins 0490 038) :
439 X-1225173 | 19 | BCROU de goujon, de culasse ............ i
........................ (Perkins 0 570 252) :
441 X-1225637 | 19 RONDELLE de l'écrou (plate, diam. T7/16”) i

T (Perkins 0 920 006)
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P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS "

. Numéros gg I Numeéros I gg

Reperes | de . DESIGNATION Repéres | de S DESIGNATION ‘
! Fabrication | pip . ]‘ Fabrication l o o ‘
! I
| T
i i B i !
f , COUVERCLE DE CULASSE , L i
! | : f 114. COLLECTEUR
| X-1225670 | 1 | COUVERCLE de culasse, avec bouton de | ! ‘ :
fixation .............. ... (Perkins SA 409) ! i . R .
| X-1225087 | 1 COUVERCLE nu ..... (Perkins 0 240 059) ; P (Filtre & air Venturi)
| X-1225181| 2 BOUTON de fixation de couvercle ........ | ‘ :
P (Perkins 0571 003) ; : I
L X-1225065 | 2 FREIN d'arrét du bouton .............. | X 1 ENSEMBLE i
L (Perkins 0 170 020) / _‘ ; o |

2 | X-12253131 2 RONDELLE cuir, du bouton ............ ! ' | FILTRE a air Técalémit : |

S T R (Perkins 0 920 303) 516 ; X-8 519 384 : 1 Jusquan 911  tracteur !
| X-1225178 ¢ 2 ! ECROU de blocage du bouton .......... . : t;lpg R 7012 ... .. ... (Modéle réduit)
! . L PR (Perkins 0 570 516) ] : . « Técalémit » ||
| X-1225140 | 1 ; JOINT du couvercle de culasse .......... ar | dr 1 Jusqwaw 204°  tracteur & BHT 509). |
| "(Perkins 0 490 045) : type R TO13 .......... |
i { PLAQUE d'instruction en francais : 51601 X-8 520 183 1 ’ ‘;1 pargr7d3§29125 tracteur / M 1107
‘~ o (Perkins 0 940 317) . ype R T2 o (Gros  modéle|]
| X-1225871 1 Aprés épuisement de X-1225690, repére de de | 1 A partir du 205 tracteur ( « Técalémit »
; ; 700. : type R 7013 ... .. . ... BH 608).




P.R. 5563 — MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKINS”

DETAIL DES FILTRES

Técalémit Técalémit
Reperes BHT 505 , BH 608

DESIGNATION ' Observations
X-8 519 384 . X-8 520 183 : i

Coefficient

ELEMENT filtrant :

X-8 515 321 Pour tous types ... .. .. .. .. (Técalémit BHT 1011)
| X-8524 485 Pour tous types (Técalémit BH 1479):

X-8 515 322
X-8 517437
X-8 515 320
X-8 520 092

JOINT caoutchouc (Técalémit BHT 2 041) |
KECROU de serrage : (Técalémit BHT 1006) |
CHAPEAU monté (Técalémit BHT 1010)
CUVE & huile compléte . .. " (Técalémit BHT 1021) f
COUVERCLE (Técalémit BH 1 232/25) j
| (Técalémit BH 1003) |
BOUCHON de vidange et de niveau (Técalémit BH 1 058) i V

X-8510 519
X-8520 189
X-8 510 521
X-8 510 523

R RN T OO WO IO

JOINT de bouchon .. .. (Técalémit BH 2094) |

i
1
!
v
I
i

!




P.R. 553 MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS”
Numéros i 38
=2 _
Ruperes de e DESIGNATION
‘ Fabrication I’mﬁ .
RACCORD de filtre & air :
530 X-1225078 | 1 Jusquw’an 911¢ tracteur type R 7012 ......
- (Perkins 0 200 650)
A g» " Jusqw'auw 204 tracteur type R 7 013.
o COLLIER du raccord :
532 X-1225070 1 1 Jusqwaw 911° tracteur type R 7012 ... ...
...................... (Perkins 0 180 501)
dr de b Jusquw'au 204 tracteur type R 7 013. )
, VIS de fixation du collier :
534 X-1225044 | 1 Jusquw'aw 911¢ tracteur type R 7012 ......
P (Perkins 0090 002)
dr dr 1 Jusqu'aw 204¢ tracteur type R T 013.
ECROU de la vis: .
536 X-1225 165 1 Jusquw’aw 911° tracteur type R 7012 ......
O (Perkins 0 570 002)
qd- de Ll Jusquw'an 204 tracteur type R T 013.
, RONDELLE de Vécrou :
538 X-1225634 ' 1 Jusqu’aw 911° tractewr type R 7012 ......
..................... (Perkins 0 920 052)
o de 1 Jusquw'aw 204: tracteur type R 7 013.
SUPPORT d'épurateur assemblé :
540 " X-82504051 1 Jusquw'ou 911¢ tracteur type R 7 012.
de de i Jusquw’aw 204° tracteur type R 7 013.
BOULON: ' poélier, de fixation du support
d’épurateur :
5404 X-8130283 | 4 Jusquw'aw -911¢ tracteur type R 7 012.
o ae de 4 Jusqw’aw 204 tractewr type R 7 013.
. ECROU H 6, du boulon :
5408 |- 8010.08.5 6 4 Jusquwaw 911¢ tracteur type R 7 012.
dr ~ode 4 Jusqw’aw 204 tractewr type R 7 013.
, JOINT vellumoid, entre support et filtre :
542 X-6037146 | 1 Jusqw’au 911¢ {racteur type R 7 012.
;@,ﬂ: de 1 Jusqw’au 204° tracteur type R T 013.
VIS H 8.25/23 N, de fixation dépurateur et
de tuyauterie de sortie d’air sur support :
5424 23.08.025.6 4 Jusquw’aw 911° iractewr type R 7012,
ar de 4 Jusqw'au 204 tracteur type R T 013.
VIS H 8.16/15 N, de fixation du filtre sur
. capot :
843 23.08.016.6 3 A partir. du 912¢ {racteur type R 7 012.
o de 3 A partir du 205 tracteur type R 7 013.
BECROU H 8 acier, des vis :
543A 8010.08.5.6 3 A partir du 912¢ tracteur type R T 012.
dr de 3 A partir du 205° tracteur type R 7 013.
CHEMINEE dair, assemblée :
Hd4 X-8250406 | 1 Jusqw’aw 911° tracteur type R 7012 (avec
- collerette droite).
de de i Jusquw’ou 204° iracteur type R 7013 (avec|.
, . collerette droite).

Numéros gg i
Repéresx de ST DESIGNATION
Fabrication | g | ‘
I
|
! CHEMINEE d'air assemblée : (suite)
54401 X-8250495 | 1 A partir du 912° tracteur type R 7012
! (avec collerette inclinée).
de de 1 A partir du 205° tracteur type R 7013
i (avec collerette inclinée). ’
]
546 X-82502331 1 ! RALLONGE de cheminée, assemblée,
548 23.08.025.6 1 VIS H 8.25/23 N, du collier. -
548A 8010.0856 | 1 | ECROU H 8, de la vis. =z
550 X-8130283 . 3 | BOULON poélier, de fixation de cheminée sur £
! ' capot. =
550A | 8010.0856 @ 3 + ECROU du boulon. -
: PREFILTRE : Z
552 X-8516750 | 1 | A épuiser jusqwau 2 264° tracteur typel|l =
i RT7012 .............. (Técalémit BT 362) =
de d- 1 A épuiser jusqu'au 762" tracteur typell =
: ! R7013 .............. (Técalémit BT 362) |} =
55201 X-8523 065 | 1. A partir du 2 265° tracteur type R T012 et|f =
i aprés Eépuisement (Técalémit BT 408) P
de de 1 A. partir du 763° tracteur type R 7013 ef 2
' apres épuisement (Técalémit BT 408) =
. RACCORD entre filtre et cheminée d’air: =
554 X-8130804 ; 1 | Jusqu’au 911° tracteur type R 7012 (droit). .
de de 1 Jusquw’an 204° tracteur type R 7013 (droit).f =
55401 X-8132195 | 1 | A partir du 912¢ tracteur type R 7012 =
, *(coudsé). I
de g 1 4 partir du 205 tracteur type R 7013 z
! (coudé). M 1167 =
| COLLIER de serrage (long. 485 mm) : e
556 X-8024719 | 5 [ Jusquwaw 911¢ tracteur type R 7012 ...... 7
P P.C.A. N° 3) z
de de 5 . Jusquw'au 204 tracteur type R 7013 ...... z
L (P.C.A. N° 3) =
de de 3 A partir dw 912¢ tracteur type R 701254 =
PN (P.CA. N°3) i =
de de -3 A partir du 205 tracteur type R TO13lf &
e (P.C.A. N° 3) k-
;. COLLIER <« Malleville » : I
557 X-8507147 1 1 . A partir du 912° tracteur itype R 7012
h ’ ’ M 1167
de do 1 A partir du 205¢ tracteur type R 7013
) M 1107
) TUBULURE d’air, entre collecteur et filtre :
558 . X-8132022 | 1 Jusqu'an  911c  tracteur  type R T012(f
o (coudée). ) .
do de 1 Jusquw’au 204°  iractewr type CRTOI3N
. (coudée). .- . , o
‘55801 | X-3016135 | 1 | A partir du 912t tracteur iype R 7012
e v ’ ‘(droite). . o
de “de 1 A partir du 205

~ (droite).

tracteur typ‘é‘ R 7 13
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