Repéres

Numéros
de
Fabrication

R. 7012
R. 7013

Repéres

P.R. 553 -~ MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKINS ™

Numéros
de
Fabrication

DESIGNATION

X-1225 006 |

d-

X-8 524 408

d;.
X-1225131

X-8 250 636
d-»

X-1225283 ¢
X-1225167 .
X-1 225630

| X-1225201

X-1225 908 °
X-1225 175 .
X-1225162."
X-1225 671 |

X-1225672 |

X:1 225158 |

X-1 225 137

X-1 225 250 |
X-1225 638 |

X-1225315 |

X-1 225 220 |

X-1'225303 |

X-1:225 021 -

X-1225 393
X-1 225 305 |
X-1225 395 !

VENTURI :
C.A.V. type BEP/K 50,50 77
Jusqu'an 3439 tractewr type 7012 du
3462 au 3 548-.
Jusqu'au 1200° tracteur type T 013.
LAVALETTE EP/K50 EF5 :
Du 3440 un 3 461¢ tracteur type 7012
et @ partir du 3 549,
A partir du 1201° tracteur type 7013.
JOINT entre venturi et collecteur
{Perkins 0 490 027)
LP,\/ ILR de commande de venturi :

Jusqu'an 3439 tracteur type 7012, du

3462 au 3 548"

Jusqu'aw 1200 tracteur type 7013.
GOUJON de fixation du venturi (diam. 3/8”,
long. 7:8") L (Perkins 0 820 404)
ECROU du goujon (Perkins 0 570 004)
RONDELLE de l'écrou .. (Perkins 0 920 054)
TUYAUTERIE entre venturi et régulateur
pneumatique avec écrous et raccord :

Jusqu'au 55 399° moteur (Perkins 0 620 051)
A partir du 55 400° . (Perkins 0 990 740)

BECROU du raccord (Perkins 0570 315)

RACCORD de la tuyauterie ...

. (Perkins 0 560 053)
COLLIER de fixation du tuyau :

Diam. 5/16", long. 5/8"”, trouw 9/32” . .
(Perkins 0 180 002)
trou 11/32”
(Perkins 0 180 006)

MD"id‘m.y 5 1'6". long. 5/8”,

COLLECTEUR D'ADMISSION

COLLECTEUR d'admission (Perkins 0 540 009)
JOINT du collecteur .... (Perkins 0490 042)
VIS de fixation du collecteur
..., (Perkins 0742 806)
RONDELLE de la vis (Grower, diam. 7/16")
(Perkins 0 920 055)
dOI‘lflCe de prise d’air
(Perkins 0920 503)
BO['QHO‘\I du collecteur (3/8” BSP) .....
{Perkins 0 650 004)
JOINT. cuivre, du bouchon (3/8' BSP)
. {Perkins 0 920 152)

JOINT liége

PRECHAUFFAGE

PULVERISATEUR « Kigass », pour départ &
froid .. ... (Perkins 30 704)
CORPS du pulverlsateur (Perkins 0 080 009)
RONDELLE du- corps . (Perkins 0920 155)
BUSE du. pulvérisateur (Perkins 0 080 010)

I X-1225396

X-1225 397

X-1225 318

X-1225 020
X-1225 858
X-1225673 1
X-1225674

X-1225675 '
X-1225 676 .

X-1225 677 |
X-1225678 |
X-12258679 |

X-1225 680

X-1225681 |

X-1225 682 ;

X-1225 683

X-1225 684
X-1225685

X-1225 640

i X-1125161

|
! X-1125174 |

X-1225 023

ou .
X-1225 877

X-1 225 688

X-1 225 689

' X-1225160
. X-1225139

X-1225 279

i X-1225176

RACCORD banjo du pulvérisateur
(Perkins 0200 510)
VIS RACCORD du pulvérisateur
. (Perkins 0095 009)
(Perkins 0 920 510)
du pulvérisateur ..
. . (Perkins 30 lOo)
CORPS de pompe (Perkins 0 080 064)
MANETTE de la pompe (Perkins 0 995 131)
GOUPILLE comque de la manette et du
plongeur (Perkins 0610 599)
PLONGEUR .. . (Perkins 0 630 037)
BAGUE d’étanchéité du plongeur . ,,
. (Perkins 0 730 031) ‘
GOUPILLE de la bague d’étanchéité . .
... (Perkins 0610 598)
PRESSE-ETOUPE du corps de pompe .
(Perkins 0 995 130)
GARNITURE du presse-étoupe . . . i
(Perkins 0 590 005) '
ECROU du presse-étoupe’ (Perkins 0571 103)Jf
CONTRE-ECROU du presse-étoupe ..
(Perkins 0 571 102)
BILLE formant clapet, d’admission et!
d’échappement de la pompe ...
(Perkins 0 020 101) ‘

JOINT de la vis
POMPE - Kigass »,

RESSORT de la bxlle .
Hchappement (Perkins 0 780 076)
Admission (Perkins 0780 077)

RACCORD union, d’admission et d’'échappe-

ment de la pompe .... (Perkins 0200 692)

RONDELLE joint, du raccord

(Perkins 0920 675)

RACCORD (@ souder sur tuyau)

(Perkins 0 560 002

BECROU du raccord ... (Perkins 0560301

BOUGIE de préchauffage sur collecteur d'ad-

mission unipolaire, avec retour. 4 la masse :
Pacy type D 12 Vv .. ., . (Perkins 31 100)

ou
KLG type Z 121 . . (Perkins 30 887)

ECROU de borne de bougie (Perkins 0571 116)
RONDELLE de la borne (Perkins 0920 694)

COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT

COLLECTEDR d’échappement

(Perkins 0 540 043)
JOINT du collecteur .. .. {Perkins 0490 044)
GOUJON de fixation du collecteur . .. |
(Perkins 0 820 202) i
(Perkins 0 5703531

ECROU du 'goujoVn .
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Numéros
de
Fabrication

553 — MOTEUR A HUILE-LOURDE"” PERKINS "

R. 7013

DESIGNATION

X-1225370

X-1225 690

Pour mémoire

i X-1225134
X-1225 283

X-1225 177
[ X-1225 641

X-1.225 693

X-1225 159
X-1225694

X-1 225633
X-1225130
X-1225278

X-1225 165
X-1225634

X-12250

X-1225695

RONDELLE de l'écrou (plate, diam. 5/16")
...................... (Perkins 0 920 003)

PLAQUE d'instruction :
A épuiser ............ (Perkins 0 940 317)
Aprés épuisement (Voir paragraphe 113 -
Couvercle de culasse).

JOINT entre collecteur et silencieux ......
........................ (Perkins 0 490 032)
GOUJON de fixation de bride (diam. 3/8”,
long. T/87") ............. (Perkins 0 820 404)
RCROU du goujon ...... (Perkins 0 570 355)
RONDELLE de V'écrou (plate, diam. 3/87) ..
........................ (Perkins 0920 004)

COLLECTEUR D'EAU

COLLECTEUR d{’admission d’eau, avec bou-
chon ................ (Perkins SA. 1074/1)
COLLECTEUR nu .... (Perkins 0540 052)
BOUCHON de prise de réchauffeur ......
...................... (Perkins 0 650 005)
RONDELLE du bouchon (Perkins 0 920 153)
JOINT du collecteur .... (Perkins 0490 025)
GOUJON de fixation du collecteur ........
........................ (Perkins 0 820 005)
ECROU du goujon ..... (Perkins 0570 002)
RONDELLE de I'écrou (Grower, diam. 1/4")
(Perkins 0 920 052)

115. DISTRIBUTION

ARBRES A CAMES

ARBRE a cames : .
A épuiser jusqwau 50.721° moteur (avec
support de pignon claveté) . .............
...................... (Perkins 0 140.009)
4 partir du 50722 et aprés épuwisement
(arbre é, cames, avec support intégré) e ..
(Perkins 0 140012)

< Pour moteurs antérieurs.
Prévoir en outre :

807 - X-1225698 - 3 -~ VIS de fixa-
tion du pignon.

e e 5 e D s

s

11

Numéros gfé’ .
Repeéres de ter~ DESIGNATION
Fabrication | pg
795 X-1225 272 PIGNON de distribution sur arbre & camesij
........................ (Perkins 0 790 001) }i
MOYEU support du pignon: I
800 X-1 2925 696 Jusqu'ow 50 721° moteur (Perkins 0 450 001) ||
CLAVETTE du moyeu (Woodruff, épmsseur
01.885", hauteur .313") : |
203 X-1 225 154 Jusqw’aw 50 721 moteur (Perkins 0500 009) || g
VIS de fixation du pignon sur le moyeu (H || 2
diam. 5/16", long. 3/47) : g
206 X-1 225697 Jusqwau 50 721¢ moteur (long. filetée 3/8") i &
..................... (Perkins 0740201)jF 2
807 X-1 225 698 A partir du 50 722° (long. filetée 9/16”) . .} '3
...................... (Perkins 0740 222) |} o
e
809 X-1 225 635 RONDELLE des vis (Grower, diom. 5/16") i %
........................ (Perkins 0 920 053) |} ;";
811 - X-1225 017 CHAINE de distribution, avec maillon d'at-\ &,
tache ......... ... 000 (Perkins 30602) i =
"MAILLON raccord de chaine @ : | f
814 X-1225 019 Pour chaine Renold (Perkins 30 608) [ =
‘ ou ou | &
S14A X-1225 872 Pour. chaine Morse . ... (Perkins 30619) [} =
819 X-1225 699 TENDEUR de chaine ....7. (Perkins 30611) || ©
821 X-1225 018 PIGNON. ©ooiiiinein, (Perkins 30607) || 2
827 X-1225211 JEU .de -doigt de tendeur (vendu par paire) |l =
........................ (Perkins 0 630 008) If B
829 X-1225 268 RESSORT. de doigt (Perkins 0780022) |y &
832 X-1 225 331 PLAQUETTE de logement de doigt . ... .:i.. e
........................ (Perkins 0940 043) lF &
833 X-1225 332 JEU de plaquette de retenue de doigt (wendu | ©
par paire}’ ............. (Perkins 0940 044) | %
835 X-1225 236 VIS de plaquette de retenue ......00. ..., o
....................... (Perkins 0°720508) (&
837 X-1 225 320 RONDELLE de la vis .. (Perkins 0920534) #f "¢
841 X-1225 269 RESSORT de laxe (Perkins 0.780023) i n:j .
843 X-1 225 234 VIS:de f1xat1on du tendeur .. ... ..........0f ‘
........................ (Perkins 0720 011) ||
845 X-1 225 312 RONDELLE de la vis .. (Perkins 0920 281) |}
CARTER DE DISTRIBUTION
860 X-1 225 703 CARTER de distribution, avec couvercle infé- |
rieur et tampon de réaction [ La i .
....................... (Perkins SA:381-1) i
863 X-1225 107 CARTER nu ......... (Perkins 0440 001) i
865 X-1225086 COUVERCLE inférieur  (Perkins 0240 001) i§

@ Préciser le type de chaine.
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Repéres

Numéros
de
Fabrication

DESIGNATION

X-1225 116
X-1225 704
X-1 225 166
X-1225 635
X-1225188
X-1 225 230
X-1225114

X-1225 099

X-1225 705
X-1225706
X-1225 707

X-1225 310
X-1225 223

X-1225633
X-1225115

X-1-225 708
X-1225635

X-1225 360

X-1225 998

X-1225 117
X-1225 240

X-1225271
X-1225 231

-X-1 225709

X-1225635

JOINT entre couvercle inférieur et carter
de distribution (Perkins 0490 004)
GOUJON de fixation du couvercle de dis-
tribution (Perkins 0 820 201)
ECROU du goujon (Grower, diam. 5/16")
(Perkins 0570 003)
RONDELLE de Vécrou (Perkins 0920 053)
TAMPON de réaction . (Perkins 0 600 001)
RIVET de fixation du tampon
(Perkins 0690 003)
JOINT entre carter de distribution et carter-
cylindres (Perkins 0490 002)
PIED de centrage du carter
(Perkins 0 350 014)

VIS de fixation du carter au carter-cylindres:

Noyée (Perkins 0 720 012)
Téte mince (Perkins 0 742 401)
(Perkins 0 742 402)

RONDELLE des vis (éventail 5/16")
(Perkins 0 920 254)
BOUCHON du carter de distribution (diam.
1/2” 14 TPI) (Perkins 0 650 505)
RONDELLE du bouchon (Perkins 0920 153)
JOINT du couvercle inférieur de carter, sur
chapeau de palier avant . (Perkins 0490 003)
VIS de fixation du couvercle inférieur, sur
chapeau de palier avant (Perkins 0 742 403)
RONDELLE de la vis .. (Perkins 0920 053)

COUVERCLE avant de carter de distribution,
avec joint, bague d'étanchéité et ressort :

A épuiser jusquw’aw 2 059 328¢ moieur . ...

(Perkins SA 940)

A poartir du 2059 329¢ et aprés épui-

sement @ (Perkins 50 232)

@ Pour moteurs antérieurs :
Percer 1 trou a la demande pour
fixation du support de poulie de
ventilateur.

JOINT du couvercle .. (Perkins 0490 005)
JOINT d’étanchéité du couvercle
(Perkins 0 730 030)
RESSORT de poussée d’arbre & cames ..
(Perkins 0 780 067)
RIVET de fixation du ressort
: (Perkins 0690 061)
VIS de fixation du couvercle
(Perkins 0 742 201)

RONDELLE de la vis .. (Perkins 0920 052)

Repéres

Numéros
de
Fabrication

MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINSk’

DESIGNATION

X-1225 293

X-1225 710

X-1225 235
X-1225711

X-1225180
X-1225712

X-1225 345

X-1 225 404

X-1225 896

X-1225 992

X-1225 224
X-1225713

X-1225 267

X-1225 054
X-1225 897

X-1225 241

POUSSOIRS
POUSSOIR : k
A épuiser jusqw’aw 50 675° moteur
(Perkins 0 860 001)
A partir du 50 676 el aprés épuisement ©
(Perkins 0 860 007)

< Pour moteurs antérieurs.
Prévoir en outre :
937 - X-1225711 - 1 - VIS de réglage.
941 - X-12256712 - 1 - ECROU de la vis!

VIS de réglage de poussoir : .
Jusqw’au 50 675¢ moteuwr (H diam. 7/16%,
long. 1 1/8") (Perkins 0 720 501)
A partir du 50 676° (H diam. 3/8”, long.
1 1/167) (Perkins 0 720 564)

ECROU de la vis:

Jusqw’au 50 675° moteur (Perkins 0571 002)
A partir du 50 676 (Perkins 0570 113)

CULBUTEURS

AXE des culbuteurs, avec culbuteurs et sup-
(Perking SA 217/1)
AXE de culbuteur:
A épuiser jusqu’au 50 575° moteur
(Perkins 0 750 009)
A partir du 50 576¢° et aprés épuisement ©
(Perkins 0 750:143)

<> Pour moteur antérieur,
Prévoir en outre :
960 - X-1 225992 - 2 - CIRCLIPS
d’axe de culbuteur:

CIRCLIPS d'axe de culbuteur :
A4 partir du 50 576° moteur ............
(Perkins 0 170 033
BOUCHON de laxe .. (Perkins 0 650 507)
CALE de réglage de l'axe Dl
(Perkins 0 760-001)

RESSORT de laxe (Perkins 0 780.009)

SUPPORT de Taxe:
A épuiser jusqwau 50 575° moteur ...
(Perkins 0100 005)
A partir du 50576 et aprés épuisement
(Perkins 0 100:469)
VIS de serrage du support :
Jusquw’au 50 575 moteur
(Perkins 0 740 001)

(-+) Quantité suivant besoins.
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P R, 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS”

- i Numéros gg
Hepéres ! de =t DESIGNATION
' { Fabrication | oo l .
, i RONDELLE de la vis :
911 X-1225634 . 5 . Jusqu'au 50 575° moteur (Grower, diam.
: ! : /47y oo (Perkins 0920 052)
’ l : CULBUTEUR bagué (les cylindres sont nu-
. ! ! mérotés en partant de la distribution) :
975 ’ X-1225352 | 4 Pour cylindres n°s 1 et 3 ..........
, e L L T, (Perkins 50 032)
1 X-1225 352 4 Pour cylindres n°s 2 et 4 ..........
| T e e (Perkins 50 033)
078 ‘ X-1225714 1 8 ! BAGUE du culbuteur (Perkins 0 050 016)
3 , ENTRETOISE d'écartement :
981 | X-1225096 | 4 Courte (long. 1/8”) . (Perkins 0 330517)
982 | X-1225095 | 1 Longue (long. 15/16") ................
N (Perkins 0 330 510)
i
t Pour mémoire; ¥ GOUJON de fixation des supports sur culasse
. ; (Se reporter au paragraphe « Culasse »).
, 988 ' xX-1225167 | 5 ECROU du goujon ...... (Perkins 0570 004)
4 gog I X-1225641 | 5 RONDELLE de l'écrou (plate, diam. 3/8")
, N (Perkins 0 920 004)
i GRAISSAGE DES CULBUTEURS
i
X-1225200 | 1 TUYAUTERIE de graissage des culbuteurs
........................ (Perkins 0 620 046)
005 X-1225174 ) 2 ECROU de la tuyauterie (Perkins 0570 301)
7 1X-1225161 | 2 RACCORD fileté, de la tuyauterie ..........
T (Perkins 0 560 002)
009 X-1225075 | 2 RACCORD union, de la tuyauterie ........
........................ (Perkins 0 200 201)
X-1225 305 2 JOINT du raccord union (Perkins 0920 155)
3 X-1225076 | 1 MANCHON de raccordement de la tuyauterie
, & Yaxe des culbuteurs .. (Perkins 0200 505)
i SOUPAPES
! SOUPAPE :
028 X-1225296 | 4 | Admission ........... (Perkins 0910 001)
020 X-1225297 | 4 | Bchappement ......... (Perkins 0910 002)
Pour mémoire | X | RESSORT de soupape (Se reporter au para-
.| graphe « Culasse »).
033 X-1225060 | 8 ¢ CALOTTE de ressort de soupape ..........
[ e (Perking 0 150 008)
035 X-1225079 | 8 ! BAGUE d’appui de calotte, en 2 piéces ....
........................ (Perkins 0 230 001)
7 X-1225319 | 8 RONDELLE d’appui du ressort ............
........................ (Perkins 0 920 516)

o

13

Numéros gg
Repéres de . DESIGNATION
Fabrication | oipd
116. GREISSAGE
L ' POMPE A HUILE
POMPE & huile :
1088 X-1225349 | 1 A épuiser jusquw’au 56 395" moteur ... ... |
| 1 (Perkins SA 451)
108801 X-1225879 ! 1 A partir du 56 396° et aprés épuisement
....................... (Perkins 50 106)
CORPS de pompe :
1090 X-1225042 | 1 A épuiser (nu) ...... (Perkins 0 080 004)
109001 X.1225880 | 1 Aprés épuisement (avec bagues) ......
....................... (Perkins 50 020)
1002 X-1225087 | 2 BAGUE de corps de pompe . ...... ’. L
.................. (Perkins 0050 015) |
; JEU de pignons de pompe (menant et fou
i appariés) : .
1094 1 X-1225 340 1 ? A épuiser jusqu'aun 56 395° moteur ... ...
S R (Perkins 0990 560)!
1094m X-1225881 ; 1 A partir du 56 396° et aprés épuisement
D (Perkins 0990 743)
< Pour moteurs antérieurs.
‘i Prévoir en outre :
i 110001 - X-1 225882 - 1 - AXE de
pignon menant.
CLAVETTE du pignon menant :
1097 X-1225152 | 1 Jusqu'aw 56 395¢ moteur (Woodruff, épais.
0,948”, hauteur 203”) (Perkins 0 500 002)
AXF., du pignon :
i Menant :
1100 X-1225256 | 1 | Jusquw'anw 56 395° moteur ...........5]
.................. (Perkins 0 750 004)
110001 X-1225882 | 1 A partir du 56 396° (Perkins 0 750 145) 1)
1101 X-1225260 | 1 Fou ............... (Perkins -0.750.106):}}
1103 X-1225715 | 1 GOUPILLE fendue, de l'axe de:pignon fou f
...................... (Perking -0.610 037) ||
1106 X-1225109 | 1 CARTER des pignons . (Perkins 0440 004)
1108 X-1225716 | 2 PIED de centrage du carter . ............ A
...................... (Perking 0350 011) |l
1110 X-1225124 | 2 JOINT du carter (Perkins 0490 015) ||




Numéros gg
Repéres | de . DESIGNATION
| Fabrication ol !
! |
1112 X-1225085 | 1 COUVERCLE inférieur de la pompe ....
...................... (Perking 0 240 014)
1114 I X-1225794 | 6 VIS de fixation du couvercle ............
I N (Perkins 0 742 211)
1116 | X-1225309 | 6 RONDELLE de la vis (éventail 1/4”) ....
...................... (Perkins 0 920 253
1118 X-1225255 | 1 ARBRE intermédiaire, de commande de
pompe 3 huile .. ... ... (Perkins 0 750 003)
1121 P X-1225150 | 1 JOINT de la pompe & huile ........ T
A (Perkins 0 490 187)
1126 | X-1225717 | 4 VIS de fixation de la pompe au carter-cylin-
! dres (H diom. 5/16”, long. 7/8") ..........
O P (Perkins 0 740 208)
1129 | X-1225310 1 4 RONDELLE de la vis (éventail 5/16") ......
S (Perkins 0 920 254)
1131 i X-1225719 1 1 TUYAUTERIE d’aspiration de la pompe &
i huile ................. .. (Perkins 0 990 436)
X-1225 125 JOINT de la tuvauterie (Perkins 0490 016)

i

P.R. 553 — MOTEUR A HUILE.LOURDE 7 PERKINS

Numéros gg
Repéres de o~ DESIGNATION
Fabrication % wed
1136 X-1225371 | 2z | VIS de fixation de la tuyauterie & la pon
........................ (Perkins 0 742 40
1139 X-1295310 | 2 RONDELLE de la vis (éventail 5/16”) ..
...................... (Perkins 0 920 25
1141 X-1225718 | 1 VIS de fixation du support de la tuyaute
....................... (Perkins 0 742 20
1144 X-1225300 | 1 RONDELLE de la vis (éventail 1/4”) ....
L (Perkins 0920 25
: FILTRE A HUILE - TUYAUTERIE
! DE GRAISSAGE
| ENSEMBLES
. FILTRE & huile complet « Vokes» :
1156 PX-1225010 ] 1 Jusqw’au 55 399 moteur . (Perkins 30 303
115601 X-192259018 ¢ 1 A partir duw 55400° ... ... (Perkins 30 326




P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKINS "

DETAIL

DES FILTRES A HUILE

Repéres

Perkins
30 303
X-1 225 010

Perkins
30 326
X-1225 918

Coefficient

DESIGNATION

Référence PERKINS||

1158
1159
1160
1161
1162
116215
116205

1163
1165

1169

1170

1172

1173

1

1175
1176
1178
1181
1183

1185

1186

| 118608

X-1225013

X-1225012
X-1225 930
X-1225931
X-1225 932
X-1225933
X-1225011
X-1225113

X-1225145
X-1225 146

X-1225 270

X-1225144
X-1225183
X-1225 327
X-1225 226
X-1225 326

X-1 225 920

X-1225012
X-1225 930
X-1225 931
X-1225 932
X-1225933
X-1225011
X-1225113

X-1225145
X-1225 146

X-1225934
X-1225 144
X-1225 183
X-1225 327

X-1225726
X-1225 305

CORPS de iiltre :
Pour tous types

Pour tous types

CAGE d’élément filtrant avec élément et tampons feutres
TAMIS de cage
COUVERCLE supérieur de cage avec tige creuse
COUVERCLE inférieur de cage
ECROU de serrage du couvercle
ELEMENT filtrant
TAMPON feutre inférieur et supérieur
JOINT de cage d’élément filtrant :
Supérieur
Inférieur
RESSORT support d’élément filtrant :
Pour tous types
Pour tous types
TETE de corps de filtre :
Pour tous types
Pour tous types
JOINT de la téte
ECROU de serrage de la téte sur le corps de filtre
JOINT fibre de l'écrou

30 310
30 339

30 307
30:338
30 360
0150 093
0571 145
30 306
0 470 508

0 490 162
0490 163

0 780 025
0780 103

30 319
30 377

0 490 139
0571012
0920637

0 650 541
0920636
0 650 001
0920 155

Fdition 27-4-1955.

qui est annulée,
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P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS” /

Numéros gg Numéros o5
Py E o L=}
Repéres de o~ DESIGNATION Repéres de e DESIGNATION
Fabrication | giqd Fabrication | @do
1187 X-1225282 | 2 GOUJON de fixation du filtre au bloc-cylin- 1255 X-1225728 | 1 COUVERCLE de soupape ..
dres (diam. 3/8", long. 15/16”) ............\ | 1 b (Perki
SRR LR R (Perkins 0 820 403) 1257 X-1225128 | 1 JOINT du couvercle .. (Perkins%) 490 022)
1190 X-1225167 | 2 ECROU du goujon ..... (Perkins 0570 004) 1259 X-1225729 | 4 VIS de fixation du couvercle ............
1192 X-1225630 | 2 RONDELLE de l'écrou (Grower, diam. 3/8")| | | 1 | .. (Perkins 0720 309)
........................ (Perkins 0 920 054) 1261 X-1225642 | 4 RONDELLE de la vis (Grower, diam.
Il 1194 §-1 225 112 | 2 RACCORD union du filtre (Perkins 0470 010) 3/716”) ... (Perkins 0920 051)
I 1196 -1225633 | 2 JOINT cuivre, du raccord (Perkins 0 920 153) JOINT £ de détent t bl
il 1198 X-1225 350 1 SOUPAPE de décharge e (Perkins 50 014:) cvﬁndreserzl Ye soupape € cente ¢ e
1200 X-1225720 | 1 CORPS de la soupape . (Perkins 0 080 002) 1263 X-1225127 | 1 " Jusqwaw 55 399" moteur (Perkins 0 490 021)
1202 X-1225721 | 1 BILLE de la soupape (diam. 3/87) ...... ;
..................... (Perkins 0 020 007) G?UggN de fixation de la soupape au bloc
X-122 1 RE cylindres :
1204 5560 RESSORT de la O ericins 0780 001) 1266 X-1225730 | 2 Jusqu'au 55 399° moteur (Perkins 0 820 003)
- 1206 X-1225722 | 1 BOUCHON de réglage (Perkins 0 650 506) ECROU} du goujon : )
1208 X19225723 | 1 GOUPILLE du bouchon (Perkins 0 610 102) 1269 X-1225165 | 2 Jusquw’au 55 399¢ moteur (Perkins 0570 002)
1210 X-1225108 | 1 CAGE du raccord de tuyauterie d’huile . RONDELLE de P'écrou :
e e (Perkins 0 440 003) 1271 X-1225634 | 2 Jusquw’au 55 399° moteur (Perkins 0 920 052)
1213 X-1225121 1 ’{JQINT de la cage ...... (Perkins 0490 011) TUYAUTERIE de graissage :
1218 X-1225724 | 3 COUJON de fixation de la cage au bloc- De la soupape de détente a la rampe de
cylindres ............ ... (Perkins 0 820 205) graissage : '
1221 X-1225166 | 3 ECROU du goujon ...... (Perkins 0570 003) 1274 X-1225198 | 1 Jusquau 55 399¢ moteur . .............
1223 X-1225635 | 3 RONDELLE de Vécrou .. (Perkins 0920053 | | | 4 {Perking 0620 042)
TUYAUTERIE de graissa de 1 De la soupape de détente aux culbuteurs :
de décharge au filtre . Bc Gf & soupape 1276 X-1225199 | 1 Jusqwaw 55399¢ moteur ..............
1225 X-1225202 | 1 Jusqwaw 55399 moteur (Perkins 0620070) | | | || e o Perkins 0620 043)
d° X-1225922 | 1 A partir du 55400° ... (Perkins 0 990 717) f—i)e la soupape de détente & la commande
) e pompe :
X-1225050 | 2 VIS-RACCORD de la tuyauterie ............ 1278 X-1225196 | 1 Jusqu’au 55 399° moteur ..............
........................ (Perkins 0 095 003) i ..., (Perkins 0620 0006)
X-1225307 | 4 JOINT cuivre-amiante, de la vis ............ Du filtre au palier d’arbres & cames :
........................ (Perkins 0920 201) 1279 X-1225924 1 A partir du 55400° moteur ............
TUYAUTERIE eraj a1l b (Perkins 0990 722)
rampe de graiss;g?e C;ralssage du filtre & la Du palier d’'arbre & cames aux culbuteurs :
1232 X-1225203 | 1 Jusqu'an 55 399° moteur (Perkins 0 620 072) 127908 | X-1225926 | 1 A partir du 55 400° W();e;;i s’ 6650 572)
de X-1225 923 I A ti e ins 0990716}y | 1 1| e N
partir du 55 400 (Perkins 0 990 716) Du filtre 4 la commande de pompe & combus-
: VIS-RACCORD : tible : )
| 1238 | x-1225050 | 1 Sur filtre ........ ... (Perkins 0 095 003) 1279w ) X-1225927 | 1 A4 portir du 55400 moteur ... ..oooo0
1239 X-1225051 | 1 Sur rampe de graissage (téte filetée 1/8”| | | | | iieeieeeeieneein (Perkins 9 )
¢ BSPy ........ ... ..... (Perkins 0 095 004) 1281 X-1225052 | 6 VIS-RACCORD de tuyauterie de graissage ..
P (Perkins 0 095 005)
1241 X-1225307 | 4 JOINT cuivre-amiante, des vis ............ 1283 X-1225308 | 12 JOINT cuivre, de la vis (Perkins 0920 202)
---------------------- (Perkins 0 920 201) COLLIER de fixation de la tuyauterie de grais-
SOUPAPE de détente : sage
1243 X-1225348 | 1 Jusqwau 55 399° moteur (Perkins SA 370) De la commande de pompe sur soupape de
réduction : :
1245 X-1225725 | 1 CORPS de la soupape (Perkins 0 080 005) 1285 X-1225731 ) 1 « Jusqwau 55 399¢ moteur (diam. 3/16" -
1247 X-1225726 | 1 BOUCHON du corps .. (Perkins 0 650 001) Long. 5/87) ........ (Perkins 0 180 007)
1249 X-1225305 | 1 RONDELLE du bouchon (Perkins 0 920 155) Entre filtre et tablier d'arbre & cames (irou
1251 X-1225208 | 1 PLONGEUR ......... (Perkins 0 630 003) | 9/32") :
X-1225190 | 1 AXE du plongeur ...... (Perkins 610 503) de de 1 A partir du 55 400° moteur.

fdition 27-4-1955.
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.- MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKINS”

Repéres

:

Numéros |
de

Fabrication

DESIGNATION

‘ !
: Numéros gg i
;}‘Repéres de e | DESIGNATION
Fabrication | gpd
INDICATEUR de pression d’huile
1290 X-1225 015 1 Jusqu'auxr (A) ... (Perkins 30 404)
129001 X-8 522 746 1 A épuiser des (B) auxr (C) (Jaeger 63 181)
X-8536217 | 1 A épuiser a partir des (D) (Jaeger 65 708)
X-8537897 | 1 Aprés épuisement (non monté en série)

tJaeger 3 003-01—08(')';

i i
TRACTEUGR A : B l C ! D
] —
Type 3 012 1629 1630 | 6667 6 668
Type 3 013 518 519¢ 2103 2 104e

Jaeosideda page actuelle gui est annulde.
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"R 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ? PERKINS ”

Numéros ‘ e ; Numéros ' IR
[ =g =] 5 fe R owl
Reperes de e DESIGNATION Repéres | de SIS DESIGNATION
' Fabrication | g l _— | Fabrication ‘ LS i
i | l ;
I RACCORD de Vlindicateur : ! ; BOUCHON de la pipe :
X-1225732 | 1 Jusquw'au 1505 tracteur type R 7012 .... ‘ ! ; Diam. intér. 63,5 mm :
...................... (Perkins 0200 575) 1313 I X-1225061 0 1 A épuiser (sans plaquette) ..........|
dv 1 Jusqu'aw 444" tracteur type .R 7013 .... . ! E .................. (Perkins 0 150 060) ||
...................... (Perkins 0 200 575) 131301 | X-8223119 1 1 | Aprés épuisement (avec plaquette). ‘
| RALLONGE du mano-contact : 1316 ; X-1225151 ' 1 | JOINT du bouchon ...... (Perkins 0 490 209) ||
X-8133256 | 1 | Du 1506 agu 1629 tracteur type R 7012 - ; f
: | (10 pas 1,00). i VIS de fixation de la pipe :
de t 1 , (Dll(‘) pa??eog}t 518 tracteur type R T 013 ; ‘ \ Longueur 12541 mm :
i [ 1,00). ) 1320 I X-1225243 , 1 Jusqi'an 37 881 moteur ........... ...
X-8133379: 1 ' ﬁ4 pg;?rl (5“(1)) 1630 tracteur type R 7012 i ~ ‘ .................... (Perkins 0 740 601) |}
de 1 A partir du  519° tracteur type R 7013 ! I Longueur 90,48 mm :
' (14 pas 1.50). 1322 ¢ X-1225736 1 | A partir du 37 882* moteur ............
; | i L (Perkins 0740 607) ||
. JOINT cuivre, du raccord : ! i . ] )
 x1295305 | 1 | Jusqwou 1505 tracteur fype R 7012 .... 1324 X-1225637 | 1 | RONDELLE de la vis (plate, diam. 7/16") |
...................... (Perkins 0920 155) Do oo (Perkins 0920 006)
d- 1 Jusqwow 444° tracteur type R 7013 . ... 1326 X-1226275 1 | CREPINE de la pipe (Perkins 0 800 031) |
! C (Perkins 0 920 155) 1328 X-1 225 737 1 PLAQUE entretoise de la pipe ............ |
; : | it (Perkins 0 330 502) [}
! JOINT cuivre-amiante, de rallonge : 1331 X-1225119 1 | JOINT de la plaque .... (Perkins 0490007) ||
i . 1333 xX-1225279 . 4 ' GOUJON de fixation de la plague ........
é : Diam. 10 mm : o P (Perkins 0 820 202) ||
| X-7033275 2 Du 1 506; an 1 629: tracteur type R 7012, 1335 X-1225166 | 4 : ECROU du goujon ...... (Perkins 0 570 003) ||
: a- 2 D 445° au 518 tracteur type R 7013. 1337 X-1225310 | 4 . RONDELLE de l'écrou .. (Perkins 0920 254) ||
; de 1 A partir du 1630° tracteur type R 7012. 1339 X-1225738 | 1 | PIED de centrage de la pipe ..............
f a 1 A partir du  519° tracteur type R 7013 I . (Perkins 0 610 586) ||
| Diam. 14 mm : . . . j
| x7033278 | 1 4 partir du 1630° tracteur type R T012. ’ TUYAUTERIE d'aération du venturi au col- |
de 1| A partir du 519 tracteur type R T 013. ; ‘ lecteur d'admission : ‘
| : 1344 . X-1225337 ¢ 1 Jusqu'aw 37 881 moteur (Perkins 0 990 072) »
; : 1345 | X-1225739| 1 | A partir du 37882 .... (Perkins 0990 548) |{
{ ! REMPLISSAGE D'HUILE 1347 | X-1225138 | 1 ! JOINT de bride de la tuyauterie ..........
: . e (Perkins 0490 043) ||
. | PIPE de remplissage, avec bouchon : 1349 | X-1225740 | 2 ° GOUJON de fixation de la tuyauterie au col-||
| X-12253571 1 | Jusquwau 37 881 moteur .............. | ! ; lecteur ...l (Perkins 0 820008) ||
0 b (Perkins SA 887/1) 1352 | X-1225165| 2 . ECROU du goujon ...... (Perkins 0570 002) ||
| X1225783 1 1 | A épuiser du 37882 au 54403 ........ 1354 | X-1225634 | 2 | RONDELLE de Vécrou (Perkins 0920 052) |
L U (Perkins SA 1217) 1356 ' %.1225074 1 1 - RACCORD de la tuyauterie sur venturi ....|f
X-1225873 |1 A partir du 54 404 et aprés épuisement : P (Perkins 0 200 106) {|
L ' T (Perkins SA 1218) 1358 i X-1225643 ! 1 | RONDELLE du raccord . (Perkins 0920 134)j'
i " i 4
L CORPS de pipe : ; ‘ TUYAUTERIE d’aération de la pipe au rac-|f
| X1225734 1 1 Jusquwaw 37 881c moteur .............. i i i cord T. de la tuyauterie du venturi au. collec-{l
Lo e (Perkins 0990 307) i | . teur: |
| X1225785 1 A épuiser du 37882 au 54403 ........ 1362 ) X-1225205 | 1 Jusqu'an 37 881" moteur (Perkms 0620 2"9» ‘
| i s (Perkins 0 990 541) ; o
| %1295874 1 | A partir du 54 404° et aprés épuisement ! : | RACCORD union de la tuyauterie :
' : I e (Perkins 0 990 546) 1365 - X-1225741 | 2 ¢ Jusquw'an 37 881" moteur (Perkins 0 200 104




Numéros
de
Fabrication
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Fabrication

P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKIN

DESIGNATION

X-1225 304

X-1 225671

X-1225 197
X-1225171

X-1225 299

@@ X-1 225 742

X-1225 043

X-1225649 |

X~1:225220

X-1.225 633
X-1225 303

X-1.225 257
X-1.225 038

X-1 925111

X-1:225 861

X-1225004 |

RONDELLE du raccord :
Jusquw'ow 37 881° moieur (Perkins 0 920 154)

COLLIER de fixation de la tuyauterie (diam.
5/16”, long. 5/8", trou 9/32") :
Jusquw’au 37 881° moteur (Perkins 0 180 002)

TUBE reniflard de culasse (Perkins 0 620 011)
ECROU de blocage du tube (H diam. 1/27)
........................ (Perkins 0570 106)
RONDELLE de Yécrou (plate, diam. 33/64")
........................ (Perkins 0920 112)

117. REFROIDISSEMENT

POMPE A EAU

POMPE A EAU, compléte (Perkins SA 1 285)
CORPS de pompe a eau (Perkins 0 080 053)

BOUCHON d’obturation sur bossage :
De prise de réchauffeur (diam. 12,7) . ...
.................... (Perkins 0 650.005)
De prise de thermométre (diam. 9,5) ..
.................... (Perkins 0 650 004)

JOINT du bouchon :
Prise de réchauffeur (diam. 12,7) ......
.................... (Perkins 0920 153)
Prise de thermostat (diam. 9,5) ........
.................... (Perkins 0920 152)

ARBRE de pompe a eau (Perkins 0 750 007)
.BAGUE de l'axe ...... (Perkins 0050 017)

TURBINE de pompe & eau:
4 épuiser jusqw’au 51 852° moteur (4 pa-
lettes d’'un seul cété) (Perkins 0 460 001)
- A partir du 51853 et aprés épuisement
(6 palettes de chaque coté) e .... ..
.................... (Perking 0460012}

<© Pour moteurs antérieurs, prévoir
en outre : : E

X-1225865 - 2 - VIS & téte fraisée
(Perkins 0720 005) & poser sur
la plaque support, derriére la
turbine.

RONDELLE entretoise de la turbine .
SRR s (Perkins 0 330 509)

X-1225 867
X-1225167
X-1225 316

X-1225 295

X-1225 862

X-1225 266
X-1225 237

| X-1225189

| X-1225169

| X-1225635
| X-1225228

| X-1225032
. X-1225033 |

| X-1225 092

X-1225 093

X-1225 063

X-1 225088 |
X-1225743 |

X-1225635
X-1225 238

X-1225239

RONDELLE de réglage de la turbine .
........................ (Perkins 760 002
BECROU de larbre de la pompe .....
...................... (Perkins 0 570 00
lTécrou ....... .
...................... (Perkins 0 920 506
BAGUE d’entrainement de la pompe :
Jusquw'aw 51852¢ moteur ...........
.................... (Perkins 0 900 003
4 partir du 51853 . (Perkins 0900058
RESSORT de la pompe (Perkins 0 780 008
BAGUE d’étanchéité de laxe .........
...................... (Perkins 0 730 003
RONDELLE graphitée, de butée .....
(Perkins 0 6000
PALIER support de poulie ..........:
(Perkins 0 100 0l
DOUILLE de centrage du palier ....
(Perkins 0 3500

- .GOUION de fixation du palier .......

(Perkins 0 820 2
ECROU du goujon (H diani. 5/16")
...................... (Perkins
RONDELLE de I'écrou (Perking
POULIE de pompe & eau ... ;
................ ... (Perkins'0

ROULEMENT de la poulie :
A billes (25X 52X 15) (Perkins 004
A rouleaux (25X52X15) ..........
................... wo(Perkins 0040
ENTRETOISE du roulement :
Bpaisseur .091" :
Intérieure (diam. int., " 42y .. . o000
................ » (Perking 0330507)
Extérieure (diam. int. 1.13/16") ...
.................. (Perkins 0 330 508)

FREIN d’axe du. roulement 3 rouleaux.

...................... (Perkins 0170 008)
COUVERCLE de la pompe ::ji......5 ot
...................... (Perkins 0 240121}
VIS de. fixation du’ couvercle sur la poulie
...................... (Perkins 0.742 424)
RONDELLE de la vis (Perkins 0920 053)
JOINT  d’étanchéité du couvercle . .....

..................... (Perkins 0 730 004)
maintien du joint
(Perkins. 0730 005)

() Quantité suivant besoins.
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PR 563 — MOTEUR A HUILE LOURDE " PERKINS”

i Numéros gg
Reperes. de - DESIGNATION
! Fabrication | pgpd
|
GRAISSEUR du couvercle :
1498 X-1225744 | 2 Jusqw’au 840¢ tracteur type R 7 012 (lub.)
................... (Perkins 0560 101)
e de 2 Jusguw’aw 170¢ tracteur type R 7 013.
149801 X-7052487 | 2 Du 841 aw 2 090¢ tracteur type R 7012
: e (Técalémit TAT 6 pas 1,00)
- ae ae 2 Du 171¢ au 700° tracteur type R T 013.
149802 X-8535149 | 2 A partir du 2091¢ tracteur type R 7012
. L S U (Técalémit GG 46.06/100)
o a de 2 A partir'du 701° tracteur type R T 013.
1500 X-1225077 | 1 ENTRAINEUR bakélite, de 'arbre de com-
, mande de la pompe (Perkins 0 200 514)
1503 X-1225065 ' 1 FREIN d'axe de Ventraineur ............
...................... (Perkins 0170 020)
1505 X-1225084 | 1 RONDELLE obturatrice du couvercle ....
...................... (Perkins 0 240 011)
1508 X-1225066 | 1 FREIN d’'axe de la rondelle ..............
eI L U (Perkins 0170 021)
1510 X-1225133 | 1 JOINT entre corps de pompe et plague sup-
port ....... ... ........ (Perkins 0490 031)
. VIS de fixation du corps de pompe :
Sur culasse (H diam. 3/8") :

18 X-1245248 | 1 Longueur 2 3/4" .... (Perkins 0742 628)
1519 X-1225249 | 2 Longueur 2 3/8” .... (Perkins 0 742 604)
1520 X-1225245 | 3 Sur plaque support . ... (Perkins 0 742 204)
o RONDELLE des vis :

1523 X-1225630 1 3 Sur culasse (Grower, diam. 3/87) ........
I (Perkins 0 920 054)
1524 X-1225745 | 3 Sur plague support (cuivre, plate, diam.
, ' 9/32") . (Perkins 0920 103)
1526 X-1225746 | 1 MANCHON du by-pass . (Perkins 0900 043)
1598 X:1225149 | 1 JOINT de la bride de sortie ..............

e (Perkins 0490 184)
1530 19225747 1 2 GOUJON de la bride de sortie (diam. 3/8”,
- long. 1 3/87) .......... (Perkins 0 820 445)
1532 X-1225167 | 2 ECROU du goujon ...... (Perkins 0570 004) y
1536 X-1225630 | 2 RONDELLE de V'écrou .. (Perkins 0920 054)
1538 X-1225072 | 1 RACCORD caoutcliouc, de la pompe au col-
, lecteur deau ......... .. (Perkins 0 200011)
1541 X-1225748 | 1 COLLIER de serrage du raccord ..........
0 T (Perkins 0 180 055)
1543 X-1925860 ! 1 .| PLAQUE support de la pompe a eau @ ...

B (Perkins 0 940 27 1)
< Jusqu'au 51 852¢ moteur,

Prévoir en outre : N
X-1225865 - 2 - VIS A téte frai-
sée (Perkins 0720 005) & poser sur
la  plaque support derriére la
turbine.

1545 1X-1225129 ¢ 1 JOINT de la plagque support sur culasse .

. I T S (Perkins 0 490 024)

1547 X-1225245 | 5 VIS de fixation de la plaque support sur

culasse (Perkins 0 742 204)

1591

(Perkins 0 360 02

t*)-Les pitces marquees a la peinture roug sont
- azdépuiser jusquaw. 52 710° moteur.
Les pi¢cés non marquées sont & livrer a partir
du 52 711v moteur- et aprés épmsemem

Edltmn 30 il 1956

qui--est annulée.
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Numéros gg
Repéres de | e DRESIGNATION
Fabrication ool
RONDELLE de la vis:
1552 X-1225309 | 2 Indesserrable (plate, diam. 1/4”) ..... ...
...................... (Perkins 0920 253) |
1553 X-1225644 | 3 Normale ............. (Perkins 0 920 002) |
1555 X-192251351 3 JOINT plomb, de la vis (Perkins 0490 037)
1557 X-1225040.] 1 COURROIE de commande de pompe & eau et||
8%‘3@9 14} . de dynamo ............. (Perkins 0070 001) :
) VENTILATEUR
t
i | SUPPORT de ventilateur assemblé : j
1566 I X-1225 359 1 A épuiser jusqu’au 2 059 328¢ moteur . ... ||
e (Perkins SA 1179) ||
Aprés épuisement : *
Pour mémoire X Fournir piéces de détail.
492 G6F g SUPPORT de poulie de ventilateur : . i
505 1 Jusqwau 2 059 328° moteur (*) AH S
o o T (Perkins 0100328) |
A22600% ] A partir du 2059 329° (Perkins 0 100 441) ||
1570 : X-1225228 | 1 POULIE de commande. de-ventilateur ... [}
T 1 PN (Perkins. 0 670.048) |f
1572 X-1225261 =1 AXE dela poulie (*).. (Perkins 0 750120)
1574 X-1225080 | 1 CLAVETTE de l'axe. .. (Perkins 0 230 005)
1576 X-1225185 | 1 ECROU de la clavette . (Perkins 0571 077) li
1578 ! X-1225637 | 1 RONDELLE de T'écrou (plate, diam. 7/16)
O S (Perkins -0 920 006) |-
i VIS d'arrét d’axe. de la.poulie:
1579 P X-1225876 1 1 A partir du 52 T11c moteur: .. 0 |
................... (Perkins :0.745 047) ‘
RONDELLE de vis darrét dlaxe: -
1580 X-1225309 | 1 A partzr dw - 52 T11e ‘moteur. - o000
: N O /TS A, (Perkins 0 920 253)
ROULEMENT de la poulie :
1581 X-12250327] 1 | A rouleaux (25XB52X15) L Loy ‘
L e L e T (Perkins 0040 002) .
1582 X-1225033 | 1 A-billes (25 X52X15)- (Perkins 0.040 003) i
’ ENTRETOISE des roulements : : ‘
; Epaisseur 091" :
1586 X- 1225 ) 1 ““Intérieure (dmm.‘ 773 A Cid TN e
T TR R TP (Perkins 0 330 507) i
1587 X-1 225 093 1 Exterleure (diam. int."1-13/16") . "o .
: ; e (Perkins. -0 330.508) {
1589 X-1225063 | 1 } FREIN d’'axe du roulement . ouviainn
S 0PI O PO (Perkins 0170 008)
I X-1225104{ 1 RALLONGE de commande: de ventilate




20

X-1:225166

| X-1225329

BN

“CARRETOIR des écrous ..

e ———— T ——— — _—
Numéros gg
Reperes de - DESIGNATION
Fabrication | pigs
GRAISSEUR de la commande :
1593 X-1225744 | 1 Jusqu'aw 840° tracteur type R T 012 (lub.)
.................... (Perkins 0560 101)
de de 1 Jusqu'aw 170¢ tracteur type R 7 013.
159301 X-7 052 487 2 Du 841° au 2 090° tracteur type R 7012 ..
............ (Técalémit TAT 6 pas 1,00)
de de 2 Du 171¢ au 700 tracteur type R 7 013.
159302 X-8535149 | 2 A partir du 2 091 tracteur type R 7012
.............. (Técalémit GG 46.06/100)
de de 2 A partir du 701¢ tracteur type R 7 013.
1595 X-1225743 | 4 VIS de fixation de la rallonge & la poulie
de commande ......... (Perkins 0 742 411)
1598 X-1225635 | 4 RONDELLE de la vis (Perkins 0 920 053)
1600 X-1225148 | 1 JOINT du support de poulie ..............
ﬂ ........................ (Perkins 0490 176)
CONSOLE de support de ventilateur :
1602 X-1225751 | 1 Jusqu'aw 2 059 328¢ moteur ... .. ...........
...................... (Perkins 0 100 418)
160204 X-1225 999 1 A partir du 2 059 329¢. . (Perkins 0 100 440)
1604 X-1226062 | 5 GOUJON de fixation du support de poulie &
la, console ©» .......... (Perkins 0 820 255)
1607 X-1226063 | 5 ECROU du goujon @ .... (Perkins 0570 553)
@ Sur demande d'un goujon ou d'un
ferou, fournir. le goujon. l'écrou
et la rondelle.
16120¢ X-1226064 | 5 RONDELLE joint en cuivre, sous écrou S
FEEES L R P (Perkins 0 920 106)
4
1614 X-1225289 | ou || GOUJON de fixation de la console au bloc-
2 cylindres (diam. 3/8”, long. 13/16”) ........
........................ (Perkins 0 820 443)
4 )
X-1225167 | ou | ECROU du goujon ...... (Perkins 0 570 004)
2
X-1225630 | 4 RONDELLE de l'écrou .. (Perkins 0 920 054)
X-1225041 | 1 COURROIE de commande de ventilateur ..
B 8 (Perkins 0070 085)
X:1225103 1 VENTILATEUR (6 pales, diam. 38 mm) ..
T L N (Perkins 0 360 008)
X-1.226 000 1 PLAQUE entretoise de ventilateur ..........
....................... (Perkins 0 330 589)
i GOUJON de fixation du ventilateur :
X-1.225754 | 4 Jusqu'an 2 649° motewur, environ (moteur
fabriqué en France) (Perkins 0 820 245)
X-1226001 | 4 A partir du 2 650° moteur, (moteur fabriqué

en France)

ECROU du goujon {Perkins 0 570 003)

(Perkins 0 920 645)

(Perkins 0 820 249) |

P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE."PERKINS”
Numéros I gg
Repéres de e~ DESIGNATION
Fabrication l oo )
i
{ 118. FIXATION DU MOTEUR
| FIXATION AVANT
PATTE de fixation formant support.
1631 X-8132128 | 2 KCROU de fixation de patte ...........
1633 X-1225168 1 8 1 ... (Perkins 0570 006)
RONDELLE sous écrou (Grower, diam. 1/2")
1635 X-12256321 8 | ... (Perkins 0 920 056)
i \
' FIXATION ARRIERE
Pour mémoire X | Se reporter au paragraphe 112 - Carters;

sous-paragraphe : Carter de volant.
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5563 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS™” - INJECTION - ALIMENTATION

4
o . Co
Numéros gs . ’ ¢ Numéros ?_3:
de M‘i DESIGNATION Repéres | de ~ = DESIGNATION
Fabrication | pdod! i Fabrication | 22

' 14. INJECTION - ALIMENTATION

141, POMPE D'INJECTION
1410. Ensemble

POMPE d'injection avec régulateur, pompe i
d’alimentation, préfiltre, dispositif d'amorcage ;
et demi-accouplement : 1
t
|

C.AV. type BPE4 A 60 Q310 S6235 :
X-1225030 1 A épuiser jusqu’au 3439° tracteur type
7012 et du 3462° au 3 548",

d- 1 A épuiser jusqu'au 1200¢ tracteur type
7013. :

p LAVALETTE PE4 A 60 Q313 G020 F65 :
X-8 524 407 1 Du 3440° au 3 461° tracteur type 7012,
a partir du 3 549¢ et apreés épuisement @
d 1 A partir du 1201° tracteur type 7013 et
aprés épuisement o

1920,

Claopage

@ Jusqu'au 3 439¢ tracteur type 7012
du 3462¢ au 3 547,
Jusyu’au 1 201¢ tracteur type 7 013.
Prévoir en outre :
560 - X-8524408 - 1 - VENTURI
Lavalette, !

1411. Détail ! o

a) Pompe C.A.V. type BPE4 A 60 R 310 S 6 235 i
. |

CORPS DE POMPE
O X-1225446 | 1 CORPS de pompe nu (C.AV. 7033-256 G)

COUVERCLES - BOUCHONS |

X-1225464 | 1 COUVERCLE latéral, de visite ........
R R R T T (C.A.V. 7033-162)
¢ X-1225 465 1 JOINT liége, du couvercle ............
..................... (C.A.V. 7033 B-24)
X-1225466 | 2 VIS de fixation du couvercle .......... |
...................... (C.A.V. 7033-26) :
X-1225506 | 1 PLAQUE d'obturation d’emplacement de t
pompe d’alimentation (ron monitée en I :
série} ................ (C.A.V. 7033-74) !
X-1 225507 3 GOUJON de la plagque (non monté en ,
série) ............ ... (C.A. V., 5335-537) '
X-1225508 | 3 ECROU du goujon (non monté en série) .
....................... (C.AV. 7095-34)
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Numéros gg
de 333 DESIGNATION
“Fabrication | pipd
| X-1225473 | 4 BOUCHON inférieur du corps de pompe
| N (C.AV. 7033 A 6 A)
X-1225493 | 1 BOUCHON de purge dair ............
e (C.AV. 7010 A 296)
P X-1225502 | 1 ROBINET de purge dair ..............
................... (C.AV. 7010-168 A)
X-1225494 | 2 JOINT de bouchon ou de rcobinet ......
...................... (C.A.V. 5339-383)
X-1225834 | 1 BOUCHON formant fourrure de la vis
fixant carter de régulateur ............
O (C.A.V. 7034-9)
X-1225498 | 1 EMBASE de vis-raccord de niveau d’huile
dans chambre d’arbre a4 cames ........
...................... (C.A.V. 7033-133)
X-1225408 | 1 JOINT d’embase ..... (C.A.V, 5339-308)
X-1225499 | 1 VIS-RACCORD de niveau dhuile ......
................... (C.AV. 7008 A-188)
X-1225409 | 2 JOINT de vis-raccord . (C.A.V. 5339-543)
ARRIVEE DE COMBUSTIBLE
X-1225489 | 1 MAMELON de réduction d’arrivée de
‘ combustible sur pompe (C.A.V. 7027-12)
X-1225492 | 1 RACCORD banjo, d’arrivée de combus-
tible ... ... .. ....... (C.AV. NAT-9)
X-1225417 | 1 VIS de raccord banjo, sur mamelon . ...
....................... (C.A.V. 7027-13)
X-1225 416 2 JOINT de la vis ...... (C.AV, 7027-17)
ARBRE A CAMES
X-1225463 | 1 ARBRE 3 cames ...... (C.A.V. 7033-90)
ROULEMENT de Jlarbre a cames
(17X40X10 a simple rangée de billes),
démontable :
X-1225480 | 2 CAV. ... ... (C.AV. 4501-190)
ou
de 2 S.N.R.-L: 17.
RONDELLE de réglage de roulement :
X-1225477 1 + Epaisseur 0,15 . (C.A.V. 5339-329)
Y X-1225478 | + Epaisseur 0,3 (C.A.V. 5339-329 A)
L X-1225479 | -+ Epaisseur 0,1 ... (C.A.V. 5339-329 B)
CX-1225476 | 2 DEFLECTEUR d’huile sur arbre 2
i CAMES ... ..., (C.A.V. 7033-34)
X-1225485 | 2 RONDELLE: acier, entre roulement et
bague antifuite ....... (C.AV. 7033-95)
X-1225484 | 2 BAGUE antifuite, sur arbre 3 cames ..
........................ (C.AV. 7033-94)
X-1225481 | 1 COUVERCLE support de roulement, c6té

opposé au régulateur (C.A.V. 7033-5A)

(1) Quantité suivant besoins.

MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS” - INJECTION - ALIMENTATION

Numéros gg
Repéres de ST DESIGNATION
Fabrication | g
1801 X-1225482 | 1 JOINT de couvercle de roulement ......
B (C.AV. 7033-112)
1803 X-1225483 | 4 VIS de fixation du couvercle de roule-
ment ............. (C.AV. NS 77-12Y)
POUSSOIR - RESSORT DE PISTON
1807 X-1225467 | 4 POUSSOIR avec galet et vis de réglage
...................... (C.AV. 7033-148)
1809 X-1225470 | 4 POUSSOIR nu ..... (C.AV. 7033-146)
1811 X-1225471 | 4 GALET de poussoir . (C.A.V. 7033-11)
1813 X-1225472 | 4 BAGUE de galet ... (C.A.V. 7033-14)
1815 X-1225894 | 4 AXE de galet ..... (C.AV. 7033-147)
1817 X-1225468 | 4 VIS de réglage de poussoir .......... )
..................... (C.A.V. 7033-13)
1819 X-1225469 | 4 CONTRE-ECROU de la vis ..........
..................... (C.A.V. 5330-12)
1821 X-1225457 | 4 RESSORT de piston .. (C.A.V. 7032-16)
COUPELLE de ressort :
1823 X-1225458 | 4 Supérieure, d'appui de ressort ....... .
..................... (C.AV. 7032-11) f
1825 X-1225459 | 4 Inférieure, de rappel de piston ......
.................. (C.A.V. 7032 A 15)
CREMAILLERE
1831 " X-1225474 1 1 CREMAILLERE de réglage ..........
.................... (C.AV. 7033 A-6 A)
1833 X-1225475 | 1 VIS d'arrét” de crémaillére ............
....................... (C.A.V. 7033-30)
1835 X-1225447 | 2 BAGUE guide de crémaillére ..........
B P (C.AV. 7033-18)
1837 X-1223870 | 1 BAGUE de réglage de crémaillére ......
...................... (C.A.V. 7033-203)
1838 X-1225505 | 1 VIS de bague de réglage ..............
.................. (C.AV. 7033-20 SA)
1839 X-1225504 | 1 CONTRE-ECROU de la vis ............
...................... (C.A.V. 5330-136)
1840 X-1225895 | 1 CAPUCHON de bague de réglage de cré-
maillére ............ (C.AV. T033-204 A)
1843 X-1225460 | 4 DOUILLE de réglage de débit ........
........................ (C.AV. 7033-9)
1845 X-1225461 | 4 SECTEUR denté, de commande de
douille par crémaillére .. (C.A.V. 7033-8)
1847 X-1225462 | 4 VIS de serrage de secteur sur douille ;.
...................... (C.A.V, 5335-195)
PISTONS ET CYLINDRES.
1851 X-1225411 | 4 PISTON et CYLINDRE ..............
..................... (C.AV. 7032-26 A)
1853 X-1225448 | 4 VIS d’arrét de cylindre (C.AV. 7033-29) 1
1855 X-1225449 ' 4 JOINT de la vis ...... (C:AV. 5339-325) §
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P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS” - INJECTION - ALIMENTATION k

Numéros g CSO Numéros g ‘s"
Repéres de e DASIGNATION Repéres de e~ DESIGNATION
Fabrication | pigd Fabrication | pigd
CLAPETS ET RACCORDS 1904 X-1225837 | 1 RONDELLE sous vis (C.AV. 5244-22)}
DE TUBES D'INJECTION RENIFLARD de carter de régulateur :
" 1905 X-9 811344 | 1 A épuiser (avec raccord).
1861 %1925 450 | 4 SIEGHE et CLAPET de refoulement 1907 X-1225892 | 1 Aprés épuisement (d'une seule piéce)
o e aee 4o ia (C.AVT083/3590 | 1L e (C.A.V. 7034-293)
1863 X-1225451 | 4 ¢ siége de clapet ............ 1909 X-1225857 | 1 JOINT du reniflard .. (C.A.V. 5339-293)
................. (C.A.V. 5339 A-342 A) 1911 X-1225426 | 1 MEMBRANE de régulateur ..........
1865 X-1225453 | 4 RESSORT de clapet ... (CAV.7032-T)| | "7\ L f (C.AV. 7034-19 C)
1867 X-1225452 | 4 ?ofigscg:%& rggesorhe de c?énzlﬁtlg(l)% 251?3' 1913 X-1925836 | 1 AXE de connexion de membrane sur cré
......... (C.AV. - maillere .............. (C.AV. 7034-10)
1915 X-1 225 838 RCROU de fixation d’axe sur crémaillere
] T N e R L PP (C.A.V. 5330-108)
REGULATEUR A DEPRESSION 1917 %.1925837 | 1  RONDELLE sous écrou (C.AV. 5001-5) |
Pour mémoire| X- REGULATEUR & dépression C.A.V. type 1919 X-1225855 | 1 gglg;ELLE de retenu(ec gev Iggggb;%gi
BEP/MZ 80 A111 (ne vendons pas com-| | _ | .o 00! ;|  RESSORT de la memt ke )
plet). 1921 X-1225427 | 1 RESSORT de la membrane ............
1871 | X-1225824 | 1 CARTER de régulateur nu, formant sup-| | . | wooxeus | 1 | = COUVERCLE au r oo (CAV. T034-85)
port de roulerfent d’arbre & cames ge 1923 X-1225845 ) 1 COUVERCLE du régulateur, formant
pompe d'injection .. (C.A.V. 7034 A-2 H) boitier de Yaxe de contrdle, nu ........
1873 X-1225829 | 1 JOINT de carter de régulateur ........| | .o | wvo1oomgra| 4 | VIS de f o tiom A oo (C.AV. 7034-35).
..................... (C.A.V. 7076 B-60) 1925 X-1225854 | 4 VIS de fixation du couvercle ... .- .
1875 x-1295835 | 1 VIS de fiation du carter sur pompe ol | o L eoo ol | Axi de conteale .. (C.LAV. NS 78-17Y)
"""" e‘ ' IX 1on . uc?étfvsuqupgﬁgf—, Y) 1929 X-19225846 | 1 AXE de contréle ...... (C.AV. T034-37)
1877 X-1225893 | 4 GOUJON de fixation du carter sur 1931 X-1225847 | 1 RESSORT de l'axe de ‘Egngg}e,,b'g;}‘ 400)
~ POMPE ..o eernns ©CAV. 7095-104C) | | ol 1|  POUSSOIR de ressort ey -
1879 X-1225508 | 4 ECROU du goujon . ... (C.A.V. 7095-34) 1933 X-1225848 | 1 POUSSOIR de ressort (C.A.V. 7031-103)
1881 X-1225496 | 4 RONDELLE sous écrou (C.A.V. 5293-57) 1935 X-1225851 | 1 RACCORD de dépression suwr CHIHCS
1883 X-1225827 | 1 AXE des leviers de commande de régula- 1939 %.1225849 | 1 CHAPEAU sur 'c'dxix}éf{:le( o %9
BOUT ..o (C.AV. 7034 A-288) -1225849 | 1| LEAERAT AT B A V. 7034-270
...................... (C.A.V. 7034-270)
LEVIER de régulateur : i i
1885 X-1225828 | 1 Intérieur du carter .. (C.A.V. 7034-5) 1941 X-1225850 | 2 VISdEflxatlon de {3?2‘,’?_‘“1\7;5‘ 76-18 )
1887 X-1.225843 | 1 Extérieur du carter (C.AV. 7034-27 B) 1943 %-19225852 | 1 VIS de réglage de l'axe de contrdle ....
1889 X-1225831 | 1 VIS de fixation du levier intérieur ...... | | 1 b e e (C.AV. 5155-13)
...................... (C.AV. 5335-298) 1045 X-1225853 | 1 CONTRE-ECROU de vis de réglage ..
1891 X-1225830 | 1 RESSORT de rappel du levier intérieur| | | 1 ] e (C.A.V. 7095-34 A)
....................... (C.A.V. T034-60)
1893 ¥-1225841 | 2 JOINT feutre, d'axe de régulateur .... POMPE D'ALIMENTATION
...................... (C.A.V. 7034-234)
1895 X-1225832 | 2 RONDELLE entretoise, sur axe de régu- ; a) Pompe C.A.V, type BFP K 22-P1 .
lateur .............:. (C.AV. 7T034-287) 1963 X-1225413 | 1 POMPE d'alimentation C.A.V. type BFP-
1897 X-1225840 | RONDELLE compensatrice, sur axe de K 22-P 1.
régulateur ........... (C.A.V. 5339-290) 1965 X-1225807 | 1 CORPS de pompe .. ... (C.AV. 7027-155)
1899 X-1225833 | 1 CLIPS arrétoir, sur axe de régulateur .. 1967 -1 225808 | 1 BOUCHON fileté ...... (C.A V. 7027-4)
--------------------- (C.A.V. 7023-706) 1969 X-1225809 | 1 PISTON ............. (C.AV. 7027-103)
1901 X-1225842 | 1 CLAVETTE Woodruff, de levier exté- 1972 X-1225810 | 1 RESSORT du piston .. (C.A.V. 7027-19)
rieur ................. (C.AV. 7034-25) 1974 X-1225811 | 1 BOUCHON de fermeture (C.A.V. 7027-91)
1503 X-1225844 | 1 VIS de serrage du levier extérieur .... 1976 X-1225 8124, 1 POUSSOIR de piston .. (C.A.V. T027-21)
.................. (C.AV. NS43-20 4) 1978 X-1225813 | 1 GUIDE poussoir ...... (C.AV. 7027-23)
: 1980 X-1225814 | 1 GALET du poussoir .. (C.AV. 7027-24)
(+) Quantité suivant besoins. 1982 X-1225815 | 1 AXE du galet ........ (C.A.V. 7027-25)
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P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS "

I Pour mémoire

Numéros gcs"
de [ DESIGNATION
Fabrication | g
X-1225816 | 2 SOUPAPE ....... ..... (CAV. 7027-26)
X-1225817 | 2 RESSORT de soupape (C.A.V. 7027-27)
X-1225818 | 2 GUIDE de soupape .... (C.A.V. 7027-28)
X-1225417 | 1 VIS de raccord ...... (C.AV. 7027-13)
X-1225489 | 2 MAMELON de raccord (C.A.V. 7027-12)
X-1225492 | 2 RACCORD ........... (C.AV. NAI-10)
X.19225416 | 4 JOINT de raccord .... (C.A.V. 7027-17)
X-1225820 1 1 AXE de retenue du poussoir ..........
....................... (C.A.V. T027-63)
X-1225412 | 1 JOINT de la pompe d’alimentation.
X-1225497 | 3 GOUJON de fixation de la pompe d'alimen-
tation .............. (C.A.V. 5335-282 B)
X-1225495 | 3 ECROU de goujon .... (C.A.V. 5330-99 B)
X-1225496 | 3 RONDELLE Grower, sous écrou ........
......................... (C.A.V. 5293-57)
-1 225 420 1 DISPOSITIF damorgage .................
.......... ( (C.A.V. type BFPUE 2/54 Z)
X-1225821 | 1 COMMANDE 4a main (C.A.V. 7027-131)
X-1225822 | 1 ECROU chapeau .... (C.AV. T027-127)
X-1225823 | 1 RONDELLE joint .... (C.A.V. 7027-125)
X-12255627 | 1 PREFILTRE C.A.V. type BFJSJI/501.
X-1225798 | 1 CUVE métallique .... (C.A.V. 7027/135)
X~1225414 | 1 RONDELLE joint .... (C.A.V. 5339-313)
X-1225529 | 1 CLIP & ressort ...... (C.AV. 7027-43)
X-1225530 | 2 VIS de blocage de la cuve (C.A.V. 7027-42)
X-1225419 | 2 ECROU de blocage ... (C.A.V. 7027-41)
X-1225415 | 1 ELEMENT filtrant .. (C.A.V. 7027 A-37)
X-1225533 | 1 RESSORT de Vélément (C.A.V. 7027-44)
X-1225492 | 1 RACCORD banjo ..... (C.A.V. NAI-10)
X-1225416 | 4 JOINT de raccord banjo (C.A.V. 7027-17)
X-1225417 | 2 VIS-RACCORD de banjo (C.A.V. 7027-13)
ACCOUPLEMENT DE POMPE
X-1225756 | 1 DEMI-ACCOUPLEMENT d’entrainement de
la pompe & injection .. (C.A.V. T021-43 A)
X-1225486 | 1 CLAVETTE de demi-accouplement ......
........................ (C.A.V. NK 1-18)
X-1225487 | 1 ECROU de fixation sur arbre & cames ..
........................ (C.A.V. 5330-133)
X-1225488 | 1 RONDELLE Grower, sous €écrou ........
......................... (C.A.V, 5001-43)
X-1225503 | 1 INDEX de calage d’accouplement ......
........................ (C.A.V. 7033-216)
b) Pompe ''Lavalette’” PE 4 A 60 Q 313 G020 F65
X-8535355 | 6 RACCORD orientable (Lavalette NRV 65/1X)
X-8535357 | 7 VIS raccord ....... (Lavalette NSR 5302/1)
X-8 535356 | 11 JOINT de raccord .. (Lavalette NMR 51/5X)
Pour les autres pidces de détail de la pompe
” Lavalette .
X S'adresser aux ¥t. Lavalette, 32, avenue

Michelet, Saint-Ouen (Seine).

- INJECTION - ALIMENTATION

Numéros g?s"
Repeéres de o DESIGNATION
Fabrication | pdpd
1418. Prise de commande
de compleur tolalisateur d'heures
(Equipement facultatif)
2044 X-8132586 | 1 | CARTER de renvoi d’angle de prise de com-||
mande de compteur sur pompe d'injection. ||
2045 16.06.030.6 3 GOUJON de fixation de carter. $
PIGNON (12 dents) g
2046 X-8132602 | 1 Commande de renvoi (long. 24,5 mm). &
2047 X-8132603 | 1 Commande de flexible (long. 49 mm). -‘g
2048 8010.125.6 | 1 | ECROU H 12 acier, de serrage du pignon de|| -
commande de renvoi. -
RONDELLE &appui du pignon commande del} =
’ - flexible : 3
2049 X-8132589 | 1 Supérieure. i
2050 X-8132588 | 1 Inférieure. o
2051 X-8132587 | 1 VIS guide du renvoi. :“{E
GRAISSEUR Técalémit 8 pas 1,25 : LS
2052 X-7052620 | 1 Jusgw’au 2 167 tractewr type R 7012 .. .. |} o
......................... Ceesaa.s (TATH .
de de 1 Jusquw'au T41° tracteur type R TOI3 ...... | g
T T R S (TATY I s
20520 X-8 511 279 1 A partir du 2168 tracteur type R 7012 .. | %
................................ @a snff 7
de de 1 A partir du 742 tracteur type R 7013 .... |1 ‘B
................................ @a 5n || =
Pour mémoire| X | COMPTEUR et FLEXIBLE. Se reporter aujl &
paragraphe 772 - Commande et appareils suril &
‘ planche de bord, sous-paragraphe 7722 - §§ :
Compteur totalisateur d’heures. 1 k|
<3
3
142. SUPPORT Py
DE LE PONPE DINJECTION §
e
2082 %-1225056 | 1 | SUPPORT de pompe ... (Perkins 0100010)
2084 X-1225281 | 3 GOUJON de fixation du support (diam. 3/8', 1
long. 3/47) ....... 0000 (Perkins 0 820:401) i
2086 X-12251687 | 3 KCROU du goujon . ...: (Perkins .0 570004) i
2088 X-19225630 | 3 RONDELLE de I’écrou: . (Perkins 0920054)f
2090 X-1225053 | 4 VIS de fixation de la -pompe sur son supporti
........................ (Perkins :0.095 007)
2092 X-1225252 | 2 VIS de centrage de la pompe ............
........................ (Perkins 0745 002)
2094 X-1225630 | 2 RONDELLE de la vis ..(Perkins 0920 054
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Numéros ‘s" g Numéros g g
Repéres de SIS DESIGNATION Repéres de e~ DESIGNATION
Fabrication | gl Fabrication | gipd ’
CLAVETTE Woodruff, du pignon menan
143. COMMANDE 2175 X-1225152 | 1 Hauteur .203”, épaisseur .0948” ...
DE LE POMPE A COMBUSTIBLE X1 295 154 TI R IR P EA (Perllélgl; 0500 002
2176 - 1 auteur .313”, épaisseur I
ET DE LA POMPE A HUILE | | | = " | (Perkins 0 500 009)
COMMANDE de pompe 3 combustible et & 2178 X-1225064 | 1 FREIN d’axe du pignon menant ....
huile b bl e e e (Perkins 0170
2144 X-1 225 346 1 A épuiser jusqu'aw 55 399¢ moteur ... ... 2180 X-1225 031 1 ROULEMENT de l'axe supérieur (& une
,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Perkins SA 261/1) rangée de billes 10X35X11) ............
...................... (Perkins 0 040 001)
CARTER de commande avec bagues :
2146 X-1225110 | 1 A épuiser jusqu’au 55 399° moteur ...... COUVERCLE supérieur du corps de com
....... ............ (Perkins 0440123) mande :
@ X-1226245 | 1 A partir du 55 400° et “prfgeii’i‘ff:’gﬁ’éig 2183 X-1225083 | 1 Jusquwau 55309° moteur ...........
| N N B bt/ [ e (Perkins 0 240007
| © Pour moteurs antérieurs, pour bou- | | de X-1225929 | 1. A partir du 55400¢ .. (Perkins 0 240 200
cher le trou taraudé, .
Prévoir en outre : 2185 X-12256123 | 1 JOINT du couvercle .. (Perkins 0490 013
X-1225726 - 1 - BOUCHON, 2187 X-1225757 | 3 GOUJON de fixation du couvercle .....
X-1225688 - 1 - JOINT cuivee. || | | e (Perkins 0 820 208
2189 X-1225166 | 3 ECROU du goujon .. (Perkins 0 570 003
. 2191 X-1225635| 3 RONDELLE de 1’ecrou (Perkins 0 920 053
BOUCHON du corps : 2193 %.1225082 | 1 | ~ COUVERCLE arriére du corps de com
2148 X-1225220 | 1 Jusqw’a fin février 1951 . IREERRIRIR: . mande . ......o. ... ... (Perkins 0240 006
‘ R TRERTETE TR (Perkins 0 650 004) . 2195 X-1225118 | 1 |  JOINT du couvercle .. (Perkins 0490 006
- RONDELLE du bouchon : 2197 X-1225233 ] 3 VIS de fixation du. couvercle (téte fraisée
~ Sa g — i eeieidiied.y . (Perkins 0720010
I| 2150 X-1225303 | 1 Jusqwe fin février 1961 ... ... .- 2199 %1225022 | 1 | < BAGUE détanchéité du couvercle .....
|| S (R N AP OFP N (Perkins 0 920 152) . .
| U E N BN B R Ao SR (Perkins 31'009
|- 2152 X-1225253 | 1 ARBRE de commande de pompe & combus- 2200 X-1225122 | 1 JOINT du corps de commande ........
tible . ................ (Perkins 0 750 001) e e (R T IR (Perkins 0 490 012
BAGUE de l'arbre : VIS de fixation a
| 2155 X-1225035 | 1 A collerette ........ (Perkins 0 050 012) , ¢ tixation du corps.;
| Sans collerette , Hexagonale :
Il 2156 X-1225034 | 1 A épuiser ........ (Perkins 0 050 009) 2205 X-1225246 | 2 Long 28,57 mm (diam. 3/8”, long. 11/8"
de X-1226023 | 1 Aprés épuisement (non monté en sériey { | - | | | oo (Perkins 0 742 601
................. (Perkins 0 050 013) 2206 X-1225247 | 2 Long. 20,68 mm (diam. 3/8”, long. 13/16"
2158 X-1225091 | 1 RONDELLE entretoise de Yarbre ........| | | | | e (Perkins 0 742 602
L O (Perking 0 330 501) B c.
2161 X-1225274 | 1 PIGNON de commande - de pompe af . S RONDELLE des vis © ;
combustible .......... (Perkins 0 790 003) 2209 X-1225630 2 Grower ............... (Perkins 0920 054
2163 X-1.225154 | 1 CLAVETTE du pignon (Woodruff, épais. 2210 - X-1 225 311 2 Indesserrable (éventail 3/8”) .........
1885”, hauieur .313") — (Perkins 0 500 009) B O [ (Perkins 0 920 255
2165 X-1225264 | 1 ARBRE supérieur de commande de pompe , QLS)(L{;Q% [ ' i
| o 3 huile .............. (Perkins 0 750 002) 2212 ., 336 | 1 DEMI-ACCOUPLEMENT de la commande d
12168 X-1225036 | 1 BAGUE de larbre dans corps de com- : - g S LADOMPE .. (Perkins 0 980515
. mande de pompe a huile (Perkins 0 050 014) ) 2213 X 1 225 900 1 BO“ULON de blocage du demi-accouplemen
2171 X-1225339 | 1 JEU de pignons de commande de pompe & . , S P (C.A.V. 7021/100
: huile ................. (Perkins 0990 331) 2213A X-1 225 901 1 ECROU du boulon ...... (C.AV. 7021/110
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Numéros gg
Repéres de S35 DESIGNATION
Fabrication | pipd
2214 X-1225153 | 1 CLAVETTE dentrainement du demi-accou-
plement (Woodruff, épais. 15,73”, haut. .313"")
........................ (Perkins 0 500 008)
2215 X-1225898 | 1 PLATEAU & griffes d’accouplement ........
.......................... (C.A.V. 5330/175)
2217 X-12253301 1 JOINT d’accouplement ..... (C.A.V. 7021-6)
2218 X-1225899 | 2 VIS de fixation de plateau & griffes ........
, G (C.AV. NS 53/227Y)
92919 X-1225317| 2 ARRETOIR de vis de fixation de plateau a
| griffes ................. (Perkins 0920 507)
9994 X-1225262 | 1 DOUILLE de la commande de pompe 3 huile
........................ (Perkins 0 770 001)
PRESSE-ETOUPE de la douille :
. 2996 X-1225187 | 1 Supérieur (diam. intérieur 20,03 mm) ...
........................ (Perkins 0 590 002)
2928 X-1225186 | 1 Inférieur (diam. intérieur 25,4 mm) ......
I T (Perkins 0 590 001)
2230 X-1225263 | 1 RESSORT de la commande de pompe ......
T L (Perkins 0 780 002)
2232 X-1225071 1 1 COLLERETTE d'arrét du ressort ..........
e e R (Perkins 0190 002)
7 X-1225027 | 1 TOURILLON du céble, avec vis de serrage
P (Perkins 31 211)
249 X-1 225762 1 CORPS de tourillon (Perkins 0 080 059)
9951 X-19225761 | 1 RACCORD du tourillon ...............
I R T VRN (Perkins 0 080 060)
2253 X-1225859 |1 VIS de blocage du céable. ............
. B B (Perkins 0 720 553)
it X.1225165 | 1 ECROU de la vis .. (Perkins 0570 002)
957 X-1225309 | 1 .| RONDELLE de la vis (Perkins 0920 253)
59, X-1:225 763 | 1 SUPPORT de la tirette . (Perkins 0100 329)
961 x%-1225764 | 1 | COLLIER :de flxatlon du support, avec vis et
, ! ECrou .......... :..e... (Perkins 0 180 515)
2264 X-1225869 | 1 LEVIER de.-la commande d'arrét de pompe |
. a4 combustible .. ......... (Perkins 0520 058)
87 X-1225765 | 1 VIS de’serrage, du levier (Perkins 0720 252)
, X-1.9225642 | 1 RONDELLE de I'écrou (Grower, diam. 3/16")
I L PN (Perkins 0 920 051)
G9A X-8132238 | 1 CHAPE d’attache du céble sur levier.
698 X-7.053220 1 1 AXE de la chape.
69C 23.05.016.6 1 VIS H 5.16/15N, de blocage du cable.
144 TUYAUTERIES D'INIECTION
X-1225344 | 1 JEU de tuyauterie de la pompe aux injec-
feurs n°s 1 & 4 ......... " (Perkins.SA 213)
- TUYAU avec -écrous- et raccords : :
94 X-1225523 | 1 Pour cylindre n° 1 .. (Perkins 0 990 474)
25 X-1225524 f 1 Pour cylindre-n® 2+..” (Perkins 0 990 448)
26 X-1225525 | 1 Pour cylindre n° 3 .. (Perkins 0 990 449)
2327 X-1225526 | 1 Pour cylindre n° 4 .. (Perkins 0 990 450)

Numéros gg ,
Repéres de te e DESIGNATION
Fabrication | gp
ECROU-RACCORD :
2330 X-1225767 | 4 Coté pompe .......... (Perkins 0 571 025)
2331 X-1225766 | 4 Coté injecteur ........ (Perkins 0 571 024)
RONDELLE de I'écrou :
2334 X-1225325 | 4 Coté pompe .......... (Perkins 0 920 602)
2335 X-1225324 | 4 CoOté injecteur ........ (Perkins 0920601)} ¢
2337 X-1225186 BAGURE biconique des tuyauteries .......... g
| I (Perkins 0560201) (] &§
2339 X-1225768 " 1 TUYAUTERIE de purge dair ............ -
B (Perkins 0990 402) || &
2341 X-1225769 | 1 TUYAUTERIE de niveau d’huile de chambrel] 5
: d’arbre & cames de la pompe ............. e
........................ (Perkins 0990 714) | =
EE
2
@
145. INJECTEURS %
o
.c_.d
1450. Ensembles £
PORTE-INJECTEUR avec injecteur (160 at-|| &
mosphéres) : oz
Pour mémoire | X Ne se vend-plus en ensembles. =
=
2
1451. Défeail W
‘ 8
&) Porie-injecteur C.A.V. g
B m‘
Juseru’emx (A). S
2354 X-1225422 | 4 PORTE-INJECTEUR C.AV. type BKBH =
32 S 630 (sans injecteur). =
2362 X-12255611 | 4 ECROU chapeau du ressort (C.A.V. 7008-35)[}
2364 X-1225512 | 4 VIS -de réglage ........ (C.A.V. 7008-36) ©
2366 X-1225513 | 4 CONTRE-ECROU de la vis (C.A.V. 5330-86) || -5
2368 X-1225514 | 4 CALOTTE d’'appui du ressort ............ R
..... el (CLAVLT008-20) )
2370 X-1225515 | 4 TIGE de poussoir (axe avec plaque infé-||
. TIEUTE) v (C.A.V. T008-38) I
2372 X-1225516 | 4 RESSORT de soupape .... (C.A.V. 7008-7) i
2374 X-1225517 | 4 BOUCHON formant chapeau ... .. .. 00
S e N O U P (C.AV. T008-429.F) Il
2376 X-1225423 | 4 JOINT du bouchon ..... (C.A.V. 5339-334) |l
i JOINT de vis-raccord. A
2378 X-1225424 | 4 A épuiser ............ (C.A.V. 5339-226) [}
o de X-6 057262 | 4 Apreés épuisement. |

(A) Voir page 26.
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Numéros ; aa
Repéres de [ DESIGNATION
Fabrication ‘mm
E
: VIS-RACCORD de tuyau de fuite :
2380 X-1225518 | 4 A épuiser ............ (C.A. V., 7008-40)
de X-6 057261 | 4 Aprés épuisement.
2386 X-1225520 | 4 ECROU chapeau de fixation de linjecteur
o N R R R (C.A.V. 7008-443)
2388 (_LL. X-1225403 | 4 INJECTEUR C.A.V. type B.D.L. 110 S. 6133.
JOINT cuivre de linjecteur :
2390 X-1225 300 4 A épuiser ............ (Perkins 0920 113)
de X-7 061977 4 Aprés épuisement.
2392 X-1225167 | 8 BECROU de fixation du porte-injecteur ......
...................... (Perking 0 570 004)
2394 X-1225641 | 8 RONDELLE de l'écrou (plate, diam. 3/8") ..
........................ (Perkins 0 920 004)
b) Porte-injecteuy RENAULT
A partiv des (B).
2396 X-9802310 1 4 PORTE-INJECTEUR.
2397 X-9802311 ¢ 4 TIGE de commande d’injecteur avec bille et
| calotte.
2398 X-7725901 | 4 BILLE diam. 9,175.
2399 X-6035192 ' 4 CALOTTE de ressort.
2400 X-6051215 4 RESSORT.
2402 X-6051213 1 4 VIS de réglage.
2404 X-6051212 ' 4 CONTRE-ECROU.
2406 X-6051216 | 4 BOUCHON.
2407 X-7033269 | 8 JOINT des bouchons et contre-écrou.
2408 X-6 051 217 ; 4 ECROU de fixation du corps dinjecteur.
24190 X-9 802308 | 4 INJECTEUR avec aiguille.
2411 X-5540388 | 4 AIGUILLE d'injecteur.
2412 X-7 061 977 i 4 JOINT d'injecteur.
' RECUPERATION DU TROP-PLEIN
DES INJECTEURS
K TUYAUTERIE de récupération du trop-plein
des injecteurs :
2420 -1.225 207 | 1 Principale ............ (Perkins 0 620 575)
2421 | -1 225206 | 4 Auxilisire . ........ ... (Perkins 0 620 561)
COLLIER de fixation de la tuyauterie prin-
! cipale :
2425 X-1225068 | 2 " Supérieur (diam. 5/16"”, long. 5/8”, ftrou
: 117327y oo (Perkins 0 180 001)
2426 X-1225069 | 2 Inférieur (diam. 5/16”, long. 3/4”7, trou
137327y ...l (Perkins 0 180 009)
(A) Type R 7012 3 439¢ tracteur, du 3462¢ au
3 547¢

Type.R 7018 : 1200° tracteur.

(B)Y Type R 7012 : du 3440° au 3 66lc tracteur et
a partir du 3 548e,
Type R 7013 : 1201e tracteur.

P.R. 853 — MOTEUR A HUILE LOURDE

» PERKINS ” - INJECTION - ALIMENTATION
Numéros o
O
Repéres de -t~ DESIGNATION
Fabrication | o+
146. FILTRE B COMNBUSTIBLE
ENSEMBLES
FILTR_.E a combustible :
C.A.V. type BFA SP 1 avec raccord banjo
2488 X-1225001 1 Jusquw’au 2070751 moteur.
Vokes type E 176 :
de X-1225 961 1 Du 2068 261¢ au 2070751 moteur et
aprés épuisement du filtre Técalémit . ...
....................... (Perkins 30 344)
TECALEMIT
2490 X-1225008 | 1 A épuiser jusqu'au 2 068 260° moteur . ...
...................... (Perkins 30 201)
C.AV. type ¥ 2/2 :
de X-1225936 | 1 A partir du 2070752 moteur ........
....................... (Perkins 31 938}
DETAIL
a) FILTRE C.A.V. n® X-1 225 001
2500 X-1225540 | 1 CARTER de filtre ... .... (C.AV. 7019-90)
2502 X-1225541 | 1 COUVERCLE de filtre .... (C.A.V. 7019-95)
2505 X-~1225 542 1 BOULON central, avec écrou .............
.......................... (C.AV. 7019-132)
2507 X-1225429 | 1 JOINT de siége ........... (C.A.V. 7019-92)
2509 X-19295544 | 1 RESSORT du joint ........ (C.AV. 7019-18)
2511 X-1 225 545 1 JOINT du couvercle .... (C.A.V. 5339 A 311)
2513 X-19225546 | 1 ECROU du couvercle ...... (C.AV. 7019-98)
2517 X-1225548 | 1 VIS de purge sur couvercle (C.A.V. 7019-118)
2519 X-1225549 ' 1 JOINT de la vis .......... (C.A.V. 5339-132)
2521 X-1225418 . 1 JONC d'arrét d’écrou du couvercle ..........
A T TP (C.A.V. 7019-115)
2523 X-1225551 | 1 BOUCHON de remplissage (C.A.V. 7031-18)
2525 X-1225552 1 1 JOINT du bouchon .... (C.AV. 5339 A 310)
2597 X-1225553 | 1 BOUCHON de vidange ... (C.A.V. 7019-114)
2529 X-12254081 1 JOINT du bouchon ....... (C.A.V. 5339-308)
2531 X-1225417 1 3 VIS-RACCORD du filtre .. (C.A.V. T027-13)
2533 X-19225 492 l 3 RACCORD du filtre ........ (C.A.V. NAI-10)
2535 X-1225416 | 6 [#%JQINT du raccord ........ (C.AV. 7027-17)
2537 X-1225554 | 1 SOUPAPE de décharge compléte ..........
T B U (C.A.V. 7019-103)
2541 X-1225556 1 1 RESSORT de soupape .. (C.A.V. 7019-101)
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Numéros gg
Repéres de - DESIGNATION
Fabrication | pind
2543 X-1225557 | 1 SOUPAPE ............. (C.AV. 7019-100)
2545 X-1 225 558 1 GUIDE de soupape . (C.A.V. 7019-102)
2546 X-1225416 | 1 JOINT de soupape de décharge ............
........................... (C.AV. 7027-17)
2547 X-1225406 | 1 ELEMENT filtrant, en feutre ..............
G (C.A.V, 7019-221)
2549 X-1225534 | 1 TUBE support intérieur de I'élément filtrant
.......................... (C.AV. 7019-108)
2551 X-1225535 | 1 PLAQUETTE de pression sur élément fil-
trant ......... ... . L. (C.AV. 7019-111)
2553 X-1225536 | 1 ECROU de serrage de I'élément filtrant ....
...................... ... (C.AV. 7019-112)
92555 X-1225884 | 1 JOINT feutre, intérieur d'écrou ............
.......................... (C.A.V. 5339-307)
b) FILTRE TECRLEMIT n° X-1 225 006
2665 X-1225073 | 1 COUVERCLE de filtre .. (Perkins 0 240 054)
9567 X-1225 143 1 JOINT du couvercle .... (Perkins 0490 118)
2569 X-1225774 | 1 VIS de fixation du couvercle au corps ......
| L (Perkins 0 095 043)
. RONDELLE de la vis: :
2572 X-1225646 | 1 Normale (acier) ...... (Perkins 0 920 626)
2573 X-1225321 | 1 D’étanchéité (caoutchouc) ................
..................... (Perkins 0 920 536)
2577 X-1225775 | 1 CORPS du filtre ........ (Perkins 0 120 003)
2579 X-1225776 1 1 BELEMENT filtrant « Técalémit» ..........
N T (Perkins 30 347)
2581 X-1225777 | 1 BOUCHON formant soupape d’équilibrage ..
....................... (Perkins 0910 006)
2583 X-1225647 | 1 RONDELLE d’étanchéité d’élément filtrant
I (Perkins 0920 535)
2585 X-1225322 | 1 RONDELLE feutre, sur élément filtrant ....
........................ (Perkins 0 920 551)
95]T X-1225 067 1 JONC d’'axe de rondelle . (Perkins 0170 103)
2589 X-1225778 | 1 COUPELLE d’appui de I'élément filtrant ....
R T P (Perkins 0 940 045)
2591 X-1225781 | 1 JONC d’axe de la coupelle (Perkins 0 170 102)
i RONDELLE de la coupelle :

2504 X-1225648 | 1 Acier ......... ... (Perkins 0 920 550)
9595 X-1225323 | 1 Feutre ............... (Perkins 0920 552)
2697 X-1225779 | 1 RESSORT de la coupelle (Perkins 0 780 024)
2600 X-1225780 | 2 RACCORD banjo, sur filtre « Técalémit »
L L O (Perkins 0 200 548)
2602 :X-1225050 | 2 VIS-RACCORD du raccord ................
i e (Perkins 0 095 005)
2604 X-1225307 | 4 RONDELLE de la vis .. (Perkins 0920 201)

26 A
Numéras gg
Repéres de -t~ DESIGNATION
Fabrication | pdpd
¢) FILTRE C.A.V. n° X-1 225 936
2606 X-1225038 1 1 CUVERCLE de filtre ...... (C.AV. 7111-17)
260602 X-1225939 | 2 RACCORD d’arrivée et de sortie ............
........................ (C.AV. 7092-78 A) i
260604 X-12259049 | 3 EMBOUT de raccord .... (C.A.V. 7097-70 A) |l
260608 X-1225950 | 3 ECROU raccord du raccord d’arrivée ou delj
sortie .................. (C.AV. T097-71 A)j
260610 X-1 225 940 1 JOINT du couvercle sur cuve . .4 .......... !
....................... (C.A.V. 5 339 B-256) |
260612 X-1225941 | 1 VIS de purge d’air ...... (C.AV. 7T023-99 H) |}
2607 X-1225942 { 1 JOINT de vis de purge d'air .......... L
......................... (C.A.V. 5339-304) (i
260702 X-1225943 | 1 ECROU de fixation du couvercle ..........
......................... (C.AV. 7111 A-20)|]
260704 X-1225418 | 1 CIRCLIPS de l'écrou .... (C.AV. 7019-115)
260706 X-1225951 | 1 CUVE avec boulon ...... (C.AV. 7111-29)
260708 X-1225952 | 1 BOUCHON de vidange .. (C.AV. 7023-99G)
260710 X-1225942 | 1 JOINT du bouchon . (C.AV. 5339-30H)
260712 X-1225937 | 1 ELEMENT filtrant papier . (C.A.V. 7111-44)
260714 X-1225947 | 2 JOINT caoutchouc d'étanchéité ............
....................... (C.A V. 7111 A-22)
260716 X-1225544 | 1 RESSORT inférieur ...... (C.A.V. 7 019-18)
260719 X-1 225 948 1 RONDELLE plate d’appui du ressort inférieur
......................... (C.A.V. 5339-951) 1}
260801 X-1225994 | 1 ENTRETOISE de centrage de V'élément fil-
trant ... (C.AV. 7111-89)
260804 X-1225554 | 1 SOUPAPE de trop plein .. C.A.V. 7019-103)
260806 X-1225408 | 1 JOINT de soupape de trop plein ............
......................... (C.A.V. 5339-308)
d) FILTRE VOKES n° X-1 225 961
2610 X-1225962 | 1 TETE de filtre & combustible. avec bouchon
de soupape by-pass et vis .. (Vokes 30 349)
261002 X-1225963 | 1 BOUCHON de soupape de by-pass ......
....................... (Vokes 0650627)
261004 X-1225964 | 1 JOINT du bouchon de soupape ..........
........................ (Vokes 0920 835)
261008 X-1225 965 1 VIS sur conduit de circulation du combusti-j
ble ... ... i (Vokes 0720.633)
261008 X-1225966 | 1 JOINT de la vis ...... (Vokes 0920 837)
261010 X-1225 967 1 VIS de fixation de la téte du filtre & :la cuve
......................... (Vokes 0095 145)
261012 X-1225968 | 1

RONDELLE acier, de la vis (Vokes 0920 827) |{
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Numéros g g Numéros g g
Repéres de IS DESIGNATION Repéres de o~ DESIGNATION
Fabrication | pipd Fabrication | ppd
261014 X-19225960 | 1 RONDELLE joint d’étanchéité de la vis ....
.......................... (Vokes 0920 828)
261018 X-1225776 | 1 ELEMENT filtrant ......... (Vokes 30 347)
261018 X-1225970 | 1 CUVE de filtre & combustible (Vokes 30 352)
261020 X-1225971 | 1 JOINT de cuve sur téte de filtre .......... : 16. DYNAMO
.......................... (Vokes 0 640 050)
261022 X-1225972 | 1 JOINT d’élément filtrant .. (Vokes 0490 408)
261024 X-1225973 | 1 COUPELLE d’'appui de I'élément filtrant . 160. ENSENMBLES
.......................... ‘(Vokes 0940 512)
261026 X-1225974 | 1 JONC de retenue de la coupelle ............ - .
......................... (Vokes 0180 691) Diﬁil:l(;z '440 .
. - ; f PLAQUE rt d’élé t filt t oo X :
261028 X-1225975 | 1 Q suppo élémen (VO;:I; 0540 513 2677 | x-1225441 | 1 A épuiser jusqwau 3564° tracteur type
T R R R e 012
281030 X-1225976 | 1 JOINT de la plague support (Vokes 0 730 057) . . 7 .
261032 | X-1225977 | 1 | RONDELLE d'appui du joint .............. d d 1 A épuiser jusqw aw 1201¢ tracteur typ
.......................... (Vokes 0 940 514) 7013.
261034 X1 225 978 1 JONC de retenue de la plaque support ...... Paris-Rhéne G11 R 71 :
......................... (Vokes 0180 690) dr X-8524 437 | 1 A partir du 3 565° tracteur type 7012 ot
261038 X-1225979 | 1 RESSORT sous plaque support d'élément fil- aprés épuisement @
trant ... L (Vokes 0780 135) de de 1 A partir du 1202° tracteur type 7013 et
aprés épuisement @
FIXATION @ Jusqu'au 3 564¢ tracteur type 7012,
Jusqu'au 1 201¢ tracteur type 7 013.
SUPPORT de filtre : Prévoir en outre : A
3608 - X-8524 436 .- 1 - REGULA-
C.AV. : TEUR de tension.
2614 X8 224 755 1 Pour tracteur 7012 léger.
Pour tous les autres types :
2615 X-8 250 475 1 Jusquw'an 2 070 751¢ moteur (trous de o
: 10 mm). = 3
de X-8235283 | 1 A partir du 2 070 752¢. 161. DETAILS
Técalémit :
2616 X-8 250 480 1 Jusquw’auw 2070 751° moteur (trous de 17 a) DYNAMO LUCAS
- mm).
VIS de fixation des supports : 1611. Bobines inductrices
H 10.30/26 N : o
2619 23.10.030.6 | 2 Jusqu'au 2 070 751° moteur. 2680 X-1225568 | 1 INDUCTEUR .............. (Lucas 238 820)
H 12.40/38 N : . : ‘
2620 23,12.040.6 2 Jusqw’aw 2070 751 moteur. 1612. Pali ate ,
ECROU des vis : N l? ’::uf ote oI;pose
2626 8010.10.5.6 | 2 H10 acier. a entramement
262 8010.12.5.6 H 12 acier. X '
621 0 2 ' 2682 X-12255662 1 1 FLASQUE co6té collecteur, avec bague, porte-
balals, ressorts de balai et graisseur .....
N (Lucas 238 938)
2684 X-1225563 | 1 wBAQUE de flasque ...... (Lucas 238567)
2686 X-1225564 | 1 GRAISSEUR ............ (Liucas 238 367
2688 X-1225443 | 4-. RESSORT de balai ....... (Lucas 238062
2690 X-1225442 1 1 JEU de balais ............. (Liucas 238 061

PR. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS"” - DYNAMC,




P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” PERKINS "

- DYNAMO

Numéros gg
Repéres de S DESIGNATION
Fabrication | pig -
, 1613. Induit et poulie d'entrainement
2696 X-1 225 567 INDUIT .................. (Lucas 239 188)
2698 X-1225 566 ECROU de blocage de la poulie ..........
........................... (Liucas 180 620)
POULIE de commande de dynamo :-
Jusqw’aux (A)
2700 X-1225 227 A épuiser ............ (Perkins 670 003)
. ae X-1225 875 Aprés épuisement (Perkins 670044)
270001 X-5 540 525 A partir des (B).
1614. Palier cété entrainement
2704 X-1225 565 FLASQUE c6té entrainement (Lucas 238 470)
2708 X-7 706 203-87 ROULEMENT c¢6té entrainement (17X40X12
4 simple rangée de billes, avec déflecteur) ..
.......................... (SNR 6203 ZZ)
2,976 ° 1615. Assemblage et fixation
A a‘ }« e de la dynamo
9708 X-1 225 5611 1 COLLIER de visite ........ (Lucas 227 015)
2710 X-1225046 | 2 VIS de fixation de dynamo sur support ....
O L (Perkins 0090 202)
2712 X-1225166 | 2 ECROU de la vis ...... (Perkins 0570 003)
2714 X-12258635 | 2 RONDELLE sous écrou . (Perkins 0920 053)
2716 &=X-1225057 | 1 SUPPORT de dynamo '.. (Perkins 0 100 088)
; X-1225281 | 2 GOUJON de fixation du support au bloc-
cylindres ............... (Perkins 0 820 401)
X-1225167 | 2 ECROU du goujon ...... (Perkins 0570 004)
X-1.225630 | 2 RONDELLE sous écrou (Perkins 0920 054)
|X-1225156 | 1 BIELLETTE de tension de dynamo ........
L (Perkins 0 520 028)
VIS de fixation de la biellette de tension :
X-1 225 047 ‘Sur carter-cylindres (Perkins 0 090 203)
X-1 225 883 Sur dynamo .......... (Perkins 0 745 045)
X-1225 166 ECROU de la vis sur carter-cylindres ......
e (Perkins 0570 003)
RONDELLE :
X-1225635 Sous écrou de vis sur carter-cylindres
...................... (Perkins 0 920 053)
X-1225 370 Sous vis sur dynamo .. (Perkins 0 920 003)
X-1225 040 COURROIE de commande de dynamo et de
pompe & eau ............ (Perkins 0070 053)
X-1:225 987 JEU de vis pour réparations (Lucas 239 024)
A) Type 7012 : 3 564 tracteur.
Type 7013 : 1201¢ tracteur.
B) Type 7012 : 3 565¢ tracteur.

Type 7 013 : 1 202¢ tracteur,

27
Numéros gg
Repéres de == DESIGNATION
Fabrication | pipd
b) DYNAMO PARIS-RHONE
1611. Bobines inducirices
2736 X-8 524 417 BOBINE inductrice (jeu de deuzx) .......... |
................ (Paris-Rhone 47 743/1 544) |
273602 X-8 521 006 VIS de fixation des masses polaires ........
.................. (Paris-Rhéne 47 862) ‘
273604 X-8520 980 BORNE d’exmtatlon a.ssemblee ............ |
................... (Paris-Rhéne 46 827 bis) [i
263608 X-8 520 977 BORNE d’excitation nue ................ !
.................... (Paris-Rhoéne 46 827) ||
273610 X-8520 993 RONDELLE isolante de la borne d'excita-||
tion ................ (Paris-Rhoéne 46 991)
273612 X-8 520 982 CANON isolant de la borne d’excitation .. ||
.................... (Paris-Rhone 46 828) |
273614 X-8522835 RONDELLE isolante de la borne d’excitationl|
.................... (Paris-Rhone 47 043) ||
273616 8110.05.10.3 RONDELLE acier, de la borne ..........
...................... (Paris-Rhoéne OL 5) ||
273618 X-8520 997 ECROU large de la borne d’excitation .... ||
..................... (Paris-Rhone EL 35) i
273620 8120.05.4.6 RONDELLE Grower, de la borne ........ |
..................... (Paris-Rhone W 25) i
273622 X-8520 998 KECROU de la borne d'excitation .......... ‘
..................... (Paris-Rhone E 535) |
273624 X-8522 700 BORNE de masse assemblée sur la culasse de
dynamo .............. (diam. 4 - H 422 bis)
273626 X-8 522 699 BORNE de masse nue .. (diam. 4 - HF 422)
273628 X-8 525 054 COSSE de la borne de masse ............
...................... (diam. 4 - 33714)
273630 8121.04.6.6 RONDELLE Grower, de la borne .....v..
........................ (diam. 4 - WL 4)
273632 8120.04.4.6 RONDELLE Grower, de la borne ........
........................ (diam. 4 - WZ 4)
273634 X-8 520 996 ECROU large de la borne de masse ......
...................... (diam. 4 - BEL.43)
273636 X-8 521 002 ECROU de la borne de masse ........ 000
........................ (diam. 4 - E43)
1612. Palier céié oppeosé
& Ventrainement
2737 X-8 535 948 PALIER complet c6té opposé & I'entrainement
................... (Paris-Rhone 51 655 bis)
273702 X-8 535949 PALIER nu ........ (Paris-Rhone 51 655)
273704 X-8524 425 COUSSINET du flasque, coté opposé a l'en-

trainement .......... (Paris-Rhone 47 403)
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coté opposé & lentrainement ......... L
.................... (Paris-Rhéne 31 133)

Numéros gg Numéros ]
Repéres de e DESIGNATION Repéres de DESIGNATION
Fabrication | ogdpd Fabrication
273708 X-8835 950 MECHE feutre, de graissage du coussinet s s B a
(diam. TX7, long. 21 mm). 1613. Induit et poulic d'emivaimemen
273708 X-8524 423 PORTE-BALAT .. (Paris-Rhone 47 407 bis) :
273710 X-8 524 424 RESSORT du porte-balai .............. 2738 X-8 535 944 INDUIT de dynamo ...................00
,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Paris-Rhoéne 47 993) iiiireiiiniu.... (Paris-Rhoéne 47 699/1 889
273712 X-8 524 428 PLAQUETTE isolante du porte-balai isolé 273802 X-8522 704 CLAVETTE Woodruff, de bout d’arbre .....
.................... (Paris-Rhone 47 580) ceisiieiiiiiaano... ... (Paris-Rhone 50858
273714 X-8 535951 CALE sous porte-balai isolé de masse .... 273804 X-5 540 525 POULIE d’entrainement de dynamo.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Paris-Rhéne 48 991) 273808 X-8 520 995 KECROU de fixation de la poulie d’entrainemen
273716 X-8 520 994 RONDELLE isolante du porte-balaiisolé .. | | | b b o (Paris-Rhéne E 128
b e (Paris-Rhéne CPRB 57) 273808 8121.12.6.6 RONDELLE WL 12, de Yécrou de fixation d
273718 X-8 520990 CANON isolant du porte-balai isolé ...... poulie.
...................... (Paris-Rhone CI 30)
273720 X-8521 052 PLAQUETTE masse sous le porte-balai isolé '
..................... (Paris-Rhéne 48073) 1614. Palier ¢été enfrainement
273722 X-8522 338 EQUERRE du porte-balai ............. e
.................... (Paris-Rhone 49 746) 2738 X-8 535 945 PALIER nu, coté entrainement .. .........
273724 X-8 524 614 VIS de fixation des cosses du porte-balai .. | | | b (Paris-Rhoéne 48 990
= S T N R R (Paris-Rhone R 58) 273902 X-7 706 203 ROULEMENT, co6té entrainement a une
273728 8120.05.6.6 RONDELLE W 5, de la vis de cosse du por- rangée de billes (17X40X12).. (S.N.R. 6203
- te-balai. 27390s | X-8524 422 RONDELLE de fermeture du flasque, coté
273728 X-8521 009 RIVET de fixation du porte-balai masse et entrainement .......... (Paris-Rhoéne 47 701)
isolé . ............... (Paris-Rhoéne 47 579) 273908 X-8524 429 VIS de fixation de la rondelle de fermeture du
de X-8521 008 RIVET de fixation du porte-balai masse .. flasque, coté entrainement (Paris-Rhéne F 47)|
1| (Paris-Rhoéne 47 578)
0273729 - | X-8 521 003 RONDELLE acier, du rivet de fixation du
porte-balai masse ...... (Paris-Rhéne 0-4) 1615. Assemhme et fixotion
273730 X-8524.416 BALAT de dynamo .. (Paris-Rhone 35 B-17) de la &
273732 | X-8520 981 BORNE ”DYN” de 6 assemblée ........ . yRamo
.................. (Paris-Rhoéne 47 581 bis)
273734 X-8520 978 BORNE de 6 nue . (Paris-Rhéne 47 581) 2740 X-8 524 426 TIGE d'assemblage de la dynamo .........
273736 X-8 520.989 CANON isolant de la borne de 6 ......{ | | 0l e (Paris-Rhone 47 702)]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Paris-Rhone CI 66) 274002 8010.06.5.6 BCROU des tiges d’assemblage de la dynamo
273738 | X-8521 053 RONDELLE isolante de laborne de 6 .. | | | | | i (Paris-Rhone E 65) |
,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Paris-Rhoéne CPB 89) 274004 8120.06.6.6 RONDELLE W 6, pour tige d’assemblage.
273740 X-8 521 005 RONDELLE acier, de la borne de 6 ....
.................... (Paris-Rhone OZ 6)
il 273742 8121.06.6.6 RONDELLE WL 6, de la borne de 6.
Il 278748 X-8 520999 ECROU large de la borne de 6 ........
- e T . J (Paris-Rhéne EL 64)
273748 X-8 521 000 BCROU delaborne de 6 ..............
.................... (Paris-Rhone E 64)
273750 X-8520 973 GRAISSEUR du coussinet de flasque, cété
opposé & l'entrainement .................. i
B T (Paris-Rhone 47 722) |
273752 X-8520 985 BOUCHON du trou de graissage du flasque, i
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P.R. 553:— MOTEUR A HUILE LOURDE . ” PERKINS” - DEMARREUR

(C.AV. 5244/22)

Numéros g g Numéros g E
de e~ DESIGNATION Repéres de m~| DESIGNATION
Fabrication | pied . Fabrication | g |
| i .
: ; 1713. Contacteur de palier
i ) | coté oppesé & I'entrainement
17' DEMARREUR 2814 X-1 225 439 1 CONTACTEUR de solanoid ... e
e T (C.A.V. BBNFA 11, ||
| 2816 X-1225580 1 1 RONDELLE & ressort (Grower) ............ ;
170. ENSEMBLES | R (C.A.V. 5001/31)
- 2818 X-1225581 1 CROTU de fixation du contacteur ..........
A . | ..
D%“Z%RRggf BS512 166 avee pignon de N (C.AV. 5330/114 A)|l -
11 dents : 2820 X-1225582 | 2 CANON isolant de borne principale ........ |
. LT X s o e teartenr tunel 1 L, (C.A.V. 5587/2.A) (i
- X-1225004 | 1 S orpuiser jusqua 3564 tracteur type 2822 X-1225583 | 1 | PLAQUE borne isolante (C.A.V. 5586,/52-A) |
a2 de 1 A épuiser jusqu’au 1 201¢ tracteur type 2895 X-1225584 | 1 Bo})%ls\;gve (C.AV. 5586/45) 3
7013, e L LAV,
2826 X-12255851 1 Négative . .............. (C.A.V. 5586/47)
Ié%}’Ag%EﬂE: PDE 84 A type BN 25/12 2828 X-1225586 | 4 | RONDELLE A ressort (Grower) ...........
d: X-8524438 | 1 A partir du 3 565° tracteur type 7012 et 2830 X-1295587 | 4 ECROU de borne """"" Eggg ggg(l)j?{gg
aprés épuisement. 1 90E QEE | 9 | (AT TT T T
d dae 1 A partir du 1202" tracteur type 7013 et 2831 X-1225885 | 2 g;ﬁpag‘?fON caoutchouc, de }381263 Pgﬁsgvz%g)t
apres epuisement. 2832 X-1225588 | 1 | COSSE de borne de Solénoid ................
.......................... (C.A.V. 5459/71)
171. DETAIL 1 ,
2834 X-1225589 | ov CANON isolant, de borne de solénoid ......
2 (C.AV. 5587/1 A)
) DEMARREUR C.A.V. 2836 X-1225590 | 1 | BORNE de solénoid (C.A.V. 5549/198)
a " u 2838 X-1225 591 1 KECROU des bornes (C.A.V. 5330/A/80)
1711. Bobines inductrices 2840 X-1225592 | 1 | VIS de borne de solénoid (C.A.V. 5549,206)
JEU d'inducteurs : 2842 X-1 225593 1 | VIS de borne ........ (C.AV. NS 16/10 Z)

87 - X-1 225 570 1 Grosse série .... (C.A.V. 5586/225 A & C) 2844 X-1225594| 5 ¢ RONDELLE ........... (C.A.V. 5279-A./10)

88 X-1225571 | 1 Petite série .......... (C.A.V. 5586/227 B) | CONNEXIO—N o
X-1225572 | 4 VIS de masse polaire .... (C.A.V. NS 8213) 2847 X-1225595 | 4 | BALAI négatif ........ (C.A.V. 5586/203)

2 2848 X-1225596 | 4 BALAIT positif ........ (C.A.V. 5586/204)

499 X-1225573 | ov COSSE d’inducteur ....... (C.A.V. 5459/70)

H 4 » = Bkt
. s , 1714. Induif - Dispoesitif de lancement
1712. Palier c6ié opposé pos
& Il'entrainement 2850 X-1225597 | 1 INDUIT code n° A 369 (C.A.V. 5586,/194 A)
L 2851 -1225985 | 1 BAGUE intérieure de Pinduit ..........0.
94 X-1225574 | 1 FLASQUE complet, c6té collecteur ........ L, (C.AV. 5 586/16)
--------------- coeeeeeens (CANV. 5586/964) 2852 X-1225598 | 1 | CLAVETTE delembrayage (C.A.V. N.K.1/19)

96 X-1225575 | 1 | RONDELLE d'épaisseur, intérieur du flasque 2854 X-1255599 | 1 | EMBRAYAGE ........... (C.A.V. 5586/123)

; (carton bakélisé) ... ... oo (C.AV. 5586/7) 2856 X-1 225 600 | CAGE extérieure de I'embrayage ..........

00 X-1225436 | 1 PLAQUETTE porte-balai .. (C.A.V. 5586/37) T (C.A.V. b5586/111)

02 X-1225576 | 3 VIS de fixation ...... (C.AV. NS 19/12 A) 2858 X-1225866 | 1 PIGNON de lancement de démarreur, avec

04 X-1225496 | 3 RONDELLE & ressort (Grower) ......... e manchon ............... (C.A.V. 5549 306 J)

' R R PR (C.A.V. 5293/57) 2859 X-1225986 | 1 BAGUE du pignon .... (C.A.V. 5549 307)
X-1225437 1 4 RESSORT de balai ...... (C.A V. 5586/10) 2870 X-1225601 | 1 PLAQUETTE de pression . (C.A.V..5549/38)
X-1295438 | 4 | BALAIL ............... ... (C.AV. 5586/12) 2872 X-1225602| 1 | RONDELLE d'appui ...... (C.A.V.:5549/36)
X-1225578 | 4 VIS de fixation de balai (C.A.V. NS 16/12 U} 2874 X-1225603 | + CALE d’épaisseur d'embrayage ........... .
X-1225579 | 5 RONDELLE a ressort (Grower) ...........

(C.AV. 5549/97/98)

(+) Quantité suivant besoins.
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Numéros g g Numéros g g
Repéres de IS DESIGNATION Repéres de B DESIGNATION
Fabrication | pigd - Fabrication | gip
376 X-1225604 | 1 | JONC .......covvuni. ... (C.A.V. 5586/131) 1716, Assemblage de démarreur
PLAQUE d’embrayage :
2879 X-1225605 | 5 Acier . ... ... . (C.A.V. 5549/95) 2924 X-1225623 | 4 | BOULON d'assemblage du démarreur ...... |
Laiton - SO ERGLE i oo (C:AV. 5333/94) ||
: 292 X-1225624 | 1 O RCLE c6té collecteur ..............
2881 X-1225606 | 5 Petit diamétre ........ (C.A.V. 5549/96) 926 C Oe co .e.c ) .eur(c.A.V. 5586/83) Il
2882 X-1225607 | 1 Grand diamétre ...... (C.A.V. 5586/115) 2928 X-1225483 | 3 | VIS du couvercle ...... (C.AV. NS 77/12Y) ||
2884 X-1225608 | 1 CAGE intérieur de I'embrayage ............
, % T (C.A.V. 5586/113) b) DEMARREUR " LEVELETTE“
2886« +| X-1225609 | 2 | RESSORT de pression . (C.A.V. 5549/253 B) 1
2888 X-1225610 | 1 | CALE dépaisseur du pignon .............. Pour mémoire | . | S'adresser aux Etf. Lavalette, 32 av. Michelet, [
T e (C.A.V. 5339/A 312) Saint-Ouen (Seine).
2390 X-1225611| 1 | RONDELLE ............. (C.A.V. 5339/139)
98992 X-1225627 | 1 | RESSORT de pignon .. (C.A.V. 5549/100 A) . .
2804 X-1225628 | 1 | CALE d'épaisseur du pignon .............. 1717. Fixation du démarreur
I (C.A.V. 5339/303) .
2896 X-1225629 | 1 | RONDELLE feutre, du pignon ............ SANGLE de fixation de démarreur, compre-
......................... (C.A.V. 5339/281) nant un demi-jeu de sangle :
25807 X-1295613 | 1 ECROU plat, de blocage du pignon ........ 2930 X-1225347 | 2 Jusqw’aw 55399 moteur . (Perkins SA 269)
_______________________ (C.AV. 5330 A/70) 293001 | X-1225909 | 2 A portir du 55400 ...... (Perkins 50 023)
2898 X-1225615 | 1 ECROU & créneaux, de blocage du pignon .. 2932 X-1225341 | 2 SANGLE supérieure (courte) ............
......................... (C.A.V. 5330 A/T1) ceeieeeeiaiiona.. .. (Perkins 0810 015)
2000 X-1225616 | 1 GOUPILLE fendue, de lécrou ............ 2934 X-1225782 | 2 SANGLE inférieure (longue) ............
.......................... (C.A.V. 5549/47) Ceeeeiiiieiiii....... (Perkins 0810 016)
2902 X-1225440 | 1 TIGE de rappel d’induit .. (C.A.V. 5586/291) VIS & il de fixation de la sangle inférieure
2904 X-1225617 | 1 PLAQUETTE denclanchement ............ au bloc moteur :
L T (C.A.V. 5586/68) 2936 X-1225049 | 4 Jusqu’au 55 399 moteur (Perkins 0 095 002)
- 2906 X-1225618 | 1 RONDELLE feutre, de la plaqxe‘tfte ------ 5 293601 | X-1225914 | 4 A partir du 55 400¢ . ... (Perkins 0 095 157)
e (C V. 5339/31 ECROU de bloca CYVN
X ge de la vis :
X-1225619 | 3 | VIS de fixation .. (C.A.V. 5333/NS 65/6Z 1) . 5 . "
01 X-1225620 | 1 | RONDELLE sur tige de rappel .......... 2939 | X-1225170 | 2 Jusqwaw 55399 moteur (H diam. 3/8") ..
’ ©AV. 5339728y L L] (Perkins 0 570 104)
2619 X-1225496 | 1 | RONDELLE 2 ressort (Grower) .......... RONDELLE de feutre de la vis & ceil :
.......................... (C.AV. 5293/57) 2940 X-1225915 | 4 4 partir du 55400 motewr ..............
2014 | X-1225622 | 1 | ECROU de tige de rappel dinduit ........| | | | ] e (Perkins 0920 331)
........................ (C.A.V. B330/99 A) RONDELLE d’étanchéité de la vis & ceil :
294001 X-1225916 | 2 A partir du 55400° moteur ..............
...................... (Perkins 0 920 698)
. ey " 2941 X-1225195 | 4 AXE d'articulation de sangle ............
1715. Palier cété emtrainement | | 7 1 T T TT L T o e (Perkins 0 610 587)
2943 X-1225370 | 8 RONDELLE de l'axe (plate, diom. 5/16")
X-1225626 | 1 FLASQUE co6té pignon, avec coussinet, grais-§ | | 1] (Perkins 0920 003)
. seur, méches et ressort ... (C.A.V. 5586/124) 2945 X-1225783 | 8 GOUPILLE fendue, de laxe EERESRERTEE
2917 X-1225612 | 1 COUSSINET de flasque (C.A.V. 5586/121) R (Perkins 0 610 015)
2018 X-1225886 | 1 GRAISSEUR .......... (C.A.V. 5549/509) AXE pivot de sangle :
: - MECHE de graissage : 2948 X-1225191 | 2 Supérieur (irou tamud(?erkms0610505 .
2920 ?}g—l 225614 | 1 Ilzlatgy en feuttl’e ----- (CéAAV‘-[ 5549/128) 2949 X-1225192 | 2 Inférieur (trou lisse) (Perkins 0610 506)
ozl -1225888 | 1 onde, en coton ...... (C.A.V. 5549/20) 2951 X-1225202 | 2 GOUJON de serrage de sangle .. ... ....
2022 -X-1225887 | 1 RESSORT d'appui de méche ............0 | | L (Perkins 0821 601) 1
T (C.A.V. 5549/125) 2953 X-1225182 | 2 ECROU du goujon ... (Perkins 0571004)
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Repéres

Numéros
de
Fabrication

DESIGNATION

P.R. 553 — MOTEUR A HUILE LOURDE ” HISPANO - HERCULES’

Repéres

Numéros
de
Fabrication

DESIGNATION

5005
5007

5009
5011
5013
5015
5016
5017
5019

5020
5021

X-1227 414

X-1 227 468

X-1227 189
X-1227 147

X-1227 040
X-1227 042
X-1227075
X-1227 146
X-1227 154
X-1227 398
X-1227 067

X-1227 362
X-1227131

b) MOTEUR °* HISPANO-HERCULES

11. MOTEUR R HUILE LOURDE

ENSEMBLES

MOTEUR 4 huile lourde, complet, « Hispano-
Hercules» type 100 D, 4 cyl. 108X114,3
(avec appareils d’alimentation et d’injection,
dynamo, démarreur et volant d’embrayage).
COLLECTION de joints de moteur
(Hercules 500 430)

11l. ATITELAGE MOBILE

VILEBREQUIN

VILEBREQUIN .......... (Hercules 75 604)
BOUILON de fixation du volant ............
.......................... (Hercules 22 104)
KCROU de fixation du volant ..............
........................... (Hercules 1 656)
PIED d’entrainement du wvolant ............
........................... (Hercules 1 707)
PIED d'orientation du volant ..............
........................... (Hercules 4 642)
PIGNON de vilebrequin .. (Hercules 22 039)
DEFLECTEUR dhuile (Hercules 40 076)
POULIE de commande de ventilateur ......
........................ (Hercules 500 453)
CLAVETTE Woodruff, de pignon et de poulie
.......................... (Hercules 4 265)
GRIFFE de lancement .. (Hercules 500 360)
RONDELLE frein ....... (Hercules 14 734)

de
502201

de

5026
de
502601

de

5027
de

502701
de

5028

5030
de

X-1 227 401
g0
X-1227 477

a

X-1 227 402

X-8518 770
de
X-T706 203

de

X-8 519 102
de

X-8132 270
de

X-8511 383

X-8132 048
de

VOLANT

VOLANT avec couronne :
A épuiser jusgwow T35° tracteur 1yp
7022 (Hercules 500 549
A épuiser jusquwau 261° tracteur 1yp
7023 (Hercules 500 549
A partir du 736 tracteur type T 022
aprés épuisement @ . (Hercules 500 591
A partir du 262° tracteur type T 023
aprés épuisement < . (Hercules 500 591

@ Pour moteurs antérieurs.
Prévoir en outre :

502701 - X-8132270 - 1 - SUPPORT
de joint.

COURONNE

(Hercules 500 522

ROULEMENT 17X 40X 12 & simple rangée d
billes :
Jusqw'au 785¢ tracteur type 7022 (étanche
Jusqu'au 261° tracteur type T 023 (étanche
A partir du 736 tracteur type T 022 (no;
étanche).
A partir du 262¢ tracteur type 7023 (no
étanche).

JOINT d’étanchéité : (Paulstra TE 140

A partir du T36° tracteur type T 022.
A partir du 262° tracteur type 7023.

SUPPORT du joint :

A partir du 736¢ tracteur type 7 022.
A partir du 262° tracteur type T023.

FREIN d’axe intérieur, d. 40 ............
B e e (Hercules 500 32

ENTRETOIBE :

Jusqwaw T35 tracteur type 7022
Jusqwau 261 iracteur type T 023.
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, Numéros g 5 Numéros g §
Repéres de e~ DESIGNATION Repeéres de ter~ DESIGNATION
Fabrication | gl g Fabrication | pisd
COUSSINETS en 2 pikces, de palier|
BIELLES avant et intermédiaire :
5103 X-1227410 | 3 Cote normale (Hercules 76 884-76 885) ||
BIELLE compléte : 5104 X-1227470 | — Cote réparation 0,2 mm plus faible .. ||
X-1227164 | 4 Avec coussinet .......... (Hercules 74105 | | L e (Hercules 76 884 A - 76885 A\) |l
X-1227210 ) 4 Sans coussinet ....... (Hercules 76 096/1) COUSSINET en 2 piéces, de palier ar-||
X-1227249 | 8 VIS d’'assemblage ,de bielle (Hercules 77 099) riére et central :
. 5107 X-1227411 ) 2 Cote normale (Hercules 76 888-76 889) ||
49 X-1227247 | 4 BAGUE de bielle (alésage ébauché a 29,8 mm) 5108 X-1 227 469 | — Cote réparation 0,2 mm plus faible .. ||
.......................... (Herculés 77 021) ...... (Hercules 76888 A - 76889 A) |l
, COUSSINET de bielle, en 2 piéces : 5110 X-1227217 | 4 SEGMENT butée, du vilebrequin ...... i
45 X-1227236 | 4 Cote normale .... (Hercules 76883-T6883) | | | 1L e (Hercules 76173) ||
16 X-192272387 | — Cote réparation. Diam. 0,2 mm plus faible. 5112 X-1227080 | 4 PIED des segments butée .............. !
,,,,,,,,,, (Hercules .76 883 A - 76883 A) S iiiiiiiiii.... (Hercules 4 765)
GOUJON de palier :
5120 X-1227246 | 6 Avant et intermédiaire (Hercules 76 919) ||
PISTONS 5121 X-1227245 | 8 Arriére et central .... (Hercules 76 918) |j
I
ECROU de palier :
X-1227188 | 4 PISTON et AXE assemblés .............. 5124 X-1227379 | 6 Avant et intermédiaire ................ [
T L R R R U R T (Hercules 501097)| | | L | e (Hercules 500 400) |}
62 X-1227494 | 4 PISTON ............ (Hercules 501 012 A) 5125 X-1227380 | 8 Arriére et central .. (Hercules 500 401) i
X-1227180 | 4 AXE de piston .......... (Hercules 74 235) |
066 X-19227193 | 8 JONC &arrét .......... (Hercules 76 019) 5128 X-1227376 | 6 PLAQUE frein simple (Hercules 500 396) ||
‘ 5130 X-1227377 4 PLAQUE frein double (Hercules 500 397) |i
SEGMENT : 5132 X-1227 115 | 12 PIED des chapeaux de paliers .......... é
De feu: b b e (Hercules 14 419) |
T0A | X-1227478 | 4 A épuiser .......... (Hercules 3818 A) 5134 X-1227153 | 4 BAGUE d'arbre & cames (Hercules 40 063) ||
T0A0 2 X-1 227497 | 4 Aprés épuisement ... (Hercules 500 446) : "o 3
70B | X-1227479 | 12 D’étanchéité .......... (Hercules 3 818 B) . GOUJON de culasse, diam. 9/16” : 5
700 %-1997480 | 8 Racleur ... ........... (Hercules 83 219 A) 5137 X-1227124 | 19 Long. totale 122 mm . (Hercules 14 726) ||
: 5138 X-1227125 | 5 Long. totale 114 mm . (Hercules 14 727) ||
5139 X-1227135| 3 Long. totale 138 mm . (Hercules 14 888)
5141 X-1227235 | 4 DOUILLE dinjecteur ... (Hercules 76 850) Il
5143 X-1227190 | 8 GUIDE de poussoir .... (Hercules 76 009) ||
112. CARTERS 5145 X-1227102 1 PIED du joint de filtre 4 huile .......... i
........................ (Hercules 14 147) Ji
5147 X-1227133 1 4 GOUJON de fixation du filtre & huile .... |}
BLOC-CYLINDRES ET COUSSINETS | | %0 | & 0570 o o . (Hercules 14 785) |
5150 X-1227311 | 1 ROBINET de vidange . (Hercules 500 192) |
090 X-1227378 | 1 BLOC-CYLINDRES assemblé, avec chemises, 5152 X-1227129 | 8 GOUJON fixation injecteur .............. |
. goujons, guides poussoirs de soupapes, coussi-f | L | oooooioainnao (Hercules 14 732).11
nets d’arbre 4 cames, coussinets de ligne d’ar- . |
bre et bouchons ......... (Hercules 500 398) BOUCHON coupeile : . Sl
007 X-1227179 | 4 CHEMISE de cylindre .. (Hercules 74 227) 5155 X-1 227 055 4 Diam. 17 .......... ... (Herculés 3278) I
R - 5156 X-1227054 | 6 Diam. 1 1/47 .......... (Hercules:3:277) i
, JEU de coussinets de ligne d’arbre : i
099 X-1227182 | 1 Cote normale ...... (Hercules 74 362) BOUCHON expansible : : ‘
100 X-1227471 | — Cote réparation 0,2 mm plus faible .. 5159 X-1227105 | 2 Diam. 1/27 ... .. ... (Hercules 14 232) |i
L Ee T e (Hercules 74362 A) 5160 X-1227039 | 1 Digm. 1 1/4" .........
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Numséros ‘g" § Numéros § §
Repeéres de e~ DESIGNATION Repéres de e~ DESIGNATION
Fabrication | o o Fabrication | ofpd
BOUCHON conique, & trou borgne. carré : 5208 X-8524907 | 3 FAUSSE VIS diam. 2,89, long. 4,76, fixan
5163 X-1227107 | 6 Diam. 3/8” .......... (Hercules 14 264) joint d’étanchéité dans son logement.
5164 X-1227031 ] 3 Diam. 1/2” .. ...... ... (Hercules 1 075) 5209 X-1227330 | 1 FLECHE de repérage ... (Hercules 500 302
5165 X-1227056 | 5 Diam. 1/4" ........... (Hercules 3 292) 5211 X-1227228 | 1 PLAQUE obturatrice ..... (Hercules 76 444
BOUCHON conique, & fente, pour tour- 5213 X-1227 072 2 VIS H, diam. 5/16"”, long. IO(Ir_In;?cﬁl_e.s. 4 592
nevis : , i 5215 X-1227327 | 1 | CARTER de volant, partie arriére .......
Diam. 1/8", avec trow giclewr dhuile : | |~ | U TEIT 0 TR eEE TR B (Hercules 500 296
5168 X-1227106 | 1 Trou de 1,6 mm .... (Hercules 14 263) 5217 X-1227388 | 1% VIS H, diam. 1/2”, long. 27 mm ...........
5169 X-1227079 | 1 Trou de 3 mm ...... (Hercules 4763) 1 | | ) T T R (Hercules 500 414
5172 X-1227012 | 3 Diam. 1/8", sans trow . ... (Hercules 59) 5221 X-1227335 | 11 | GOUJON de fixation du carter de volan
5174 X-1227013 | 5 Diam. 1/10", sans trow ... (Hercules 60) (1/4”, long. totale 30 mm) (Hercules 500 308
5176 X-1227256 | 4 | COUVERCLE de chambre de combustion .. 5223 X-1227085 | 11 | ECROU du goujon (haut. 5,5 mm, 12 mm su
.......................... (Hercules 77 695) plat) ..................... (Hercules 1177
5180 X-1227223| 4 | CHAMBRE de combustlon (Hercules 76 330) 5227 X-1227409 | 1 | CHAPEAU de démarreur (Hercules 500 590
5182 X-1227128 | 4 | ERGOT de couvercle de chambre .......... 5228 X-1227458 | 1 BAGUE de centrage de démarreur ...
....................... (Hercules 14 730) S e ... (Hercules 500 531
5184 X-1227268 | 1 PLAQUE obturatrice de prise de vissométre 5231 X-1227406 | 1 GRAISSEUR ............ (Hercules 500 518
........................ (Hercules 500 016) VIS de fixation du chapeau de démarreur
5186 X-1227113 | 1 | JOINT de la plaque ...... (Hercules 14 405) Diam. 1/4” :
5188 X-1227092 | 2 VIS fixant plaque .... <. (Hercules 13 151) 5235 X-19227 407 | 3 Longueur 32 mm .... (Hercules 500 532
5190 X-1227093 | 2 RONDELLE de sécurité sousH vis ios 13 iéfzj 5237 X-1227408 | 1 Longueur 22 mm . ... (Hercules 500 547
.......................... ercules
( 5239 X-1227405 | 1 BOUCHON ............. (Hercules 500 619
CARTER DE VOLANT RENIFLARD
5193 X-1227326 | 1 CARTER de volant ... ... (Hercules 500 295) ENSEMBLES
5195 X-1227202 | 1 JOINT de carter ......... (Hercules 76 069)
5197 X-8131759 | 2 PIED de centrage du carter d’embrayage. RENIFLARD complet :
. 5245 X-1227 322 1 A épuiser jusqw’au 2 732 292/1753° moteu
VIS H: I (Herculés 500 696
5199 X-1227063 | 2 1/2", long. 22 mm ...... (Hercules 4 123) de X-1227499 | 1 A partir du 2 732 293/1 754 moteur et apré
5200 X-1227045 | 4 1/2”, long. 25,5 mm (Hercules 2 100) épuisement © ........ (Herculés 501 483
5201 X-1227068 | 4 172”7, long. 35 mm ...... (Hercules 4 339)
5203 X-1227030| 5 RONDELLE plate (13,5X22X25) .......... @ Pour moteurs antérieurs,
............................ (Hercules 794) Prevoir en outre :
5205 X-1227074 | 1 | RONDELLE d’étanchéité (13,1X24X1,5) 2402 - X1 227 508 ~ & a EARRAN
.......................... (Hercules 4 632) de reniflard.
. JOINT d’étanchéité :
5207 X-1227251 | 1 A épuiser (122,2X152,5X63) .............. RECROU de serrage de la patte de reniflard
,,,,,,,,,,,,,,, " (Impervia-Herculés 77 149) 624502 X-1227503 | 1 A partir du 2732 293/1 754 moteur . ...
g X-8524 996 | 1 Aprés épwisement (122,25X152,45%X6) < ..| | | 1 L (Herculés 501 223);
................... (Paulstra IE 548-00) i
®Pretvemlr le t(;};ent %u 'il de:ra pour DETAIL
€ 5,
3" trous éauidistants dy ogte mie. ® . ) RENIFLARD n° X-1227 322
rieur du carter de volant. Diamétre ;
;ies téoustz .6, Drt()ifondteur 6, 515%‘liméE 5247 - X-1227489 | 1 COUVERCLE de reniflard ................;
re entraxe des trous € S T N I N (Hercules 500 696/1
Sfomcer dana les trous . X-1227490 | 1 | CUVE de reniflard .... (Hercules 500 696,2)||
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Page 33/34 & classer aux lieu et place.de la page actuelle qui est annulée,

- Numéros g § Numéros § g
de [T DESIGNATION Repares de e DESIGNATION
Fabrication | pipd — ’ Fabrication | gigd
X-1227491 | 1 | BLEMENT filtrant .... (Hercules 500 696/3)
X-1227492 | 1 JOINT d’étanchéité supérieur ..............
....................... (Hercules 500 696/4) 113. CULASSE
X-1227 493 1 JOINT d'étanchéité inférieur .............. ‘
"""""""""""" (Hercules 500 696/5) 5356 X-1227488 | 1 CULASSE compléte, avec gliides de soupapes |
. et bouchons ............. (Hercules 500 989) |f
b) RENIFLARD n° X-1227 499 5361 X-1227209 | 8 GUIDE de soupape .... (Hercules 76 087) ||
X-1227500 | 1 BOUCHON de reniflard .. (Herculés 501 493) 5363 X-1227065 | 8 GOUJON de fixation du collecteur d’échap- ||
X-1227 501 1 JOINT cuir du bouchon .. (Herculés 501 492) pement .................. (Hercules 4 185) |i
X-1227502 | 2 JOINT annulaire du reniflard .............. 5366 X-1227031 | 6 BOUCHON conique 1/2” (Hercules 1075) ||
......................... (Herculgs 501 222) 5368 X-1227055 | 2 BOUCHON coupelle, diam. 17 ...........H
......................... (Hercules 3 278) ||
CARTER INFERIEUR 5370 X-1227008 | 1 JOINT de culasse ........ (Hercules 74 009) |
o 5372 X-1227230 | 2 ANNEAU de levage ...... (Hercules 76 708) |
X-1227462 | 1 CARTER inférieur @ .... (Hercules 500 629) 5375 "X-1227126 | 25 | HECROU. diam. 9/16”, de serrage de culassel}
.......................... (Hercules 14 728) ||
© Jusqu'au 600° moteur. 5377 X-1227127 | 27 RONDELLE plate, sous écrou (15X25X2,5) ||
Prévoir en outre : P (Hercules 14 729) ||
X-1227463 - 2 - JOINT d'étan- 5379 X-1227163 | 1 COUVERCLE de culasse . (Hercules 74 102) ||
chéité (Hercules 500 728) 5381 X-1227007 | 1 JOINT de couvercle de culasse ............
.................. SERREERE (Hercules 74 101) |
%.1227162 | 2 JOINT du carter inférieur (Hercules T4 085) 5383 X-1227096 | 4 BECROU borgne, flxant couvercle ..........
.......................... (Hercules 14 084)
VIS de fixation du carter inférieur : 5385 X-1227083 | 4 RONDELLE plate (9 6X19X25) ..........
X-1227424 | 4 Diam. 3/8”, long. .... (sur carter de distri- S e K (NS (Hercules 5 074)
bution) ................ (Hercules 14 058) 5387 X-1227212 | 4 RONDELLE-JOINT ...... (Hercules 76 109) ||
X-1227011 | 14 Diam. 3/8”, long. 32 mm (sur carter-cylin- !
dres) .......... ... ... (Hercules 42)
X-1227078 | 2 Diam. 3/8”, long. 35 mm (sur carter-cylin-
dres) ... “(Hercules 4 728) 114. COLLECTEURS
X-1227083 | 10 RONDELLE plate, sous vis (9,6 X19X2,5) HS - page 601
........................... (Hercules 5074) .
X-1227325 | 1 | PUISARD .............. (Hercules 500 294) TUBULURE D'ADMISSION
X-1227331 | 1 JOINT du puisard ...... (Hercules 500 303) ET RECHAUFFEUR D’AIR ‘
X-1227018 | 20 ;;Ir% H, diam. 5/16", long. 23 m(g’efgi?:st 3?(;%1; 5391 X-1227 338 1 PRISE dair ............ (Hercules 500 312)
5393 X-1227 199 1 JOINT de prise Qair .... (Hercules 76 038) ||
"""""""" o e A gl dair ...................... (Hercules 4£683) |
X-1227024| 1 | BOUCHON conique 3/4", de vidange (@ frou|. | .4, X-1227064 | 2 | RONDELLE plate, sous vis (1L,5X19X15) |l
borgne carré) .............. (Hercules 565) (Hercules 4 172) ||
X-1227 089 1 BOUCHON, diam. 1”, c6té jauge dhuile a{ |} | 1 | “orroorrrorremnrmerremreeee ;
téte hexagonale) ........ (Hercules 11 984) DISPOSITIF de réchauffage & résistance 12}
X-1227 121 1 JOINT cuivre, du bouchon (24,2X28X1,5) .. volts : ‘
.......................... (Hercules 14 603). 5399 X-8535751 | 1 A épuiser ........ (Paris-Rhéne 49 856) |
- de X-1227270 | 1 Apres épuisement . ... (Herculés 500 083). i
JAUGE D'HUILE . RESISTANCE en spirale 12 volts : |
[ 539903 X-1227476 | 1 A épuiser .................. (Herculés) ‘
X-1227332 | 1 JAUGE dhuile .......... (Hercules 500 304) . o . , o |
X-1227333| 1 | TUBE de jauge @huile .. (Hercules 500 306) a X-8535752 | 1 Aprés épuisement . (Paris-Rhone 47 283)
X-1227121 1 1 JOINT cuivre, du tube (24 2X28X1,5) . SUPPORT stéotite : (Paris-Rhéne 46730) |
1 (Hercules 14 603) 539905 X-8535758 | 2 Pour dispositif X-8 535 751 ‘

l
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Numéros §§
Repdres de -t DESIGNATION
Fabrication | pipe
BORNE isolée compléte, avec isolants, écrous
et rondelles :
539909 X-8535 754 | 1 Pour dispositif X-8 535 751.
BORNE de masse compléte, avec isolants,
écrous et rondelles :
5399n2 X-8535756 | 1 Pour dispositif X-8 535 751.
RONDELLES isolantes :
530015 X-8535755 | 4 Pour dispositif X-8 535 T51.
' CANON isolant de borne isolée :
539018 X-8 535 757 1 Pour dispositif X-8 535 751.
CANON isolant de borne de masse :
530021 X-8535753 | 1 Pour dispositif X-8 535 751. ’
VIS H 8§, long. 16, fixant dipositif de réchauf-
fage sur prise d’air : (Herculés 500 136)
5400 X-1227436 | 4 Pour dispositif X-1227470.
EPURATEUR D'AIR
FILTRE FINISSEUR
FILTRE & air :
5408 X-8 519 047 1 Jusquwouxr (A) (& bain dhuile) ........
................... (Técalémit BH 539)
de X-8 535042 i 4 partir des (B) (& élément sec) ........
.................... (Técalémit BT 920)
COUVERCLE de filtre :
5408 A X-8510519 | 1 Jusquw'ouxr (A) (Técalémit BH 1232/25)
JOINT de couvercle :
5408 B X-8524969 | 1 Jusqu'aux (4) (matiére plastique) ......
.............. (Técalémit BH 2 544/129)
ELEMENT filtrant :
5409 X-8524485 | 1 Jusqu’'aux (A4) . (Técalémit BH 1479)
de X-85353828 | 1 A partir des (B) .. (Técalémit BTG 1 055)
BOUCHON de niveau de vidange :
5410 X-8510 521 1 Jusqw’aux (4) . (Técalémit BH 1058)
JOINT du bouchon :
5411 X-8510523 | 1 Jusquw’auxr (4) . (Técalémit BH 2 094)
COUVERCLE d’élément :
541102 X-8535329 | 1 A partir des (B) (Técalémit BTG 2 116)
) HBCROU de fixation :
541104 X-8518262 | 1 A partir des (B) .. (Técalémit BTU 1 210)
o RONDELLE :
541106 1 A partir des (BY ...... (Técalémit 3 008)

X-8 535 330

MOTEUR A HUILE LOURDE " HI

SPANO - HERCULES

Numéros gm
Repeéres de - DESIGNATION
Fabrication o
JOINT du chapeau :
541108 X-8535331 ] 1 A partir des (B) (Técalémit BH 2 042/60
5412 X-8520189 | 3 SAUTERELLE dattache du couvercle
.................... (Técalémit BH 100
SUPPORT d'axe de sauterelle : M. 111
Pour adaptation en clientéle du filtre
grossisseur n° X-8 523 054.

541202 X-8535289 ! 3 Jusqu'aux (A) . (Técalémit BH 2 00
BRIDE de raccordement entre dispositif
réchauffage et filtre :

541204 X-8250889 1 1 A partir des (B).

RACCORD caoutchouc, entre bride et filtr

541206 X-8111861 | 1 A partir des (B).

COLLIER PCN 3 du raccord :

541208 X-8021093 | 2 A partir des (B).

JOINT amiante :
Du filtre :
5413 X-8132210 | 1 Jusqu'aux (4).
De la bride :
de de A partir des (B).

5414 24.08.020.6 4 VIS H 8.20/16 N, de fixation du filtre et de Ia
bride. :

5415 8010.085.6 | 4 ECROU H 8 acier, de la vis.

FILTRE DEGROSSISSEUR
FILTRE & air :

541501 X-8523064 | 1 Jusqwaux (4) (& élément sec) M. 1113
.................. (Técalémit BTEF 601)

de X-8 524 637 1 A partir des (B) (4 bain d’huile) ......
.................... (Técalémit BH 54 |

ELEMENT Sfltrant

54.1502 X-8524360 | 1 Jusquw'auxr (A) .. (Técalémit BTF 1 259)
de X-8519080 | 1 A partir des (B) (Técalémit BH 1 008/125)
’ PLAQUE de fixation : '
541503 X-8524361 | 1 Jusqu'aux (A) .. (Técalémit BTF 2 620)
ECROU & oreilles : ' ,
541504 X-8 518 262 1 Jusquw’aux (A) .. (Técalémit BTU 1 210)

JOINT caoutchoue, du dessus de filtre :
541505 X-8520187 | 1 A partir des (B) (Técalémit BH 2 544/149)

(A) Type 7022 : 1 820 tracteur.
Type 7023 : 497¢ tracteur.

(B) Type 7022 : 1 321e tracteur.
Type 7023 : 498¢ tracteur.
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