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NUMEROS a 3 ] 8 ,
REPERES DE &= ~ ~ ~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION | & P o V
20195 X-8 130 835 1 ! 1 1 COUVERCLE avant d’étanchéité.
20197 X-8 130 836 1 1 1 1 GARNITURE feutre, du couvercle avant.
R VIS de fixation du couvercle avant :
20199 23.10.030.6 4 4 4 4 H 10.30/26 N.
20201 24.10.060.6 2 2 2 2 10.60/26 N filetée.
503. LEANCEMENT A MAIN
ARBRE de¢ lancement a main :
20225 X-8 250 407 1 1 Jusquw'aux (4).
20227 X-8 250 391 1 1 Pour tous types.
PALIER d’arbre de lancement :
21229 X-8 132 059 1 1 Jusquw’'au (4).
de de 1 1 Pour tous types.
ENTRETOISE entre noix et palier : ¢
20231 X-8130 294 1 i Jusquw’aw (4).
VIS de fixation du palier :
20233 X-7 058 495 4 4 Jusqwau (A).
de de 4 4 Pour tous types. .
SUPPORT de graisseur de palier :
20235 X-8130 200 1 1 Jusquw’au (4).
de de 1 i Pour tous types.
GRAISSEUR « Técalémit » 8 pas 1,25, du palier :
Type TAT :
20237 X-T 057 073 1 I 1 1 Jusqwauzx (C).
Type Hydraulic droit GG 136 :
20238 X-8 511 108 1 1 1 1 A partir des (D).
GUIDE de lancement & main sur bati :
20239 X-6 052 801 1 1 A portir des (B).
20240 24.16.035.6 2 2 VIS H 16.35/20 D filetée, de fixation du guide.
RESSORT de rappel de Yarbre :
20241 X-7 056 330 1 1 Jusquw'aux (4).
dae dr 1 | Pour tous types.
! RONDELLE folle, du ressort :
de de 1 1

Pour tous types.

A B s Q. D
Tracteur type 7012 ....| 5658 5 659¢ 2 090° 2 091°
Tracteur type 7018 .... 1 846¢ 1 847e 700° 701e
Tracteur type 7022 .... : I B - 1 141e 1 140°
| | 442¢ 443e

Tracteur type 7023 ...
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504. FIXATION DU MOTEUR
VIS de fixation du moteur :
Avant :
20267 24.16.060.6 2 2 H 16.60/31 D filetée.
20269 X-7 058 495 2 A GPUISET . .. Longueur sous téte :
40 .
X-7 058 496 2 APrés EPUISEMENT ... .. .. Log{grgeur sous téte
50 mm.
Arriére :
de 2 2 Pour tous types.
20271 24.16.100.6 2 2 H 16.100/36 caz filetée.
507. DISPOSITIF D'ATTELAGE
- 5071. Meanille d'attelage - Crochet d'aitelage
MANILLE D'ATTELAGE
COLLECTION de! piéces pour adaptation d’'une manivelle d’attelage avant et d'un
crochet d'attelage « Moreau» :
20293 X-9 854 057 1 Pour tracteur léger.
20295 X-8130 376 1 1 1 1 MANILLE dattelage avant.
20297 X-7 054 521 1 I 1 [ AXE de manille,
CROCHET D'ATTELAGE
@&
) ENSEMBLES
CROCHET d’attelage :
Attelage mécanique :
« ) « Goett » :
20303 X-8511 011 1 1 1 i A épuiser (type G N° .6 A, plan 3 024).
X-8 535 269 1 i 1 1 Aprés épuisement (type G N° 6).
; ou ou
20305 X-8 510 997 1 I 1 i « Moreau » type 42/8 AR.
o Attelage automatique :
20307 X-9 828 113 1 1 1 1 « Renault » dynamométrique.
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NUMEROS
DE
FABRICATION

R. 7012
R. 7013
R. 7022
R. 7023

DESIGNATION

X-8 511012
X-8 535 023

do
X-8 535 273

X-8 511013
X-8 511014
X-8027 075
X-8 535 274
X-8535 275
X-8 535 276
X-8 535 277
X-8 513 307
X-8 513 352
X-8 515 658
X-8 516 764
X-8 519 589
X-8519 588
X-8 518 017
X-7 056408

X-8 515 375
X-8511074

X-8 511 075
on
X-8 518 154

¥-8 511076
X-8 511 077
X-8511078
X-8 511 079
X-8 511080
X-8 507 992
X-8 507 993
X-8 507 990
X-8 507 989
X-8 507 991"
X-8511 081

Py
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DETAIL

a) Crechels Goelt m> X-8 511 811 et -8 535 269
TIGE de traction :

Pour crochet N° X-8511 011 :

A BPUISET ..o
APrés SpuisSement . ........ . ol i

Pour crochet N° X-8 535 269 :
Avec systéme de fermeture.

Sans systéme de fermeture . ........... i

LOQUET de crochet, pour crochet N° X-8511011 ........ ... .....

AXE du loquet, pour crochet N° X-8 511 011 ..o
RESSORT de bonhomme, pour crochet N° X-8511011 ..............
VERROU, pour crochet N° X-8535269 ........ ..o
AXE de menotte, pour crochet N° X-8535269 ....................
AXE de verrou, pour crochet N° X-8535269 ......................

(Goett 2 608)
(Goett 3 470)

(Goett 3 260)

(Goett 2 642)
(Goett 5670)
(Goett 2 108)
(Goett 3296)
(Goett 5791)
(Goett 5784)

RESSORT, pour crochet N° X-8535269 ........ P (Goett 3 287 bis)
RESSORT de traction, diam. 16 mm ......... ...t (Goett 2 696)
BONHOMME d’arrét, pour crochet N° X-8511011 ................ (Goett 5 504)
=700 v 5.0 U (Goett 683)

FICROU de tige de traction ..........o.oooiiiiiirin e,
. (Goett 2 329)

COUPELLE avant ... .....u it

COUPELLI QITIBre . ..ot it ittt

(Goett 5564)

(Goett 2328)

BCROU arriére formant bouchon du ressort ...................... (Goett 2 322)

VIS de fixation du crochet.

b) Crochet Moreau type 42/8 BAR.

RONDELLE co6té crochet :
Alésage 84,4 MIN ... .. ... it

on
Aldsage ST,L TOIN ... ..ttt

RONDELLE cOté traverSe ... .. ... tiirmoiue it .
BCROU de CrOCREL ...\ o i e
RONDELLE SCIOU . o ittt ttie i e einnaae e
BN RE OIS ettt e i et
RESSORT amOTHISSEUT . ...t en s cnie s naensenneenns
AXE de Menothe ..ot e
MENOTTE .

VERROU
BOUTON e VEITOU . v v ve ettt a e ea e iiae e fennas
RESSORT @ VEITOW . .6 cv i v veoee s s iahaine s annanesnaeneossss
CLAVETTE ... .0 e e e e

(Moreau VIS)
{(Moreau V2R)

(Moregu V 3)

(Moreau V 3)

(Moreau V 3)
(Moreau V 5)
(Moreau V 6)
(Moreau V 7)
(Moreau V 8)
(Moreau V 9)
(Moreau V 10)
(Moreau V. 11)
(Moreau V 12)
(Moreau V 13)
(Moreau 'V 15)

OBSERVATIONS
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NUMEROS 8 3 8 &
EPERES DE r e~ &~ e~ DESIGNATION OBSERVATIONS
. FABRICATION o ] o o
€) Crochet « Rencult » dynamoméirigue
20345 X-8 131 757 1 i 1 I ENTONNOIR d’attelage.
GRAISSEUR « Técalémit » 8 pas 1,25, de Vaxe de ressort :
Type TAT :
20346 X-T 052 620 1 Du 294 au 2 090° tracteur.
s e de 1 Dw 36° au T00° tracteur.
de de 1 Du 208 au 1141° tracteur,
dae de 1 Du 21° au 442° tracteur.
Type Hydraulic, équerre 90° GG 134 :
20347 X-8 511 109 1 A partir du 2 091° tracteur.
de ae ] A partir du  701° tracteur.
de de 1 A partir du 1142° iracteur.
de de i A partir du  443° tracteur.
20348 X-8 131 754 1 I i i AXE de ressort. .
20349 8014.24.6.6 1 1 1 1 KCROU HK 24 acier, de l'axe.
20350 X-8131 756 1 1 1 I VERROU.
20351 X-6 038 295 1 1 1 i AXE de verrou.
20352 X-5 529 825 1 1 1 1 RESSORT.
20353 X-8131 755 1 i 1 1 RONDELLE d’appui du ressort.
20354 X-8 250 361 1 | 1 1 AXE 3 galet, assemblé, .
20355 26.16.060.6 2 2 2 2 VIS H 16.60/31 D filetée, de fixation du crochet sur traverse.
20356 8010.16.5.6 2 2 2 2 HBECROU H 16 acier, de la vis.
' 5072. Barre d'attelage
a) Pour crochet dynamoméirique
20361 X-8 250 358 1 i 1 1 BARRE d’attelage, avec axe de, positionnement.
20363 X-8131 939 1 i 1 1 AXFE de positionnement.
20365 X-9 829 049 1 1 1 1 GOUPILLE avec anneau.
20366 X-6 036 436 1 1 1 1 ANNEAU de retenue de goupille.
20367 X-8131 744 1 1 1 1 SECTEUR de relevage central.
i b) Bexve flottente H. 5. page 605
(Equipement facultatif)
- COLLECTION de piéces, pour adaptation d'une barre d'attelage flottante :
20371 X-9 829 076 1 I 1 I Pour tracteurs équipés de Uattelage universel non renforcé.
20373 X-9 829 097 1 I 1 I Pour trecteurs équipés de Pattelage universel renforcé.
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REPERES DE L L L o DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o I~ o
BARRE d’attelage :
Pour tracteur léger :
20374 X-8234911 1 Jusquw'au 5 258° Iracteur, ENUITON . .. .. .ooo ottt Avec étrier soudé.
2037403 X-5 542 406 1 A partir du B2B9° ... Sans étrier.
Pour tous les autres types : .
20375 X-8 250 235 1 ! 1 i Pour attelage universel non renforcé ... ... Avec étrier soudé.
30377 X-8 250 472 1 1 1 1 Pour attelage universel TenforCé .............. i do N
20379 X-8131 220 1 1 1 ! CHAPE support d’axe de barre d'attelage.
VIS de fixation de la chape :
20381 24.16.130.6 2 2 2 2 H 16.130/36 Caz2 filetée.
20383 24.16.060.6 1 1 1 1 H 16.60/31 D filetée.
20385 X-8131165 1 1 1 1 AXE de barre d’'attelage.
GOUPILLE a anneau : N
20387 X-9 829 049 1 1 1 1 Pour attelage universel non renforcé.
ae q° 2 2 2 2 Pour attelage universel renforcé.
ANNEAU de retenue de goupille :
20388 X-6.036 436 1 1 1 i Pour attelage universel non renforcé.
de de 2 2 2 2 Pour attelage universel renforcé.
CHEVILLE d'attelage :
20389 X-8 250 119 2 2 2 2 Pour attelage universel non renforcé.
20391 X8 250 474 1 1 1 1 Pour attelage universel renforcé.
TRAVERSE arriére support de barre d’attelage :
20392 X-8234912 1 Jusquw’an 5 258° tracteur léger, environ .......... ... | Bras, haut. 193 mm,
20393 X-8 224 453 1 A portir du 5 259°, @NUIFON . ... ... Bras, haut. 432 mm.
SUPPORT de traverse arriére :
2039304 X-4 273 512 2 Jusqwau 5 258¢ tracteur léger, environ.
ENTRETOISE :
20394 X-6 053 461 4 Jusqw’au B 258¢ tracteur léger, environ.
VIS H 16.80/31 N filetée, de fixation du support sur bati :
2039404 24.16.080.6 4 Jusqwau 5258 tracteur léger, environ.
2039408 24.16.050.6 4 VIS H 16.50/31 N filetée, de fixation de traverse.
2039412 8010.16.6.6 4 ECROU H 16 acier, de la vis.
CHEVILLE de positionnement :
2039? X-8250119 2 Jusqwaw 5 258° ‘iracteur léger, environ.
CHEVILLE d'attelage :
2039504 X-8 250 161 i Jusqwau 5 2568¢ tracteur léger, environ.
2039598 X-8 241 924 3 A partir du 5 259¢, environ.
ANNEAU dattelage :
2039512 X-8 130 376 i Jusqw'au B 268¢ tracteur léger, environ.
GOUPILLE & anneau : .
2039518 X-9 829 048 3 A partir du 5259 tracteur léger, environ. i
) ANNEAU :
20396 -6 036572 3 A partir du 5259 tracteur léger, environ.
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NUMEROS 8 3 8 8
REPERES DE b e =~ ~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION | o P o
5873. ATTELAGE
a) Pour outils portés
PATTE d'attache de bielle de traction :
Droite :
20897 X-8 130 606 1 A épuiser jusqu’au 1474° iracteur.
de de 1 A épuiser jusqw’aw 424° tracteur.
go de 1 A épuiser jusquw’au  960° tracteur, sauf les 834°, 878, 884¢, 911°, 914e.
de de 1 A épuiser jusquw’auw 398 tracteur.
20399 X-8132 582 1 A partir du 1475¢ tracteur et aprés épuisement.
de de I A partir du  425° tracteur et aprés épuisement.
do de 1 A partir du  961° tracteur et aprés épuisement et pour les 834c, 878, 884c,
911, 914e.
de de i A partir du 398 tracteur et aprés épuisement.
Gauche :
20401 X-8 130 605 1 A épuiser jusqw'eu 147T4° tracteur.
- ge de i A épuiser jusgw’au 425° tracteur.
de de 1 A épuiser jusqu’au 960° tracteur, sauf les 834°, 878°, 884e¢, 911, 914-,
ae de 1 A épuiser jusqwau 398° tracteur.
20402 X-8132 581 1 A partir du 1475° tracteur et aprés épuisement.
de Qe i A partir du 426° tracteur et aprés épuisement.
de de 1 A partir du  961° tracteur et aprés épuisement et pour les 834¢, 878, 884c,
911e, 9i4e, .
de o de i A partir du 399 iracteur et aprés épuisement.
20404 24.18.060.6 8 8 8 8 VIS H16.60/31 D filetée, de fixation des pattes sur bati.
GUIDH de bielle de traction, avec axe de tirant et goupille :
Droit : ‘
20406 X-9 829 061 1 A épuiser jusquw’aw 1474¢ tracieur.
de de 1 A épuiser jusquwou 425° tracteur.
de ar 1 A épuiser jusqu’ow  960°¢ tracteur, sauf les 834¢, 878¢, 884, 911¢, 9ide.
ae de 1 A épuiser jusquw’aw 398° tracteur.
20407 X-9 829 093 1 A partir duw 1475¢ tracteur et aprés épuisement.
de ae [ A partir du  426° tracteur et aprés épuwisement.
de ae 1 A portir du  961° {racteur el aprés épuisement el pour les 834°, 878¢, 884°,
911e, 914e,
de a» 1 A portir duw  399° tracteur et aprés épuisement.
Gauche :
20409 X-8 829 060 1 A épuiser jusquwau 1474° iracteur.
de ae 1 A épuiser jusqw’au 425° tracteur.
de de 1 A épuiser jusquw’au 960° Iracteur, sauf les 834¢, 878°, 884, 911¢, 914
de de 1 A épuiser jusqw’au 398° tracteur.
20410 X-9 829 092 1 A partir du 1475° tracteur et aprés épuisement.
de de i A partir du  426° tracteur et aprés épuisement.
de ae 1 A partir du  961° fracteur et aprés épuisement et pour les 834°, 878, 884c,
911e, 914e.
de a 0 1 A partir du 399° tracteur el aprés épuisement.
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REPERES DE & o~ e ~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o P o I
20413 X-8 131 222 2 2 2 2 AXE de tirant sur guide. _
20415 X-9 829 048 2 2 2 2 GOUPILLE avec anneau. v
20416 X-6 036 572 2 2 2 2 ANNEAU de retenue de la goupille.
20417 24.16.050.6 6 6 6 6 VIS H 16.50/31 D filetée, de fixation des guides.
20418 X-8133700 4 4 4 4 CALE de réglage, entre patte et trompette.
BIELLE de traction :
Droite et gauche : gségr rolt)xlfﬁs. 80 %18
20419 X-8 250 302 2 Jusqw'aw 1 474° tracteur.
de de 2 Jusquw'auw  425° itracteur.
do de 2 Jusquw'au 960° tracteur, sauf les (4).
de de 2 Jusqu'aw 398° iracteur.
Droite : ﬁx:rxlgr roxt)v}lal(tes. 68 x 2%
20420 X-8 250 471 1 A partir du 1475 tracteur. ‘
de de i A partir du - 426° tracteur.
de de 1 A partir du 961° tracteur et pour les (4).
de de 1 A partir du 399 fracteur.
Geuche Al Rl
20421 X-8 250 470 1 A partir du 1475 tracteur.
ae Lae 1 A partir du 426 tracteur.
de de .. 1 A partir du  961¢ tracteur et pour les (4).
de de 1 A partir du 399 tracteur.
20423 X-8 130 608 2 2 2 2 AXE de bielle de tracteur.
20425 X-8.131 264 1 [ 1 1 TRAVERSE d’attelage.
20427 X-9 829 049 2 2 2 2 GOUPILLE avec anneau de la traverse.
20428 X-6 036 436 2 2 2 2 ANNEAU de retenue de la goupille.
VIS de fixation de bielle en position fixe, pour tracteur sans relevage hydraulique :
H 16.80/31 Caz filetée :
20429 24.16.080.6 2 Jusquw’'au 425 tracteur.
de de 2 Jusquw’au 398 iracteur.
H 16.90/31 Caz filetée :
20430 24.16.090.8 2 A partir du 426° tracteur.
a0 de 2 A partir du 399 tracteur.
20431 8010.16.5.6 2 2 KECROU H 16 acier, de la vis.
20432 . X-8131 091 2 2 2 2 BUTEE des bielles de traction en position flottante.
2043202 8010.16.5.6 2 2 2 2 ECROU H 16 acier, de serrage de la butée.

(A) Tracteurs nos 834 - 878 - 884 - 911 - 914.
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L
SUPPORT de traverse d'attelage :
Droit :

20433 X-8 131 336 1 Jusqu'au 1474° tracleur ........... ... . Partie plate pr. fixa-|i
tion sur bielle del
traction. Hauteurl|
61 mm! |

de i Jusquwaw  425° Tracteur ... .. .. ... do
de 1 Jusqw’an 960 tracteur, sauf les (A) . ...... .. .. . ... ... de
de 1 Jusquan 398 tracteur . ... ... ... de

20434 X-8132 111 1 A partir du 1475° tracteur ... ....... ... . .. Hauteur 69 mm.

de ] A partir du  426° tracteur . ...... .. .. de
de 1 A partir du  961¢ tracteur et pour les (A) . .......... . ... . .. .. ... .. ... de
de I A partir du  399° tracteur ......... . ... de

: Gauche :

20436 X-8131 335 1 Jusquau 14T4° tracteur ... ... ... ... Hauteur 61 mm.

dqe 1 Jusquwau  425° tracteur ......... ... de
de 1 Jusqu'aw 960 tractewr, sauf les (A) ......... .. ... . ... de
de l Jusquwan 398 fracteur ... .. ... ... de

20437 X-8132110 1 A partir du 1475° tracteur ............ . .. ... ... Hauteur 69 mm.

de 1 A partir du 4260 tracteur ......... ... ... de
de 1 A partir du  961° tracteur et pour les (A) .......... ... de
de 1 A partir du 399 tracteur . ... ... ... de
VIS de fixation des supports :
H 16.50/31D :
20439 24.16.050.6 2 Jusquw’au 1474° tracteur.
de 2 Jusqu’au 425¢ tracieur.
de 2 Jusquw'auw  960° tracteur.
de 2 Jusqw'au 398 tracteur.
HZ16.60/31D :
20441 26.16.060.6 2 A partir du 1475% tracteur.
de 2 A partir du 426 tracteur. :
ae 2 A partir du  961¢ tracteur et pour les (4).
de 2 A partir du 399 tracteur.
¥ ECROU de la vis :
H 16 acier :
20443 8010.16.5.6 2 Jusquw'au 1474° tracteur.
de 2 Jusquw’au 425 tracteur.
de 2 Jusqwan  980° tracteur, sauf les (A).
de 2 Jusqu’'au -398° tracteur.
HZ16 acier :
20445 8016.16.5.6 2 A partir du 1475 tracteur.
ae 2 A partir du  426° tracteur.
de 2 A partir du  961¢ tracteur ef pour les (4).
de . 2 A partir du 399 tracteur.
|
!
{A) Tracteurs nos 834 - 878 - 884 - 911 - 914.
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BARRE 4 tourillons :
20447 X-5 529 383 i Jusquw'au 1 474¢ tracteur.
de dr 1 Jusquw'aw  425¢ tracteur.
de de 1 Jusqwaw 960° tracteur, sauf les (4).
de d° 1 Jusquw’au  398¢ tracteur. "
BARRE ronde d’attelage :
20449 X-8 132 601 1 A partir du 1475 tracteur.
de ae 1 A partir du  426° tracteur.
de dae 1 A partir du  961° tracteun et pour les (4).
de q- I A partir du  399° tracteur.
RONDELLE de réglage entre barre et support :
20451 X-7058 248 -+ A partir du 1475° tracteur.
de dae + A partir du  426° tracteur.
de dae -+ A partir du 961° tracteur et pour les (A).
de a° -+ A partir du 399 tracteur. :
- RONDELLE de retenue latérale, pour fixation arriére de la barre & tourillons : 17 X 40 X 2
20453 X-8 131 292 2 Jusqw’au 1 474¢ tracteur.
de de 2 Jusqw’au 425° tracteur.
de de 2 Jusqu’au 960° iracteur, sauf les (4).
de de 2 Jusqu'au  398° tracteur.
20455 24.16.060.6 2 2 2 2 VIS H 16.60/31 D, de blocage de las barre.
20457 X-8130 376 1 1 1 | ANNEAU d’attelage arriére.
20459 X-8 250 161 1 1 1 1 CHEVILLE d’attelage arriére.
EQUERRE support de barre ronde d’attelage :
Droite :
20461 X-8132 600 1 A partir du 1475¢ tracteur.
de de 1 A partir du  426° tracteur.
ae da- 1 A partir du  961¢ tracteur et pour les (4).
de dae [ A partir du 399 tracteur.
Gauche :
20463 X-8132 681 1 A partir du 1475¢ tracteur.
a° de 1 A partir du  426° tracteur.
de dr 1 A partir du  961° tracteur et pour les (A4).
de de 1 A partir du  399° tracteur.
VIS H 16.60/31 D, de fixation d'équerre :
20465 24.16.060.6 4 A partir du 1475° iracteur.
de ae 4 A partir du  426° tracteur.
de de 4 A partir du 961° tracteur et pour les (A).
de de 4 A partir dw  399° tracteur.
20467 8010.16.5.6 4 4 4 4 ECROU H 16 acier, de Ta vis.

(A) Tracteurs nes 834 - 878 - 884 - 911 - 914.
(+) Quantité suivant besoins.
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' REPERES DE L e~ e ©~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o - - o
b) Pour outils attelés en 3 points
(Equipement facultatif)
PATTE d'attache de bielle de traction :
20473 X-8132 582 1 ! 1 1 Droite.
20475 X-8132 581 1 i 1 1 Gauche.
20477 24.16.060.6 8 8 8 8 VIS H 16.60/31 N filetée, de fixation de patte.
20479 X-8 250 608 2 2 2 2 BIELLE de traction.
= 20481 X-8 130 608 2 2 2 2 AXE de bielle de traction.
20483 X-8 131 485 2 2 CHAPE sur levier de relevage.
20485 X-8 130 615 2 2 AXFE, de chape supérieure.
509. RELEVAGE DE CHARRUE
5090. Emnsembles
20511 X-9 854 054 1 1 RELEVAGE hydraulique, avec pompe de relevage et arbre de commande.
20513 X-9 802 189 1 1 POMPE de relevage, avec pignons et couvercle.
20514 23.10.050.6 2 2 VIS H 10.50/48 N, de fixation de pompe sur le relevage.
5091. Détail
a) Relevage
CARTERS - COUVERCLES - BOUCHONS - FIXATION DU RELEVAGE
ET DE LA POMPE.
20519 X-9 854 055 1 1 CARTER-CYLINDRES avec bague, bouchons, et tiroir de distribution.
20521 X-8130 518 2 2 BAGUER d’axe du levier de relevage.
- BOUCHON cuivre, du carter :
20523 X-8 150 821 5 5 12 pas 1,00.
20525 X-8 130822 2 2 16 pas 1,50.
20527 X-7029 709 1 1 BOUCHON fileté H de 18 acier.
20529 X-7 033 268 1 1 JOINT cuivre de 18, du bouchon.
20531 X7 029 804 1 1 BOUCHON! conique téte carrée, 15X 21, de vidange.
20533 X-8 130 790 2 2 DOUILLE de centrage du carter.
20535 -8 130 496 1 1 RONDELLE de centrage de la pompe de relevage.
20537 X-9 854 018 1 1 COUVERCLE de prise de vérins, avec bouchons.
BOUCHON sur couvercle :
20539 X-7029 735 2 2 H fileté de 20.
20541 X-7 029 802 1 1 Conique 3 téte carrée de 21-27.
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P.R. 553 — BATI

NUMEROS a = 8 3
REPERES DE =~ e ~ ~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
20543 X7 033 281 2 2 JOINT cuivre-amiante de 20, du bouchon.
20545 X-8 130 556 1 1 JOINT papier bulle, du couvercle.
20547 23.08.025.6 7 7 VIS H 8.25/23 N, de fixation du couvercle de prise de vérin.
20549 X-8 130 569 1 1 COUVERCLE supérieur, formant support de siége.
20551 X-7029 735 1 1 BOUCHON fileté de 20, sur couvercle supérieur.
20553 X-7 033 281 1 1 JOINT cuivre-amiante de 20, du bouchon.
20555 X-8 130 555 1 1 JOINT papier bulle, du couvercle.
20557 23.10.030.6 6 6 VIS H 10.30/28 N, de fization du couvercle supérieur.
20559 X-8 131 207 1 1 COUVERCLE arriére.
20561 X-7 029 804 1 1 BOUCHON conique téte carrée de 15X21, de remplissage d’huile.
20563 X-8130 565 1 1 JOINT papier bulle, du couvercle.
VIS de fixation du couvercle arriére :
20565 23.10.025.6 2 2 H 10.25/23 N.
20566 23.10.030.6 2 2 H 10.30/28 N.
20568 23.10.035.6 2 2 H 10.35/33 N.
20560 23.12.035.6 4 4 H12.35/33 N. .
20571 X-9 854 012 1 1 BOUCHON de fermeture de fond de cylindre, avec joint.
20573 X-8130 559 1 1 JOINT caoutchoue, du bouchon.
20575 23.08.020.6 4 4 VIS H 8.20/18 N, de serrage du bouchon.
: VIS de fixation du relevage, sur bati :
20877 24.16.060.6 1 i H 16.60/31 D filetée.
4. 20578 24.16.070.6 3 3 H 16.70/31 Caz filetée.
20579 24.16.090.6 2 2 H 16.90/31 Caz2 filetée.
- VIS de fixation de la pompe :
20581 24.12.140.6 6 6 H 12.140/32 N filetée. :
20582 24.12.110.6 2 2 H12.110/33 N filetée.
20583 X-8 130 568 1 1 JOINT papier bulle, entre pompe et carter de relevage.
ATTELAGE MOBILE
20589 X-8130 553 1 1 BIELLE.
PISTON :
20591 X-8 130 500 1 1 Cote normale, diam. 85 mm.
Cote réparation :
20593 X-7 105 008 -+ -+ Diam. 0,2 mm, plus fort.
20594 X-7 105 009 -+ -+ Diam. 0,5 mm, plus fort.
20595 X-7105 010 -+ -+ Diam. 1 mm plus fort.
SEGMENT d’étanchéité :
20597 X-5 518 602 1 1 Cote normale, diam. 85 mim.
Cote réparation :
20599 X-6 020 740 -+ - Diam. 0,2 mm plus fort.
20600 X-6 020 741 -+ -+ Diam. 0,5 mm plus fort.
20601 X-6 020 T42 -+ —+ Diam. 1 - mm plus fort.
20603 X-8 130 523 1 1 AXE de retenue de bielle. . !
20605 X-8130 945 1 1 LEVIER de commande de l'axe de relevage. o
20607 X-8250 081 1 1 LEVIER de commande de palonnier, avec axe.

(-+) Quantité suivant besoins.
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R. 553 — BATI

NUMEROS g P a8 8
REPERES DE e e~ t e DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
20609 X-8130 943 1 1 AXE du levier.
20611 X-8 130 946 2 2 LEVIER de relevage.
20613 X-8 130 520 2 2 JOINT feutre, d’axe du levier de relevage.
20615 X-7 058 496 2 2 VIS de fixation des leviers de relevage. )
20617 X-8 130 522 2 2 RONDELLE sous Vis.
20619 X-8130521 2 2 BAGUE cannelée d’axe des leviers de relevage.
ENTRETOISE : @
20621 X-8130 524 1 1 Entre bague et levier de commande ............... ... .. i Long. 38 mm. 2
20623 X-8 130:525 1- 1 Entre levier de commande et palonnier ................ ... ... Long. 23 mm. =
: RONDELLE de réglage, diam. int. 41 mm, ext. 52 mm : %
20625 X-4 011 560 -+ -+ Epaisseur 0,1 mm. =
20626 X-4 011 559 -+ —+ Epaisseur 0,2 mm. 2
20627 X-4 011578 -+ + Epaisseur 0,5 mm. <
3
<
DISTRIBUTION s
b
20633 X-8 250 093 1 1 PALONNIER avec rotule. N 2
20635 X-8 130 603 1 1 ROTULE de palonnier. ‘ g
20637 X-8130 531 1 1 AXE de palonnier.
20639 X-9 854 013 1 1 BIELLETTE de commande de palonnier, avec bouchon.
20641 X-8 130 686 1 1 BOUCHON de biellette.
20643 X-8 131 035 1 . 1 SOUPAPE de retenue.
20645 X-8 130 550 1 1 RESSORT de la soupape. .
20647 X-8130 558 -+ -+ PASTILLE de réglage du ressort.
20649 -8 131 033 1 1 BOUCHON du ressort.
20651 X-8 130 497 1 1 JOINT cuivre, du bouchon.
20653 X776 918 1 1 ARRETOIR du bouchon. !
20655 23.06.012.6 1 1 VIS H6.12/11 N, de fixation de l'arrétoir.
COMMANDE DE DISTRIBUTION -
o3
20661 X-8 130 564 1 1 SECTEUR de manette. =
20663 23.10.020.6 2 2 VIS H10.20/18 N, de fixation du secteur. '3
20665 X-8 130 547 1 1 VIS butée de réglage. ~ o
20667 8031.08.5.6 1 1 ECROU & oreilles de 8, de la vis butée. 3
20669 X-8 250 132 1 1 LEVIER de commande de relevage, avec poignées. &
20671 X-8130 702 1 1 POIGNEE caoutchouc, du levier.
20673 X-6018 841 1 1 FEUTRE sur axe de levier.
20875 X-7 056 876 -+ -+ RONDELLE entre joint et levier.
20677 X-8130 502 1 1 CURSEUR de manette.
20679 X-8130 551 1 1 RESSORT du curseur.
20681 X-8 130 503 1 1 COUVERCLE de protection du curseur.
20683 23.06.012.6 2 2 VIS H6.12/11 N, de fixation du couvercle.
20685 X-8 250 131 1 1 LEVIER a rotule, avec plaquette.
20687 X-7 059 443 1 1 VIS d’arrét du levier.
(4+) Quantité suivant besoins.
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P.R. 5653 — BAT

NUMEROS 2| 2 8 8
REPERES DE b~ o~ ~ - DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
b) Pompe de relevage
20693 X-8 130530 1 1 JOINT papier, entre couvercle et fond avant.
20695 X-8515 874 1 1 FREIN d’'axe extérieur, diam. 30 mm, sur pignon d’entrainement.
20697 X-8130 545 1 1 BAGUE dappui du joint d'étanchéité.
20699 X-8 513 402 1 1 JOINT d’étanchéité.
20701 X-8 131 386 1 1 RESSORT de bille de décharge.
20703 X-8 131 388 + + PASTILLE de réglage du ressort.
20705 X-8 132 030 1 1 BOUCHON de bille de décharge.
20707 X-7 033 050 1 1 JOINT cuivre de 24, du bouchon.
5092. Tiges de relevage

- CHAPE sur levier de relevage :

20713 X-8 131 485 2 Jusquw’au 1 474° tracteur.
do de 2 Jusquw’aw  960° tracteur, sounf les n°s 834-878-884-911-914.
20715 X-8 242 004 2 2 AXE d’articulation de la chape avec broche (non monté en série).
20717 X-9 829 047 2 2 GOUPILLE 3 anneau, de retenue de laxe.
20719 X-8131 484 2 2 TIGE supérieure de relevage.
AXE d'articulation de la tige sur chape supérieure :
20721 X-8130 615 2 Jusqw’au 1 474¢ tracteur.
de de 2 Jusqw’au  960° tracteur, sauf les n°® 834-878-884-911-914.

20723 X-8131 225 2 2 TENDEUR 3 lanterne.
20725 8010.24.4.8 2 2 ECROU H bis 24 acier, de réglage du tendeur.
20727 X-8 130 601 2 2 TIGE inférieure de relevage,.
20729 X-8131421 2 2 AXE d’articulation de la tige inférieure.
20731 X-9 829 047 2 2 GOUPILLE a anneau, de retenue de laxe.

(+) Quantité suivant besoins.
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P:R. 553 — COMMANDES D’AIR ET DE GAZ 103
NUMEROS al 2 3 B
o < (=1 [e=)
REPERES DE g Lag Lo e DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o~ i o =
‘{«;;i%
6. COMMANDES
60. COMMANDES D'AIR ET DE GAZ
606. COMMANDE A MAIN
6061. Commande sur direction
20755 X-9 841 563 1 1 1 | TIGE de commande du levier de secteur, avec bague goupillée, long. développée
754,5 mm.
RESSORT de la tige :
20759 X-8 130919 1 Pour tracteur normal ................... e e e e Diam. du fil 2 mm.
d° de i Pour TouS TYPeS . oo o e e e de
20761 X-8 132 253 1 Pour tracteur LEger . .. .. ... e e e e e Diam. du fil 2,5 mm.
de de 1 1 Pour toUS TYDES . - oo ot e e do
20763 X-T 034 007 1 1 1 1 BAGUE de la tige.
20765 X-8130 785 1 1 1 1 CHAPE de la tige de commande sur levier.
20767 X-7036113 1 I 1 1 AXE n° 18, de la chape.
20769 X-T7036 213 1 I 1 1. RONDELLE n° 13, de laxe.
120771 X-8130105 1 1 1 i LEVIER de secteur.
20773 X-8130 103 1 1 1 | SECTEUR du levier.
20775 8014.06.5.6 1 1 1 | ECROU HK 6 acier, de fixation de la chape sur levier.
6062. Commandes entre secleur et renvei
TIGE de commande :
20779 X-8131914 1 1 Entre secteur et papillon, long. 925 mm.
20781 X-8 132190 ' 1 1 Entre secteur et relais, long. 570 mm.
20783 X-7 036 013 1 1 2 2 CHAPE de 6 décolletée, sur tige de commande.
20785 X-7036113 1 1 2 2 AXE ne 13, de chape.
20786 X-7036213 1 1 2 2 RONDELLE n° 13, de 'axe.
20787 8010.06.5.6 1 f 2 2 ECROU H 6 acier, de blocage de la chape.
20789 X-8131 915 1 i GUIDE de la tige de commande.
6863. Commeande sur mofeur
, AXE de relais : :
20795 X-8 132 066 1 Jusqu’au 1 230° lracteur, sauf le 1228° ... .. . ... . . .. i Long. 360 mm,
d de 1 JUSQUau 480° LrGCLOUT . .. .o e e e de
g X-5541 202 1 A partir du 1231° et pour le 1228 . .. .. . ... e Long. 400 mm.
d de 1 de

A partir du 481° . e
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P.R. 553 — COMMANDES D’AIR ET DE GAM

NUMEROS B 3 8 &
REPERES DE | ~ o~ e~ - DESIGNATION OBSERVATION
FABRICATION o o o od
ENTRETOISE sur axe de relais :
20796 X-8133 673 1 A partir du 1231¢ tracteur et pour le 1228«
dae de 1 A partir du 481° tracteus.
SUPPORT de 'axe de relais :
Droit :
20797 X-8 132 062 1 1 Jusqu’an 140° MOTCUT . . . . . e Epais. 6 mm.
Gauche :
20798 X-8132188 1 R Jusquiaw 140° mMOTeur ... ... Epais. 6 mm,
Droit et gauche :
20799 X-8132 069 2 2 A partir du 141° moleur ....... .. ... Epais. 9 mm.
20801 X-7 051 534 1 I RESSORT de maintien de Paxe de relais.
20803 X-8132 064 2 2 LEVIER de commande sur axe de relais.
20805 23.06.025.6 4 4 VIS H6.25/24 N, de fixation des supports.
20807 X-T7 030 002 4 4 RONDELLE d’épaisseur.
6064. Commande du régulaleur
20815 X-8 250 460 1 1 TIGE de commande du régulateur . ........ .. ... . . . . Long. 110 mm,
20817 X-7036 013 1 1 CHAPE de 6 décolletée, sur tige de ctommande.
20819 X-7036113 1 1 AXE n° 13, de la chape.
20821 X-7036 213 1 1 RONDELLE n° 13, de 'axe de chape.
20823 8014.06.5.6 1 I ECROU HK 6 acier, de blocage de la chape.
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105

; NUMEROS a8 P 8 8
REPERES DE o~ - &~ e DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
63. PEDALIER
632. PEDALE DE FREIN
PEDALE de frein :
20851 X-0 841 612 1 1 1 i Droite, avec loquet et ressort.
20853 X-8131 036 1 1 1 I Gauche, avec arrét de loquet.
20855 X-8 130 601 1 I 1 I LOQUET d’'accouplement des pédales.
20857 X-7 036 102 1 1 i ! AXE n° 2, du loquet.
20859 X-7 036 202 1 1 1 1 RONDELLE; n° 2, de I'axe.
20861 X-8130602 1 "1 1 i RESSORT de l'axe.
: VIS de fixation de pédale et du moyeu :
‘90863 24.12.030.6 2 2 2 2 H 12,30/22 N filetée.
20865 24.12.040.6 2 2 2 2 H 12,40/22 N filetée.
633. PEDALE DE DEBRAYAGE
X-9 841 927 1 1 1 1 PEDALE de dét_)rayage, avec bagues.
gggg% X-7 057 618 2 2 2 2 BAGUE de pédale.
20895 X-8 130 482 1 1 1 1 AXE de pédale de débrayage.
20897 X-4 515 038 1 1 1 1 RONDELLE sur axe.
20899 X-7 054 681 1 i 1 1 ERGOT d'arrét de l'axe.
20901 X-8 515 870 1 1 1 i FREIN d’axe extérieur, de I'axe de pédale .......... ... .. .. ... ... ........... Diam. 24 mm,
GRAISSEUR « Técalémit » 8 pas 1,25, de la pédale :
Type TAT :

20905 X-7 057 073 1 Jusqw’au 2 090¢ tracteur.

de T de i Jusqu'aw  T00° tracteur.

de ae 1 Jusqw’au 1141° iracteur.

de de | Jusqu’'au 442¢ tracteur.

Type Hydraulic, équerre 90° GG 34 :

20906 X-8 511 109 1 A partir du 2 091°¢ tracteur.

de de 1 A partir du  701° tracteur.

de de 1 A partir du 1142¢ tracteur.

de de 1 A partir du 443¢ tracteur.
20907 X-8130 723 1 1 1 1 RESSORT de la pédale.
20909 X-8 250 077 1 I 1 1 CROCHET de retenue de la pédale.

Edition. 27-4-1955:
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P.R. 553 — COMMANDE DE L/'EMBRAYAGE

NUMEROS B = 8 8
REPERES DE t~ &~ o o~ DESIGNATION OBSERVATION;
FABRICATION P o o o
64. COMMANDE DE L'EMBRAYAGE
641. TIGE DE COMMANDE DE DEBRAYAGE
20935 X-9 841 579 1 1 1 1 TIGE de commande de débrayage, avec tendeur et écrous.
20937 X-8 131 001 1 1 1 1 TIGE de commande, pas & gauche (long. : 255 mm.
20039 X-8 131 002 1 1 1 | TIGE de commande, pas a droite (long. : 255 mm).
20941 X-8130 488 1 1 1 1 TENDEUR de la tige de commande.
20043 X-2 509 476 1 1 1 1 ECROU, pas & gauche, de blocage du tendeur.
20945 8010.10.5.6 1 I i 1 ¥CROU H 10 acier, de blocage du tendeur.

I

fdition 27-4-1955.
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NUMEROS a8 g1 8| 8
. REPERES DE ~ ™~ b= t~ DESIGNATION OBSERVATIONS
, FABRICATION | ¢ g | e o
67. COMMANDE DE PRISE DE MOUVEMENT
672. COMMANDE DE PRISE DE FORCE
POUR POULIE DE BATTAGE ET COMMANDE DE BARRE FRAUCHEUSE
Pour mémoire X X X X POULIE de battage :
Se reporter au chapitre « 24. — Prise de Mouvement », paragraphe « 2422, —
Mécanisme de commande ».
§73. COMMANDE DE BARRE DE FAUCHEUSE
{Avee suppert do communde de barre de: fancheuse ne comporiant pas d'esil
- do Hzation du trianglel.
TYPE 200-0, avec poulie de commande & cannelures frangaises.
TYPE 200-1, avec pouhe de commande & cannelures américaines.
TYPE 200-2, avec prise de force sur poulie de frein & main.
EQUIPEMENT FACULTATIF
| COLLECTION de piéces pour adaptation d’une commande de barre faucheuse :
Avec poulie & cannelures francaises (fype 200-0) :
20970 X-9 829 087 1 Pour tracteur normal.
de de i Pour tous types.
Avec poulie & cannelures américaines (fype 200-1) :
; de X-9 841 698 1 Pour tracteur normal.
. de de 1 Pour tous types.
Prise de force sur poulie de frem 3 main (type 200-2) :
: Pour tracteur léger :
de X-9 841 949 1 Awvec courroie de transmission.
de X-9841984 1 Sams courroie de tramsmission.
CARTER de mécanisme, avec mouvement intérieur :
20971 X-9 829 086 1 Pour. tracteur normal.
de de 1 Pour tous types.
de X-0 841 948 1 Pour tracteur léger (avec poulie réceptrice).
20073 X-8 131 538 1 1 CARTER de mécanisme.
20075 8010.16.5.6 4 4 RCROU H 18 acier, des goujons de fixation de carter.
20977 X-8 131 602 2 2 VIS butée de carter. _
20979 8010.14.5.6 2 2 WCROU H bis 14 acier, de la, vis de butée.
COUVERCLE arriére du carter de mécanisme :
20981 X-8131 131 1 Pour iracteur normal.
o ae de 1 Pour tous types.
. de X-4 273 525 1 Pour iracteur léger.
20083 X-8131132 1 i JOINT papier bulle, du couvercle.

Edition- 30-11-1956:
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108 P.R. 553 — COMMANDE DE PRISE DE MOUVEMENT
NUMEROS g 2 8 8
REPERES . DE Ld Ll L e~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION | o & @ @
VIS de fixation du couvercle arriére :
20085 23.08.025.6 5 3 H 8.25/23 N.
20986 23.08.035.6 1 1 H 8.35/33 N.
BOUCHON conique & téte carrée de 15.21 :
20987 X-7029 804 1 1 De vidange.
de de 1 1 De remplissage.
ARBRE :
De poulie réceptrice
20989 X-8 131133 1 Pour tracteur normal.
de de 1 Pour tous types.
de X-5 542 333 1 Pour tracteur léger.
Support de plateau manivelle :
20991 X-8131601 1 Pour tracteur normal.
de de i Pour tous types.
. De plateau manivelle formant pignon (11 dents)
20992 X-5 542 236 1 Pour trecteur léger.
GRAISSEUR Técalémit sur arbre de poulie réceptrice :
2099202 X-8511 108 1 Pour tracteur J6ger ... .. ... e it (GG 136)
ROULEMENT sur arbre de poulie support de plateau :
30X62X16 & une rangée de billes :
20993 X-7 1706 206 1 1 Co6té poulie. )
ae de 1 1 Coté pignon sur arbre de plateau ... .. s .. (6208)
30X 62X16 & 1 rangée de billes et segment d'arrét :
20995 X-T 736 206 1 1 Coté pignon sur arbre de poulie ... (6 206 N)
de de 1 1 C6té plateau manivelle.
20097 X-8 131 147 2 2 JONC d'arrét des roulements.
FREIN d’axe extérieur, diam. : 30 mm, de butée des roulements :
20008 X-8 515 874 1 1 {oté poulie.
de dae 1 1 Cété plateau manivelle.
21001 X-4 010 313 1 1 SEGMENT d'arrét de butée de la poulie, diam. 26 mm.
ENTRETOISE de roulement : :
Sur arbre de poulie :
21003 X-8131135 1 Pour tracteur normal (long. 29 mm).
de ¢ de 1 Pour tous types.
de X-6 053 539 1 Pour tracteur léger (long. 70 mm).
21005 X-8131134 1 1 Sur arbre support de plateau (fong. 52,5 mm).
PIGNON conique, de commande de barre de faucheuse (19 dents) :
21007 X-8131 838 1 1 Sur arbre de poulie.
de de 1 1 Sur arbre support de plateau.
' ROUE conigue sur arbre de poulie réceptrice (23 dent%% :
21008 X-5 542 335 1 Pour tracteur léger. S
. CLAVETTE Woodruff n°¢ 10 :
21009 X-7035010 2 2 Du pignon conique.
de . de 1 De la roue conique.
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P.R. 553 — COMMANDE DE FREIN

: NUMEROS g
REPERES - DE e~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o
RONDELLE de réglage entre roulement et pignon conique :
Diam. intérieur 30 mm, diam. extérieur 40 mm :
21011 X-358 174 -+ -+ BEpaisseur 0,1 mm.
21012 X-358 173 + -+ Epaisseur 0,2 mm. e
21013 X-358 172 —+ + Epaisseur 0,5 mm. .
21014 X-2 528 828 -+ -+ Epaisseur 1 mm.
ECROU a encoches de 25 : $
De serrage de pignon conique : 'g
21017 X-T7029 544 2 Pour tracteur normal. W
ae de 2 Pour tous types. —
De serrage de roue conique S
de de 1 Pour tracteur léger. S
RONDELLE frein 3 languette, de 25, de I'écrou & encoches : §
21019 X-7029 644 2 Pour tracteur normal. B
de de ) 2 Pour tous types. =
de de 1 Pour tracteur léger. 3
COUVERCLE de roulement : >
Coté poulie : Ouvert, épais. 16 mm|j &
21021 3-8 131 140 1 Pour tracteur normal. R
do de 1 Pour tous types. 0
21023 X-8131 139 1 1 CO6té opposé & 1a POUlie . ... ...t Ferms, o
21025 X-8131138 1 1 Coté plateau manivelle ..... ... ... .. ... ... . ... . Ouvert, épals. 19 mm. i - §
: JOINT, papier bulle, des couvercles : 8
21027 X-8 131 141 3 Pour tracteur mormal. ®
ae de 3 Pour tous types. g
de de 2 Pour tracteur léger. s
VIS de fixation des couvercles : . g
H 8.20/18 N, c6té poulie : o
21029 23.08.020.6 4 Pour tracteur normal. o
de de 4 Pour tous types. s
21031 23.08.025.6 8 8 H 8.25/23 N, c6té opposé a la poulie et coté plateau : :
BAGUE d'étanchéité .
30X45X10 : <: |
Du couvercle opposé & la poulie : (Chromex) § ,
21033 X-8 513 646 1 A épuiser pour tracteur normal. §
de de 1 A épuiser pour.tous types. . —
Du couvercle, c6té plateau manivelle : 3
de de 1 A épuiser pour tracteur normal. E
ae de 1 A épuiser pour tous types. .
Du couvercle opposé a la poulie : (Paulstra II-17 500)
de X-8 522 253 1 Pour tracteur normal, aprés épuisement.
dae de 1 Pour tous types, aprés épuisement.
Du couvercle c6té plateau manivelle :
de de 1 - Pour tracteur normal, aprés épuisement.
de de 1 Pour tous types, aprés épuisement.
de dr 1 "Pour tracteur léger.
40X 62X10 :
Coté poulie réceptrice :
2103301 X-8 518 843 1 Pour tracteur léger ............. . ... ... . .. ... .. ... (Paulstra II-3100)
() Quantité suivant besoins.
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P.R. 553 — COMMANDE DE FREIN

NUMEROS g a8 8 8 :
REPRERES DE I g Ll ~ DESIGNATION ’ OBSERVATIONS
FABRICATION | o & o o
: POULIE réceptrice baguée :
2103302 X-8 234 957 1 Pour itracteur léger.
BAGUE de poulie réceptrice : (Vandervell B 186)
2103304 X-8536 017 2 Pour tracteur léger.
PIED d’entrainement du crabot :
2103308 X-6 054 143 3 ; Pour tracteur léger.
CRABOT :
2103308 X-6 053 541 1 Pour tracteur léger.
RONDELLE d’appui de crabot :
21038310 X-6 053 540 1 Pour tracteur léger.
] CIRCLIPS FAR de 25 :
. 21034 X-8510 131 1 Pour tracteur léger.
BALADEUR de crabot :
2103402 X-5 542 334 1 Pour tracteur léger.
RESSORT d’appui de bille :
2108404 X-6 035 435 2 Pour tracteur léger.
BILLE diam. 6,35 mm, du baladeur :
2103406 X-7725 907 2 Pour tracteur léger.
BOUCHON d{d’appui du ressort :
2103408 X-2 537 466 2 Pour tracteur léger.
JONC d’arrét du baladeur :
2103410 X-7 056 836 1 Pour tracteur léger.
FOURCHETTE de commande du baladeur :
2103412 X-8241 917 1 Pour tracteur léger.
AXE de fourchette :
2103414 X-6 054 046 1] Pour tracteur léger.
] LEVIER de commande d’axe de fourchette :
2103416 X-6 054 050 1 Pour . tracteur léger.
TOLE de protection du crabot et du baladeur :
2103418 X-8 235 244 1 Pour tracteur léger.
) VIS H 6.20/19 N, de fixation de la téle :
2103420 23.06.020.6 2 Pour tracteur léger.
21085 X-0 829 084 1 1 SUPPORT de commande barre faucheuse, avec goujons.
21037 16.16.040.6 4 4 GOUJON 16.40/26, de fixation de carter de mécanisme.
VIS de fixation du support :
Latérale : g
21039 24.16.070.6 3 3 H 16.70/31 filetée.
Inférieure :
21041 24.16.050.6 4 4 H 16.50/31 filetée.
Sur palier droit : . | .
Longueur 50 mm : : '
21043 X-T7 058 496 2 Pour tracteur normal.
de de 2 Pour tous types. L
Longueur 45 mm :
21045 X-7 058 468 2 Pour tracteur normal.
de de ] 2 Pour tous types.
21047 X-8131606 1 i AXE d’articulation de l'embout arriére.
BEdition 31-1-56




<@ Préciser caractéristiques & la commande.

P.R. 553 — COMMANDE DE FREIN 1098
NUMEROS | & a 8 & I
REPRRES DE =~ ~ ~ = DESIGNATION OBSERVATIONS ||
FABRICATION | g g | A o I -
“ | I
POULIE : H. S. page 605 i
. Réceptrice sur arbre de poulie : Diam extér. 142 mm. jf
21049 X-8131 600 1 Pour tracteur normal. |
de de 1 Pour tous types.
i De commande sur arbre de prise de force :
: A cannelures francaises : f
21051 X-8 131 844 1 Pour tracteur normal . ....... .. ... .. ... Diam, extér. 216 mm. |f
de 1 Pour tous types.
A cannelures américaines :
21053 X-8 131 845 1 Pour tracteur normal. i
de 1 Pour tous types. )
De commande sur poulie de frein & main :
21054 X-4 273 524 1 Pour tracteur léger. ‘
; VIS H10.25/23 N, de fixation de la poulie de commande :
2105402 23.10.025.6 6 Pour tracteur léger. |
RONDELLE d’appui de la poulie réceptrice :
21055 X-8 130 684 1 Pour tracteur normal. !
de de 1 Pour tous types. ;
CLAVETTE Woodruff n° 10, de la poulie réceptrice :
21057 X-7035 010 2 Pour tracteur normal. |
de ar 2 Pour tous types. |
ECROU H ter 24 pas 1,50, pour poulié.
Réceptrice : |
21059 X-7 058 932 2 Pour tracteur normal. i
dar de 2 Pour tous types. |
De commande & cannelures francaises :
ae ae 2 Pour tracteur normal.
de dae A Pour tous types.
VIS de la poulie de commande 4 cannelures américaines :
HZ12.25/23N :
21061 25.12.025.6 1 1 Pour rondelle X-7053977. <
HZ1230/28N :
21063 25.12.030.6 1 1 Pour plaquette X-8 132 776. @ :
21065 X-T053977 | 1 1 RONDELLE de la vis. B Circulaire, épaisseur|
ou ou
e s . Rectangulaire, épais. ||
21067 X-8132776 1 1 PLAQUETTE d’arrét. B S eganguiaire, cpais
COURROIE des poulies :
Longueur 1,620 m : (Texrope 17-01-620)
21069 X-8 517 041 3 Pour tracteur mormal.
dae de 3 Pour tous types.
] Longueur 1,321 m : (Texrope 13-01-321)
de X-8 535 952 4 Pour tracteur léger.
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P.R. 553 — COMMANDE DE FREIN

NUMEROS a g 8 8
REPERES DE =~ =~ - =~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION | ¢ @ o I

SUPPORT de relevage de barre faucheuse :
21071 X-8212 445 1 Pour tracteur léger.

VIS de fixation du support de relevage :

Pour tracteur léger :
21073 24.16.060.6 1 H 16.60/31 N, sur bati.
21075 24.16.070.6 2 H 16.70/31 N filetée, sur boite de vitesses.
21077 8010.16.5.6 BCROU H 16 acier, des vis.
LEVIER DE MANGEUVRE ET TRINGLERIE
Pour tracieur léger type 7 012
2107702 -6 054 049 1 LEVIER de manceuvre.
2107705 X-8250 986 1 SUPPORT du levier.
2107708 24.10.090.6 2 VIS H10.90/24 N, de fixation du support.
21078 X-6 054 438 2 ENTRETOISE du support de levier.
21079 X-6 034 039 i RESSORT d'appui du levier.
2107902 8111.08.5.6 1 RONDELLE de retenue du ressort.
2107904 X-8 241 995 1 CROCHET d’arrét du levier.
2107908 23.06.016.0 2 VIS H6.16/15 N, de fixation du crochet.
21080 X6 054 047 1 TIGE entre levier de manceuvre et levier de commande de fourchette.
21081 X-T 036 004 2 CHAPE de tige.
2108102 X-T7036 101 2 AXE de chape.
2108104 8111.08.5.6 2 RONDELLE A 8 de I'axe.
68. COMMANDE DE FREIN
LEVIER de frein & main :
Pour mémoire X X X X Se reporter Chapitre « 26. — Pont Arriére », paragraphe « 2672. — Frein sur

mécanisme ».
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P.R. 553 — RADIATEUR - CALANDRE . CAPOT 110
NUMBROS a2 2 8 8 .
REPRRES DE ~ e - e DESIGNATION ORBRSERVATIONS
- | FABRICATION o P £ o
%
7. BACCESSOIRES
71. RADIATEUR - CALANDRE - CAPOT
711. RADIATEUR - TAMIS DE RADIATEUR o
7111. Rodiateur
- RADIATEUR nu :
21085 X-8518 719 1 1 1 1 A épuiser, sauf tracteur léger.
21086 X-8 519 961 1 1 i 1 Aprés épuisement et pour tracteur léger.
' BOUCHON de prise de thermométre :
21088 X-8 515 378 i 1 1 | A épuiser, sauf tracteur léger.
21089 X-T7 055 334 1 1 1 1 Aprés épuisement et pour tracteur léger.
JOINT du bouchon :
21091 X-8 515379 1 1 1 | A épuiser, sauf tracteur 18ger ............... . i e Fibre.
21092 X-7033 208 1 1 1 I Aprés épuisement et pour tracteur léger ......... ... Cuir.
21095 X-8113 585 1 1 1 1 BOUCHON de remplissage de radiateur.
21097 X-782 403 1 | 1 ! JOINT caoutchouc, du bouchon.
21099 X-9 832 077 1 1 1 1 ROBINET de vidange.
COURONNE caoutchouc, de pipe de réservoir :
21101 X-5 496 007 1 1 I A épuiser.
qe X-5 537 618 1 1 [ Aprés épuisement.
CADRE support de radiateur formant appui de capot :
21103 X-8 250 494 i JUSQU AU 413° BFrACLEUT . ., .ot Avec romaines sou-
dées sur cornidres.
de a° ! JUSQU AU BY® ETQCTEUT . ... ittt de
de de 1 JUSQW U 1TAS ErGOTOUT . ..ot ittt e de
de de 1 JUSGUW I 1A% BrACLEUT ..ottt e de
21104 X-8 250 540 1 A partir du 414° TrACLOUT ... .. ..ot Avec romaines deB
fixation de klaxon et
trou de passage de
tirant.
de de 1 A partir du B0° TraCleur . .............ia i de
de de 1 A partir du 1T5° tractour . ....... .o do
de 4 1 A partir du 15® TrGCEBUT . ... ... PR de .
SUPPORT inférieur de radiateur : i
21107 X-8 250 237 1 1 Droit.
21109 X-8 2501236 1 1 Gauche
VIS de fixation de radiateur :
21111 24.16.060.6 4 4 4 4 H 16.60/31 Ca2 filetée.
21113 23.10.040.6 1 1 1 1 H 10.40/38 .
21115 8014.10.5.6 1 1 1 1 ECROU HK 10 acier, de la vis.
21117 X-786 193 2 2 2 2 JOINT caoutchouc, formant rondelle amortisseur.
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P.R. 553 — RADIATEUR - CALANDRE - CAPOT 111

NUMEROS a8 b 8 8 _
REPERES DE =~ - o~ e DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
21119 X-8103 238 2 2 2 2 ENTRETOISE: de vis de fixation.
21121 X-8103 242 4 4 4 4 CUVETTE de support de radiateur.
21123 X-8103 239 4 4 4 4 JOINT caoutchouc, de la cuvette.
21125 8010.10.5.6 2 2 2 2 BCROU H 10 acier, de fixation d’entretoise.
BUSE : ’
21127 X-8 518 720 1 I Pour tous TYDES . ........ (Chausson 01.54 966) .
21129 X-8518 721 1 1 Pour 1OuS TYDES ... .o (Chausson 01.54 967) 3
21131 23.06.010.6 6 6 6 6 VIS H6.10/8 N, de fixation de buse. g
21133 £010.06.5.6 6 6 6 6 ECROU H 6 acier, de la vis. 5
TUBE vapeur caoutchouc : § ,
21135 X-6 031 742 1 . A partir du 1269¢ tracteur. .
de ae 1 A partir du  301° tracteur. Ed
de de - 1 A partir du 898 tracteur. °
de de : 1 A partir du  369° tracteur. =
3
b
EE
e
7112. Tamis de radiateur - Store de radiateur g
3
(Equipement facultatif) e
=
. COLLECTION de piéces pour adaptation d’un store de radiateur et sa commande : §
21140 X-9 831 092 1 Pour tracteur léger. =
21141 X-8 250 050 1 1 1 1 TAMIS de radiateur. ®
21143 * X-8 250 155 1 1 1 1 STORE de radiateur, avec rouleau. 2
: , SUPPORT de store : =
21145 X-8130 766 1 i 1 1 Droit. -
21147 X-8130 765 1 i 1 1 Gauche. Z
’ FIL de commande de store, avec embout : Long. 530 mm. @
21149 X-8 250 118 1 I 1 1 A BPUISET . Diam. fil : 1 mm. S
21150 X-8 250 504 1 1 1 I ADTrés EPUISEMENT ... ...t Diam. fil : 1,8 mm. ;’ ,
21153 X-8 250 140 1 1 1 I GUIDE de fil de commande, avec support. e
21155 X-6 033 973 1 1 1 | ANNEAU d’accrochage. E
5
D
: 3
712. CALENDRE A
CALANDi%E de radiateur :
21161 X-8 250 550 1 i Pour tous types.
de de 1 Jusqu’au 5 658° tracteur.
de de I Jusquw’au 1 846° tracteur.
21162 X-9 901 068 1 A partir du 5 659¢ fracteur normal.
de de 1 A partir du 1847¢ tracteur.
2116202 X-9 901 069 1 A partir du 5659 tracteur léger.
21163 23.08.020.6 6 6 6 6 VIS H8.20/18 N, de fixation de la calandre.
21165 X-8510 733 6 6 6 6 RONDELLRE éventail de 8, sous vis ............................ (Nomel AZ 8)
21170 X-8133 395 1 I 1 1 MONOGRAMME huile lourde. -
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P.R. 553 — RADIATEUR - CALANDRE - CAPOT

A partir du 498 tracteur ......... ST

A ™ - B
Tracteur type 7012 ............ 2 355¢ env. 2 3562 env.
Tracteur type 7013  ............ 794° env. 795¢ env.
Tracteur type 7022 ............ 1 184= env. 1185¢ env.
Tracteur type 7023 ............. 462¢ env. 463 env.

NUMEROS 2 2 8 8
REPERES DE b~ &~ e~ ~ DESIGNATION OBSERVATIONS -
FABRICATION | g o o o
RIVET R 4X8 aluminium :
221172 78.04.008.0 2 2 2 2 Jusquwaux (A).
VIS genre Parker :
21174 963.35.13.9 2 2 2 2 A partir des (B).
CUVETTE 9X4, de la vis :
21176 X-8519 736 2 2 2 2 A partir des (B).
713. CAPOT
DESSUS fixe de capot : :
21193 X-8 250 446 1 JUSQUAU 188 EPACTOUT . .. ..o\ oottt e e Passage du silen:
cieux a gauche, diam.
146 mm, avec atta-
ches de régervoir,
qe de 1 JUSQUAU B EPEOLEUT . ...\t do
21195 X-8 250 445 1 Jusqwaw 149¢ tracteur, sauf le 43° ... ... . Passage du silen-
cieux & droite, entr!
axe 224 mm., diam;
128 mm, avec atta-
ches de réservoir.
de a- 1 JUSQUWBU 9% EPACEEUT . .o\t e de
21197 X-8 250 541 1 Du 4145 au 911 tracteuUr . .. ... .o e e Passage du silen-
cieux a gauche, diam.
146 mm, entr'axe
177 mm, sans atta-
che de réservoir,
sans trou de passage
du filtre.
de de I Du 60° au 204° IrACLEUT . .. ot it do
21199 X-8 250 449 1 Du 150° au 174° tracteur et pour le 43° ... ... .. ... Passage du silen-
cieux & droite, entr’
axe 177 mm, diam.
146 mm, avec atta-
ches de réservoir.
1 de ac 1 Du 10% au 14° EPACTLEUT . .. oo ot et e e e e e do
e 21201 X-8 250 598 1 A partir du 912° Er@CEeUT ... ... .. Passage du silen-
cieux a gauche, diam,
146 mm, enir'axe
177 mm, avec trou
de passage du filtre.
de a 1 A partir du 205° EFGCLEUT . ..o ottt e e ° )
21203 X-8 250 544 1 A épuiser du 175¢ au 1272° tracteur. ... ... ...oouiiiinnennnainninnee .. Passage du silen-
: cieux & droite, entr
axe 177 mm, diam.
146 mm, sans atta-
che de réservoir,
de de 1 A épuiser du 15° au 487° tracteur, souf les 440°, 444°, 451°, 474° @ 478° ....... de
de X-8 250 790 1 Du 1273° au 1320° tracteur et aprés épuisement .................. ... Trou pour cheminée
d'air, diam. 66 mm 3
‘ 77 mm, de l'axe du
capot.
de de i Du 488¢ au 497° tracteur pour les 440°, 444 451°, 474° 4 478° et aprés épuisement de )
ae X-8 250 890 1 A partir du 1321° Traclteur .......... ..o oiiii i Trou pour cheminée
d’air, diam. 65 mm,
dans l'axe du capot.
de de i de

fidition 80-11-1956



P 'R. 553 — RADIATEUR - CALANDRE - CAPOT 113
NUMEROS 2 g 8 8
REPRERES DE L g Lo Lo DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
=L
COLLECTION de piéces pour adaptation des grands volets de capot mobile, sur
tracteurs équipés des petits bavolets fixes : |
21204 X-9900118 1 1 A partir des (B). j
de X-9900119 1 I A partir des (B). |
VOLET de capot : ,
Droit : Long. 1382 mm. -
Mobile avec poignée : 8
21205 X-9 900 103 1 | 1 I Jusquwaux (4). 2
ae de 1 i 1 1 A partir des (B) (équipement facultatif). 5
on ou +
Fixe sans poignée : Long. 380 mm, @
dr X-8 250 974 i i 1 i A partir des (B). ‘5
Gauche : : :
Mobile avec poignée : Long. 1382 mm. =
21207 X-9900 102 1 i 1 I Jusquw'aur (A). k]
de o ae 1 1 1 1 A partir des (B) (équipement facultatif). S
ou ou e
Fixe sans poignée : Long. 380 mm. g
de X-8 250 972 1 1 1 | A partir des (B). -
. VIS poélier 6 X 15, de fixation du volet de capot : :
-21208 X-8 130 283 8 8 8 8 A partir des (B). °
POIGNEE de volet de capot : &
21209 X-8108 198 4 4 4 4 Jusqu'aux (4). =
de de 4 4 4 4 A partir des (B) (equlpement facultatif). ®
21211 8010.08.5.6 8 8 | 8 8 ECROU H 8 acier, de fixation de poignée. §
PATTE d'appui du volet : X
Droite : 3
21213 X-8 131 212 1 1 Jusqu'aux (4). 5
de de 1 1 A partir des (B) (équipement facultatif). %
21215 X-8132 585 1 1 Jusquaux (A). - a3
de de 1 ! A partir des (B) (équipement facultatif). <
Gauche : 5
21217 X-8 131211 1 i Jusqu'auxr (4). 3
T de 1 I " A partir des (B) (équipement facultatlf). 3
21219 X-8 132 584 1 1 Jusqwaux (4). . ™
de de 1 1 A partir des (B) (équipement facultatif). ‘§
PATTE de fixation du volet : &
Droite :
21220 X-8250 781 1 1 1 I A partir des (B).
Gauche :
de X-8 250782 1 I 1 1 A partir des (B).
TRACTEUR A ] B ! C | D
Type 7012 .............. 2713 2 714= et pour 2 855¢ env, 2 356¢ env.
) sauf le 2687¢ ! le 2 687¢
Type 7013 .............. : e | 909¢ 794¢ env. 795¢ env.,
1 Tyvpe 7022 .............. ! 1230°, sauf } 1231¢ et pour | 1 184¢ env. 1185° env.
L leimse 1 le 1808 |
Type 7028 ..............0 480 i 481e i 462¢ env, i 463° env.
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114 P.R. 553 — RADIATEUR - CALANDRE - CAPOT
I— e s
NUMEROS 8 e 8 8 .
REPERES DE o~ e - ~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
VIS H16.60/31 D filetée, de fixation de patte :
2122002 24.16.060.6 2 2 2 2 A partir des (B).
ENTRETOISE : |
2122004 X-6 052 364 2 2 2 2 A partir des (B). !
TIGE d’attache de capot : |
21221 X-8 130 882 6 6 6 6 Jusquw'aux (A).
de de 6 6 ] 6 A partir des (B) (équipement facultatif).
: RESSORT de la tige :
21223 X-6 034 039 6 6 6 6 Jusqwaux (A).
dae de 6 6 6 6 A partir des (B) (équipement facultatif).
HECROU de la tige :
21225 8010.06.5.6 6 6 6 6 H 6 acier.
21227 8010.06.4.6 6 6 6 6 H bis 6 acier. .
VIS de fixation de dessus de capot :
Diam. 6 mm, long. sous-téte 18 mm :
21229 X-8130 283 9 Jusquw'au 413° tracteur.
de de 9 Jusqwau 59¢ tracteur.
de a- 9 Jusqw’ou 174° tracteur.
de de 9 Jusqwau 14° tracteur. E
H6.12/11N : i
21230 23.06.012.6 4 A partir du 414¢ tracteur.
de de 4 A partir duw 60¢ tracteur.
de de 4 A partir du 175¢ tracteur.
de de 4 A partir du 15° tracteur.
21233 8010.06.5.6 9 9 9 9 ECROU H 6 acier, de la vis X-8 130 283.
21235 X-8 133 394 2 2 2 2 MONOGRAMME de firme.
RIVET R 48 aluminijum :
21236 78.04.008.0 4 4 4 4 Jusqw'aux (C).
VIS genre Parker :
21238 963.35.13.9 4 4 4 4 A partir des (D).
CUVETTE 9X4, de la vis :
21240 X-8 519 736 4 4 4 4 A partir des (D).

(A) (B) (C) (D) Voir page 113,
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REPERES

NUMEROS
DE
FABRICATION

R. 7012

R. 7013

4R. 7022

P.R. 5583 — RESERVOIR A COMBUSTIBLE . PREFILTRE - FIXATION DU RESERVOIR

R. 7023

DESIGNATION

OBSERVATIONS

21259
dn
du
du

21260
de
do
do

21263

21264

21265
de
21267

21269
21270

21295
21297

21298
de

21303
21305
21307
21309
21311
21313
21315
21317
21319
21321
21323

X-8 250 393
do
do
do
X-8 250 536
do
de
do
X-8120971
X-8130 404

X-1227 384
de
X-6 011 900

X-1227 385
X-1227 387

X-8518 118
X-1 227 307

X-8515 393
X-8536 233

X-8513 751
X-8513 752
X-8 513 753
X-8 513 754
X-8 513 755
X-8027 177
X-8 024 831
X-8 519 035
X-8519 036
X-8027173
X-8024 841

el fud fod ok fed b bt bud bad b bed

— - — o~ — —

72. RESERVOIR A COMBUSTIBLE - PREFILTRE
FIXATION DE RESERVOIR

721. RESERVOIR A COMBUSTIBLE

RESERVOIR & combustible, avec bouchon (57 litres) :
Jusquw’au 413¢ tracteur
Jusqw’au 59° tracteur.
Jusquw’au 174¢ tracteur.
Jusqu’an 14¢ tracteur.
A partir du 414° tracteur
A partir du 60° tracteur.
A partir du 175° tracteur.
A partir du 15° tracteur.

BOUCHON de remplissage.
CONTRE-ECROU sur raccord de départ du combustible.

ROBINET pointeau entre réservoir et filtre :

Pour tracteur léger ... ... ... . . ... . . . (Herculés 500 408)
Pour tous types.
JOINT fibre, entre filtre et réservoir.

JOINT de robinet pointeau :
I4,2X 22X 0 o (Hercules 500 409)
12,2X20X1 ...... B e e e e e e e e e e e (Hercules 500 411)

722. PREFILTRE A COMBUSTIBLE

ENSEMBLES
FILTRE & combustible :
Pour tous tYpes . ... (Técalémit F 5 535)
A EDUISET ... (Sigma 54 614)
A EPUISET . .. (PM FZ3A)
APrés Epuisement . .. ... ... (PM FZ3E)
DETAIL
@) Filire & combustible « Técalémit F 5535 »
JOINT de robinet et de raccord .......................... (Técalémit F 4612)
VIS de PiPe .. ... ...ttt e (Técalémit ¥ 5512)
PIPE . . (Técalémit F 4 408)

(Técalémit F 4 108)
BCROU de BiCONe . .......... .o e, (Técalémit F 4 008)
JOINT lidge, de CUVE . ... ...t e e, (Técalémit FE 2022)
CUVE de VeITe . ...........'iuirit e (Técalémit FE 2 021)
ROBINET monté . ............... ... uuuiiiinin. (Técalémit FE 1216)
CALOTTE d'étanchéité du robinet ...................... (Técalémit FE 2 864)
TREILLIS monté . .......... .0 . ... .. (Técalémit FE 1006)
ETRIER de serrage, avec écrou moleté .................. (Técalémit FE 1 022)

(+) Quantité suivant besoins.

- 4 agrafes pour
sangles.

8 agrafes pour
sangles.

Avec robinet et rac-lf
cords. i
Sans robinet et sans ||
raccords. |
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1 . REPRERES

NUMEROS
DE
FABRICATION

R. 7012

R. 7013

R. 7022

R. 7023

DESIGNATION

P.R. 553 — RESERVOIR A COMBUSTIBLE - PREFILTRE - FIXATION DU RESERVOIR

OBSERVATIONS

21329
21331

21333

21335

21361
q
de
dn
21362
de
do
do
21365
21367

21369
do
do
do
do
de
de
de

21371
ge
e
d()

21373
de
do
do

21375
de
de
de

21377
de
de
de

21379

X

X

e
X

519 741
515 651
518 204
515 650

-8
-8
-8
8

X-8250 067
ode
do
do
X-8 250 530
do
de’
do
23.10.050.6
8010.10.5.6

X-8130437
de
d()
do
do
do
da
do
X-8132 407
de
do
do

X-8 250:520
d()
de
dr

X-8 250 519
de
do
do

61.08.020.6
o de
T
de

8010.08.5.6

bk ekt ot

3
— et ot

b) Filire & combustible « Sigmea 54 614 » .
ou « P.M. FZ 3A/3E

CHAPEAU de filtre, avec tige centrale et étrier de fermeture ...... (PM 41937)
JOINT du chapeau ... .... ...ttt (PM 41 890)
CARTOUCHE filtrante .............c.c..cciuiuirnirnnnn e (PM 41 891)
CUV o e e e e (PM 41 897)

723. FIXATION DE RESERVOIR A COMBUSTIBLE

SANGLHE de réservoir a combustible :
JUSQU AU 418° TrACTEUT .. ... e
Jusqw’aw 59¢ tracteur.
Jusquw'au 174° tracteur.
Jusquw’'auw 14° tracteur.
A partir du 414° tracteur
A partir du 60° tracteur.
A partir du 175¢ tracteur.
A partir duw 15° tracteur.

VIS H10.50/48 N, de serrage de sangle,
ECROU H 10 acier, de la vis de serrage.

GARNTITURE feutre, sous sangle (se vend au meétre)
JUSQWaaL 413° 1rQCTEUT ...
Jusqw’auw 59¢ tracteur
Jusqwaw 174¢ tracteur ............ e e e e e
JuSqQWau  14° Iracteur ... .. ... ...
partir du 414° Tractenr . ...... ... ...
partir du 60° Tracteur . ... ... ...
POrtir du 1TBS BFQCLEUT ... ...\ttt e
partir du 15 TraCTEUT ... ... ...
partir du 414° FrACTEeUT ... ... ...
partir du  60° IraCleurT ... ... ... .
partir du 1TB® EFQCEEUT . .. ... ot t
partir du  15° TraCteur ...... .. ... ...

SUPPORT de réservoir :
Droit. :
A partir du 414° tracteur.
A partir du 60° {racteur.
A partir du 175° tracteur.
A partir du  15° lracteur.

Gauche :
A partir du 414¢ tracteur.
A partir du 60° tracteur.
A partir du 175° tracteur.
A partir du 15¢ tracteur.
VIS F¥/808.20/15 N, de fixation des supports : 5,
A partir du 414° tracteur::
A partir du 60° tracteur.
A partir du 175° tracteur::
A partir duw 15° tracteur.

BCROU H.8 acier, de la vis.

NN NS N N

En 2 piéces.

En 1 piéce.

Long. 680 mm.
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Long. 320 mm.
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