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NUMEROS g a ] 8
REPERES ' DE [t Lad [ ~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o ©. . o o
73. SILENCIEUX - TUYAUTERIES DIVERSES
731. SILENCIEUX AVEC TUYAU DECHAPPEMENT

SILENCIEUX : ;
21405 Xa8 250 38540 1 | Pour tous types. B
21407 X-8 250 533 1 1 Pour tous types. o ;
21409 X6084667 | 2 | 2 | 2 2 | DEMI-COLLIER de serrage de tuyau d’échappement sur silencieux. @ O+ & 4 %
21411 23.08.050.6 2 2 2 2 VIS H8.50/48 N, de fixation de collier.
21413 8010.08.5.6 2 2 2 2 ECROU H 8 acier, de la vis.

' TUBE de sortie de silencieux :
21415 X-8 250 095 1 I 1 ! Droit.
21417 X-8 250 094 i 1 1 1 Coudé.
21419 X-8131 011 2 2 2 2 BRIDE de serrage de fixation de silencienx sur capot.
21421 2408.021.6 2 2 2 2 Vis H. 8.21/13 N, filetée de serrage de la bride.
21423 8010.08.5.6 2 2 2 2 BECROU H 8 acier, de la vis.
21425 X-8131 867 1 i JOINT cuivre-amiante, entre collecteur et silencieux.
732. TUYAUTERIES DIVERSES
7321. Tuyauterie d'eau
21451 X-8 250 362 1 I TUBE acier, de jonction, avec patté d'attache.
21453 X-8131643 1 1 PIPE de sortie d’eau chaude. @ ’ ’
@ Jusqu'au 315e tracteur type 7 012.
Jusqu'au 35 ‘tracteur type 7 013.
Prévoir en outre : ;
21 457 - X-8 132 271 - 1 - RACCORD caoutchoue, supérieur.

RACCORD caoutchouc, supérieur, diam. intérieur 35 min, entre radiateur et

moteur : ! . i
21455 X-8131975 1 Jusqwaw 315° tracteur ........... ... ... Long. 220 mm,: droit. i

de ae 1 Jusqwaw 35° tracteur . ... ... . .. ... de i
21457 X-8132 271 1 A partir du 316° tracteur ........0. ... ... Long. 220 mm; droit. ||
de a° 1 A partir du  36° fracteur ... ...... .. .. | Diam, 35/44 mm. 3

21459 X-8132218 1 1 Pour tous types ... 0. .. Pt

Long. 810 mm, droit.
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COUDE caoutchoue, supérieur, diam. intérieur 35 mm.

TURE caoutchoue, inférieur, diam. intérieur 35 mm, entre radiateur et moteur :

Pour tous types
Pour tous types

COLLIER de serrage de raccord (long. 500 mm, diam. 40 mm). P.C.AN° 1

7322. Tuyauterie d'échappement

TUYAUTERIE d’échappement :
Se reporter au paragraphe « 731, — Silencieux avec Tuyau d'Echappement ».

7323. Tuyauterie & combustible

a) Pour moteur « Perkins »

TUBE de circulation de combustible :
Dea départ du réservoir au filtre « Técalémit », avec raccord orientable et em-

bout :
JUSQWan 128° IPACTEUT .. ... . o ot

Entre filtre « Técalémit » et filtre « C.AV.» :
Troncon c¢Oté filtre « C.AV.»

A épuiser du 124¢ tracteur au 2 070 THL® MOTEUT. . ... vvvvnrnnnrees
A épuiser jusqw’an 2070 TEL® MOTEUT. .. ... .o\ oni e
Du 124° tracteur aw 2 070 T51° moteur aprés épuisement...................
Jusqw'au 2070 751 moteur aprés EPUISEMENt. .. ... ... .covviicne e

Trongon cdté filtre « Técalémit» :

Du 124° au 1 036° tracteur. M
Jusquw’aw 242¢ tracteur. M
A épuiser du 1037¢ tracteur au 2 070 751" MOTEUT . . e oo i

A épuiser du 243° tracteur eu 2070 751° TOLBUT « o vt s
Du 1037¢ tractewr au 2 070 751° moteur aprés épuisement. M
Du 243° tracteur an 2 070 751¢ moteur aprés épuisement. M
De retour au réservoir :
Trongon coOté filtre « C.A.V.», avec raccord orientable :

A épuiser jusquw’aw 2070 T51® MOTEUT ... ... ..ot
Jusqwou 2 070 751° moteur aprés E€puisement ..............cceoeennrens
A poartir du 2070 TH2° MOLEUT ... ...t

Trongon coté réservoir

A épuiser jusquw’au
Jusqwau 2070751 moteur aprés épuisement ...............ccoooanen
A partiv du 2070 752° MOTEUT ... ... .. oot

Coudé 1 fois.
Coudé 2 fois.

Tube de 8-1, long.
totale 400 mm.

Tube de 10-1, long
totale 208 mm.
Cuivre,

deo

Acier.

de

Tube de 10-1, long.|f
totale 250 mm, cosse
sans ‘embase.

Cogsse avec embase
soudée et filetée,
Cuivre.

Acier.

de

Tube de 8-1, long.
totale 125 mm.
Cuivre.

Acier.

Long. totale 100 mm
Tube de 8-1, long
totale 540 mm,
Cuivre.

Acier. :
Long. totale 610:mm.
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NUMEROS a3 2 8 8
REPERES DE - e~ - e~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o @ o i
TUBE de circulation de combustible (suite) : Tube de 6-1. long
Entre pompe de départ et filtre « Técalémit », avec embout : totale 740 mm. i
21490 X-8 250 507 1 Jusqwau 1036° tracteur ........... ... ... Embout tubulaire,
de ae 1 Jusqu'au  242¢ tracteur ... ...... ... ... do ‘
21491 X-8 250 631 1 Du 1037¢ tracteur au 2070751 moteur. ......................... B 7 303 | Embout i extrémité
tronconique.
. L . 360 X
@ ae 1 Du 243° tracteur au 2 070 T51° motewr . ............ . ... ... ... .. M73e3| ™
Entre pompe de départ et filtre sur réservoir :
21492 X-8 224 469 i i A partir du 2070 752° moteur ............ .. ... .. . Long. 580 mm.
21493 X-8 250 422 1 1 Entre pompe de départ et collecteur d’admission, avec 2 raccords orientables.
Entre filtre « Técalémit » et pompe d’alimentation :
Trongon c6té pompe d’alimentation :
21495 X-8 250 485 1 Jusquw’aw 123¢ tracteur.
Troncon co6té filtre « Técalémit » :
21496 X-8 250 484 1 Jusqw’au 123¢ tracteur.
Entre pompe d’alimentation et filtre « C.AV.» :
Trongon c6té pompe d’alimentation :
91497 X-8 250 486 1 Jusqwau 123° tracteur.
Trongon coOté filtre « C.AV.» :
21498 X-8 250 487 1 Jusqu'aw 123¢ tracteur.
Entre filtre « C.A.V.» et pompe d’injection :
Trongcon coté filtre « CAV.» :
21499 X-8 250 488 1 Jusqwau 123¢ tracteur.
Trongon c6té pompe d'injection :
21500 X-8 250 489 1 Jusquw’au 123° tracteur.
ROBINET d’isolement .de la pompe de départ :
21501 X-8520 567 1 Du 1037¢ tracteur auw 2070 761° moteur .......... ...... (Le Bozec 38 56 H) | D'équerre.
g ae I Du 243° tracteur au 2 070 751 moteur ............ ..... (Le Bozec 38 56 H) de
ou ou ou ou M 7303
21503 X-8520 727 1 Du 1037° tracteur au 2 070 151 moteur ............. .... (Le Bozec 38 56 F') | Droit.
3o de 1 Dy 243° tracteur au 2 070 751¢ moteur ................... (Le Bozec 38 56 F') de
. EMBASE de robinet :
21505 X-8132 620 1 I Non montée en série. B 7303
BAGUE biconique 6-1 :
21507 X-7 032 002 1 1 Non montée en série. M 7 303
TUBH d'alimentation de combustible : Tube de 10-1
Entre réservoir et pompe d’alimentation : )
Trongon cOté réservoir : M 7 302! Long. 200 mm.
21509 X-8 250 521 1 A épuiser & partir du 124° fracteur .............. ... ... .. ... . ... Cuivre.
a0 de i A EDUISET . . e o
21510 X-8 250 609 1 A partir dw 124° tracteur, aprés épwisement ............................ Acier.
de de i ADrés EpuiSement . .. .. ... de
Trongon coté pompe d’alimentation : M 7382 | Long. 280 mm.
21511 X-8 250 522 i A epuzser G partir du 124¢ fracteurs. .. ... . ... Cuivre:
de de 1 A EPUISET ... ae
21512 X-8 250 610 1 A partir du 124° tracteur; a,pres épmsement ............................ Acier.
do de I Aprés épuisement . ... ... de
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P.R. 553 — SILENCIEUX - TUYAUTERIES DIVERSES

NUMEROS
REPERES . DE i DESIGNATION OBSERVATIONS:
FABRICATION ; 3 i i
| TUBE d’alimentation de combustible (suite)
i Entre pompe d’alimentation et filtre « Técalémit» :
I : : Trongon c6té pompe d’alimentation : M 7 302 | Long. 300 mm.
21513 X-8 250 523 1 A épuiser a partir du 124° fracteur ............... ... Cuivre.
de de 1 : A BPUISET . de
21514 X-8 250 611 1 A partir du 124° tractewr, aprés épuisement .................... ... Acier,
de de i ADTeS GPUISETNENE . .. o\ ettt i do
Troncon c6té filtre « Técalémit » : M 7302 Long. 475 mm.
21515 X-8 250 524 1 A épuiser du 124° tracteur au 2 070 751 moteur ......... ... ... .. o Cuivre.
de de i A épuiser jusqu’an 2070 TB1® MOLEUr ... ... ... .ot qo
21516 X-8 250 612 1 Du 124¢ tracteur au 2 070 751¢ moteur aprés épuisement ........ ... ... Acier.
de de 1 - Jusqw’au 2 070 751° moteur aprés épuisement .............. ... .. do
i Trongon cété filtre unique C.AV.
21516¢2 X-8 241 933 1 i A portir du 2070 T52° MOteuT ... .. ... Long. 140 mm.
Entre pompe d'injection et filtre « CAV.»
i Trongon c6té pompe d’'injection : M 7302 Long. 8 mm.
21517 X-8 250 528 1 A épuiser @ partir du 124° fracteur ....... ... ... ...l Cuivre.
de de [ A BDUISET . o e L. de
21518 X-8 250 616 1 A partir du 124° tracteur, aprés épuisement .......... ... ... ... ... Acier.
de a° 1 ADTes EPUISEMENT oo oo ot do
! Trongon co6té filtre « CAV.» : M 73062 | Long. 224 mm.
21519 X-8 250 527 1 A épuiser du 124 tracteur aw 2 070 751 moteur . ... ... .. ... ... ... Cuivre.
de de 1 A épuiser jusquw’aw 2070 751° moteur ............. ... ... de
21520 X-8 250 615 1 Dy 124° tracteur aw 2070 751¢ moleur aprés épuisement .. .. ....... ... ... Acier.
de de bl Jusqw’aw 2070 751° moteur aprés épuisement ................. .......... de
Troncon cété filtre unique C.AV. :
2152002 X-8 241 934 1 i 4 partir du 2 070 752° moteur ............. diam. int. 10 Mil.eer --- Long. 180 mm.
21521 X-6054 432 4 4 MANCHON caoutchoue, d'accouplement des tubes Jong. 90 mm, M 7 3062
21523 X-8 021 079 8 8 COLLIER de serrage du manchon (serrage diant. int. 15 mm, long. 145 mm ......
......................................................... (Caillau PC IN° 00)
BAGUE-BICONE : '
21525 X-7032 003 2 2 8-1, sur réservoir.
6-1, sur embout co6té filtre Técalémit :
21527 X-7032 002 1 1 Jusqu’aw 2 070 751° moteur.
BCROU-RACCORD :
21529 X-7032103 2 2 8-1, sur réservoir.
: 6-1, sur embout coté filtre Técalémit :
21531 X-7032102 1 I Jusquw’au 2 070 751¢ moteur.
. EMBOUT de sortie de filtre ¢ Jécalémit>» :
21533 X-8132 168 1 N Jusquw’au 1 036° tracteur.
de de . | Jusquw'aw 242° tracteur.
MAMELON bicylindrique 6-1 :
21535 X-T032 302 1 Jusqw’au -1 036¢ tracteur.
dqe de 1 Jusqwau 242° tracteur.
JOINT fibre : )
21537 X-7 060115 1 | A épuiser jusquw’an 2 0T0 751° moteur. EN
de X-4'517 625 1 1 Jusquw’au 2 070 751° moteur, aprés épuisement.
.| POMPE de départ « Kigass».. -
Pour_mémoire X X : Se reporter chapitre a) MOTEUR ~ PERKINS ", paragraphe « 114, — Collec-
teurs - sous paragraphe Préchauffage ».

Edition 27-4-1955.




P.R. 553 — SILENCIEUX - TUYAUTERIES DIVERSES - 191

NUMEROS 2 3 8 8
REPERES DE o~ - &~ e~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o, - o i ’
21541 X-8131 912 1 i SUPPORT de pompe de départ.
21543 23.06.012.6 2 2 VIS H6.12/11 N, de fixation du support.
21545 8010.06.5.6 2 2 ECROU H 6 acier, de la vis.
21547 61.03.012.6 4 4 VIS ¥90.3.12/10 N, de fixation de la pompe de départ.
21549 8010.03.5.6 4 4 ECROU H 3 acier, de la vis. ’

TUMAUTERIE 4 combustible sur moteur :
Pour mémoire X X Se reporter chapitre a) MOTEUR " PERKINS ”, paragraphe « 144, - Tuyaute-

rie d’Injection ». :
b} Pour mofeur « Hercules »

TUBE de 10-1, de circulation de combustible :
De départ du réservoir a lai pompe d’injection :

Entre réservoir et pompe d’alimentation :
Trongon c6té réservoir : -

21555 X-8 132 224 i A épuiser jusquw’aun 1 184° tracteur ............ ... ... ... ... ... Cuivre.
de de 1 A épuiser jusqw'au 462¢ tracteur . .......... .. ... ... do
21556 X-8 132 590 1 A partir du 1 185° tracteur et aprés épuisement . ................ ....... Acier. |
de de i A partir du  463° tracteur et aprés épuisement ... ...... ... . ... ...... ae
Troncon coté pompe d’alimentation :
21557 X-8 132 225 1 A épuiser jusquw’aw 1184° tracteur . ... ... .. ... ... ... .. . ... .. ... .00 Cuivre.
dae de 1 A épuiser jusquau 462° tracteur ............... ... ... . ge
21558 X-8 182 591 1 A partir du 1 185¢ tracteur et aprés épuisement ........................ Acier.
de de . 1 A partir du  463¢ ifracteur et aprés épwisement .................. . . . do

Entre pompe d’alimentation et filtre :
Troncon c6té pompe d’alimentation :

21559 X-8 132 226 1 A épuiser jusqwau 1184° tracteur ............. ... ... ... .. Cuivre,
de de | A épuiser jusquwau 462° tracteur .............. ... . ... ... de
21560 X-8 132 592 . 1 A partir dw 1185° tracteur el aprés épuwisement ........................ Acier.
de de " 1 A partir du 463° tracteur et aprés épuisement . ........ ... .. ... ...... de
: Trongon co6té filtre :
21561 X-8 132 227 1 A eapui_ser jysqu’au 1184e tracteur . .......... ... Cuivre.
ae de 1 A épuiser jusqu’au 462° tracteur ............ . ... ... de
21562 X.8132 593 1 A partir du 1185° tracteur et aprés épuisement ........................ Acier.
ae Tode 1 A partir du 463° tracteur et aprés épuisement ....... ... ... ........... de

Entre filtre et pompe d’injection :
Trongon c6té filtre :

" 91563 ' X-8132228 1 A épuiser jusquiau 1184 tracteur ............... ... ... Cuivre.
de de i A épuiser jusquw’au 462° tracteur ........ ... ... ... e deo
21564 X-8132 594 1 A partir du 1 185¢ tracteur el aprés épuisement . ....................... Acier.
de de 1 A partir du 463° tracteur et aprés épuisement ........................ de
Trongon ¢6té pompe d'injection :
21565 X-8 132 229 1 A épuiser jusqwaw 1184° tracteur . ........ ... ... ..o, Cuivre.
de de 1 A épuiser jusquwau 462° Tracteur ...... ... ... ... .. de
21566 X-8132595 1 A partir du 1185° tracteur et aprés épwisement ........................ Acier.

ge de i A partir du 463° tracteur et aprés épuisement .................. .. .... de
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NUMEROS 3 g 8 8
REPERES i DE L - L L DESIGNATION OBSERVATIONS
| FABRICATION o I o o
| .
I i De retour du filtre au réservoir :
! | Entre filtre et Té & réduction :
Troncon coté filtre :
; 21567  %-8132230 [ 1 A bpuiser jusqw'om 1184° tracteur .................. ... Cuivre.
| de ' a 1 A épuiser jusqwan 482° tracteur . .............. ... ... i de
I 21568 X-8132 596 i A partir du 1185° tracteur et aprés épuisement . ........... ... Acier.
| de ae I A partir du 463° tracteur et aprés épuisement ... ..................... de
Trongon cb6té Té & réduction :
i 21569 X-8132 206 1 A épuiser jusquwan 1184° iracteur ......... ... .. .. ... Cuivre.
1 de de i A épuiser jusquwan  4B2° rACTEUT . ... . ... ... de
21570 X-8 ‘%303 957 1 A partir du 1 185° tracteur et aprés épuisement ... ....... ... ... ... .... Acier.
de . a i A partir du  463¢ tracteur et aprés épuisement . ... ... ... ) de
Entre Té & réduction et réservoir : '
Trongon coté Té & réduction :
21571 X-8 132 638 1 A épuiser jusquau 1184° fractewr ...... ... .. ... ... oo Cuivre.
de de I A épuiser jusquau  462° racteur ............... ... ... do
21572 | X-8133 959 1 A partir du 1185° tracteur et aprés épuisement . ....................... Acier.
ae ae i A partir du 463° tracteur et aprés EpUISEMEnt ... ............ ... ... do
Trongon coté réservoir :
215783 X-8 250 606 1 A épuiser jusqu’au 1184° Tractewr ... ......... .. ... Cuivre.
de de 1 A épuiser jusqwau 462° Tracleur ........... ... ... do
21574 - X-8 250 906 1 A partir du 1 185¢ tracteur et aprés épuisement . ....................... Acier.
de de ) 1 A partir du 463¢ tracteur el aprés épuisement . ..................... .. de
21575 X-6054 632 5 5 MANCHON caoutchoue, d’accouplement des tubes. diam. int. 10 mm, long. 90 mm.
21577 X-8 021 079 10 16 COLLIER de manchon, diam. de serrage 15, long. 145 mm ........ (P C N* 00)
THE a réduction de 8-10-8-3 acier, de jonction du collecteur de fuites et tubes de
retour de combustible au réservoir :
Pour mémoire X X Se reporter chapitre b) MOTEUR " HISPANO-HERCULES ", paragraphe « 1441.
—- Tuyauterie de récupération de combustible ».
21579 X-7032103 1 | ECROU-RACCORD 8-1, du retour sur réservoir.
21581 X-7 032 003 1 I BAGUE-BICONE 8-1.
21583 X-1227 308 4 4 RACCORD orientable, des tubes sur pompe d’alimentation, pompe d’injection et
PrEfIlre . ... . . e (Hercules 500 183)
21585 X-8513135 -+ - BAGUE laiton, de raccord pour tube de 10 ..... ... ... ... ... . (Ermeto 605-10) g}ogelg%’zl‘ Neo 276, du
21587 X-1227 382 1 1 | MANCHON intermédiaire en acier, coté préfiltre ............ (Hercules 500 405) '
21589 X-1227 383 1 1 VIS creuse 1B 8/14”, fixant manchon sur préfiltre .......... (Hercules 500 407)
), 21591 X-1227 386 2 2 JOIN T e (Hercules 500 410)
21593 X-8132 239 1 I COLLIER de f{ixation des tubes sur carter de volant.
21595 X-8132 240 1 1 CALE sous collier.
21597 23.06.012.6 2 2 VIS H6.12/11 N, de fixation de collier.
e -
(-+) Quantité suivant besoins.
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NUMEROS

7013

123

o3 o
2] 8
REPRRES DE > Dl e~ DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION | g @ o &
74. PARE-CHOCS
SUPPORT de pare-chocs :
21621 X-8 250 254 Droi#f
21623 X-8 250 255 Gauche.
— Piéces montés en série sur tracteurs type 7 013 forestier et équipement faculiatif |
pour les auires tracteurs.
21625 X-9 826 050 COLLECTION de pidces pour adaptation d’un pare-chocs avant, avec gueuses
d’alourdissement.
21627 X-8 250 251 1 i PARE-CHOCS.
21629 24.18.040.6 : VIS H 18.40/28 N, de fixation de pare-chocs.
GUEUSE d’alourdissement :
21631 X-8 250 244 Supérieure ... ... Largeur de la partiell
pleine au centre 120
! mm, pour la gueuse
supérieure, 70 mmij
pour la gueuse infé-j
rieure.
21633 X-8 250 243 Inférieure ... ... . ... de
21635 X-8 131 273 VIS de fixation des gueuses.
21637 8010.18.5.6 2 KCROU H 18 acier, de la vis

Edition 31-1-56
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|
o [l
NUMEROS ! g 2 ] 8
REPRERES DE [ [ e L DESIGNATION OBSERVATIONS
i FABRICATION ( o i & o [
75. SUPPORTS ET TOLERIES DIVERSES
751. SUPPORT DE BATTERIE
15 ! COFFRE & accus avec cale de fond de coffre et bride :
. i 21663 X-8 250 411 1 A épuiser jusqu'aw 1T0C Lracteur . ... ... ... Haut. 320 mm. 2:
: i | . trous de 30 mm. cOtéy
! gauche tableau.
d- de 1 A épuiser pour le 1'7 IFACLEUT ... ... ... de
a- X-8 250 532 1 A épuiser du 171" tracteur qu 4 179" et uprés épuisement . ................... Haut 320 mm avec
. trou de 52,5 mm pour
! ampéremeétre.
d- de i A épuiser du 2' tracteur au 1426° et aprés épuisement ..................... de
ae X-8534 974 1 ! A partir du 4 180° tracteur et aprés épuisement . ............ ... Avec trou de 14 mm
. p. voyant lumineux,
4 de } | A ‘partir du 1427¢ tracteur et aprés épuisement .................. .. de
a- X-8235007 | 1 Pour tracteur type T 012 léger.
de X-8 250 534 | 1 | POur tOUS EYDES . .o oo Long. 860 mm.
BRIDE de fixation de batterie :
21669 X-8132 220 1 | Pour tous types. Long. 705 mm.
21671 X-8 250 545 1 1 Pour tous types. Long. 852 mm.
TIGE de fixation de batterie : ) :
| Pour tracteur normal :
. 21673 X-8 131835 3 A épuiser. ¥
Pour tous types :
. d- de 3 A épuiser.
i, 21675 X-8132353 | 3 Pour tracteur léger.
‘ § Pour tracteur normal :
d- dn 3 . Apreés épuisement.
., ‘ Pour tous types :
a- ) d- 3 d Apreés épuisement.
de c o ae | 3 3 Pour tous types.
21667 X-6 041 985 3 3 3 3 1 RESSORT de la tige.
21679 8010.06.5.6 3 3 3 3 ECROU H 6 acier, de blocage de la tige.
21681 60.06.020.6 3 3 3 3 | VIS F/90 6.20/16 N, de fixation de cale bois.
| VIS de fixation du coffre sur cadre arriére :
21683 23.08.016.6 8 8 6 8 | H 8.16/15 N.
21685 23.08.025.6 6 6 8 1 6 . H8.25/23 N. > NN
A z | ECROU des vis de fixation :
21687 8010.08.5.6 8 8 8 | 8 | HB8 acier.
21689 8012.08.5.0 1 1 L H 8 laiton, du fil de masse.
i
Edition 31-1-56
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: NUMEROS a8 a B &
REPERES |- DE e~ - =~ e DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION | o o o
COUVERCLE de coffre & accus :
21691 X-8250 378 1 1 Pour tous TYDPEs .. ... Long. 721 mm.
21693 X-8 250 535 i Pour tous TYDPES . ... oo Long. 861 mm.
21695 X-8132 208 2 2 2 2 CROCHET d’attache de couvercle.
21697 X-8130 723 2 2 2 2 RESSORT du couvercle. .
CADRE arriére support de coffre & accus : :
21699 X-8 250 444 1 Jusqu’an 413¢ Tracteur . ... Sans trou et sans
axe.
de de 1 Jusqw'auw  59° tracteur . ... ... ... de 1
de de 1 Jusquw’au 174° Tracteur . ........ .. .. . . .. 4o
de de 1 Jusqu'au  14° Tracteur ....... ... de
21700 X-8 250 542 1 A partir du 414° Tracteur ....... ... Avec trou de fixation
pour support de ré-
) servoir et axe soudé
de position du capot.
de : de I A portir du  80° tracteur . .......... ... de
ae de 1 A partir du 1T5° tracteur ........... ... .. . de
ac ae | A partir du  15° Tracteur . .......... ... de
TIRANT entre cadre arriére et cadre avant :
21703 X-8132 332 2 A partir du 414° tracteur.
ae ae 2 A partir du  60° tracteur.
ge de 2 A portir du 175° tracteur.
de as 2 A partir du 15° tracteur.
21705 8010.08.5.6 6 6 6 6 ECROU H § acier, de blocage des tirants.
21707 2310.040.6 4 4 4 4 VIS H10.40/38 N, de fixation du cadre sur la boite de vitesses.
21709 8010.10.5.6 4 4 4 4 ECROU H 10 acier, de la vis.
21711 X-8 132 060 1 1 1 I PATTE support de commande de stop.
21713 23.06.012.6 2 2 2 2 VIS H6.12/11 N, de fixation de la patte.
21715 8130.10.5.6 2 2 2 2 ECROU H 6 acier, de la vis. '
752. TOLERIES DIVERSES
7521. Garde-boue
GARDE-BOUE :
Droit :
21741 X-8 212 384 1 Pour tracteur large, léger.
de X-8212 386 1 Pour tracteur étroit, léger.
de X-8 250 154 1 i Pour tracteur étroit, normal.
de X-8 250 150 1 I Pour tracteur large, normal.
de de 1 1 Pour tous types.
Gauche :
21743 X-8 250 153 1 1 Pour tracteur étroit.
de X-8 250 149 i 1 Pour tracteur large.
de de 1 1 Pour tous types.
SUPPORT de garde-boue :
Droit :
21745 - X-8 250 090 1 i Pour tous types.
dae de 1 i Pour tracteur large.
21746 X-8 250 152 1 1 Pour tracteur étroit.
. Gauche :
21747 X-8 250 089 1 i Pour tous types.
de de 1 1 Pour tracteur large.

21748 X-8 250 151 1 1 Pour tracteur étroil.
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21749 24.16.050.6 4 4 4 4 VIS H 16.50/31 N filetée, de fixation de garde-boue.
21751 8010.16.5.6 4 4 4 4 ECROU H 16 acier, de la vis.
PLANCHER assemblé :
21753 X-8 250 185 1 1 1 ! Droit.
21755 X-8 250 184 1 | 1 1 Gauche. .
21757 23.12.020.6 4 4 4 4 VIS H12.20/18 N, de fixation de plancher sur couvercle arriére.
21759 23.08.020.6 6 6 6 6 VIS H8.20/18 N, de fixation de plancher sur garde-boue.
21761 8010.08.5.6 6 6 6 6 ECROU H 8 acier, de la vis.
7525. Siéges
SIEGH & amortisseur hydraulique :
21767 X-8 250 128 1 Pour tracleur NOTTUAL . . . .. oo e s %gongueur du guide
mm.
de de I Pour TouUS LYDES . oottt e e de
21768 X-8 224 514 1 Pour tracteur léger.
21769 X-8 250 139 1 I Pour tOUS TYDES .o ot ittt e s %z%ngueur du guide
mm,
21771 X-8 250 113 1 1 1 1 DOSSIER de siége.
21773 23.10.025.6 2 2 2 2 VIS H 10.25/23 N, de fixation de dossier.
21775 X-8 507 429 4 4 4 4 RONDELLE éventail de 10, de blocage de la vis ................ (Nomel AZ 10)
BRAS support de siége :
21777 X-8 130 742 1 Pour tracteur normal.
de de 1 Pour tous types.
21779 X-8 250 114 1 1 Pour tous types.
de de 1 Pour tracteur léger.
SUPPORT de siége :
21780 X-8 212 300 1 Pour tracteur léger.
2178002 24.16.030.6 4 VIS H16.30/25 N filetée, de fixation du support.
AXE d’oscillation de support de siége :
21781 X-8130 732 1 1 POUr TOUS TUDES ot oottt i e e i e e e e Long. 89 mm.
21783 X-8130 731 1 i PouUr tOUS TYDES . oottt et e e Long. 104 mm,
21785 54.10.050.6 1 1 1 1 BOULON J10.50/26 N fileté, de fixation de siége.
VIS de fixation de siége :
21787 24.10.096.6 1 1 H 10.90/26 N filetée.
21789 23.10.025.6 1 I H 10.25/23 N.
21791 . 8010.10.5.6 2 2 2 2 ECROU H 10 acier, du boulon ou de la vis.
21793 | -X-8130733 1 1 1 1 ENTRETOISE de vis de fixation de siége.
! AXE inférieur, d’attache d’amortisseur de siége :
21795 X-8130 712 1 Pour tracteur normal . .. .. .. e e e s Long. 48 mm.
de de 1 Pour tous types.
21797 X-8130 743 1 Pour tracteur LEger . . ... . e Long. 60 mm.
de de 1 1 Pour tous types.
. AXE supérieur, d’attache d’amortisseur de siége : 5
21799 X-8130 734 1 Pour tracteur normal ... ... ... DU Long. 76 mm,
de de 1 Pour tous types.
21801 X-8 130 753 1 Pour tracteur L8ger . .. . ... ... e e e Long. 86 mm.
da» de 1 1 Pour tous types.
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7526. Amortisseur de siége
21807 X-9 926 203 1 1 1 1 AMORTISSEUR de siége, avec piston, ressort et bouchon.
21809 X-8 130 700 1 1 1 1 TIGE de piston. |
21811 8014.10.5.6 1 1 1 1 ECROU HK 10 acier, de blocage de la tige de piston. !
21813 X-8130 696 1 I 1 1 CUIR de piston. [
21815 X-8130 689 1 1 1 ! RONDELLE d'appui du cuir de piston.
21817 X-8130 693. 1 ! 1 ! RONDELLE de blocage du cuir de piston.
21819 8017.12.5.6 1 1 1 1 ECROUHKZ 12 acier, de blocage du cuir de piston.
21821 X-8130695 1 1 1 i CUIR de tige de piston. :
21823 X-8 130 688 1 1 1 I RONDELLE de blocage du cuir de tige de piston.
21825 X-8130691 1 1 1 1 ECROU de blocage du cuir de tige de piston.
TUBE acier, d’amortisseur de siége :
21827 X-8 130 698 1 I 1 1 I UL . .. o i e Diam, extér. 44 mm.
21829 X-8 130 699 1 1 1 1 EXEETISUT ... ..ottt Diam. extér. 50 mm.
BOUCHON supérieur :
21831 X-8130 829 1 I 1 I Du tube Interieur ... ... e e e Diam. extér. 44 mm.
21833 X-8130 692 1 i 1 } Du tube extérieur . ... ... Diam. extér. 140 mm.
21835 X-8130 697 1 1 1 1 BOUCHON inférieur.
21837 X-T7 052 939 1 1 1 I BOUCHON de remplissage et de vidange.
21839 X-8 130 694 2 2 2 2 RONDELLE d¢’étanchéité. ’
21841 X-8 130931 1 1 1 1 RESSORT d’amortisseur. :
7527. Divers
21847 X-5 528 881 1 1 1 1 PROTECTEUR de cablage (passage pédalier).
753. PLAQUE DE POLICE
(Pour iracteurs équipés de pneumatiques). !
21871 X-9 949 004 1 1 ! | | PLAQUE de police.
21873 24.06.020.6 4 4 4 4 VIS H 6.20/8 N filetée, de fixation de la plaque.
21875 8130.06.5.6 4 4 4 4 RONDELLE éventail de 6, dela vis .......................... (Nomel A Z 6)
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(1) Le phare X-8 512232 a été affecté des 2 références Ducellier suivantes :

CE 6 E SP 103, repére 1 547.
13CE D 4 SP 3, repére 1606 B.: .
Le phare X-8 522 282 3 été affecté des 2 références Ducellier suivantes :

PR 13 CEU 1 SP 1, repére 1875 A.
PR 13 CEU 2 SP 1, repére 1875 B,

(B}

(A) I

!

Tracteur tyvpe 7012 .............. 4 525¢ environ |
- Lracteur type 7013 ......... ..., ; 1 500° environ

Tracteur type 7022 .............. 1 397¢ environ [

Tracteur type 7023 .............. 524¢ environ }

4 526¢ environ
1 501e environ
1 398¢ environ

525¢ environ

NUMEROS z g 8 8
REPERES DE o [ Lad L DESIGNATION OBSERVATIONS
’ FABRICATION o o 2 o
5 76. ECLAIRAGE
|
| SIGNALISATIONS LUMINEUSE ET SONORE ;
|
761. PHARES
PHARE émaillé noir :
21901 X-8 522 282 3 3 3 3 A épuiser jusqu'oux (A), sauf tracteur type 7012 léger ... .. [Ducellier (1)] | Plat.
de X-8 512 232 3 3 3 3 A partir des (B) et aprés épuiSement ...................... .. [Ducellier (1)] | Bombé.
de de 2 Pour tracteur léger. . i
GLACE de phare (1) | 1/2 bombée.
2 |
21902 X-8 536 467 ou 3 3 3 Pour phare X-8512232 . .. . ... ... ... ... ... P (Ducellier 66 257) | Marquée I 802.
3
Pour phare X-8 522 282 :
de de 3 3 3 3 Repére 1875 B.
21903 X-8523 450 3 3 3 3 Repére 1875 A ... ... .. . e (Ducellier 65 012) | Strice.
” PARABOLE (1) :
Pour phare X-8 512 282
2 .
21904 X-8516 199 ou 3 3 3 Repére 1547 ... ... . .. (Ducellier 64 365 R) | Avec voyant cran-
3 tage hor.zontal,
2
21905 X-8 523 447 ou 3 3 3 Repére 16068 ...... . ... .. .. . ... (Ducellier 65326) | Avec vovant cran-
3 tage vertical.
de de 3 3 3 3 Pour phare X-8 522 282.
2 .
21906 X-8523 448 ou 3 3 3 PORTE émaillée noir . ... ... ... (Ducellier 62783)
3
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R. 7013

R. 7012
R. 7022

R. 7023

DESIGNATION

P.R. 553 — BCLAIRAGE - SIGNALISATIONS LUMINEUSE ET SONORE

OBSERVATIONS

21908

21911

de

do
de

21912

21913
de

21915

21917
21919
21921
21923

21925
21927

21929
21931

21933

X-8 523 451

X-8516 202
X-8 536 468

de
X-8 523 449

X-8516 203

X-8 536 466
de
X-8021 016
X-8510 589
X-5 526 596

X-5 526 595
X-8103 755

23.08.025.6
24.12.050.6

23.06.016.6
8010.06.5.6

| X-2523 006

W

— b0 BN D

12 RESSORT de calage (Jonc) .......... ... oo ..

BOUCHON porte-lampe (1)
Pour phare X-8 512232

(Ducellier 64 635)

3 Repére 1547 . ... . . (Ducellier 62 752 R)

3 Repére 1606B .......... ... ... . i

Pour phare X-8 522 282 :
Repére 1 875 B.
Repére 1875 A ... .. . . .. .. .. .

CORPS émaillé (1)
Pour phare X-8 512 232 :

W W

(Ducellier 66 123)

(Ducellier 65 458)

3 Repére 1547 ... ... ... .. . .. e (Ducellier 64 907 R)

3 Repére 1606 B ... .. ... ... . it

[SX3

w

LAMPE navette, 12 V, 4 W, de phare avant .................
SUPPORT de phare avant.

ROTULE de phare.

SUPPORT de phare arriére.

VIS de fixation du support de phare :
Avant :
H 8.25/23 N.
H 12,50/27 N. filetée.
Arriére :
H 6.16/15 N.
3 ECROU H 6 acier, de la vis.

— D™

W

3 RONDELLE sphérique, de fixation des phares.

CE 6 E SP 103, repére 1 547. B,
13 CE D 4 SP 3, repére 1606 B.

PR 13 CEU 1 SP 1, repére 1875 A,
PR 13 CEU 2 SP 1, repére 1875 B.

LAMPE phare code, jaune lisse, 120 V, 36 W, 2 plots, 3 ergots . ...

(Ducellier 65 437)

Pour phare X-8522282 ... ... ... ... ... .o (Ducellier 66 143)

(B.N. A, 60)

... (B.N. A, 289)

(1) Le phare X-8 512 232 a été affecté des 2 références Ducellier suivantes :

Le phare X-8 522 282 a été affecté des 2 références Ducellier suivantes :

Satellite avec voyant
sur parabole.

Satellite avec voyant
par douille ajourée.

Marquée ABT 482,

Sans rotule.

Avec rotule.

Edition 30-11-1956



P.R. — ECLAIRACGE - SIGNALISATIO

NS LUMINEUSE ET SONORE

NUMEROS 3 8 8 };
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762. APPAREILS DE SIGNALISATION LUMINEUSE
21959 X-8 513 864 1 i 1 i LANTERNE AITIBre ... ...ttt e e e e (Emiltonne)
21961 X-8 516 252 1 i 1 I CABOCHON de lanterne ...............eiuuennnnennennnnnn (Emiltonne)
21963 X-8 510 589 1 1 1 i LAMPE navette 10X39,12 V, 4 W ... ... ... . . ... i (B.N. A. 289)
21965 70.04.008.6 2 2 2 2 VIS R4.8/7TN, de fixation de lanterne arriére.
21967 8010.04.5.6 2 2 2 2 ECROU H 4 acier, de la vis.
21969 X-6 037 378 1 1 1 1 SUPPORT de lanterne arriére.
21971 70.05.008.6 2 2 2 2 VIS R5.8/7N, de fixation du support.
21973 X-8 516 550 1 1 1 1 CATADIOPTRE ... ..t (Courbaton 110 J 14)
21975 X-6 037 469 1 1 1 i SUPPORT de catadioptre.
21977 7004.010.6 4 4 4 4 VIS R4.10/9 N, de fixation de catadioptre.
21979 8010.04.5.6 4 4 4 4 BECROU H 4 acier, de la vis.
| 766. BPPAREILS DE SIGNALISATION SONORE
| 7660. Ensembles
AVERTISSEUR 12 volts, son grave :.
22003 X-8512 304 A épuiser jusquwaux 2779 tracteur ...................... (Klaxon ETF 3 G)
d» de A épuiser jusqu'au  926° tracteur.
a» de A épuiser jusquau 1236° tracteur.
dae de A épuiser jusqu’au 481° tracteur.
ae X-8 522 722 A épuiser jusqu'an 27T79° tracteur et aprés épuisement .... (Klaxon ETF 4 G)
d» de A épuiser jusqu’aw 926¢ tracteur et aprés épuisement.
ae de A épuiser jusqu'an 1236° tracteur et aprés épuisement.
de dae A épuiser jusqu’au 481° tracteur et aprés épuisement.
d» X-8 524 469 A partir du 2780¢ tracteur et aprés épuisement ............ (Klaxon KM 4 G)
de de : A partir du  927¢ tracteur et aprés épuisement.
de de A partir du 1 237¢ tracteur et aprés épuisement.
d- de A partir du  482¢ {racteur et aprés épuisement.
7661. Détail
a) De Vaverlisseur « Klaxon ETF . 3-G n°® X-8 512304 »
22009 X-8515618 1 i 1 i DIAPHRAGME avec joint ......... ... .. ... .. . ... ..., (Klaxon 16 431)
22010 X-8 515 619 1 ! i I RUPTEUR ...t e e e e e (Klaxon 16 415)
22011 X-8515 620 I i 1 1 P AT .. (Klaxon 50 802)
22012 X-8515 622 1 ! 1 1 BORNE complete ... ...t (Klaxon 16 799)
22013 X-8 515 623 1 | 1 1 GRILLE émaillée . ......oonn ittt (Klaxon 8001)
b) De Yavertisseur « Klaxon ETF - 4-G n°® X-8 522 722 »
22017 X-8523 079 1 1 1 1 CARCASSE 1 borne, avec bobines 12 Volts .................... (Klaxon 24 516)
22018 X-8523 026 1 1 1 1 RUPTEUR complet . ... ... . . it i (Klaxon 24 574)
22019 X-8 523 027 1 1 1 i BORNE COMPIBLE . ...ttt ittt e et e (Klaxon 24 799)
22020 X-8523 029 1 I 1 1 DIAPHRAGME grave avec joints ...................c.cccv.ou... (Klaxon 24 578)
. 22021 X-8523 030 1 [ 1 i GRILLE émaillée .......... .. . ... i (Klaxon 24 050)
22022 X-8523 078 1 I 1 1 PATTE droite de fixation ............. ... i iiieirinnnn... (Klaxon 50 801)

Page 128 A/128 B 2 classer aux lieu ‘et -place de la page 128 A gui est annulée.
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7013
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R. 7022
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22023

2202302
2202304
2202306
2202308
2202310

22027
do
do
du

22028
de
de
do

22031
do
do
do

22032
do
de
do

22035
de
dn
de

22037
de
de
do

22039
22041

X-8535 153
X-8 535 154
X-8535 150
X-8 535 155
X-8535 151
X-8 535 156

X-6 043 502

du
do
de
X-6 044 754
do
do
do

X-6 036 137
do
de
du

X-7 061 518
do
do
de

23.06.020.6
do
do
do

24.10.050.6
do
de
de

8010.06.5.6
8010.10.5.6

-t vk b ok

et b b ek

¢) De l'avertisseur « Klaxon KM 4 G n° X-8 524 469 »

CARCASSE 1 borne avec bobine
BORNE: compléte
RUPTEUR complet
DIAPHRAGME complet avec join
GRILLE émaillée ..... ... ..... O
PATTE droite de’ fixation

(Klaxon 25 525)
(Klaxon 25 799)
(Klaxon 25 565)
(Klaxon 25 575)
(Klaxon 25 065)
{Klaxon 50 832)

7662. Fixalion des avertisseurs

SUPPORT de l'avertisseur :
Jusqu’an 413° tracteur

Jusqu'auw 59¢ tracteur
Jusquwan 1TA® ITracteur ... ... ... ..
Jusquw’au 14° tracteur
A partir du 414° tracteur
A partir du 60° tracteur
A partir du 175° Tracteur . .......... ...
A partir du 15° tracteur '

ENTRETOISE :

épuiser a partir du 414° tracteur
épuiser & partir du 60° tracteur
épuiser @ partir du 175¢ tracteur
épwiser & partir du  18° Tracteur ............ ...
partir du 414° tracteur aprés épuisement . ............... ..
partir du 60° tracteur aprés €puiSement . ...
partir du 175° tracteur aprés épuisement . ............ ..o
partir du 15° tracteur aprés épuisement

B N

VIS de fixation du support et de l'avertisseur :

H6.20/19 N
Jusqu’aw 413° tracteur.
Jusquw’au 59° tracteur.
Jusqu’'au 174¢ tracteur.
Jusquw’au 14° tracteur.
H 10.50/26 N filetée :
A partir du 414° fracteur.
A partir duw 60° fracteur.
A partir du 175° tracteur.
A partir du 15° fracteur.

ECROU des vis

H 6 acier. .
H 10 acier. L

Avec 2 trous de diam.jj

6.5 mm.
doe
do
de

Sans trou.
de
de
de

Long. 21 mm,
de
doe
dv
Long. 29 mm.
do
de
de
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FABRICATION o P gl ¢
77. TEABLEAU ET APPAREILS DE BORD
77i. PLANCHE DE BORD
PLANCHE de bord :
Pour mémoire X X X X Se rapporter au chapitre 75 - paragraphe « 751. — Support de Batterie ».
772. COMMANDE ET APPAREILS SUR PLANCHE DE BORD
7 721. Appareils divers, sauf compieur totalisateur d'heures
CONTACTEUR d'avertisseur :
22065 X-8512 724 1 I 1 1 A EPUISET L ‘(Vereecke 421 BAV)
de X-8519 336 1 I 1 1 A EPUISET . . e (Davauto 536) | Avec bouton.
av X-8538 077 1 1 1 | 1 Aprés épuisement @ . ... ... (Davauto 1680 U) | Sans bouton.
i
i < Prévoir en outre :
22066 - X-8538105 - 1 - BOUTON (Davauto 161).
BOUTON de contacteur :
22066 X-8538105 1 1 1 1 Pour contacteur Darauto ... ... ... ...t {(Davauto 161) | Noir.
: CONTACTEUR de phare arriére :
22067 X-8512 725 1 1 1 1 A BPUISET (Vereecke 420 BFV)
d- X-8 519 341 1 I 1 ] A GDUISCT o oot e tDavauto 543) | Avec bouton.
d» X-8 538 072 1 I} 1 ] ApPrés EPUISEMENT @ . .. ... . (Davauto 1610 U) | Sans bouton,
% < Prévoir en outre :
i 22068 - X-8538002 - 1 - BOUTON (Davauto 164).
i
| BOUTON de contacteur :
22068 X-8 538 092 1 i 1 1 l Pour contacteur Davauto ... ... ... . .. .. {Davauto 164) | Noir.
i i INVERSEUR de phare code :
22069 X-8 512726 1 1 1 i | A EPUISET ..o e (Vereecke 424 BFC)
d- X-8519 337 1 1 1 T A épuiser ... e (Davauto 538)
de X-8 521923 1 i 1 P A BDUISET . . (Davauto 582) | Avec bouton.
d- X-8538 074 1 1 1 T Aprés épuisement @ . ... ... ... .. (Davauto 1640 U) | Sans bouton.
! :
i @ Prévoir en outre :
; 22070 - X-8§53809% - 1 - BOUTON (Davauto 157).
: ! ’ BOUTON d’inverseur :
22070 X-8 538 098 S | B ’ Pour inverseur Davauto ........... ... .. .. ... .. (Davauto 157) | Noir.
i i
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NUMEROS = P ] | ,
REPERES DE o~ t~ t~ = DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o :
Lo
| ' | COMMUTATEUR d'éclairage :
‘ 22071 X-8512727 | 1 1 1 1 1 A BPUISET .. e (Vereecke 425 BFR)
1 ae X-8 519 358 ' b 1 i A EDUISET . ... (Davauto 537) | Avec bouton.
da- X-8 538 075 ) EEEU| 1 1 ADPrés épuisement @ . ... ... ... (Davauto 1660 U) | Sans houton.
, : <@ Prévoir en outre :
. 22072 - X-8538099 - 1 - BOUTON (Davauto 162).
; BOUTON de commutateur : 1
22072 X-8 538 099 1 1 1 Pour commutateur Davauto . .... .. ... .. . .t (Davauto 162) | Noir.
; CONTACTEUR de lancement :
22.073 X-1225 005" 1 1 Pour tous tYPes ... ... i (C.A.V. 108/32)
de X-8 518 875 1 1 A EPUISET ... (Vereecke 481 CR5P)
d- X-8519 339 ) 1 1 A BDUISET ... (Davauto 541) | Avec bouton.
d- X-8538 077 1 1 Apreés EPUISETERT @ . ... ... .. (Davauto 1680 U) | Sans bouton.
. ! <% Prévoir en outre : ’
i 22074 - X-8538106 - 1 - BOUTON (Davauto 163),
; ! BOUTON de contacteur
22074 X-8 538 106 ' 1 1 Pour contacteur Davaulo ...................cuiiiiaaion. -~ . (Davauto 163) | Noir.
% ! CONTACTEUR de réchauffage :
22077 X-1225 784" 1 | [ Pour tous tYpes ... .. ... (C.A.V. 108/38)
de X-8 518 876 | i1 1 A EPUISET . .« (Vereecke 421 CR)
de X-8 519 340 i o1 i A EPUISET . o e (Davauto 542) | avec houton.
de X-8538 077 i | 1 1 APreés EPpuiSement @ .. ..... ... (Davauto 1680 U) i gans bouton.
x E , © Prévoir en outre :
' : 22 078 - X-8538 107 - 1 - BOUTON (Davauto 150).
|
i ? BOUTON de contacteur :
22078 X-8538107 | i 1 1 Pour contacteur Davauto . ...... ... ...t (Davauto 150) | Noir.
22081 | X-8 511 143 1 1 | i ] TREMOIN mano-huile, voyant rouge .......................... (Jaeger 5 446)
22083 X-8 518 031 1 1 1 1 BECLAIREUR de tableal ..........couu i (Jaeger 56 000)
[ : LAMPE ballon 12 V, 4 W : (B.N.A. 477)
: ) Pour témoin mano-huile, éclaireur :
22085 X-8 022 802 2 ' Jusquw’au 4 179° tracteur normal.
ae de 1 : Pour tracteur léger.
de de o2 Jusquw’au 1426° tracteur. .
ae de : C2 2 Pour tous types. N
: i : Pour témoin mano-huile, charge, éclaireur :
de de 3 | i ‘ A partir du 4180° tracteur normal.
de . de i 3 0 A partir du 1427¢ tracteur.
Bdition 30-11-1956
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| NUMEROS « 28181
REPERES ; DE ~ ~ 0 e ] DESIGNATION OBSERVATIONS
i FABRICATION o Bl 4 =
i i 4
| ? i : . _
| | AMPEREMETRE : (Jaeger 54 730)
22087 | X-8517762 | 1 ! . Jusqu'au 4179 tracteur.
a» f de | o1 | Jusqu'aw 1426 tracteur. |
de d- | 1 D1 Pour tous types. )
| . :
i l ! TEMOIN charge de dynamo, avec voyant bleu : (Jaeger 11 268)
22088 ;. X-8511 833 1 i : A partir dw 4 180" tracteur.
de ! de by [ A partir du 1427¢ tracteur.
22089 | X-9846004 1 [ I i SECTIONNEUR de batterie.
| ' : THERMOMETRE & distance, de température d'eau : (Jaeger 54 7311 :
22091 | X-8517 1761 1 i © Jusquiaw 5608° tracteur wormal ... o0 o o gorﬂﬁi du flexible
ar I de : I ; Jusqw’au 1829 tracteur. '
da° | de [ ! i1 | i Jusqu'aw  464¢ tracteur.
de | de i : : i1 Jusquwan  176¢ tracteur. ‘
22093 | X-8519 754 d 1 ¢ A partir du 465° tracteur .............. .. ... (Jaeger 54 7311 | 174%2':1011? du flexible
de ‘ da- ‘ i I A partir du 177¢ tracteur .......... ... .. ... . ... (Jaeger 54 731)
i ! ! 5 : | THERMOMETRE électrique de température d’eau, diam. 52 mm, 12 volts :
: ! : : , (Jaeger 61569 °
22094 | X-8536283 ; 1 ; A partir du 5609¢ tracteur normal. :
d~ ar 1 i v Pour tracteur léger. ‘
dae de I 1 ¢ A partir du 1 830¢ tracteur. |
. ! f . TRANSMETTEUR " Eltra ", 12 volts, de température d’eau : tJaeger 59929 -
2209408 X-8 536272 | ' f A partir du 5609¢ tracteur normal. X
ar a- [ T , i : Pour tracteur léger. !
a- a- ol : ¢ A partir-du 1830¢ tracteur. :
; | . JOINT cuivre-amiante du transmetteur : i
2209412 ; X-7033280 . 1 | : ! A partir du 5 609¢ tracteur normal. |
g ! da- * 1 i i Pour tracteur léger. g
d° ! d- : [ i A partir du 1830 tracteur. l
E ! i BOITE & fusible de contacteur de réchauffage : !
22095 I X-1225003 1 ! i A épuiser jusquaw 3 561¢ tracteur ................. . (Perkins 30061) i
de i de | ! ; A épuiser jusquauw 1203 tracteur .............. (Perkins 30 061) !
de i X-8 535 627 1 | l A partir du 3562° et aprés épuisement ............ (Ferrand 12 C)
de . dar ) 1 : I A partir du 1204° ¢t aprés épuisement ....... ... . . {Ferrand 12 C) |
22097 X-1225 889 1 1 i i  PORTE-FUSIBLE. pour hoite & fusible X-1225003 ...... (C.AV. 5551/38 A)
! i COUVERCLE :
22099 X-1225 890 1 I : : Pour boite @ fusible X-1225003 ................. ..o 1CLAV. BBT2.10)
4e X-8 535 936 1 | , Pour boite a fusible X-8535627 . .. .. ... ... . ... . ... ... ... ... (Ferrand)
i i RESSORT de couvercle
29101 X-1225 891 1 I ! Pour brite a fusible X-1225003 . ............ .. ... . .. (C.AV. 5572/8)
| FUSIBLE 50 A sans verre :
22102 X-8538 348 2 2 ! i l Pour boite & fusible X-8 535 627.
! j‘ ( VIS de fixation de boite & fusible sur coffre & accumulateur :
i ; . R4.20/19N :
22103 70.04.020.6 2 12 : : Pour boite & fusible X-1 225 003.
[ F90.4.16/13N :
de 61.04.016.0 1 1 ; Pour boite a fusible X-8 535 627.
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|

vemgros | 2| 2| 8 | 8 |
f=3 (=} (=] (=1
REPERES DE o - o~ I DESIGNATION ’ OBSERVATIONS
FABRICATION o o o l ~ \ ~
3 ! ?
R T ‘
22105 ' 8010.045.6 ! ou | om ! BCROU H 4 acier, de la vis.
ALHALAD 2 ’ 2 ;
22107 + X-1225028 © 1 | i TIRETTE de commande « Téléflex », d’arrét de pompe d’injection ..............
; ' ‘ ............................................................ (Perkins 31 212)
: ; i i TIRETTE et flexible de commande de stop de pompe d’injection, long. 990 mm :
22109 i X-8519039 | ; 1 [ A BPUASET ... (Davauto 540) = Avec bouten.
d- i X-8538078 1 1 | APrés EPUISEMENE @ . .o r e (Davauto C) . Sans bouten.
i % Prévoir en outre
22 110 - X-$538 107 - 1 - BOUTON (Davauto 150).
:
22110 X-8538107 | 1 ! BOUTON de tirette .......... ... i (Davauto 150) & Noir.
22111 X-8132237 | : 1 I - AXE dattache du cable de tirette sur levier de stop.
22113 23.05.012.6 ! ; 1 1 VIS H5.12/11 N, de blocage du cable.
; i 7722. Compteur totalisateur d’heures :
| (Equipement facultatif). f
; :
22119 X-8515230 1 1 1 1 | | COMPTEUR totalisateur dheures ..................... ...... (Jaeger 44 932) '
22121 X-8132579 i 1 | | 1 . 1 | SUPPORT de compteur. ;
22123 ©23.06.0126 : 4 4 | 4 ' 4 , VIS H6.12/11 N, de fixation du support.
. 22125 ; 8010.0656 | 4 4 1 4 4 ; ECROU H 6 acier, de vis. ;
; RENVOI d’équerre . (Jaeger 3 602)
22127 X-8027 434 1 : Pour tracteur léger. !
dr a- i ;1 ! Pour tous types. :
; i i FLEXIBLE de compteur (Jaeger embout coté compteur 42 870, cété moteur
! ; 42 850) !
22129 i X-8521902 o1 ! i Pour tOUS TYUDES . oo i e Long. 1 m.
22131 | X-8 520 376 i 11 Pour TOUS TYDES . oottt e f.ong. 1.73) m
} o . : CARTER de prise de commande de compteur :
Pour mémoire X X i Se reporter chapitre a) MOTEUR ” PERKINS ", sous paragraphe « 1418. — Prise

de commande de compteur totalisateur d’heures ».

¥,
ot
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NumEROS | % 0 % 8 | § ‘
REPERES . DE | SRS | = S DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION | g ’ I I~
S
o
|
| ' o
E 78.. INSTALLATION ELECTRIQUE
' 781. CABLAGES - COSSES - PRISE DE COURAENT POUR BEMORQUE
| | 7811. Céblages
.I CABLAGE complet
22157 X-9 830 921 | A épuiser ]usqu au 5609° tracteur normal.
de de Pl A épuiser jusquw’au 1829¢ tracteur.
de -9 830 920 1| A épuiser jusqwau 5 609° tracteur léger.
de X-9 836 016 j i A’ partir du 5 610° tracteur normal et aprés épuisement.
a de . A partir du 1830¢ tracteur et apreés épuisement.
Id I ! p
de X-8536 017 1 : A partir dic 5610° tracteur Zeqe1 et pares épuisement.
ae X-9 830 545 L1 i Pour tous types.
' ’ i i CABLAGE de phare avant (phare code, vezlleuse) et plaque-raccord aux phares :
22161 X-9503 153 1 D | B Gauche,
22163 X-9503 154 | 1o Droit. .
: i ‘ CABLAGE superstructure :
22164 X-9 503 232 1 : ; Jusquw’au 5 609° tracteur.
d- a- I ; Jusqu'aw 1829 tracteur.
a- X-9 508 459 N ‘ P A partir du 5610 tracteur.
a a» ' i i A portir du 1830 tracteur.
i i
' ; | CABLAGE de lanterne arriére, phare arriére, prise de remorque :
22165 X-9 830 642 1 - i1 A épuiser. sauf tracteur léyer.
22167 X-9 830 643 Fo o ! ; A épuiser.
: I = CABLAGE de lanterne arriére :
2216704 X-4 503 163 1 ' | Pour ‘tracteur mormal aprés épuisement de X-9 830 642.
de de i T “Aprés épuisement de X-9 830 642.
2216708 X-9503 233 L : " Pour tracteur léger.
: ; | CABLAGE de prise de remorque :
2216722 X-9 503 164 ‘ 1 : It Aprés épuisement de X-9.830 643.
2216716 | X-9503156 | 1 ; P CABLAGE arriere. E
i 5 CABLAGE declalrage phare avant,  du tableau de bord a plaque- raccom sous |
! | calandre : ‘ )
22169 X-9 830 641 1 E (- ) ! A épuiser. sauf tracteur Zeqer
22171 X-0 830 649 . , 1 1 Pour tous types.
: ! CABLAGE commutateur d’éciairége a inverseur phare-code :
2217108 X-9503 240~ b ! ! Apres épuisement de X-9 8'30 641, sauf tracteur léger.
de Cdn 1 | ; Pour f)actcur Ie(/er ’ k ‘
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REPERES

NUMEROS
DE
FABRICATION

R. 7013

R. 7022

R. 7023

DESIGNATION

. 553 — INSTALLATION ELECTRIQUE

OBSERVATIONS

22172
22173

2217310

22174
22175

2217508
2217512
22176

22177
22179

22181
22182

22183

22184
22185
22187
22188
22189
22190

2219004

2219008
2219012
2219016
2219020

2219024

22191
22193
22195

X-9 830 646
X-9 830 650

X-9 503 250

X-9 830 644
X-9 830 653

X-9 503 238
X-9 503 239
X-9 503 460

X-9 830 648
X-9 830 652

X-9 830 645
X-9503 234

X-9 830 647

X-9 503 235
X-9 830 651
X-9 830 654
X-9 503 241
X-9 830 655
X-9 503 237

X-9 503 242

X-9 503 249
X-9 503 236
X-9 503 251
X-9 503 252

X-9503 309

X-8 515 602
X-8 021079
X-6 044 727

11

11

CABLAGE de sectionneur & batterie et mise & la masse : .
A épuiser, sauf tracteur léger.
Pour tous types.

CABLAGE de batterie & sectionneur : @
Aprés épuisement de X-9 830 646 et pour tracteur léger.
CABLAGE de contacteur & avertisseur :

A épuiser, sauf tractewr léger.
Pour tous types.

CABLAGE commutateur d'éclairage a contacteur avertisseur :
‘Apres épuisement de X-9 830 644 et pour tracteur léger.

CABLAGE sortie sectionneur & commutateur d’éclairage.
FIL d’alimentation du thermométre d'eau.

CABLAGE de mano-contact :
A épuiser, sauf tractewr léger.
Pour tous types.

CABLAGE régulateur de tension et dynamo :
A épuiser, sauf tracteur léger.

CABLAGE lancement et chauffage.

CABLAGE de sectionneur a démarreur, contacteur de lancement 3 démarreur et
contacteur de démarrage a résistance :

A épuiser, sauf tracteur léger.

CABLAGE sortie du sectionneur & contacteur de démarrage.

CABLAGE entre dynamo, régulateur et ampéremétre.

CABLAGE d'alimentation de relais de chauffage et de résistance chauffante.
CABLAGE sortie & boite & fusibles & contacteur de réchauffeur.

CABLAGE d’alimentation de relais et de démarreur mise a la, masse.
CABLAGE contacteur de démarrage & boife a fusibles.

CABLAGE éclairage tableau a

Sauf tracteur léger.

commutateur éclairage :

CABLAGE masse a démarreur.

CABLAGE contacteur avertisseur 2 témoin charge-huile.
CABLAGE de mise en série batterie.

CABLAGE de masse batterie.

CABLAGE commutateur éclairage a contacteur de phare arriére :

Sauf tracteur léger. B

(Sonnet modele C)

COLLIER universel
(Caillau PC N° 00)

COLLIER diam. de serrage 15, long. 145 mm

SHUNT de mise & la masse du réchauffeur.
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S S e _—_—
NUMEROS = 3 8 8 i
REPERES DE e e~ o =~ DESIGNATION OBSERVATIONS " |i
FABRICATION | o B & o sl
7812. Cosses de branchement
COSSE de branchement :
22201 X-T44 944 32 | 32 | 37 | 37 Diam. 4 mm.
) Digm. 5 mm :
22203 X-4 256 678 12 12 | 14 14 Long. 24 mm.
229205 X-6 033 018 3 3 Long. 31 mm. s
22207 X-4 256 653 3 3 5 5 Diam. 6 mm. E
Diam. 10 mm : g
Plate : =
29209 X-4 250 540 1 1 3 3 Laiton épaisseur 0,8 mm. g
22211 X-4 253 442 4 4 Toéle étamée épaisseur 2 min. -
Cambrée : g
22213 X-4 252 143 6 6 A BPUISET .ot e e Diam. ext. : 27 mm. k)
de X-6 044 753 6 6 ADPrés EPUISEMENT . .. .. ... Diam. ext. : 24 mm. ©
g ar 8 8 Pour t0US TYDES -« oo de 53
Diameétre 10,56 mm : ®
22214 X-4 256 652 3 Pour tractewr léger. %
COSSE & griffes : Diam. : 5 mm. 3
2221402 X-6 045 060 4 Pour tracteur léger. o
COSSE & double départ : Diam. : 4 mm. °
2221404 X-4 256 654 1 ’ Pour tracteur léger. s
COSSE de batterie : g
22215 X-8516 415 2 2 2 2 POSIEIVE .+ o v o o oo et e e e e e e e Forme plate. 2
22217 X-8 516 425 2 2 2 2 NEZALIVE . .ottt ittt i e e e Forme plate.
22219 X-6 030 985 4 4 TNEZative et POSILIVE . .. ...t Forme conique.
22221 X-7 058 418 4 4 VIS de fixation de cosse de batterie. g
22223 X-7 058 420 4 4 BCROU de 18 VIS .ottt e e e e e e 6 pas 1.00, =
22225 X-6 031 026 4 4 | BOROU de 18 COSSE . oottt et e e e e e e 10 pas 1.30. B
RONDELLE sous écrou : s
22227 X-7058 419 4 4 Diam. 6 mm. &
22229 X-6 031 027 4 4 Diam. 10 mm. g
Qo
7813. Bagues caoutchouc de passage de cébles - Capuchon caoutchouc °
BAGUE caoutchouc, de passage de céble : E
22235 X-5 490 346 2 2 3 3 Diamétre fond de gorge 35 mm. g
22237 X-5 490 347 3 5 3 5 Diameétre fond de gorge 25 mm. -
22239 X-6 029 984 3 3 1 1 Diamétre fond de gorge 15 mm. §
Ovale : W
22240 X-6 035 150 1 Pour tracteur léger.
22241 X-8518135 1 3 3 5 5 CAPUCHON caoutchoue, de protection pour gros cable.
7814. Prise de courant pour remorgue
® PRISE de courant pour remorque :
22247 X-8512 996 1 i 1 1 A EPUISEr ... ... i R (Scmtex LU 13 863 SF)
de X-8 524 962 1 1 1 i Aprés 6puisement . ... ...l T (Scintex P 4 E.C)
22249 7005.025.6 3 3 3 3 VIS R5.25/19 N, de fixation de la prise de courant.
22251 X-8240 526 1 | 1 | SUPPORT de la prise de courant.
22253 X-5 528 593 1 1 1 1 BOITE support de la prise.
292955 7005.010.6 4 4 4 4 VIS R5.10/9 N, de fixation de la boite support
22257 8010.05.5.6 7 7 7 7 BCROU HS5 acier, des vis de fixation.
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~ NUMEROS B g 8 8 ~
REPERES DE g -~ L e~ DESIGNATION @ OBSERVATIONS
FABRICATION e o o o
786. PLAQUE SUPPORT DE BORNES
22263 X-9 847 135 1 1 1 I PLAQUE raccord, 3 bornes.
22265 X-6 037 078 3 3 3 3 VIS borne de 5 mm. PR
22267 8012.05.5.0 9 9 9 9 ECROU H 5 laiton, de la vis.
22269 23.06.012.6 2 2 2 2 VIS H16.12/11 N, de fixation de la plaque.
788. BATTERIE D'ACCUMULATEURS
BATTERIE daccumulateurs cuirassée froide :
6 V. 120 Ah, M5 AS :
22275 X-8 516 460 2 2 TUDOR.
o ou ou ou
22277 X-8 520 489 2 2 FULMEN.
6 V., 150 Ah. M6 AS :
22279 X-8519 516 2 2 TUDOR.
ou ou ou ou
22281 X-8 520 643 2 2 FULMEN.
789. REGULATEUR DE TENSION - RELAIS DE DEMARREUR
RELAIS DU RECHAUFFAGE
7891. Régulateur de temsion
REGULATEUR de tension 12 volts :
Pour dynamo Lucas :
22305 X-1 225 445 1 1 A EPUISET . e (Liucas 37 192)
de X-1225 981 1 i Apreés épuisement . ... ... ... (Lucas RB 107)
Pour dynamo Paris-Rhoéne :
22307 X-8 524 436 1 ! Paris-Rhone SNA ED 2, 5523.
de X-8 518 769 1 | Paris-Rhone type YD 21, plan 47 772.
COUVERCLE de régulateur de tension :
22309 X-1 225 569 1 1 Pour régulateur X-1225445 ... ... .. .. .. ... ... ... ... (Lucas 335 131)
de X.1 225 984 1 1 Pour régulateur X-1225981 ... ... ... . .. (Lucas 335 682)
SUPPORT de régulateur de tension :
Jusqu’aux 2 713¢ tracteur normal type 7012, sauf le 2687¢ et 908¢ tracteur
. type 7013 :
Pour mémoire X X Se reporter chapitre a) MOTEURS ” PERKINS”, paragraphe 112, Carters,
sous paragraphe Carter de volant.
22310  X-8 241 644 i A épuiser a partir du 2 714* tracteur normal et pour le 2 687e,
de code I A épuiser & partir du 909¢ fracteur.
. 2231004 X-8 241 942 1 A partir du 2 T14° tracteur normal, pour le 2 687¢ el aprés épuisement.
de de ’ 1 A partir du 909¢ tracteur et aprés épuisement.
de de 1 Pour tracteur léger. B
22311 X-5 534 069 1 Jusqu'ou 1 230¢ tracteur, sauf Ze 1 228"
de de 1 Jusquw’au 480° tracteur.
22312 X-5539848 1 A partir du 1231° tracteur et pour le 1228e,
de de ] A partir du 481¢ tracteur.

[Edition 30-11-1956
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NUMEROS g = 8 ’ 8
REPERES DE - L - L DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o 2 o ] o
e !
7892. Relais de démarreur
22317 X-1227 321 1 1 CONTACTEUR & relais dé démarreur ............ "(Paris-Rhone CE 36 50 086)
22319 X-8 522 046 1 1 COUVERCLE bakélite ..... e (Paris-Rhéne 37 654)
22321 X-8 522 047 2 2 AGRAFE de fixation du couvercle ..................... (Paris-Rhéne 37 023)
22323 X-8 522 048 1 1 CONTACT mobile, avec contreplaques .............. (Paris-Rhéne 42 981 bis)
22325 X-8 522 049 2 2 CHARBON pare-étincelles ....................... (Paris-Rhone 44 110/44 111)
22327 X-8 522 050 1 1 RESSORT acier, de pare-étincelles .................... (Paris-Rhéne 37 565)
22329 X-8 522 051 1 1 RESSORT de contact mobile .......................... (Paris-Rhone 42 811) !
22331 X-8 522 052 1 I SHUNT cuivre, sans ressort de pare-étincelles .......... (Paris-Rhoéne 39 006) |
22333 X-8522 053 1 1 RESSORT de rappel du piston ........................ (Paris-Rhéne 37 197)
22335 X-8 522 054 1 1 PLAQUETTE isolante, du piston ...................... (Paris-Rhoéne 37 196)
22337 X-8 522 055 i 1 DOUILLE isolante, du piston .......................... (Paris-Rhéne 37 662)
22339 X-8 522 056 1 I RONDELLE isolante ................ .................. (Paris-Rhéne 37 194)
SUPPORT de relais :
22341 X-8 241 091 . 1 Jusqwaw 1230° tracteur, sauf le 1228° ... .. ... ... ... .. ... Long. 140 mm.
a ar 1 Jusqwau 480 Tracteur ............ ... . . ... i Long., 40 mm..
a- X-8234195 1 A partir du 1231° tracteur et pour le 1228 ... .. ... ... ... ... ... ... ... Long. 156 mm,
a» a- I A partir du 481° tracteur .............. ... Long. 58 mm,
7893. Relais de réchauffage
’ i CONTACTEUR & relais du réchauffage :
22342 X-1227271 1 1 A EPUISET . . (Herculés 50 007)
d- X-8 522 909 1 1 Aprés épuisement .................... (Paris-Rhéne CE 11 P.12 Rep. 46 529)
9. OUTILLAGE
'91. OUTILLAGE PROPREMENT DIT
TROUSSE de petit outillage, avec outillage :
29365 X-9 849 044 1 Jusqu'au 2 090° tracteur ........ ... .. Avec pompe 2 graisse |l
‘ pour graisseur TAT. |
de de : 1 Jusqu'aw T00° Tracteur ....... ... ... .. de
de d 1 Jusqu'aw 1 141° tracteur . ...... ... do
de de i Jusqu'an 442° tracteur ... ..., de
22366 X-9 849 053 1 A partir du 2091° tracteur ... .. .. ... ..., Avec pompe 3 graisse
pour graisseur  hy-||
. draulic,
de de I A partir du  TO1® tracteur ......... ... ... ... ... de
4 de 1 A partir du 1142° tracteur ....... . ... . ... . de
de de° I A partir du  443° tracteur ... ... do
TROUSSE d'outillage nue : ‘
22367 X-6 027 160 1 i 1 I A épuiser.
de X-8 224 683 1 1 I 1 Aprés épuisement.
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i et e

{1

NUMEROS 2 p 3] &
REPERES DE o~ ™ ~ . DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
CLE plate double :
22369 X-8518 075 8X10.
22370 X-8 518 076 9X12.
22371 X-8 505 298 14 X 27.
2123 :
22372 X-7 058 191 A épuiser.
de X-8 505 299 Aprés épuisement.
292373 X-606 078 26X 29.
CLE a molette (King-Dick)
22375 X-8021173 1 1 Long. 105 mm, ouverture 25 mm . ..............c.ccoiiiiin.. (Renault 1502)
29377 X-8 505 301 1 ] Long. 208 mm, ouwverture T0 mm ... ..............cuuon... (Renault 1501)
22379 X-330 531 1 1 CHASSE-GOUPILLE.
29381 X-8 512 301 1 | BURETTE & huile, contenance 1/2 litre.
POMPE & graisse :
Pour graisseur type TAT : (Técalémit PT 310)
29383 X-8 512 543 Jusqwau 2 090°¢ iracteur.
de do Jusqgw’au T700° tracteur.
de de Jusqw’au 1 141° tracteur.
de- de Jusquw'au  442¢ tracteur.
Pour graisseur type Hydraulic : (Técalémit PH 310)
22384 X-8 522 745 A partir du 2 091° tracteur.
de de A partir du  701° tracteur.
de de A partir du 1142¢ tractewur.
de de 1 A partir du 443¢ tracteur.
22385 X-2 517593 i BURIN.
22387 X-2 517 594 1 1 BEDANE.
22389 X-8 509 779 1 I MARTEAU & main, 600 gr.
TOURNEVIS
22390 X-7057 134 1 1 A épuiser.
de X-8538 284 1 1 ADPTrés EPUISEMENE . .. .. . (Fouret 1990)
22391 X-8 505 312 1 1 LIME 1/2 ronde, 1/2 douce, long. 250 mm ...................... (Renault-53)
29303 N.E. 588 1 { NOTICE d’entretien.
22395 X-8 512 971 1 1 CRIC 8 tonmes, avec Clé ............................. (S.I.C.0. CS 105 bis)
22397 X-8512 972 1 1 MANIVELLE de cric.
VILEBREQUIN démonte-roues :
22399 X-9 849 007 Jusquw’au 5 658¢ tracteur.
de de Jusquw’au 1 846¢ tracteur.
de a- Pour tous types.
MANIVELLE de lancement :
22401 X-9 849 039 Jusqu'au 5 658° tracteur.
de code Jusqu’'au 1 846° tracteur.
de de Pour tous types.
MANIVELLE de lancement et démonte-roues :
22402 ©X-8224 476 A partir du 5 659° tracteur.
de dv A partir du 1847 tracteur.
Pour tracteur léger sans pare-chocs. :
2240202 X-8131 256 A partir du 5 659¢ tracteur. v
RACCORD de gonflage, EED.C.O. ........coovvuuuiiiii..] 7. .~(Dubied 27 969)
22403 X-8517108 Poun roue arriére lestée a Veau.
INDICATEUR de pression :
22405 X-8513 316 Pour roue arriére lestée d Veau.
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e
%

M 1107

OBJET Remplacement du filtre modéle réduit fixé sous le capot par un filtre gros modéle, monté au-dessus du moteur et dépassant
le dessus du capot.
MOTIF Amélioration de fonctionnement du moteur.
o
MODIFICATION Jusqu’'au 911° tracteur type 7012. %
APPLICABLE Jusquw'au 204° tracteur type 7 013. ;—%
2
- @
Repéres _ Tuméros de | Coefficient DESIGNATION OBSERVATIONS g
PIECES B PREVOIR 51601 X-8 520183 1 FILTRE 2 air Técalémit BH 608. =
543 23.08.16.6 3 VIS H8.16/15 N, de fixation du filtre sur g
capot. ©
54401 X-8 520 495 1 CHEMINEE d’air. °
55401 X-8132195 1 RACCORD entre filtre et cheminée d'air. b
55801 X-8016 135 1 TUBULURE d’air entre collecteur et filtre. L
557 X-8 507 147 1 COLLIER « Malleville ». -
21 201 X-8 250 598 1 DESSUS de capot. L
e
&
M 1113 :
OBJET Adjonction d'un second filtre & air dégrossisseur entre filtre A4 air principal et préfiltre. =
]
L
MOTIF Amélioration du filtrage de l'air. &
T
R
Repéres NUMEROS DR FABRICATION Coeff. DESIGNATION ?:
MODIFICATION Jusqu'aua : Des : - g
11166° tracteur type 1 “aul ¢ trac- =
APPLICABLE 7022. teur type 7022. 8
454¢  tracteur type 455 au 487" tracteur <
7023, sauf les 440° - type 7023, sauf les :f
444 - 451°, 474 a 478"
PIECES A PREVOIR 541501 X-8 523 054 X-8 523 054 1 PREFILTRE dégrossisseur . ...
......... (Técalémit BTE 601)
5422 X-85230656 | ...l i PREFILTRE .................
.......... (Técalémit BT 408)
5 41202 X-8 535 289 X-8 535 289 3 SUPPORT d’axe de sauterelle. .
......... (Técalémit BH 2 009)

PIECES B MODIFIER Suivant instruction de la note R.T. N° 378 de Juillet 1954.
' Dessus de capot.
Filtre & air principal.

Ldition 30-11-1956




M 2635

OBJET
MOTIF

MODIFICATION
APPLICABLE

PIECES A PREVOIR

M 4003
OBJET

MOTIF =

MODIFICATION
APPLICABLE

PIECES A PREVOIR

-16059 - X-5542386 -

FEUILLES DE MODIFICATIONS — P.R. 553

Adjonction de joints vellumoid et caoutchoue, sous rondelle de blocage de la poulie.

Bviter les fuites d’huile par les cannelures de la poulie.

Jusquw’au 1464° tracteur type 7 012,
Jusqwau 423¢ tracteur type T 013.
Jusqw’aw 960° tracetur type 7 022.
Jusquw'aw  396° tracteur type T 023.

Repéres Numé:ros.de Coefficient DESIGNATION Observations
Fabrication
e JOINT sous rondelle de blocage de la poulie
de frein :
14 313 X-8 132 709 i Vellumoid. :
14 315 X-8 521 906 1 Caoutchouc ..... (Joint Francais N° 27)
ou )]

14 317 X-8 521 907 1 Caoutchouc ..... (Joint Francais N° 29)

Remplacement de Varbre de vis de direction & extrémité cannelée diam. 30 mm, par un arbre de vis de direction a

extrémité cannelée diam. 35 mm.
Renforcement.

Jusqw'au 5 594¢ tracteur type 7 012, sauf le 5591°.
Jusquw’au 1 823° tracteur type 7 013.
Jusqw'aw 1 444¢ tracteur type T 022.
Jusqw’au 553¢ tracteur type T 023.

1
16081 - X-6053628 - 1 - VIS de direction.

- ARBRE de vis de direction.

h
e
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M 7302
S ———————— “:}Q;t;*
OBJET Déplacement des tuyauteries de combustible sans changer la position des filtres, le filtre « Técalémit » est directement
alimenté par la pompe alors gqu’auparavant il était intercalé entre le réservoir et la pompe.
MOTIF Meilleure alimentation, le filtre « Técalémit» est maintenant alimenté sous pression, au lieu d’étre en dépression.
MIODIFICATION Jusquw’aw 123¢ tracteur type T 012.
APPLICABLE

.

Numeéros de _
Repéres v e?r . Coefficient DESIGNATION Observations
Fabrication

PIECES A PREVOIR TUBE cuivre de 10X1, d’alimentation de

X combustible :
Entre filitre <« Técalémit » et - filtre
« C.AV.».
21480 X-8 250 614 1 Troncon coté filtre « C.A V. ».
21 481 X-8 250 525 1 Trongon co6té filtre « Técalémit ».
. Entre réservoir et pompe d'alimentation :
. 21510 X-8 250 609 1 Trongon cété réservoir.
21612 X-8 250 610 1 Troncon c6té pompe d’alimentation.

Entre pompe d’alimentation et filtre
« Técalémit » :

21514 X-8 250611 1 Troncon cdté pompe d'alimentation.

21516 X-8 250 612 1 Trongon c6té filtre « Técalémit ».
Entre pompe d’injection et filtre
«C.AV.» :

21518 X-8 250 616 1 Trongon c6té pompe d’injection.

21 520 X-8 250615 1 Trongon coOté filtre « C.A.V. ».

21521 X-6 041 528 4 MANCHON caoutchouc, d'accouplement.

21 523 X-8 021 079 8 COLLIER de serrage de manchon PC N° 00.

Page 503/604 & classer auX lieu et place de la page 503 4 600 qui est annulée.
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B 7303
OBIET Adjonction d'un robinet d'isolement de la pompe de départ. (Note RT ‘:N;: ‘__28'9..dAe septembre 1952).
MOTIF fiviter des introductions de combustible dans le collecteur & admission, pen(fant la marche.
MODIFICATION Jusquw’au 1036° tracteur type 7 012.
APPLICABLE Jusqu’au 242° tracteur type T 013.
Repéres Num?ros’ de Coefficient DESIGNATION Observations
Fabrication
ROBINET d'isolement de la pompe :
PIECES E PREVOIR 21 501 X-8 520 567 1 D’équerre ........... (Le Bozec 3 856 H)
ou ou
21503 X-8520 727 1 Droit ............... {(Le Bozec 3 856 F')
21 483 X-8 250 691 1 TUBE entre filtre « Técalémity et filtre
CC AV, Y e e
......... (troncon c6té filire « Técalémit »)
21 491 X-8 250 631 1 TUBE entre pompe de départ et fltre
« Técalémit ».
21 505 X-8 132 620 1 EMBASE de robinet.
21507 X-7 032 002 1 BAGUE biconique 6-1.
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NUMEROS g p 8 § ,
DE ~ ~ =~ =R DESIGNATION OBSERVATIONS
FABRICATION o o o o
11. MOTEUR A HUILE LOURDE
114. COLLECTEURS
Pidees spéciales montées sur les 10 premiers tfracteurs emviren.
X-1227 498 1 1 COLLECTEUR d'échappement ...................... (Herculés DH 500-300 BH)
26. PONT ARRIERE
266. ARBRES DE ROUES
Piéces spéciales pour montage d'arbres de rouwes renforcés sur fracteurs effectuant des
travaux excepiionnellement durs.
X-9 813 960 1 1 1 i COLLECTION de piéces pour montage d’arbres de roues renforcés.
) ARBRE de roue avec axes :
X-9 813 962 1 1 1 I Gauche.
. Pour tracteurs non équipés du blocage de différentiel :
X-9 813 961 1 I 1 I © LA épuiser.
X-9 816 200 1 i 1 I Apreés épuisement.
X-9 813 965 2 2 2 2 CHAPEAU de trompeite de roue goujonné.
TROMPETTE de roue : .
X-8132 495 i 1 1 [ Gauche.
X-8132 640 1 1 1 i Pour tracteurs non équipés du blocage de différentiel.
X-8113 545 1 1 1 I Pour tracteurs équipés du blocage de différentiel.
X-8 513 177 2 2 2 2 BAGUE d’étanchéité « Chromex» (80X100X13).
X-8132 494 2 2 2 2 RONDELLE d’'appui du roulement. R
X-8 022 786 z | 2 | 2 | 2 ROULEMENT 4 rouleaux coniques (T0X130X41,3). f ZOOHAH ..
X-8 132 496 2 2 2 2 CALE d’épaisseur entre roulement et chapeau de trompette.
BCROU de blocage du roulement sur arbre :
X-8132 492 1 i 1 1 Gauche.
X-8132:498 1 1 1 [ Droit.
X-7 029 668 2 2 2 2 ARRETOIR d'écrou.
30. ESSIEU AVANT - SUPPORT D'ESSIEU
301. CORPS D'ESSIEU - FUSEES
Pideces spéciales pour renforcement de F'essien avent type 58-1.
COLLECTION de piéces pour renforcement de l'essieu avant type 58-1 :
X-9 815 226 1 Jusquw’an 822¢ tracteur.
de I Jusqw’au 176¢ tracteur.
de 1 Jusqwau T47¢ tracteur.
de 1

Jusqw’au 304°ftracteur.
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