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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

SCHEMA ELEGTRIQUE DU TRACTEUR NORMAL
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

REPERTOIRE DES CABLAGES : MODELE VIGNERCON

K - Supershucture de 108 & 127,
B . Phare avant gauche de 100 & 102,
C - Phare avant droit de 103 & 108,

D - Arridre ganche 131.

E. - + Batterie 3 démarzeur.

F - Alimentation plaque -de police 132.

G - Alimentation P.C. remorqus 133.

H - Alimentation phare arriére 130.

J =Masse P.C. remordue. .

K - Miste en séria battexiea.

L —Masse batteries. . -

M — Alimentation conlacteur général 119,

N - Alimentation contactenr phare arriére 122,
OP — Alimentation. lampes témoin 120, 121.
R - Alimentation comtacteur de lancement 124,

-

REPERTOIRE DES ORGANES

1 ~ Phare droit ;

a - Coda.
b - Phare.
e ~ Veillouse.

a — Coda,
2 - Phare gauchg 3 b - Phare.

¢ ~ Veillense
3 — Batteries.
4 - Dynamo,

§ - Démarreur,
6 -~ Avertisseur,

T - Mano-contact,
8 — Relais da température.

- a — Commutatenr d'éclairage.

b — Contacteur général.
9 - Tablean } ¢ — Contacteur de lancement.
de d = Contacteur de phare arridre.
bord e -~ Thermostat.

f - Témoin de pression d'hnile.
g — Témoin de charge.

z- PRC. a — P.C. remorque. .
remorquel b - Plague raccord 1 boms.
13 — Phare arridra.

14 —Plagque de police.

15 « Lanterne srriére gauche.

16 - Placua raccoxd avant 3 bornes.

COULEURS DE MANCHONS ET DIAMETRE DES FILS

TABLEAU DES

N° Repire Couteur Diamétre Nt Repére Coulenr Diamatre N° Reptre Couleur Diamdire
dun . du du du da du du . du du
il manchon Bl i m manchon - fl il * manghon - fl

- - - T = ) N
K. CABLAGE SUPERSTRUCTURE ¥, ALIMENTATION PLEQUE DE -
108 vert 18/10 B. CB.'BLKG_E PHARE GAUCHE E : POLICE
107 Rosa 18/10
108 Marron 12/10 100 Rose 12710 . 183z IJ-_.,me I L1210
mo | g |om e i |
i B, Noix T8he - on G. ALIMENTATION P.C. REMORQUE
Jaune ) 2310 133 Jaune ] ene

113 Bleu, Noi 12115
i Ver T 1o C. CEBLAGE PHARE DROIT ] ARRIERE
118 Noir, Violat 12710 B, ELIMENTATION PHARE
11¢ Violet 16110 103 Maorron 12110 o
1z Bleu 25/10 104 Vert 1210 130 Jaune, Vert 1211
118 Blane 25110 108 Rose 12)10
119 Blanc 25/10 .
3| s 12710
193 Vot Jaune 1o D. FIL ARRIERE GAUCHE
124 Blanc 25/10
127 Violat 180 131 | Jaune, ] 12110




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

SCHEME ELECTRIQUE DU TRACTEUR VIGNERON
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

CARACTERISTIQUES

Equipement électrique congu pour une tension de 12 voits.

DYNAMO.

Bosch 12 volts.
Type REE 15/12/1800 AR 1 avec zégulateur —

il gl R SR T conjoncteur disjencteur incoxporé pour marche
R i - R LN avec ou sans batteries.
i w‘“‘ A TR : 5 Vitesse conjonction ............ 1.330 trjmn
= -.\u\u\il\“ i %\\\\\\\\“\\ R Puissance nominale............. B W
- TS \\\\\\\\\ MINNEREENS 3 Puissance maxirnum ........... 105 W
_.A\\\‘ W ‘ \ \\\ \\\\ A Sens de rotation & droite. :
;_. RI6s.

- %\'
¢ P 7” ﬁ?' :?;% ﬁ‘ﬁ‘hﬁ%i?:;x L -
k REGULATEUR - CONJONCTEUR - DIS-
éf i | JONCTEUR. :
[ FH L [
/ Foiiian el :
4 n!? Al Bosch, incorporé type RS/G 75/12 X 2.
| ; I -
lj IEISE b by Puigsance normale .............. ... 5w
l' i i Tenslon...........oooi i, 12V
I: 1, c ol En cas de détérioration, le remplacer,
SAa e =
== lllwll l'lm'ﬂ- 7 'T| 0
— | lﬁ;! it *m B
---- 7 ,:Eyﬁ%%i%;:ﬁ? ’f%% i il;f; ~
492620 {75 1 HIAETRY %m‘ ﬁ\ ' )

DEMARREUR.

=

'jﬁjfﬁﬁg‘ﬁﬁuuum
D5

Bosch type EJD 1,8/12 R 54.

li ¥

jE2 b({ T, WY -l»ll.l,i}i,mmmwmwm A commande par contacteur électro-magné-
"H 3 tique type SSM 102/12.

i Cote entrainement étanche a l'ean.

zi

o
%Sl.fl ta
AEAMLNY
AHPORIE  BALLEMGIA

JDI18A2R 54

N : ' . PuiSSance ........0..0.ooooonen . 1,8 CV. -
"'"‘}‘.%%%%':i‘;iii}ii“%%%""".};"‘iiiiiiiiiiiiii M i y}f"‘-"’" i ./
| %\\\\\\\\&\\\\\\\n\\\\ L |

e @ $9313
BATTERIES,
Deux hatteries 6 volts 90 ampéres accouplées en série (alimentation 12 volts)
I]:\)Iwea:.é ‘i{?f-‘ﬁf:iﬁ ....... e e 21, g a égnrg:; u?;xédessus du niveau des placues.
Tension din Glément chatgs. oo B e ' "
MAINO-CONTACT: '
Pression de réglage ... .. ... ... ... i 168 g/cm? i fg
. B2
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EQUIPEMENT. ELECTRIQUE

t "BRANCHEMENT
N - DU TABLEAU DE BORD
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VERIFICATION DE L’ENSEMBLE DYNAMO REGULATEUR

Lorsgqu'un défaut de charge se produit, f&ire l'essai suivant :
Débrancher la bome (61) :
— La lampe ne s’éteint pas, vérifier le il jusqu'au tableau de bord;
— La lampe g’éteint, vérifier I'ensemble dynamo-régulateur. Rebrancher le fil 61 & sa bome.

;
|

|l

VERIFICATION DE LA RESISTANCE.
Le moteur fournant toujonrs a la méme
vitesse,

Meitre en contact le fit de l'excitation de

VERIFICATION DE LA DYNAMO. la dynamo et de la résistance, I'aiguille de
Enlever le couvercle, : l'ampéremeétre doit indiquer une baisse de

Mettre l'excitation 2 la raassse par un fl. charge; sinon changer la résistance, elle
Monter l'ampéremeétre en série entre le fil (51) et le balai {né brancher est coupee. .

an ‘;le.“ ﬁlﬂ de Vampézemétre qu'une fois le moteur mis en roule) vitesse rmoteur 800 trjmn maxi.
S{ l'aiguille de l'ampiremitre dévie, le régulateur est seul en cause. Le vérifier au banc.

5i Yaiguille de 'ampéremétre ne bouge pas, la dynamo est en cause, La vérifier au hanc.

53



- EQUIPEMENT ELECTRIQUE

MERCHE SANS BATTERIES

Pour une cause quelcongue, le tracteur peut étve utilisé sans batterie.
Pour cette utilisation, débrancher sur la dynamo :

© — la bome €1,
— la borne 31 et brancher son fil sur la borne (€1).

Isvler le bout soudé du fil (61) afin que la lampe témoin de charge ne s'allume pas.
Isoler également le fil + A la cosse de la batterie.

DYNAMO.

Dynamo Bosch type REE 75/I2/1800 AR avec
régulateur incorporé.

Longueur mini des balais ...... 10 mm
Diamétre mini du collecteur .... 31,5 mm
Interlame mica fraisage......... - 0,508
de profondeur
B Tension de réglage & vide ..... 14423155V

Tension de réglage i la puis-
sance nominale eta 3.800 tours.. 13,13 14,1V

Débit. . .. i i it A

Vitesse de conjonction ......... 1.330 trfman
Vitesse nominale .............. 1.800 tr/mn
REGULATEUR.

Régulateur conjoncteur-disjoncteur incorporé
Bosch type RS/G I5/12 A 2. . :

Tension ......ccvvviinvnnennn.

Tension de'conjoncton-...... oo 11
Courant de retour ............ 2

DEPOSE DE LA DYNAMO.  °

Faire sauter la courrnie et débrancher la dynamo
aux endroits indiqués par les fléches.

REPOSE.

Exécuter les opérations en ordse inverse de la
dépose. Aligner transversalement la dynamo.
Tendre Ia courrcie  I'aide de 1a dynamo. Bloquer
la barrette de tension.

@5 |
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

DEPOSE DU REGULATEUR
CONJONCTEUR-DISJONC-
TEUR.

Débrancher les fils, enlever les
trois viz de fxation (1-2-3), aux
endroits indiqués par des fleches.

REPOSE.

Effectuer les opérations en ordre
inverse de la dépose. Pour les
branchements, se reporter aux

figures.

Nous vous conseillons. de ne
jamais foucher & la vis de ré-
glage indignée par une fléche.

En cas de maunvais fonctionne-
ment, faire 'échange standavd
du régulateur conjoncfeunr-
disjonctenx.

DEPOSE DES BALAIS. '
Tirer 1?_ ressort et_sorﬁr _l_e,: balai,

REPOSE.

Vérifier que les balais coulissent

librement dans leur support.

DEPOSE DE LA RESISTANCE.
Enlever la vis.

MONTAGE DES RESSORTS
DE BALAIS.

Présenter le ressort sur sa patte
de fixation (I'extrémité appuyant
sur le balai & I'opposé du porte-
balais), Puis bander le ressort
d'un 1/2 tour, afin qu'il rentre
dans la gorge du porte-balais.

DEMONTAGE DE LA DY-
NAMO.

Endever la vis (4).




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

DEMONTAGE (suite)

Effectuer 'opération dans Yordre. indigué sur la figure.

REMONTAGE.

Effectuer les opérations en ordre inverse du démontage.

Assembler les flasques suivant les ergots de la culasse.

IMPORTANT. — A chague démontage et remontage de la..d‘"ynamo, il est nécessaire de la polariser & nouvean,

Raccordexr le péle 4 de la batierie & la borne (61). Mettre le moteur en marche.

-




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

DEMARREUR

Démarreur Bosch type EJD 1,3/12 R 54, & pignon
coulissant et 2 mouvement hélicoidal.
A commande par contacteur élecu:qmagnétique :

Puissance...... AERERLERERERIEY 1,8 CV
Nombre de dents .............
Balai longuenrmint ............ 12 mm
Collecteur diamétre mini.,..... 39,5 .
Interdlame mica ................ 0,54 038

de profondeur
Course-de Vinterrupteur électro- 0
magnétique cote (£} ........... 34 0,2
Jeu longitudinal de l'induit..... 0,1 2 0,3 ram.

paisseur des rondelles de ré- .
glage du jeu latéral de l'induit.. 0,1 & 0,2 mm
Distance entre pignon et cou-
ronne de lancerment & la position

=5 T S 2,543 mm
Contrdle électrique :

Encharge ......ovovivnsns e

Volts | Ampéres I Trimn
............. it 60-80 5.000-8.500
............. g 320-340 1.200-1.300
.............. 6 620-640

FONCTIONNEMENT

Position repos. Démarreur hors circuit.

Le moteur est lancé.

Levier d'engrénement en position finale,

Enroulement d’engréne: t coupé, Le courant principal
g'écoule. Le pignon est compldtement engrenéd, le
moteur est lancé.

Dent de pignon en face d’un creux de denture.

Enrou}ement fl'engrénement et de maintien en circuit,
Le pignon s'engréne immédiatement peu de temps
avant Penclenchement du courant principal.

Dent de pignon én face d’une dent de couronne,

-
A

A

LK RN
426270, —_—

Levier d'engrénement en position finale. Enroulement
d’engrénement coupé. Le courant principal s'écoule.
L'induit tourne. Le pignon cherche un creux de denture
et 5'y engage & fond. Le moteur est lancé.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

iy

L9314

DEMARREUR

(suite)

DEPOSE.

Débrancher les fils aux endroits indigqués par les
flaches.

Enlever les deux vis.

REPOSE.

Effectuer les opérations en ordre inverse de la
dépose. ‘

DEPOSE DES BALAIS.

Enlever le capot.
‘Sorfir les balais.

REPOSE.

Effectuer les opérations en ordre inverse de ks
dépose.

Vérifier que les balais coulissent librement dans
les porte-balais.

DEPOSE DU CONTACTEUR ELECTROMAE-
GNETIQUE.

Enlever les 2 vis et I'écrou qui tiennent le contac-
teur, Les deux vis sont a défreiner (coups de poin-

teau).

REFOSE.

Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de
la dépose. -

Freiner les deux vis.

DEMONTEGE DU DEMARREUR.

Enlever les deux écrous des tirants.

g

DEPOSE DU NEZ DE DEMARREUR.

Enlever les deux tiranis, '4cron d'arxét de 'axe
d'articulation du levier d'engrénement.
{Attentiort an joint caoutchouc enire nez et plague
intermediaire).

58
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

DEMONTAGE

(suite)

DEPOSE DU DISPOSITIF DE LANCEMENT.
Dégoupiller, )

Dévisser l'écrou (Attention pas & gauche).
Dégager le jonc d'arrét et sortir le dispositif,

|| MR,
A Py

:\\\‘N T wave

REMONTAGE

Enfiler sur Vinduit les pidces dans Vordre indiqué
par la figure.
Les enduire de graisse.

Enfiler surl'ensemble roue libre-pignon les pi;'aces
dans I'ordre indiqué par la figure. Les enduire de
graisse.

NOTA. — I’ensemble roue libre-pignon ne se
répare pas, en cas de défection le
remplacer, '

EDARL

MONTAGE DES RESSORTS DE BALAIS. -

Présenter le ressort sur sa patte de fixation l'ex-
trémité appuyant sur le balai al'opposé du porte-
ball—fua. Puis bander le ressort d’un 1/2 tour afin
qu'il rentre dans 1a gorge du porte-balais.

£7486 A
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Changer tous les joints. Orienter les flasques suivant leur ergot de centrage sur culasse.
Vérifier Ie jeu latéral de Pinduit en le poussant vers le nez, il ne doit pas dépasser 0,3 mm. Enlever ou ajouter deg cales.

REMONTAGE (suite)

CONTACTEUR
ELECTROMAGNETIQUE

Il ne se xépare pas. _“n"n:cas de défection le remplacer.

EE Réglage de la_course de la tige de commande du levier.
LA Desserrer le contre-écrown

11111 ) 1 1HESNT
e TEaE

oy

23
L L E
i

gﬁﬂ

60

ti ; i .
Comprimer le ressort du contacteur en appuyant sux’ -
la tige. ’ .
L Dans cette positon la distance enfre la face du contac- ‘
teur et le centre de l'axe de chape doit &tre de :
f=234 0,2
[l L1 ntimin



