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FONCTIONNEMENT
Le pignon d'attague (1), sclidaire de Varbre secondaire de Ia boite de vitesses, actionne la couronne (2).
Cette demniére entraine le boitier de différentiel (3) qui transmet le mouvement & chacque rotte par lintermédiaire du
couple droit (4).
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' PONT ARRIERE -

DEPOSE

Vidanger I'huile : de la bolte de vitesses et du pont,
du relevage. '
Déposer Pattelage.

Placer sous le pont Vensemble cric FOG 10.664 et le support T.Ar. 36,

son cadre-support (vis de Axation & lintérieur du cadre).
Débrancher la tringle de commande des freins (cétd tambour),

Déposer les roues, les ailes {débrancher les ciblages 4 la_plaque & bornes, placée sur le cété droit du sidge), le sidge et
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Déposer le couvercle arriére de beite de

vitesses, pour accéder aux deux vis d'as-

semblage boite-pont. Pour cela, déposer ;

— le guide du levier de commande des
vitesses.

— les canalisations du relevage.

— la commande d’arrét automatique,

— le support du réservoir 4 combustible.

Retirer les vis de fixation du couvercle et

le déposer.

Refirer les deux vis d’assemblage hoite-
pont placées dans le carter de boite,
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Elinguer la boite de vitesses et retirer les
vis d'assemblage.
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DEPOSE

(suite)
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Séparer le pont de la boite. -
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REPOSE

Effectuer en ordre inverse
les opérations de déposge
en tenant compte !
Assemblage boite de
vitesses - pont :

— S'assurer que les deux
douilles de centrage sont
en place sur le carter de
pont.

— Monter le joint & 'hermétic. .
— Freiner les deux vis placées dans le carter de boite.
— Monfer les deux vis d’assemblage les plus longues a Yemplacement des dounilles de centrage.

Ceuvercle arrid¢re de boite de vitesses :
~— S'assurer que les deux pieds de centrage du couvercle sont en place sur le carter,

— Monter le joint 3 'hexmeétic.
-~ Engager le levier de commande des vitesses dans les clabots de commande des fourchettes.

&
DEMONTAGE

NOTA. -~ La conception de ce pont permet Q'effectuer la plupart des opérations de démontage, remplacement
ou réglage, sans séparer celui-ci du reste du fracteur. .
Seul, le remplacement du couple conlque (le pignon d'attaque forme arbre secondaire de la boite de vitesses) on du
carter de pont nécessite la dépose dn poxnt.
Vidanger Vhuile : de la hoite de vitesses et du pont,
"du relevage,
Déposer l'attelage. :
Caler le pont, sous le carter.
Dépoger les roues, les ailes (débrancher les ciblages 4 la plaque & bornes placée sur le cdté droit du sidge), le sié¢ge et
son cadre support (vis de fixation & lintérieur du cadre).
Débrancher la tringle de commande des freins {coté tambours).

Dépose du couvercle de pont.
Déposer les canalisations du relevage réunissant : le distributeur au vérin et le distributeur au couvercle.
Débrancher du couvercle de pont la canalisation venant du réservoir en charge et celle venant de la pompe.

Dég?eser la commande d'arrét automatique. :
Retirer les vis de fixation du couvercle etle déposer en le soulevant pour dégager le tube de retour d’huile de relevage,
fixé sur le dessous, : b :

Attention au joint d’étanchéité couvercle - tube d'aspiration d’huile.
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PONT ARRIERZ

DEMONTAGE

{suite)

Dépose de P'arbre de prise de force.

Retirer le couvercle de roulement et les cales de
- réglage.

Placer 1'outil T.Ax. 32 sur I'arbre et extraire 'en-

semble arbre-roulement en vissant les 2 vis,

Retirer le jonc d'arrét du roulement et chasser
ce dernier & la presse.

FP2ED-1

Eclaté de Paxbre de prise de force.

Dépose de la cormmande de hlocage de &if-
férentiel.

Tracteur vigneron.

Retirer la goupille de fixation du leviér de com-
mande, débloquer la vis du levier de renvoi,
reculer le levier de commande, refirer la
clavette. )

Retirer le couvercle sur trompette, la vis de blo-
cage, la goupille et déposer 'axe de commande.




PONT ARRIERE
DEMONTAGE

(suite)

Tracteur normal,

Retirer le couvercle sur trompette, la vis

de blocage, la goupille et déposer le levier
de commande. :
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Retirer la vis de fixation de la fourchette,

la goupille de butée et gortir 'axe de com-
mande, '

X

Eclaté de la commande de blocage de
différentiel. ;
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DENIONTAGE

(suite)}

Dépose de l'ensemble arbre de roue-trompette-roue de démulfi-
plication.

Déposer l'ensemble de frein : tambour-plateau — tble de fermeture
(Voir page 141},

Dévisser 'écrou de blocage de la roue de démultiplication en opérant
commie suit :

— immobiliser I'écrou avec une clé plate de 58 mm, épaisseur 10 mm,

_ww dévisser l'écrou en tournant l'arbre avec une barre de 1 m de

longuenr.

- NOTA. -—— Pour l'arbre gauche, il est p‘ossible que écroun sup-

portant le mmanchon fixe ne puisse se dévisser entiére-
ment; attendre alors le commencement de l'extraction
de P'ensemble.

Retiver les vis de fixation de la trompette
sur le carter.

Extraire 'ensemble & l'aide de deux vis
casse-joints.

\\‘\\\\\\\\1

Démontage de 1'arhre de roue.
Retirer les viz de fixation du couvercle de trompette.

Chasser Yarbre par inertie en laissant fomber Yensemble axbre-
trompette sur une cale de bois.

Retirer de sur 'arbre : les cales de réglage, la rondelle d’appui et le
jone d'arrét du roulement intérieur.
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DEMONTAGE -

(suite)

Séparer le roulement extérieur, de l'arbre, a la presse et avec le
décollenr de roulement T. Ar. 23 A avec mors T, Ar, 47,

Retirer la rondelle d’appui et le couvercle de trompette.

Extraire de la trompette les cuvettes des roulements intérieurs et
extérieurs, avec Vextracteur T, Ar, 24 & et T, Ar. 24 B, en opérant
comme suit ;

— engager les griffes de l'extracteur derriére la cuvette et visser
la tige pour immobiliser extractenr.

— placer le support, ;

— visser l'écrou porté par la tige.

. ' S




PONT ARRIERE

DEMONTAGE

(suite)

Dépose du paliex de diffiérentiel et du difféxentiel.

Retirer le support de plateau de frein, leg cales de
réglage a l'entretoise,

Extraire le palier en utilisant 2 vis casse-joints.

/ ass79

Séparer l'ensemble pignon-reulement, puis le rou-
" lement de Yarbre.

TR

Sél:;arer du palier la cuvette cu roulement de diffé-
rentiel avec Voutll T. Ar, 34.
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DENMIONTAGE

{suite)

Remplacement des joints d’étanchéité.
Joint extérienr :
— extracton avec une pointe 3 tracer.

Joint intérienr :
— eoxtraction avec un jet.
— remontage avec un tube extérieur 80 mm.

Eclaté arbre de différentiel,

e
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Pour sortir le différentiel, retirer le raccord supérieur
du tuyau d’aspiration d'huile du relevage, desserrex le
raccord inférieur et dégager le tuyau sur le cété.

Démontage du différentiel.

Retirer 1a vis d'arrét de l'axe, l'axze, les pignons et ron<
delles. .

Exiraire les deux roulements a l'aide du trépied T, Ar. 33
en opérant comme suit ¢ introduire le trépled dans la
lumiére du beitier, diriger les trois pieds dans les trois
{rous et chasser le roulement en appuyant sur le trépied
a la presse.

Séparer la couronne du boitier. &£

<

£2383

Eclaté différentiel.




PONT ARRIERE -

RENMIONTAGE
Remontage du différenfiel.

Effectuer en ordre inverse les opérations de démontage.

Goupiller les écrous des bounlons de fixatien de la conronmue.

Fz_ei.ner la vis d'arxét de Vaxe, au £l de fer.

Repose du différentiel et de ses paliers. .
Au cours de cette repose, il y a lien de régler le jeu de denture du couple conigque et le jeu des roulements du diffé-
rentiel.

Ce réglage est obtenu en plagant un calage C et C,; entre le carter de pont et la collerette des deux paliers.

L

[

22304

Monter dans les paliers : la cage du roulement de
différentiel et I'ensemble arbre de différentiel-roulement
a bille. - ' ‘
Monter sur le carter :

— unt palier sans cales de réglage; -

— le différentel; )

—= le deuxiéme palier sans cales de réglage.
Maintenir les paliers avec 3 vis, sans les serrer.

Placer le comparateur sur le carter, la touche perpen-
diculaire au flanc d'ane dent de la couronne.

Serrer progressivement les 3 vis dn palier coié con-
ronne jusgqu’a obiention d'un jeu de denture de 3/10.
Serrer les 3 vis de l'autre palier jusen’a obtention d'une
rotation sans jeu des roulements du différentiel. )
Composer les calages C et €, gui deivent rentrer
en forcant entre le carter et la collerette des paliers.
I existe des cales d'épaisseur 0,1 - 0,2 - 0,8 - 1 mm.
Les calages déterminés, -déposer les paliers, placer
les calages respectifs sur chacun d'eux, les reposer et
les fizxer par 3 vis. :
Vérifier & nouveau le jeu de denture et le jeu des roule-
ments, .

Refirer les 3 vis.
Fixer le tube d'aspiration d'huile du relevage.

e



PONT ARRIERE

REMONTAGE

(suite)

Repose du support de plateau de frein.

Au cours de cette repose il y a lieu de posi-
tionner le roulement & billes de chaque
arbre de différentiel.

Le positionnement est obtenu en plagant
un calage C, enfre le roulement et le
support de plateau de frein.

f:'.l €

i - i
m/\\'\xx\\\\.\&wmm&m

Vérifier que le routement est bien en appui
dans le fond de son logement.

Mesurer la distance enfre le romlement
et la face extérieure du palier.

¥ 4

Monter sur le support de plateau de frein
les deux joints d’étanchéité.

Mesurer la hautzur de ’épanlement.

Le calage C. est égal & la différence des
deux cotes rélevées. Il existe des cales
d’épaisseur 0,1 - 0,2 - 0,5 mm.

Composer le calage au 1/10 prés par
excés, '

Placer le calage C,, I'entretoise et le sup-
port de plateau de frein.

Opérer de méme pour lantre platean.
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REMONTAGE

(snite)

e — Remontage de Parbre de

roune dans la frompette,

Au cours de ce remontage,
ily alieu de régler le jeu
des roulements de
’arbre.

Ce réglage est obtenu en
plagant un calage C,
enfre le rouleinent, coté
carter et la rondelle d'ap-
pui,

LLR0

Placer sur l'arbre :

Cé&té rone :

Le couvercle de trompette muni de son joint
d’étanchéité, la rondelle d'appui. {chanfrein
intérieur contre épaulement de l'arbre), le
roulement (montage & la presse avec entre-
toise @ 62, long. 70 mm). :

Coté carter :

Le jonc d'arrét du roulement, I'entretoise et
2 mm de cales de réglage gqui permettent
de vérifier le jeu Iatéral de l'arbre dans
la trompette,

Monter sur la trompette les 2 cages de roule~

ments, et la fixer d 1'étau.

Introduire V'arbre dans la frompette et placer
sur celui-¢i le roulement, la rouve de démul-
tiplication ou l'entretoise T. Ar. 50 (utilisée
pour le réglage du jeu des roulements d'arbre
de roue sans dépose de la trempette), Uécrou
et le bloquer. -

Vérifier le déplacement longitudinal de 'arbre
au comparateur. Le calage. C, est obtennu
en retranchant au calage 2 mm (calage
placé an montage), Ia valeur lue aa compa-
rateur, plus 0,2 mm (valeur nécessair
pour obtenir le jen normal). .
Exemple : valeur lue au comparateur 0,3 mm.
C, = 2--(0,3 + 0,2) = 1,5 mm. L
Déposer I'arbre, retirer le calage de 2 mm.
Placer le joint papier avec hermétic sur le cou-
vercle de trompette.

Graisser les roulements et remonter l'arbre
avec le calage C, déterminé, pour verifier
que l'arbre towrne sans jeu ni serrage. .
Retirer la roue de démuiltiplication ou l'entre-
toise T. Ar. 50. :

Fixer le couvercle de trompette.

i
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PONT ARRIERE

REMONTAGE (suite)

Repose de l'emsemble : arbre de roue-
trompette - roue de démultiplication.

Visser sur le carter de pont deux goujons de
guidage (o 14 pas- 200, longueur 100 mam)
et placer le joint papier monté 4 I'hermétc.
Engager 'ensemble arbre de roue - frompette
sur Jes goujons de .guidage, puis pousser
Tarbre & travers la roue de démuitiplicaton
{déport du moyeu cété roulement), 'arrétoir
neuf, I'éczrou de blocage et le manchon cou-
lissant (c6té droit) et écrou de blocage man-
chon fixe (cdté gauche).

Fizxer la trompette sur le carter.

Blogquer I'écrou {en pratiquant comme pour
le déblocage) et le freiner.

Reposer I'ensemble de frein (Voir page 141).

Repose de la commande de blocage de dif-
férentiel. ’

Eﬁ‘rectuer en ordre inverse les opérations de
dépose.

La commande &tant au repos, le manchon
counlissant doit &tre ea zetrait d’environ
1 mm par rapport a Pextrémité de Farbre.

Le réglage est obtenu avec des rondelles
R de 1 mun d’épaisseux,

5i le réglage n'est pas correct, retirer l'axe
pour modifier le calage.

Freiner les vis au £l de fer.

Monter le couvercle sur trompette avec joint
collé & 'hermétic.

Repose de Varbre de prise de force.

An cours de ceite repose il y a lien de posi-
tionner le roulement a' billes de Varbre.

Le positonnemnent est obtenu en plagant un
calage C, entre le roulement et I'épaule-
ment dun counvercle.

s
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PONT ARRIERE

REMONTAGE (suite)

Monter sur l'arbre : le roulement, la ron-
delle d’appui, le jone d’arrét, le déflecteur
(déport extérieur contre le roulement).

Fizer 2 l'extrémité le manchon d'accou-
plement,

Emmancher Vensemble dans le carter.

Mesurer la distance enfre le roulement
et la face du carter de pont,

Placer sur le couvercle-un joint de papier
nenf ef mesorer la hauteur de l'épaule-
ment.

Le calage C, est égal 4 la différence des
2 cotes relevées.

Il existe des cales d'épaisseur 0,1 - 0,2 -
0,8 . Composer le calage au 1/10 prés
Par excés.

Placer : Le calage C,, le joint papier monté
a l'hermétic, le couvercle.

Repose du couvexcile de pont.

Faire le plein d'huile du pont et de la boite
de vitesses {20 litres ou 22 litres avec hoi-
tier de barre de coupe (huile S.A.E. 80).

Remplir le compartiment d’huile du rele-
vage (huile S.AE. 10). Lie couvercle est
monté sur le carter de pont sans joint
papier. Enduire la face d’appui du car-
ter et celle du couvercle d’enduit « Pex-
fect-seal », référence SEPRAR :

Boite de 250 g 75.104.

Boite de 500 g 75.105.

Boite de 1 kg 75.108.
(Ne pas employer d’hermétic).
Placer sur le raccord d’huile de relevage
le joint d’étanchéité.

)

I
¥

Reposer le couvercle (attention au tube de
retour d'huile) et le fixer par les vis indi-
quées sur le dessin (les autres somt uti-
lisées pour fixer le cadre support de sid¢ge
et les cablages). ~

Reposer la commande d’arrét automatigque
du relevage.

Brancher les canalisations du relevage et
compléter le plein d'huile par le réser-
voir en charge (Voir page 156).

Brancher la commande des freins et les

\\ - régler (Voir page 139).

/ Reposer : le cadre support de sitége, le
\ g

siége, les ailes (brancher les ciblages), les
roues, l'atielage.
T




REMPLACEMENT
D'UN ARBRE DE DIFFERENTIEL
OU DE SON ROULEMENT

DEMONTAGE. -

Vidanger I'huile de la boite et du pont.

Déposer 'ensemble de frein : tambour-plateau-tdle de
fermetare et I'entretoise (Voir page 141).

Sortir I'ensemble. ; arbre-roulement, en utilisant I'extrac-
teur T. Bx. 26 B et C,

REMONTAGE.

Placer dans le support différentiel le nouvel ensemble :
arbre-roulement.

Reposer le support de plateau de frein. (Voir page 118).
Reposer Vensemble de frein. (Voir page 141).

LFE5S

OU DE SON ROULEMENT EXTERIEUR

REMPLACEMENT
D’UN ARBRE DE ROUE

DEMONTAGE.

Vidanger 'huile : de la boite de vitesses et du pont.

du relevage. - :

Déposer : la roue, le sidge et son cadre-support.

Déposer le couvercle de pont. (Voir page 107).

Déposer I'axe de commande de la fourchette de blocage

de différentiel. Pour cela :

— Retirer la vis de fixation de la fourchetite st la gou-
pille de butée,

— Faire tourner I'axe pour dégager Vergot, du levier
de renvoi, etle sortir (dévisser les boulons de fixation
de Yaile et Vincliner vers 'arridre pour permettre
le dégagement de l'axe).

. — fxer sur l’arbq:e la bride T. Br. 49 avec 2 écrous de

-

Dévisser l'écrou de blocage de la roue de démultipli-
cation. (Voir page 110). ]

Retirer les vis fixant le couvercle de trompette.
Extraite l'arbre de roue en opérant comume suit :

— bxer sur la trompette, le décollenr de roulement
T. Bz, 23 & mum des mors T. Rx. 47 et de 2 tiges
filetées.

roue.

— dévisser simultanément les 2 écrous placés sur les
tiges pour extraire l'arbre. :

Refirer du carter : la roue de démultiplication et le rou-
lement.

Démonter l'arbre de roue. (Voir page 111).

Extraire de la trompette la cuvette de roulement exté-
heur (si celui-ci doit étre remplacéd). (Voir page 111),

TS -~ S —-
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PONT ARRIERE.

REMONTAGE.

Aun cours du remontage, iI v a Hea
de régler le jen des ronlements. (Voir
page 116).

Placer sur 'arbre

Cé&té roue @

Le couvercle de trompette muni de son
joint d'étanchéité, la rondelle d’appui
(chanfrein intérieur contre épaulement
de Yarbre), le roulement (montage 2
la presse avec entretoise @ 62 —
70 mm).

Coté carter :

Le jonc d'arrét du roulement, 'entre-
toise et & mm de cales 'de réglage qui
permettent de vérifier le jen latéral de
Yarbre dans la trorapette.

Monter sur la trompette Ia cage de rou-
lement cété extérieur, -

Introduire l'arbre dans la trompette et
placer sur celui-ci : le roulement, Pen-
tre toise T. Ar. 80, I'écron et le bloquer,

IO

Vérifiex le déplacement Iongitudinal
de larbre au comparateur,
Le calage C, est obtenn en retran-
chant an calage 2 mm (calage placé
au montage), la valeur lue au compa-
rateur plas 0,2 mm. (valeur nécessaire
pour obtenir le jew normal),
Exemple : valeur lue au comparatenr
0,3 mm.

CCy = 2-(0,3 + 0,2) == 1,5 mum.
Déposer l'athre, retirer le calage de
2 mm et reposer celni-ci avec le calage
C; déterminé, pour vérifier que 1'arbre
tourne sans jeu ni serrage.

Déposer V'arbre pour retirer l'entre-
toise T. Ar. B0 et monter la roue de
démultiplication. -

- Bloquer et freiner I'écrou.

Reposer Ia commande de blocage de
diffiérentiel, le convercle de pont (Voir
page 118), le cadre-support de siége, le
siége, Ia roue.

REMPZKCEMENT D'UNE ROUE DE DEMULTIPLICATION
DEMONTAGE. o
Opére_; comime pour le remplacement d'un arbre de roue, opération ;iémontage'(page 119).

REMONTAGE.

" Mettre en ﬁlace la nouvelle roue, reposer l'arbre, blogner et freiner I'deroun.
Remonter les autres pidces en efiectuant en ordre inverse les opérations de démontage.

REMPLACEMENT DE LA COURONNE

NOTA. — Le zemplacement de la couronne entraine celui de Parbre secondaire de la boite de vitesses ('arbre
secondaire forme pignon d'attague). (Voir appariement, page 104).

Déposer 1a boite de vitesses, (Voir page 84).

Démonter la boite entidrement. (Voir pages 88 & 97).

Remonter Ja boite avec réglage de la position du pignon d'attagque. (Veir pages 98 a 102). -
Extraire les arbres de roues pour déposer les roues de démultiplication. (Voir remplacement de Ja roue de démultipli-
cation, page 120). .

" Déposer les ensembles de freins, (Voir page 141).

Déposer les ensembles arbre de différentiel - paliers de différentiel et le différentiel. (Voir page 112).

Remplacer la couronne.

Accoupler la boite au pont, -

Remonter le pont avec xéglage du jeu de denture et des roulements de difiérentiel (voir page 114).
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