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DIRECTION

VERIFICATION ET CONTROLE D'UNE DIRECTION

1. VERIFICATIONS PRELIMINAIRES,

Vérifiex :

— la pression des pneus (pression maxi 1,75 kg/em?® - Ne jamais lester les roues avant & lean);

— le serrage des colliers du firant d’essieu (1), de la vis de positionnement des tétes d’essien (2), des écrous de roues,
de la vis d’arrét de l'axe d'oscillation (3);

— le débattement angulaire de l'essieu avant auntour de son axe d’oscillation (3);

— le jeu des roulements de moyeux (les roulements ne doivent avoir aucun jeu latéral);

— Ie jeu des pivots de fusées (états des bagues et des rondelles de butée);

— Yangle de carxossage (4 degrés);

— Yétat des vis (2) et des trous de positionnement du corps d'essieu;

— Pinclinaison des pivois de” fusée (0 degré); '

— le pincement (0 a 2 mm);

— le jeu des rotules (5) de la barre de connexion.

Véxifier le blocage : du levier de direction sur arbre porte-galet, du volant sur la colonne de direction, des vis de fixation
du boitier sur support, des leviers sur fusées.
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v_éﬁﬁ?r également : le blocage et le jeu de la rotule en boiut de bielle (6), le jeu dela fization de 1a bielle sur levier de
direction (visser le beuchon (7) pour comprimer les ressorts (8) jusqu'a obtention de spires jointives, puis desserrer d'un
demi-tour environ). (Clé & bouchon de rotule Réf. Dir, 13).
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DIRECTION ’ .

VERIFICATION ET CONTROLE
D'UNE DIRECTION

(suite)

. CONTROLE DES REGLAGES DU BOITIER
DE DIRECTION

Ce contréle, absolument nécessaire avant de pro-
céder au réglage du boiter, se fait de la facon sui-
vante :

1¢ Préparation du véhicule ;

Le véhicule &tant en position « ligne droite » sur
une aire plane désaccoupler la bielle du levier de
direction,

S'assurer du « point milien » matérialisé par les
conditons suivantes :

- Le repére an sommet de la colonne de direc-
tion doit se trouver dans l'axe du tracteur, et
orienté vers avant.

— La dent d'ecrientation de l'arbre porte-galet
doit étre perpendiculaire 4 I'axe de la colonne.

20 Contréle du réglage des roulements de la vis
globique :

Faire tourner, par un aide, le volant d'environ un
tour 4 droite de la position « ligne droite » et le
maintenir immobile dans cette position.

En secouant le levier de direction ori peut appré-
cier le jeu des roulements de la vis, ce jeu se fra-
duisant par un déplacement longitudinal de
T'arbre du volant sensible 4 'extrémité cdté volant.

51 Von constate un jeuw, déposer le boitier de
direction pour effectuner le réglage A l'établi
(Voir page 133).

3¢ Contrdle de Pengrénement « vis globicdue -
arbre porte-galet » : ’

Ce contréle ne peut se faire que si les roulements
de la vis globique ne présentent pas de jeu,

INIPORTBNT. — Le jeu de I'engrénement vis globique - arhre porte-galet doit se mesurer au levier de direction pour
s une position déterminée du volant,

— En partant de la position « point milieu » faire effectuer, par un aide, des rotations successives de 1/4 - 1/3 - 3/4 de
tour dans un sens déterriné, ) ’

— Maintenir le volant dans ces positions et apprédier le jeu an levier en secouant ce dermier.

— Faire la méme vérification dans le sens opposé,

— 8%l exisf:e un jeu au point milien or dans la zone 1/4 de tour, 4 gaache et A droite de ce point, procéder an réglage
du boitier (Voir page 134).

NOTA, — HDest J'.mpox‘tam c‘u_a noter que l'e.s départs de jeu ressentis au levier peuvent correspondre a des rotations inégales
du volant & partir de la position « point milieu » dans un sens ou dans l'autre,

On choisira Ia rotation la plus faible pour prendre la décision.
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DIRECTION

DEPOSE DE LA
DIRECTION

Débrancher la batterie.

Débrancher les fils du tableau de bhord
(repérage). .

Dégager le faisceau du réserveir. -
Débrancher, du réservoir, les tuyauteries
d'alimentation.

Déposer : le volant (Réf. Dir. 11), le levier
de commande d’accélération & main, le ban-
deau et les deux bouchons de fixation ar-
riére du réservoir.

. Déposer ce dernier.

Débrancher du tube d'accélération, la tige
de commande d'accélération et déposer le
tube.

Béposer la commande de stop en enlevant
les deux vis de blocage du beiter sur son
support.

Débrancher, du levier de direction, la
bielle de direction. (Clé pour bouchon
de rotule Réf. Dir. 13).

Déposer les vis de fizaton du support de
boitler et (s'll y a lieu) le renvoi de la
commmande d'accélération au pied.

NOTA., — Pour faciliter la depose des vis
de Hxaton du support :

— Enlever le boulon de posi-
tionnement du boitier.

-~ Chasser ce demnier pour
amener le levier de direc-
tion en butée contre le sup-
poxt.

Sortir I'ensemble « hoitier ~ support et
levier de direction » et reposer le boulon
de positionnement.

NOTA. — Le boitier est déposé avec
son support pour faciliter les
opérations de démontage, re-
montage et réglages faites 3
Iétau.

REPOSE DE LA DIRECTION

Le boitier étant réglé (Voir pages 133 et 134); reposer la direction en prenant en sensinverse les opérations de. dépose.

Aprés repose il est impératif de régler la longuenr de la bielle de direction (Voir page 135).
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DIRECTION

DEMONTAGE DE LA
DIRECTION

Vidanger le boitier.

Enlever 'anneau fendu (9) de blocage du roule-
ment du tube fixe. - -

Déposer le tube fixe (10) et récupérer le feutre
Q'stanchéits (11).

Déposer le levier de direction {12) & I'aide de :
Yexiracteur Réf. Dir. 09. |

Dévigser les 4 viz de fixation du couverdle laté-
ral et déposer I'ensemble « arbre porte-galet -
couvercle latéral » (Pieds de centrage et joint en
papier cartonné).

NOTA, -— L’arbre « porte-galet » ne peut sor-
tir du boitier qu'aux environs du point
milien. ’

Séparer l'arbre « porte-galet » du couveicle,
pour cela : débloquer le contre-éczou de la vis
de réglage et visser a fond cette derniére pour
dégager 'arbre porte-galet de l'alésage sur cou-
vercle,

e S e R G
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DIRECTION

DEMONTAGE DE LA DIRECTION

(suite})

Enlever le couvercle avant (13) du boitier et ges
joints bakélisés (14} (Prendre foutes précautions pour
ne pas les détériorer).

Sortir ensuite la cuvette (15) du roulement avant, le
cone de roulement (16) puis la vis (17).

Séparer, s'il y a Hey, le support du boitier.

. REMIONTAGE DE LA DIRECTION

Si le remplacement des roulements de la vis globique s'impose, né pas oublier de remplacer la cuvette du roulement
arriére restée dans le boiHer.

Fixer le boitler sur son support & I'aide du boulon de posiionnement.
Mettre successivement en place dans le hoitier :

— la vis munie de son céne de roulement arridre,
— le céne du rowlement avant puis sa cuvetfe,

— les joints bakélisés formant cales de réglage, puis fixer provisoi-
rement le couvercle avant.

Réglage du jeu longitudinal des roulements de la vis globique,

(Cette opération ne peunt étre efléctuée gqu'a Yétan, Iaxbre porte-
galet étant déposé).

Ce jeu se régle en ajoutant ou en retirant un ou plusieurs joints
bakélisés (14) placés entre le couvercie et le hoitier.

Les roulements de la vis sont bien réglés quand, apras serrage a
2 m.kg des guatre vis du couvercle, on obtient une rotation grasse
(sans jeu). A titre indicatif, nous vous signalons que le couple de
rotation de la vis doit étre compris entre 250 et 400 g pour un bras
de levier de 230 mum (correspondant au rayon du volant du tracteur).

Fixer d'éﬁm'livement le couvercle avant (vis enduites d’ « Hermétic »
étanchéité),

133

“MH—’-‘/’.



. DIRECTION

REMONTAGE DE LA DIRECTION

(suite)

Mettre en place dgds le couvercle V'arbre « porte-galet » (Voir Démontage, page 132) et dévisser a fond la vis de réglage
(vis sortie au maximum) afin d’éviter gqu'au remontage V'arbre porte-galet vienne buter contre la vis globique.

Remonter 'ensemble « arbre porte-gzlet et couvercle latéral ».

Monter ensuite sur l'arbre « porte-galet » le levier de direction.

Réglage de l'engrénement « vis globigue - arbre porte-galet n.

{(Ce réglage peut étre exécuté sur le véhicule si les roulements de la vis glohigue ne prészentent pas de jen.)

I(ze i’ég%age deit towjours s'eflectuer en mesurant les départs de jeu au levier pour une positin définie de la vis globique
volant),

Dé&sserrer le contre-écrou.
A Vaide d'un tournevis, agir sur la vis de réglage dans le sens serrage.

Opérer par serrages successifs dé 1/6 de tour et vérifier 4 chaque fois les départs de jeu par des rotations de 1a vis globique
(volant) dans le sens bragunage gauche et droit égales a4 1/4-1/2 tour. : : '

Pour un réglage correct de l'engréne-
ment « vis globique - arbre porte-galet »
a2 zone sans jeu (vérifide au levier) se situe
entre 1/4 et 1/2 tour 2 gauche et 4 droite
du point milieu.

NOTA. — Les départs de jeu ressents aun
levier peuvent correspondre a
des rotations inégales de la vis
globique (volant) a partir de la
position « point milieu ».

On choisira la rotation la plus
faible pour prendre la décision.

Serrer le contre-écrou avec modération,
sans effort exagéré sur la clé {couple maxi:
2 m.kyg).

Reposer le tube fixe sans oublier le feutre
g’ étanchéité.

Monter I'annean fendu de blocage du rou-
lement du tube fixe.

Faire le plein du boitier.
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DIRECTION

DEPOSE ET REPOSE
DE LA BIELLE DE DIRECTION

DEPOSE :

Coté essien : )
— Déposer 'écrou de la rotule.
— Extraire la rotule du lavier de fusée (Extracteur Réf. Dir. 04).

Caté direction :

-~ Déposer le bouchon d'appui (7). {(Cl¢ & bouchon de rofule Réf.
Dir. 13).

. ~— Sortir le ressort (8) et la cuvette (18).
— Dé&boiter du levier, la bielle de direction.

REPOSE :

Cété direction :

— Placer sur le levier de direction la cage (20) et le joint cacutchouc
(19). :
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— Emboiter ensuite la bielle sur le levier
aprés avoir vérifié la position du ressort
(2) et de la cuvette (22),

— Placer ensuite la cuvette (18), le res-
sort (8) et le bouchon d'appui (7).

— Visser le bouchon d'appui (I) pour
comprimer les ressorts jusqu'a obten-
ton de spires jointives, puis desserrer
d’un demi-tour environ. (Clé & bouchon
de rotule Réf. Dir. 13).

Caté essien :

— Avant de rebrancher la hielle snr le
Jevier de fusée, il est impératif de
vérifiexr- sa lgng-nenr.

MISE A LONGUEUR
DE LA BIELLE DE DIRECTION

Le changement de voie avant, le pas-
sage de la position « haute » i la posi-
tion « bassen» ou le réglage du pin-
cement, entrainent obligatoiremnent la
mize & longueur de 1a bielle de direction.

Pour cela :

- Metire les roues en posifion « Hgne
droite » et la direction 4 son point mi-
lieu de la « zone sans jeun ».

~~ Contréler le maintien de cette posi-
tion pendant le réglage.

— Desgerrer le contre-écrou (23) de
l'embout & rotule, Ty

— Visser ou dévisser I'embout de la bielte
jusqu’a ce que le céne de la rotule soit
4 l'aplomb de son logement dans le
levier de roue.

— Reposer I'écrou crénelé et goupiller,
bloquer le contre-écrou.
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DIRECTION : B

DEPOSE DE LA BARRE DE CONNEXION

Déposer les écrous des rotules et extraire ces derniéres & l'zside de l'extracteur R&f, Dir. 04.

REPOSE DE LA BARRE DE CONNEXION

1l gfiste deux positions différentes pour le montage de la barre de connexion :

1o Position haute de V'easien avant :
La barre de connexion deit se trouver an-dessus des leviers de connexion.

29 Position basse de ’egsien avant :
La barre de connexion doit se {rouver aun-dessous des leviers de connexion. .
Les extrémités des leviers de connexion soni usinées en double cone pour permetire ces deux positions,

RECGCLAGES DE LA BARRE
DE CONNEXION

La barre de connexzion permet deux réglages :

1° Le pincement :
Le pincement des roues avant se régle par
variation de la longueur de la barre de con-
nexion. ’
Celle-ci est munie & cet effet de deux em-~
bouts (24) filetés & pas contraires,
Desserrer les contre-écrous des embouts.
Tourner 1a barre sur elle-méme pour modi-
Her sa longueur jusgu'a cobtention d'un
pincement compris entre- 0 et 2 mm.

Bioquez: ensuite lez contre-écrous.

29 La voie avant :

La vole avant du vehicule est réglable. La -~
barre de connexion comporte a chague
extrémité une rallonge (25).

Chague rallonge présente cing crans cor-
respondant aux cing posidons de l'essiet
avant.

Pour régler la longueur de la barre de
connexion il suffit de déposer les boulons
de blocage (26).

DEMONTAGE D'UN EMBOUT
A ROTULE

Déposer le bouchon (27), puis sortir le ressort -
(28), la cuvette mobile (29), la rotule (30), e
la cuvette fixe (31), ) ’

31

REMONTAGE D'UN EMBOUT
A ROTULE

iy
Metire en place dans l'embout la rotule (30)
munie de la cuvette fixe (31), 12 cuvette mobile
(29), un ressort neuf (28) et visser ensuite le
bouchon {(27) muni d'un frein neuf,

Remplacer s'il y a lieu le cache-poussidre (32),
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