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BOITE DE VITESSES

IDENTIFICATION

BOITE DE VITESSES

Type 292-11. — Pour tracteur avec
prise de {orce, sans
relevage, sans démul-

tiplicateur, avec em-
brayage simple.
292-12. — Pour tracteur avec

prise de force, avec
relevage, sans démul-
tiplicateur, avec em-
brayage simple. (Le
démultiplicateur est
monté sur demande).
Le type, l'indice et le numéro de fabri-
cation sont marqués sur une plaquette
rivée sur le cété gauche du carter.

CARACTERISTIQUES

Boite : 6 vitesses el une marche arriére (5° et 6° synchronisées),

démultiplicateur.

Rapport des vitesses :
Sans démultiplicateur

Rapport du démultiplicateur 1/4.
Couple conique : pignon d'attaque 7 dents.
Position du pignon d'attaque A 61,7 mm.

Deux prises de force :
— Supérieure : vitesse maxi de rotation de l'arbre
— Inférieure : vitesse maxi de rotation du pignon :

Arbre de prise de force supérieure :

— Cales de réglage du jeu latéral du roulement avant,

Arbre secondaire :
— A l'arriére

— A l'avant : cales de réglage du jeu latéral,

Démultiplicateur :

: cales de réglage de la distance conique, épaisseur 3
épaisseur :

plus : 6 vitesses et une marche arriére avec

Avec démultiplicateur

: 580 ir/mn.

665 ir/mn.

épaisseur : 3 - 3.1 - 3.2 ou 3.3 mm.

6.1 -02-025-05 -1 mm

0.1 - 0.2 mm.

Cales de réglage du jeu latéral du moyeu de baladeur, épaisseur : 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 mm.

22 1 avec boitier de prise de force pour barre de coupe.

Huile : :
Capacité (boite et pont) 20 1 ou
Viscosité : S.A.E. 80.

~—

{ ,.‘.\!”?M‘% e

APPARIEMENT

e oo T DU COUPLE CONIQUE

Le pignon d'attaque et la couronne
conique sont rodés ensemble en fabri-
cation et deviennent inséparables.
Une indication commune est marquée
sur chaque piéce.

Ex. (1) 98 281.
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BOITE DE VITESSES

COMMANDES

Vitesses

Le passage des vitesses est assuré par
un levier situé sur le couvercle de
boite. Une grille guide le déplacement
du levier dans les différentes positions.

TG

WIS}

Prise de force supérieure :

'r 7]
L'arbre de prise de force supérieure /:

(sortie & l'arriére du pont) est comman- / :

dé par un levier placé sur le cété

droit de la boite. ;
Il est mis en service en tirant le levier
vers l'arriére.

Démultiplicateur :

Le démultiplicateur est commandé par
un levier placé sur le cdté gauche de
la boite.

Il est mis en service en poussant le
levier vers l'avant.
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BOITE DE VITESSES

COUPE DE LA BOITE DE VITESSES AVEC EMBRAYAGE SIMPLE
ET SANS DEMULTIPLICATEUR
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DESCRIPTION

Cetite boile de vitesses comprend
Un arbre primaire P, qui porte six pignons solidaires.
Un arbre secondaire § formant pignon d’attagque qui porte : deux baladeurs doubles 17°-2° (1) et 3°-4° (2) et

un baladeur de synchronisation (3) qui immobilise le pignon de 5° (4) ou celui de 6° (5).

Un baladeur double de marche arriére (non représenté sur la coupe).

Un arbre d'embrayage E porte un pignon (8) qui lui est solidaire. L'arbre E transmet le mouvement & l'arbre
primaire P par l'intermédiaire du manchon (II).

Le pignon (6) commande
— L'arbre de prise de force supérieure F par l'intermédiaire du pignon (7) et du baladeur (8).

— Le pignon de prise de force inférieure (9).
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BOITE DE VITESSES

COUPE DE LA BOITE DE VITESSES
AVEC EMBRAYAGE DOUBLE
ET SANS DEMULTIPLICATEUR

E

49 132 .R

DESCRIPTION
Cette bofite de vitesses comprend

Un arbre primaire P, qui porte six pignons solidaires.

Un arbre secondaire § formant pignon d'attagque et qui porte : deux baladeurs doubles 17-2° (1) et 3°-4° (2)
et un baladeur de synchronisation (3) qui immobilise le pignon de 5° (4) ou celui de 6° (5).

Un baladeur double de marche arriére (non représenté sur la coupe).

Un arbre d'embrayage de prise de force El terminé par un pignon qui commande

— L'arbre de prise de force supérieure F par l'intermédiaire du pignon (7) et du baladeur (8).

— Le pignon de prise de force inférieure (9).

Un arbre d'embrayacge de mouvement E2 transmet le mouvement & l'arbre primaire P par l'intermédiaire du
manchon (11).
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BOITE DE VITESSES

COUPE DE LA BOITE DE VITESSES
AVEC EMBRAYAGE SIMPLE
ET DEMULTIPLICATEUR
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DESCRIPTION
Cette boite de vitesses comprend

Un arbre primaire P, qui porte six pignons solidaires.

Un arbre secondaire S formant pignon d'attaque et gui porte : deux baladeurs doubles 17-2° (1) et 3°-4° (2)
et un baladeur de synchronisation (3) gui immobilise le pignon de 5° (4) ou celui de 6° (5).

Ua baladeur double de marche arriére (non représenté sur la coupe). ;

Ua arbre d'embrayuge E porte deux pignons (6) et (I0) qui lui sont solidaires. Le pignon (6) commande
— L'arbre de prise de force supérieure F par l'intermédiaire du pignon (7) et du kaladeur (8).

— Le pignon des prise de force inférieure (9).

Le pignon (18) transmet le mouvement & l'arbre primaire P par l'intermédiaire du démultiplicateur.

Le démultiplicaieur se compose : d'un baladeur (12) et d'un train intermédiaire (13) qui comprend deux
pignons solidaires.
Position normale (en pointillé sur le dessin) : Le baladeur (12) est enclenché sur le pignon (10). Le mouve-

ment passe directement ¢ l'arbre primaire (P).
Position démultipliée : Le pignon (10) traasmet le mouvement aqu irain intermédiaire (13), celui-ci au kala-

deur (12) et ce dernier & l'arbre primaire P.
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BOITE DE VITESSES

COUPE DE LA BOITE DE VITESSES
AVEC EMBRAYAGE DOUBLE
ET DEMULTIPLICATEUR
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DESCRIPTION
Cette boite de vitesses comprend

Un arbre primaire P qui porte six pignons solidaires.

Un arbre secondaire S formant pignon d'attague et qui porte : deux baladeurs doubles 17-2° (1) et 3°-4° (2)
et un baladeur de synchronisation (3) qui immobilise le pignon de 5° (4) ou celui de 6° (5).

Un baladenr double de marche arriére (non représenté sur la coupel.

Un arbre dembrayage de prise de force El terminé par un pignon qui commande :

— L'arbre de prise de force supérieure F par l'intermédiaire du pignon (7) et du baladeur (8).

— Le pignon de prise de force inférieure (9).

Un arbre dembrayage de mouvement E2 solidaire du pignon (10) qui transmet le mouvement & l'arbre pri-
maire P par l'intermédiaire du démultiplicateur.

Le démultiplicateur se compose : d'un baladeur (12) et d'un train intermédiaire (13) qui comprend deux
pignons solidaires.

Position normale (en pointillé sur le dessin) : Le baladeur (12) est enclenché sur le pignon (10). Le mouve-
ment passe directement & l'arbre primaire (P).

Position démultipliée : Le pignon (10) transmet le mouvement au train intermédiaire (13), celui-ci au bala-
deur (12) et ce dernier & l'arbre primaire P.
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BOITE DE VITESSES

SCHEMAS DE FONCTIONNEMENT DE LA BOITE DE VITESSES
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BOITE DE VITESSES

SCHEMAS DE FONCTIONMEMENT
DU DEMULTIPLICATEUR

Démultiplicateur non utilisé.

VUE DES FOURCHETTES
ET DU LEVIER DE COMMANDE

Démultiplicateur en service.

COUPE DE L'ARBRE DE MARCHE ARRIERE
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BOITE DE VITESSES

Vidanger ['huile :

— De la boite
— Du relevage

de vitesses et du pont.
hydraulique.

DEPOSE

Séparer le moteur de la boite de vitesses (voir page 10).

Déposer l'ensemble " carter d'embrayage - direction -
réservoir & combustible” de la boite de vitesses
en débranchant suivant les fléches :

a) Cété gauche.
b) Cété droit.

c¢) Dans le carter d'embrayage.

s it I ] e

f/!f/lfffﬂw)

i
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BOITE DE VITESSES

DEPOSE
(Suite)

Séparer l'ensemble de
la boite de vitesses.

Déposer :

— Le pédalier.

-— Les repose-pie

ds.
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BOITE DE VITESSES

DEPOSE
(Suite)

Déposer l'ensemble ' réser-
voir d'huile de relevage -
pompe de relevage - couver-
cle avant de boite de vi-
tesses .

Retirer la tige guide de
l'arrét automatique du rele-
vage.

| l |”.
W

Déposer l'ensemble ' distri-
buteur de relevage - levier de
commande des vitesses - cou-
vercle arriére de boite de
vitesses .
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BOITE DE VITESSES

DEPOSE
(Suite)

Retirer les deux vis d'assemblage
boite-pont placées dans le carter de
hoite.

TTTTITEE H‘.\ 1B '.
N eses

Fixer sur le carter de boite de vitesses
l'anneau de levage Mot. 38 et reti-
rer les vis d'assemblage.

Dégager la boite de vitesses.

REPOSE

Effectuer la repose en ordre inverse
des opérations de dépose en tenant
compte

Assemblage boite de vitesses - pont :
— S'assurer que les deux douilles de centrage sont en place sur le carter de pont.

— Monter le joint & l'hermétic.

— TFreiner les deux vis placées dans le carter de boite.

— Monter les deux vis d'assemblage les plus longues & l'emplacement des douilles de centrage.

Couverciles de boite de vitesses
— S'assurer que les deux pieds de cenirage de chaque couvercle sont en place sur le carter.

— Monter les joints & 1'hermétic.
— Engager le levier de commande des vitesses dans les clabots de commande des fourchettes. .
— Placer la tige guide de commande d'arrét automatique du relevage, avant montage du couvercle AV.

Assemblage boite de vitesses - carter d'embrayage :

— S'assurer que les deux douilles de centrage sont en place sur le carter de boite.
— Monter le joint & 1l'hermétic.

— Engager la butée d'embrayage sur son nez au moment de l‘assemblage.
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE

Déposer la boite de vitesses (voir page 92).

DEPOSE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE

Déposer la commande du baladeur de prise
de force en retirant :

— Le guide du levier.
— La vis d'assemblage fourchette levier.

Déposer le verrouillage des axes de fourchettes.

Attention aux billes et aux ressorts.

Enlever le jonc d'arrét du roulement avant et
la rondelle (R).

Immobiliser latéralement la roue de commande
& l'aide d'un axe de longueur 120 mm, pre-
nant appui sur la roue et sur le carter.

Attention aux billes et aux ressoris de ver-
rouillage du baladeur.

S'il v a lieu, séparer & la presse le roulement
arriére de l'arbre, aprés avoir enlevé le jonc

E=0

48999 -1
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE
(Suite)

BOITE DE VITESSES
SANS
DEMULTIPLICATEUR

Dépose des arbres d'em-
brayage

I. — avec embrayage
simple.

Déposer le nez d'em-
bravage.

Chasser l'arbre d'em-
brayage et son roulement
vers l'avant.

Retirer, de l'arbre pri-
maire, le manchon d'ac-
couplement : pincer et
glisser le ressort pour
sortir l'ergot d'arrét.

. 43002

Séparer le pignon et le
roulement de l'arbre
dévisser l'écrou en utili-
sant la clé & créneaux
B. Vi. 17

Y —"

Y

i =T

g

................ T

CORININE T A

= a |
E'_M_Ln&—lﬂﬂlﬂﬂﬁfﬂlﬂﬂ
—F

49 003

Séparer le roulement du
pignon : retirer le jonc
d'arrét, pince Réf. 12279,
chasser le roulement a
la presse.

ECLATE DE L'ARBRE D'EMBRAYAGE

7/

49028
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE
(Suite)

1I. — Avec embrayage
double.

Retirer l'ergot d'arrét du
manchon : pincer et glis-
ser le ressort pour déga-
ger celui-ci.

Retirer par l'avant, l'ar-
bre d'embrayage de mé-
canisme.

te$.

ey
é'” 1

\\\'\\‘\‘\\\‘\‘(\(\“‘.i::;ait\'\‘\.

SR

Déposer le nez d'em-
brayage.

Chasser l'arbre d'em-
brayage et son roule-
ment vers l'avant.

Séparer le roulement de
l'arbre : retirer le jonc
d'arrét. Pince Réf. 12279.

Chasser le roulement &
la presse.

Retirer le joint d'étan-
chéité avec une pointe
& tracer.
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE (Suite)

ECLATE DES ARBRES D'EMBRAYAGE

Retirer la rondelle d'appui du pignon, fixée par

deux vis et

sortir le pignon.

Extraire l'arbre avec deux vis casse-joint.

DE PRISE DE FORCE INFERIEURE

ECLATE DU PIGNON
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE (Suite)

BOITE DE VITESSES
AVEC DEMULTIPLICATEUR

Dépose du démultiplicateur, des arbres d'embrayage,
du pignon de prise de force inférieure.

Déposer la commande
du baladeur de démul-
tiplicateur en retirant
la vis d'assemblage
fourchette levier.

82374

Avec embravage

simple.

Déposer l'arbre d'em-
brayvage, le pignon de
commande et le bala-
deur du démultiplica-
teur.

Pour cela
— Déposer le nez
d'embrayage.

— Dégager le jonc
d’arrét du pignon

de commande et

retirer l'ergot.

Chasser l'arbre vers
l'avant.

Retirer le pignon de
commande, le bala-
deur et son moyeu
(attention aux billes
et aux ressorls), les
rondelles de réglage
et la rondelle d'appui.

Eclaté du démultipli-
cateur, de T'arbre

d'embrayage et du pi-
gnon de commande.
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE (Suite)

Avec embrayage double.

Déposer l'arbre d'embrayage de mécanisme, le pignon de commande

et le baladeur du démultiplicateur. Pour cela :

— Dégager le jonc d'arrét et retirer l'ergot.

— Sortir 'arbre vers l'avant et retirer le pignon de commande, le
baladeur et son moveu (aitention aux billes et aux ressorts), les
rondelles de réglage et la rondelle d'appui.

Déposer le nez d'embrayage.
Chasser l'arbre de prise de force vers l'avant.

N

O

M0

i

Remplacement de la bague :

Extraction
mandrin & 20

mm.

Emmanche -
ment mandrin
2 25 mm.

ECLATE DES ARBRES D'EMBRAYAGE, DU BALADEUR DE DEMULTIPLICATEUR, DU

AN

PIGNON

DE COMMANDE

Bvec embrayage simple ou double.
Déposer le train intermédiaire du démultiplicateur et la roue de prise
de force inférieure. Pour cela :

—_ Retirer la vis de fixation de palier (immobiliser le palier avec une
broche @ 8 mm).
— Exiraire l'arbre avec deux vis casse-joint et retirer les pignons.

ECLATE DU TRAIN INTERMEDIAIRE
ET DE LA ROUE DE PRISE DE FORCE

“7 0

—

= S

4850/6
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BOITE DE VITESSES
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DEMONTAGE
(Suite)

Dépose des fourchettes :

Retirer les vis de {fixation des four-
chettes et des clabots sur les axes.
Sortir les axes vers l'arriére. Retirer
les fourchettes de marche arriére et
17 28,

Attention aux 3 bonhommes de ver-
rouillage placés enire les axes.

Dépose du pignon de marche arriére :

Retirer l'arrétoir et extraire l'axe.

ECLATE DE L'ARBRE DE MARCHE ARRIERE
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE
(Suite)

Dépose de I'arbre pri-
maire

Déireiner les écrous de
blocage des arbres pri-
maire et secondaire (pour
l'arbre secondaire, lever
la partie sertie de 1'écrou
& l'aide d'un bédane).

Passer deux vitesses et
dévisser les deux écrous.

Utiliser la clé B.Vi. 17
pour l'écrou de l'arbre
primaire.

Déposer la bague d'arrét
du roulement arriére.

Repousser le pignon de
6° contre la cloison cen-
trale du carter de boite
et le maintenir dans cette
position avec un axe de
longueur 240 mm. pre-
nant appui sur ce pignon
et sur le carter.

Chasser l'arbre vers l'ar-
riére jusqu'ad ce que le
roulement arriére et le
pignon de 1" soient dé-
gagés du carter.

%9 075

A ce stade, l'arbre ne peut continuer & reculer : le pignon de 2°-3° ne se présente pas en face de l'alésage,
géné par le baladeur de 1%°-2° Reculer alors l'arbre secondaire de 1 c¢m environ. L'ensemble de cet arbre
descend et permet le dégagement de l'arbre primaire.

ECLATE DE L'ARBRE PRIMAIRE
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BOITE DE VITESSES
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DEMONTAGE
(Suite)

Dépose de l'arbre secondaire :

L'ensemble des pignons 5°-6°
est positionné par deux ron-
delles, placées dans une gorge
et immobilisées en rotation par
une clavette.

I

e

i

Chasser l'arbre vers l'arriére
jusqu'é ce qu'il soit dégagé du
roulement avant, retirer le rou-
lement et l'entretoise.

Tourner l'arbre afin d'amener
la clavette arrétoir vers le
haut. Repousser cette clavette
avec un fil de fer et la retirer.

LG 104

Tourner la rondelle pour faire
coincider ses cannelures avec
celles de l'arbre et la dégager
vers l'arriére.

il

([

[

Dégager la deuxiéme rondelle
vers l'avant.

Sortir l'arbre par l'arriére.

Chasser du carter la cuvette du
roulement avant et retirer les
cales de réglage.

Retirer du carter le suppor: de
cuvette du roulement arridre
et les cales de réglage.
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BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE (Suite)

ECLATE DE
L'’ARBRE SECONDAIRE

Dépose du levier de commande des vitesses :
Déposer le couvercle arriére de boite de vitesses.

Dévisser la boule, retirer la goupille d'arrét et sortir le
levier par le dessous.

Retirer le support de levier fixé sur le dessous du couvercle.

Repose du levier de commande des vilesses

Effectuer la repose en ordre inverse des opérations de
dépose

Monter & l'huile le joint du support de levier et freiner les
vis de fixation.

A la repose du couvercle, engager le levier de commande
dans les clabots de commande des fourchettes.

45, 7031

105




BOITE DE VITESSES

]
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REMONTAGE

Valeur des cotes de réglage :

Avant la repose de l'arbre, il y a lieu d'effectuer le réglage de positionne-
ment du pignon d'attaque et le réglage du jeu latéral de l'arbre.

Positionnement du pignon d'attaque :

Le pignon est en position correcte lorsque sa face avant se trouve a la
distance A = 61,7 mm de la face du carter de boite. Elle est obtenue en
plagant un calage (C) entre le support de cuvette de roulement et la face
du carter de boite.

Cas exceplionnel. — II peut arriver exceptionnellement que la cote A ne
soit pas la cote de positionnement du pignon. La différence entre la cote
réelle et la cote A est alors marquée sur la face avant du pignon & cété
du marquage d'appariement. Elle est donnée en 100° : exemple (20).

Détermination de l'épaisseur du calage (C) :

Monter le roulement arriére sur l'arbre et sa cuvette

dans le support.

Fixer le support sur le carter de boite sans cales de

réglage.

Placer le carter de boite verticalement.

Placer l'arbre dans le carter, sans pignons.

Présenter le calibre B.Vi. 15 sur le pignon (celui-ci

représente la cote A) et mesurer & l'aide d'un jeu de

cales l'espace entre la face du pignon et le calibre,

Cet espace correspond & l'épaisseur du calage (C).

Pour composer le calage, il existe des cales de 0,1, 0,2,

0,25, 0,5 mm, | mm.

Cas exceptionnel. — Si le pignon porte sur sa face

avant un marquage de cote, il v a lieu de soustraire

cette valeur de l'épaisseur de cales trouvée.

Exemple : Cote relevée avec le jeu de cales : 1,8 mm.
Indication marquée sur le pignon : 20.
Valeur du calage C = 1,8 — 0,2 = 1.6 mm.

Déposer le pignon et le support.
Mettre le calage (€) en place.
Vérifier. Freiner les vis.

— Réglage du jeu latéral de
i \\“ l'arbre :

S Le réglage du jeu latéral de

l'arbre est obtenu en placant un

calage C, derriére la cuvette
du roulement avant.

437 -1
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BOITE DE VITESSES

REMONTAGE (Suite)

Détermination de l'épaisseur du calage C.

Le positionnement du pignon étant fait

Monter la cuvette du roulement avant dans le carter sans
cales de réglage.

Monter l'arbre avec l'entretoise (1), le roulement (2), la
rondelle (3) et l'écrou (4).

Bloquer 1'écrou.

Placer le carter de boite verticalement,

Placer un comparateur sur la face avant du pignon.
Déplacer l'arbre, latéralement, a la main.

La valeur du déplacement lue sur le comparateur corres-
pond au calage C..

Pour composer le calage, il existe des cales de 0,7 0,2 mm.
Déposer l'arbre et la cuvette de roulement avant.

Placer le calage €, remonter la cuvette.
Vérifier : l'arbre doit tourner sans jeu.

Repose de l'arbre secondaire

Synchro : Placer les irois ressoris et
claveites sur le moyeu et monter l'en-
semble dans le baladeur (déport du
moyeu cbté gorge des fourchettes).
Introduire l'arbre dans le carter et
monter sur celui-ci, dans l'ordre nor-
mal, les pignons et les deux rondelles
d‘arrét (placer le déport de la gorge
de fourchettes du synchro vers le
pignon d'attague et la partie sans
cannelures du moyeu sur la rainure
de clavetage de l'arbre).

Immobiliser la premiére rondelle avec
la clavette.

Immobiliser la deuxiéme rondelle.

Monter l'entretoise de roulement, le
roulement, la rondelle et l'écrou (le
blocage sera effectué aprés montage
de l'arbre primaire).

Mettre en place les fourchettes 3°-4°
et 5°-6°
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REMONTAGE (Suite)

Repose de l'arbre primaire :

Monter sur l'arbre le roulement cété pignon (jonc d'arrét vers l'extérieur), la rondelle et le jonc d'arrét (tube
& int. 26, long. 50 mm).

Engager l'arbre primaire (sans pignons) par la face arriére du carter et monter les pignons par l'intérieur
(pousser vers l'avant le pignon 1-2 de l'arbre secondaire pour permettre le passage du pignon de 2° de l'arbre
primaire dans le carter). Amener l'arbre et le roulement & leur place définitive.

Reposer la bague d'arrét du roulement arriére (freiner les vis).

Monter le roulement avant (tube @ int. 32, long. 60 mm).

Placer une rondelle frein neuve et 1'écrou.

Passer deux vitesses et bloquer les écrous des arbres primaire (clé B. Vi. 17) et secondaire. Freiner les écrous.

Repose du pignon de marche arriére :
Effectuer en ordre inverse les opérations de dépose.
Freiner la vis de la plaquette arrét d'axe.

e

S 7

Repose des fourchettes
et des axes

Monter l'axe 5°- 6°

Monter le 1°" bonhomme
de verrouillage en utili-
sant 1'outil B. Vi. 04 et en
pratiquant comme suit

Placer le bonhomme dans
l'outil, présenter l'ensem-
ble dans le passage de
l'axe suivant et pousser le
bonhomme avec une tige.

Opérer de méme pour les
autres axes et bonhommes.

Freiner toutes les vis au
fil de fer.




BOITE DE VITESSES

REMONTAGE

(Suite)

BOITE DE VITESSES AVEC DEMULTIPLICATEUR

Repose du frain intermédiaire du démultiplicateur et de la roue de prise de force inférieure :

Effectuer en ordre inverse les opéralions de dépose.

Coller le joint & 1'hermétic.

Repose de l'arbre d'embrayage de mécanisme, du
pignen de commande et du baladeur du démulti-
plicateur :

Le pignon de commande doit éire monté sans jeu
latéral.

Ce résultat est obtenu en interposant un calage C.
entre le moyeu du baladeur et la rondelle d'appui
sur arbre primaire.

Avec embrayage double

Reposer l'arbre d'embrayage de prise de force muni de son roulement.
Fixer le nez d'embrayage avec joint monté & l'hermétic. (Les opérations de réglage ne nécessitent pas le démon-

tage de l'embrayage).

Détermination du calage (montage & blanc)

Placer sur l'arbre primaire de la boite : la rondelle d'appui
baladeur de démultiplicateur (bague bronze intérieure vers l'avant).

Avec l'embrayage simple :

(chanfrein cété écrou & encoches), le moyeu du

Monter le pignon de commande du démultiplicateur et l'arbre d'embrayage muni de son roulement.
Fixer le nez d'embrayage (avec joint non collé) pour positionner l'arbre.

Avec embrayage double

Placer le pignon de commande du démultiplicateur et enfiler l'arbre d'embrayage de mécanisme.

Dans les deux cas :

Mesurer & l'aide d'un jeu de cales la cote comprise
entre la rondelle d’'appui et le moyeu.

Le calage €2 sera égal & la cote relevée. Pour le
composer il existe des cales d'épaisseur 0,1 - 0,2 -
0,5 - 1 mm.

Déposer les piéces utilisées pour le montage & blanc.

o A 49 1421
/_\ﬁﬁ/
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REMONTAGE (Suite)

Montage définitif

Placer sur l'arbre primaire, contre la rondelle d'appui, le calage €2 déterminé cu préalable.

Monter le baladeur sur le moyeu avec trois billes et irois ressorts de verrouillage (bague bronze du moyeu
cété denture intérieure du baladeur) et placer l'ensemble sur l'arbre primaire.

Avec embrayage double

Placer le pignon de commande muni de son jonc et enfiler l'arbre d'embrayage en faisant coincider le trou de
l'ergot et placer ce dernier.

Avec embrayage simple

Placer le pignon de commande muni de son jonc et l'arbre d'embrayage muni de son roulement, en Iaisant
coincider le trou de l'ergot et placer ce dernier. Fixer le nez d'embrayage avec joint monté & l'hermétic.

Dans les deux cas :

Reposer la commande du baladeur (le joint caoutchouc se place dans la gorge de l'axe du levier de commande).

BOITE DE VITESSES SANS DEMULTIPLICATEUR

Repose du pignon de prise de force inférieure :

Effectuer en ordre inverse les opérations de dépose.

Monter le joint de l'‘arbre & I'hermétic.
Freiner les deux vis de fixation de la rondelle d'appui.

Repose des arbres d'embrayage :

Effectuer en ordre inverse les opérations de dépose.

Monter le joint du nez d'embrayage ¢ 1'hermétic.

Repose de l'arbre de prise de force :

Monter sur l'arbre : le roulement arriére (jonc d'arrét vers l'extérieur), la rondelle d'appui et le jonc d'arrét.
Engager l'arbre dans le carter jusgu'és ce que le moyeu du baladeur soit dans le compartiment avant.
Monter le baladeur avec trois billes et trois ressorts de verrouillage.

Placer la roue de commande et terminer l'emmanchement de l'arbre.

Fixer le support du verrouillage et monter ce dernier. Freiner les vis de fixation.

Monter la rondelle d'appui de la roue (faire coincider le dégagement avec l'ergot sur arbre) avec de la graisse
& roulements, pour la maintenir en place et emmancher le roulement.

Pour maintenir le roulement en place, il existe quatre épaisseurs de rondelles (R) : 3 - 3,1 - 3,2 - 3,3 mm.
Monter 'une des rondelles et vérifier gqu'elle n'a pas de jeu latéral lorsque le jonc d'arrét est monté.
Remplacer celle-ci si elle ne convient pas.

Reposer la commande du baladeur
(Le joint caoutchouc se place dans le lamage sur le carter de boite).
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