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CONSEILS PRELIMINAIRES

Pour maintenir votre tracteur en bon état de fonctionnement et
eviter l'usure prématurée des organes les plus délicats et les plus
sollicités, il est indispensable de ['utiliser rationnellement et de
procéder a son entretien correct.

Le temps nécessaire & cet eniretien qui, sur le moment, peut
paraitre superflu, procure finalement lcrsque I'on dresse le bilan des
heures gagnees sur la «vie du tracteur» un bénéfice tel qu'il
serait dispendieux de ne pas y apporter tout le soin désirable.

Le guide d'usage et d'entretian que nous avons établi & votre inten-
tion, résume les caractéristiqgues du tracteur et son entretien.

Nous attirons plus particulierement votre attention sur I'importance
des instructions relatives au filtrage du combustible, & l'entretien
du filtre & air et au graissage : négliger I'épuration du combustible
conduit automatiqguement & une détérioration rapide de I'appareillage
d'injection ; ne pas se préoccuper du filtre a air, peut signifier
dans une atmosphére poussiéreuse, l'usure accélérée du moteur.
En ce qui concerne la lubrification, il est nécessaire de se rendre
compte gue changar 'huile aprés 200 heures de travail équivaut,
pour un camion, & une vidange aprés 8.000 km de marche et que
1.000 heures de travail par an du tracteur correspondent a plus
de 45.000 km pour un camion.

VISITES DE GARANTIE

Avec votre tracteur, vous est remis un carnet de garantie.

La Garantie, d'une durée d'un an, porte sur les piéces et la main-
d'ceuvre. Lisez-le attentivement et rappelez-vous que pendant la
période de garantie volre concessionnaire vous rendra visite trois
fois -

1" A l'occasion de la mise en service de votre tracteur.

2° Dans le courant du 1 mois suivant la livraison (environ 100
heures d'utilisation).

3" Avant la fin de la garantie, soit entre le dixiéme et le douziéme
maois
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Il IDENTIFICATION DU TRACTEUR

TYPE ET NUMERD DU MOTEUR

Frappé & froid sur le cbdté gauche du carter
moteur, derriére l'alternateur.

Frappé a froid sur le cdté droit de la boite
de vitesses, & l'arriere du carter du réducteur.

{Coté droit vu du poste de conduite).

Cette plague, fixée sous le tableau de borg,
au centre du protecteur arriere répéte le nu-
méro de chéssis.

FIG. 3
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1 COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

FIG. 4

Les commandes et les instruments de contrdle sont décrits dans
le méme ordre numérique que celui de leur représentation sur cette
figure.
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I COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

1= CONTACTEUR GENERAL

La clé peut occuper six positions.

- O. COUPURE : clé verticale.

- 1sr cRAN : envoi du courant au commula-
teur de mise en route du moteur et aux
voyants de charge de la batterle et de pres-
sion d'huile.

- 20 crAN @ identigue au 1 cran, plus
éclairage du tableau de bord, veilleuses, pla-
que mineralegique, feux rouges arriére, prise
de courant, avertisseur sonore.

- 3« CRAN ! cOmme au 2° cran, plus éclai-
rage des projecteurs avant en code.

- 4« CRAN : comme au 2' cran, plus éclai-
rage des projecteurs avant en phare.

- 5« cRrRAN : en faisant pivoter la clé a
droite par rapport & la position coupure :
éclalrage des projecteurs avant en veilleuse,
plague minéralogique, feux rouges arriere et
prise de courant. Cette position est prévue
quand le iracteur est & 'arrét,

Dans cette position la clé peut égalemem
étre sortie.

2 -COMMUTATEUR DE DEMARRAGE

X s

Le commutateur de démarrage n'est en circuit
gque si le contacteur général (Fig. 5) est
enclenché et le levier de gamme (Fig. 18).
est au point mort.

Il peut occuper 4 positiens :
- 0O.REPOS: manette verticale ;

- 1er CRAN ©: Mmise en circuit du thermo-
starter ;

- 2¢ cRAN : lancemenit du démarreur ;

- @« cpAan : lancement en direct du moteur
(température ambiante modérée).

T
ST

FIG.
3 - TIRETTE D'ARRET DU MOTEUR - POUSSOIR D’AVANCE (CAV)

= o ® Pour la pompe dlinjection BOSCH :

— en tirant & fond sur le bouton, on coupe
I'alimentation et le moteur s'arréte ;

@ Pour la pompe d’injection CAV :

— egn amenant & fond vers soi la tirette, on
coupe l'alimentation ;

— en la poussant a fond, on supprime 1'avan-
ce automatique a l'injection pour faciliter
le démarrage.
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i COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

a4 - ACCELERATEUR A MAIN - 5- ACCELERATEUR A PIED

— Manette (1) entiérement poussée vers
'avant, le moteur tourne au ralenti;

— en passant par tous les régimes inter-
médiaires e régime maximal est aiteint
lorsque la manette est amenée entiére-
ment wvers larriere.

— l'accélérateur & pied (2) facilite les ma-
nceuvres et la conduite sur route. Il ne peut
gtre utilise que si la manette (1) est en
position de ralenti.

noTA — Pour des raisons d'économie de
combustible, l'accélérateur & pied ne doit
jamais étre utilisé pour les travaux des
champs.

6 - AVERTISSEUR SONODORE

En appuyant sur le bouton (1), on assure la
liaison avec l'avertisseur sonore urbain con-
forme aux prescriptions du Code de la Route.

7 - ECLAIRAGE DU TABLEAU
DE BORD

L'ampoule située dans le hublot (2) éclaire le
tableau de bord et permet de s'assurer que
les projecteurs sont allumés lorsque le con-
tacteur général est en position 2-3-4 ou 5
(voir Fig. 5).

- THERMOMETRE - 9 - JAUGE A COVMIBEUSTIBLE

Dans la partie supérieure du cadran, ['ai-
guille (1) indique la quantité de combustible
dans le réservoir. Plein, ce dernier contient
B4 litres ; lorsque |'aiguille atteint la zone
rouge, il ne reste plus que 15 litres utili-
sables.

Dans la partie inférieure du cadran, l'aiguille
(2) du thermomatre du systéme de refroidisse-
ment doit se situer en fonctionnement normal
dans la zone verte du cadran.

Zone blanche : température trop faible ;
Zone verte : temperature normale ;
Zone rouge ; fempérature trop élevee.

noTA — La lecture sur le cadran de la
jauge a combustible ne peut se faire gu'a
partir du 1" cran du contacteur général.

Guide d’'usage et d’entretien du tracteur SOMECA 500COPIE INTERDITE --



I COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

10 - VOYANT DE PRESSION D'HUILE

Placé en haut et & droite du tableau de
bord, le voyant rouge, margué « PRESS »,
s'allume dés gue la c¢lé du contacteur genéral
gst amenée dans la position « 1 =» (voir
Fig. 5).

Il doit s'éteindre dé&s que le moteur tourne ;
g'il reste allume, arréter immédiatement le
moteur et rechercher la cause du mangue
de pression.

11 - VOYANT DE CHARGE DE LA BATTERIE

Placé en haut et a gauche du tableau de
bord, cet indicateur lumineux permet de
contréler le comportement de [lalternateur,
du régulateur de tension et du télérupteur. Le
et S0y voyant s'allume & l'arrét dés gque la clé du
>R RY contacteur general (voir Fig. 5) est au pre-

T
D{0]0]0]0 g mier cran. Moteur en marche, il s'éteint immé-
diatement et ne doit s'eclairer pour aucun

& régime du moteur.

A i ATTENTION : Surles premiers trac-
it ".%"/’ teurs, seul le voyant de pression d'huile
"-?/,/ s'éclaire immédiatement lors de [l'arrét du
“/ moteur avant de ramener le conctacteur ge-

FIG. 12 néral & la position « coupure » (0).

L'aiguille du compteur indigue

— le régime moteur;

—le régime correspondant de la prise de
mouvement (un frait de repére indigque le

régime normalisé de cette derniére
540 tr/mn).

L'horotachymétre au centre du cadran est un
totalisateur d'heures de travail a cing chiffres :

Chiffres sur fond noir © heuras de ftravail
Chiffre sur fond rouge : dixiemes d'heure.
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11 COVMIMANDES ET INSTRUNMENTS
DE CONTROLE

13 - PEDALE DE DEBRAYAGE

Mere partie de la course

(& partir de la position de repos) !
— garde.

2¢ partie de la course :

— débrayage de ['avancement (la prise de
mouvement, totalement Indépendante, conti-
nue & tourner si elle est crabotée et embrayée
par son levier & main (voir fig. 15).

FIG. 14
14 - LEVIER D’'EMBRAYAGE « POULIE-PRISE DE MOUVEMENT »

Ce levier commande l'embrayage de la prise
de mouvement et de la poulie en agissant sur
un embrayage & disque totalement indépen-
dant de I'avanzement. |l offre donc la passi-
bilite de débrayer la prise de mouvement sans
arréter le tracteur.

Il peut cccuper deux positions :
1. Levier ean bas

prise de mouvement et éventuellement poulie
embrayée dans la mesure o0 le levier
(Fig. 20) est craboté. Pour embraysr appuyer
sur la pommelle avant d'abaisser le lavier.

2. Levier an haut

prise de mouvement et poulie débrayées.

15 - PEDALES DE FREINS

L

La commande des freins & sangles s'effectue
a4 l'mide de deux pédales indépendantes
une pour chaque roue arriére.

Les pédales peuvent étre rendues solidaires
au moyen d'une languette (1) montge arti-
culés sur la pedale de gauche.

Le freinage sur une seule roue est utile pour
obtenir un virage trés court en travail en bout
de rale, la roue intérieure servant de pivot de
rotation.
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Il COMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

16 - FREIN DE PARCAGE A MAIN

1 e :T

FIG. 17
17 - LEVIER DE GAMME - 18 - LEVIER DE VITESSES

VITESSES LENTES

LEVIER
DE
GAMME

VITESSES RAPIDES

10

Le levier de commande agit simultanément
sur les deux roues motrices pour les blo-
quer lorsque le tracteur est déja arréte.

— pour freiner, tirer le levier vers l'arriére

— pour dégager les freins, appuyer d'abord
sur le bouton a I'extrémité de la poignée,
tout en tirant le levier vers l'arriére, puis
le repousser vers l'avant.

Le levier de sélection de gamme agit sur le
réducteur épicycloidal situé en sortiz de boite
de vitesses.

Il peut occuper irois positions :

Poussé vers l'avant :

gamme des vitesses lentes

Au centre :
point mort

c'est dans cette seule position quil est
possible d'enclencher le démarreur ;

Tiré vers "arriere :
gamme des vitesses rapides.

La boite de vitesses etant équipée d'un dispo-
sitif de synchronisation, on peut passer de 3°
en 4° vitesse ainsi que de 7° en &' vitesse,
le tracteur avancant.

Sur demande, un deuxiéme réducteur épicy-
cloidal, commandé par un levier séparé, peut
&tre adjoint & la bolte de vitesses. Il permet
d'ajouter aux 10 vitesses existantes (8 avant
et 2 arriére) une gamme rampante de 4
vitesses avant et 1 marche arriere (se repor-
ter au paragraghe «accessoires »).
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I CONVMMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

En appuyant énergiquement avec le talon sur
cette pédale, on bloque le différentiel, c'est-
a-dire que l'on assure une liaison rigide entre
les demi-arbres des roues. Cette liaison est
particuliérement utile pour tous les travaux
lourds.

Il ne faut enclencher le systéme que les roues
tournant & la méme vitesse et ne pas omettre
de lacher la pédale dans les virages.

1. Levier au centre :

prise de mouvement et éventuellement poulie
décrabotée ;

2. Levier a gauche :

prise de mouvement en couplage direct avec
le moteur ;

3. Levier a droite :

prise de mouvement proportionnelle a 'avan-
cement (cette position n'intéresse pas la
poulie qui travaille & posie fixe).

noTA - Ne craboter ce levier a droite ou a
gauche que si le levier (Fig. 15) est débraye.

FIG. 19
20 - LEVIER DE CRABOTAGE « POULIE-PRISE DE MOUVEMENT»

[ e =N |

21 - COMMANDE DE RIDEAU DU RADIATEUR

La chainette & anneau qui permet de regle
la hauteur du rideau de radiateur est acces-
sible du poste de conduite.

En tirant la chainette & soi, on léve plus
ou moins le rideau et on maintient la hau-
teur voulue gréace aux maillons qui se logent
dans la fente prévue & cet effet.

ATTENTIORN:! Pour monter ou des-
cendre le rideau, il est impératif d'arréter
le moteur ; en effet la rotation du ventilateur
crée une aspiration d'air qui plaque le ri-
deau contre le radiateur et peut entrainer
des déchirures quand on tire la chainette.

@ g 9= a
.—1-‘“;—--
fim) o) ‘EI',"; o]
Q) F | Jii- o
= 4] ©
(o] i ) ©
(@] . 1y L <
Q
(@] ; c
i
FIG. 20
"\
FIG. 21
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COVMIMANDES ET INSTRUNVENTS
DE CONTROLE

111

22 - MANETTE DE SELECTION DU RELEVAGE

Y&T) q Cette manette placée & [l'arriére droit du
7 conducteur et qui peut occuper deux posi-
tions permet de sélectionner la méthode de
travail selon laguelle on désire opérer, ceci
en fonction de I'outil et des conditions de sol.

1. Manette en bas ;

travail en position contrélée ou en position
« flottapte ».
2. Manette en haut :

travail en effort contrdlg.

NOTA- Pour passer de position contrélée
en effort contrdlé et vice-versa, il est indis-
pensable d’amener les bras de relevage en
FIG. 22 bout de course vers le haut.

La manette de relevage permet soit d'abais-
ser ou de relever l'outil (travail en position
controlée et en position flottante) soit de
fixer un effort de traction (travail en effort
controlé).

Poussée vers le bas !

abaissement de l'outil ou augmentation we
i'effort.

Tirée vers le haut

relevage de l'outil ou diminution de ['efforl.
Une butée reglable (1) permet de se fixer

soit une profondeur de travail soit un effort
de traction.

FIG. 23
24 - MANETTE DE SENSIBILITE DU RELEVAGE HYDRAULIGQUE

RN =/ Al —==

En ‘faisant pivoter la manette (1) située 24
droite du distributeur dans le sens « -+ =
c'est-A-dire vers l'avant on augmente la sen-
sibilité du relevage. Inversement, si l'on fait
tourner la manette vers la gauche (signe
« -—— w» marqué & proximité de la manette)
on diminue la sensibilité, les réactions du
relevage deviennent moins fréguentes.

12
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(11 COVIMANDES ET INSTRUMENTS
DE CONTROLE

25 - DEVIATEUR DE DIRECTION
Placé a gauche sous le tableau de bord, ce

déviateur commande les indicateurs de chan-
gement de direction avant et arriére.

Pour signaler un changement de direction &
gauche, amener la manette a gauche et in-
versement pour un changement de direclion
a droite. Ne pas omettre de ramener la ma-
netie dans sa position centrale, la mancsuvre
étant terminée.

!

TV G,
(IR O A I B T S

RANTAR

FIG. 2
26 - VOYANT D'INDICATEUR DE DIRECTION DU TRACTEUR

o

Situé en bas et & gauche du iableau de
bord, il s'éclaire par intermittence lorsgqus ie
deviateur est placé soit & gauche, soit a
droite.

Place en bas et & droite (1) du tableau de
bord, il permet de s’'assurer du bon fonc-
tionnement des clignotants de la remorgue
attelee lors d'un changement de direction.
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11 COMMANDES ET INSTRUNENTS
DE CONTROLE

s

28 - LEVIER DE FREINAGE HYDRAULIGUE DE REMORQUE
| Tl TI\.,__ o) 2 A vy

'u I ) S La tuyauterie flexible du systéme de frel-
. TSy ﬁ nage de la remorgue est branchée sur ie
[ || P S— raccord spécial (1) fixé sur un suppori &
I'arrigre droit du tracteur. Le freinage étanl
proportionnel au déplacement de la com-
mande, pour freiner, amener progressivemeni
le levier (2) vers l'avant

noTa — Il est particulierement recomman-
dé surtout en descente, de commencer &
freiner la remorque avant le tracteur.

Ny /-
FIG. 28
29 - DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE SIMPLE EFFET

ey

Le distributeur est livré en série équipe pour
la commande des vérins a distance du type
simple effet.

Il suffit donc dans ce cas de brancher sur
ie raccord (1) la tuyauterie du vérin exiérieur
gue I'on aura équipée prealablement du rac-
cord femelle correspondant.

En levant la manette (2) le vérin se dévelop-
pera hydrauliguement et, en [‘abaissant, la
tige du vérin se rétractera par la chargs
reposant sur cette derniére.

FIG. 29
30 - DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE DOUBLE EFFET

ey

Pour realiser un branchement sur un vérin
axtérieur double effet :

— dévisser le bouchon situé sur la soriie
superieure ;

— monter la cheminée (3), livrée dans ia
boite & outils, sans oublier ses joints, en
particulier celul d’embase en cuivre ;

— réaliser une tuyauterie rigide similaire
a celle existante et la fixer sur la sortie su-
périeure, & l'aide d'une vis creuse ;

— raelier le raccord (1) & l'orifice infériem
du vérin & distance et le raccord (4) a 'ori-
fice supérieur de sorte qu'en levant la ma-
nette (2) le vérin se développe et inverse-
ment se rétracte hydrauliguement en I'abais-
sant.

14
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IV

APPROVISIONNEMENTS

TABLEAU DES APPROVISIONNEMENTS

ORGANES A
RAVITAILLER

GUANTITE
tlitras)

QUALITE

Systéme de
refroidissement

Résarvoir &
combustible

Carter moteur
seul

Carter moteur y
compris filtres et
tuyauteries

Filtre a air

Boite de vitesses
et relevage
hydraulique

Carter poulie
de batiage

Boitier de direction

Carter réducteurs
latéraux (par
réeducteur)

Moyeux des roues
Avant

Graissage genéral

13
54

6,2

16

0,5

0,45

Eau de pluie limpide.
Fuel oil domestique décanté et filtré.

Huile FIAT AMBRA 20 W-40 (au-des-
sus de 0" C).

Huile FIAT AMBRA 10 W-30 (au-des-
sous de 0" C) ou j

Huile MOBILAND UNIVERSA

Huile FIAT AMBRA 20 W-40 (au-des-
sus de 07).

Huile FIAT AMBRA 10 W-30 (au-des-
sous de 0" G) ou

Huile MOBILAND UNIVERSAL

Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL

Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL

Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL

Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL

Huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
Huile MOBILAND UNIVERSAL

Graisse FIAT G9
Graisse MOBIL GREASE SUPER

Graisse FIAT G9
Graisse MOBIL GREASE SUPER

15
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v MISE EN ROUTE ET ARRET
DU TRACTEUR

A - PURGE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION

La purge du circuit est nécessaire aprés une
longue période d'inactivité, aprés le rempla-
cement d'une cartouche filtrante ou dans le
cas ol l'on a laissé le combustible s'épuiser.

CIRCUIT EQUIPE d’une POMPE BOSCH (Fig. 31)

1°- Dévisser d'environ 2 tours la vis de purge
du premier filtre (1) et actionner le levier &
main de la pompe d'alimentation (2) jusqu'a
ce que le combustible s’écoule sans bulle
d’air. Revisser le bouchon (1).

2Y Procéder de la méme maniére pour le
deuxieme filtre du circuit (3).

3" Purger la pompe d'injection toujours par
le méme procéde aprés avoir devissé la
vis (4).

4" Donner encore guelgues impulsions sur le
levier (2); le moteur est prét a é&tre lance.

CIRCUIT EQUIPE d’une POMPE CAV (Fig. 32)

1" Comme pour la pompe Bosch, dévisser
d'environ 2 tours la vis de purge du premier
filire (1) et actionner le levier de la pompe
jusqu'a ce que le combustible s'écoule sans
bulle d’air et revisser le bouchon (1).

2" Purger de facon analogue le deuxiéme
filtre & combustible (2).

3 Quvrir les vis (3) du couvercle du régula-
teur et (4) de la téte hydraulique. Purger
d'air et resserrer la vis (4) de la téte hydrau-
lique.

4" Desserrer les raccords, coté injecteurs (5)
sur au moins deux tuyauieries ; amener la
manette d'accglération en position maximale
et actionner le démarreur a plusieurs reprises
d'une durée d'une dizaine de sscondes
chacune en appuyant & fond sur le bouton
(5} fig. 33 jusgu'a ce que le combustible
s'écoule sans bulle d'air par les raccords
des injecieurs.

5" Rebloguer les raccords des injecteurs,
mettre le moteur en route et ne serrer la vis
de purge (3) du couvercle du régulateur que
lorsque le combustible s’écoule sans bulle
d'air.
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v MISE EN ROUTE ET ARRET
DU TRACTEUR

B - DEMARRAGE DU NMOTEUR (températere ambiante modérée

1% S'assurer gque le levier de gammes (1) est
au point mort.

2° Engager la clé (2) du contacteur général
et la faire pivoter au premier cran (voir
Fig. 5), le voyant de charge de la batterie
doit s'allumer.

3" Amener le levier d'accélération (3) aux
trois quarts de sa course maximale.

CIRCUIT EQUIPE d’une POMPE BOSCH

4% Faire pivoter sur la droite &t & fond le
commutateur de démarrage (4) et le lacher
rapidemeant dés gue le moteur démarre.

CIRCUIT EQUIPE d’une POMPE CAV

4" Appuyer & fond sur le bouton (5) et en
méme temps faire pivoter le commutateur de
déemarrage (4) et le lacher des que le moteur
demarre.

C-DEMARRAGE DU MOTEUR
[hasse température ambhbiantel

Aprés avoir relevé le rideau du radiateur (6)
et effectuée les trois premiéres opérations
décrites dans le chapitre précédent :

4" Faire pivoter a gauche au premier cran le
commutateur de démarrage (4) et le maintenir
fermement dans cette position 10 & 15 se-
condes de sorte a faire agir le thermostarter.
5" Enclencher le commutateur de démar-

rage (4) en le poussant & fond sur la gauche
et le lacher des que le moteur démarre.

NoTA — Pour un moteur equipe d'une
pompe CAV, ne pas oublier d'appuyer sur le
bouton (5) en méme temps que I'on fait
pivoter le commutateur de démarrage (4).

D - ARRET DU MOTEUR

Four arréter le moteur, il suffit de couper
I'alimentation en tirant 2 fond sur le bou-
ton (5).

MNe pas oublier de ramener ensuite la clé FIG. 34
du contacteur général (2) en position 0 ou )

en position 5 (voir Fig. 5) si I'éclairage est

necessaire, sinon on risquerait de wvoir la

batterie se décharger progressivement.
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VI REGLES GENERALES
D'UTILISATION

A-VOIE VARIABLE AVANT

La voie des roues peut étre changée en opé-
rant de la facon suivante :

— soulever la partie centrale de I'essieu
avant ;

— oOter la vis (1) du collier, desserrer les
écrous (2) des étriers et sortir la cheville (3).
Faire coulisser chaque extrémité (4) de I'es-
sieu dans le sens désiré et le fixer dans la
position choisie. 8 voles différentes peuvent
étre ainsi obtenues : mm : 1.280 - 1.380 -
1.480 - 1.580 - 1.680 - 1.780 - 1.880 - 1.980.

FIG. 35
B - VOIE VARIABLE ARRIERE

VOIE N" 1 - 1.200 mm.

Concavité du voile tournée vers lintérieur.
Pontet dirigé vers ['extérieur. Voile fixé &
'extérieur de l'attache extérieure.

1200

NOTA : les expressions «intérieur et exté-
rieur » sont determinées par rapport a l'axe
du tracteur.

VOIE N° 2 - 1.300 mm.

Concavite du voile tournée vers lintérieur.
Pontet dirige vers I'extérieur, Voile fixé 2a
I'intérieur de |'attache intérieure.

FIG. 37
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VI REGLES GENERALES
D'UTILISATION

B-VOIE VARIABLE ARRIERE (suite)

1400
VOIE N® 3 - 1.400 mm.
Concavité du voile tournée vers lintérieur.
Pontet dirigé vers [lintérieur. Voile fixé &
I'extérieur de !'attache extérieure.
FIG. 38
1500

VOIE N° 4 - 1.500 mm,

Concavité du voile tournée vers lintérieur.
Pontet dirigé vers l'intérieur.
Voile fixé & l'intérieur de l'attache intérieure.

1600

VOIE N* 5 - 1.600 mm.

Concavité du voile tournée vers [extérieur.
Pontet dirigé vers l'extérisur. Voile fixé &
I'exiérieur de l'attache extérieure.

FIG. 40
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REGLES GENERALES
D'UTILISATION

1800

1900
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FIG. 43

B - VOIE VARIABLE ARRIERE (suite)

YOIE N’ 6 - 1.700 mm.

Concavite du voile tournées vers l'extérieur.
Poniel dirigé vers l'extérieur. Voile fixé &
I'intérieur de l'attache intérieure.

VOIE N" 7 - 1.800 mm.

Concavité du voile tournée vers l'extérieur.
Fontet dirigé wvers lintérieur. Voile fixé a
l'extérieur de lattache extérieure.

VOIE N* 8 - 1.900 mm.

Concaviié du voile tournée vers I'extérieur.
Pontet dirigée vers Il'intérieur. Voile fixé a
I'interieur de |'attache intérieure.
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VI REGLES GENERALES
D'UTILISATION

C - RELEVAGE HYDRAULIGUE

1 - POSITION CONTROLEE.

La manetie de sélection (1) est amenée vers
le bas, comme indigqué sur le secteur de rele-
vage.

NOTA : Ne manceuvrer la manette de sélec-
tion que les bras de relevage en bout de
course vers le haut.

Le bras de poussée (1) fig. 45 est broché
dans le trou inférieur du support mobile (2)
et le coin (3) est engagé entre le support
mobile et la butée du bloc de relevage. Cette
precaution est également a respecter pour
le transport sur route qui doit s'effectuer
obligatoirement en position contrbiée.

FIG. 44
A chaque position du levier (4) fig. 44 de

commande du relevage sur le secieur, cor-
respond une hauteur bien déterminée et
constante des bras de relevage, donc de
I'outil. Inversement le relevage tofal est réa-
lisé lorsque le levier de commande est porte
en butée vers l'arriere du secieur.

En travall pour des outils non équipés de
rougs ou de patins de limitation de terrage,
mais qui doivent toujours occuper une posi-
tion identique, il suffit de régler la butée
(5) fig. 44 lorsque la profondeur désirée est
atteinte. En portant le levier de commande
au contact de cette butée, on retrouve un
terrage de l'outil strictement egal.

Dans certaines conditions d'utilisation, en
particulier si le sol est dur ou l'outil léger,
il y a intérét, pour atieindre rapidement la
profondeur de travail, & dépasser la butée (5)
par déplacement latéral du levier de com-
mande, puis, aprés avoir poussé ce dernier FIG. 45
a fond de course vers le bas, a le rappeler

sous la butee.

21
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VI REGLES GENERALES
D'UTILISATION

C - RELEVAGE HYDRAULIGUE (suite)

2 - POSITION FLOTTANTE.

Comme pour l'utilisation en position contro-
lée :

— amener la manette de sélection (4) vers
le bas, sans omettre de relever entiérement
le levier de commande (5) au préalable ;

— brocher le bras de poussée au trou su-
périeur du support mobile sans oublier d'en-
gager le coin de blocage du ressort

La profondeur de travail étant limitée par
une roue de jauge ou un patin appartenant
a l'outil, le relevage sera utilisé comme un
simple «releveur d'outils ».

il suffit donc en travail de pousser le levier
de commande (5) complétement vers le bas
du secteur.

Inversement en bout de raie, tirer le levier
de relevage entierement a l'arriére.

= - EFFORT CONTHOLE.

al Précautions d’attelage.

En laissant subsister sur I'outil une roue de
limitation de profondeur, on perd tout le
bénéfice de 'apport de poids de ['oufil sur
le tracteur.

bl Uctilisation.

La manette de selection est portée en posi-
tion haute.

Le bras de poussée (1) est broché sur le
support maobile (2) :

— dans l'un des deux trous supérieurs pour
les travaux supetficiels et les labours le-
gers ;

— dans le 3° trou pour les travaux lourds.

— Le coin de verrouillage (3) (fig. 48) est
libéré.

22
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VI REGLES GENERALES
D'UTILISATION

C - RELEVAGE HYDRAULIGQUE (suite)
3 - EFFORT CONTROLE (sultel

NOTA : Cette opération est & effectuer lors-
que l'outil est attelé au support mobile et
ne repose pas sur le sol de sorte que le
ressort ne soit soumis a la charge de l'outil.

L'utilisation au terrain est similaire & celle
en position contrélée.

— Recherche de la profondeur de travail en
jouant sur la position du levier de com-
mande de relevage (1) : plus ce levier sera
poussé vers l'avant et plus l'effort et la pro-
fondeur seront importants.

NOTA : A peine a-t-on abaissé le levier de

commande (1) que l'outil descend jusqu'a

reposer sur le sol. |l n'est pas possible, FiG. 49
comme en position contrblée, de stopper la

descenie ou la montée de l'outil dans une

position intermediaire.

— Fixation de la profondeur de travail par
la butée (2) fig. 49. Ne pas oublier qu’il
est toujours préférable pour, & l'attaque d'une
nouvelle raie, retrouver rapidement la pro-
fondeur de travail que |'on s'est fixee d'abais-
ser le levier de commande (1) fig. 49, jus-
gu’au bas du secteur, en le déplacant late-
ralement au passage de la butée, pour le
ramener ensuite sous cette derniére. On
profite ainsi au maximum du poids de ['outi!
ce qui ne manque pas de faciliter la pé-
nétration.

— Réglage de la sensibilité & l'aide de la
petite manette (1) fig. 50 située a la droite
du distributeur.
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VI REGLES GENERALES
D'UTILISATION

C - RELEVAGE HYDRAULIGUE (suite)

En faisant pivoter cette manette vers l'avant,
c'est-A-dire suivant le signe (+) indiquée sur
la plaquette, les réactions du relevage, dues
aux variations de poussée de l'outil reper-
cutées sur le support mobile du 3" point
deviennent plus fréquentes. [nversement en
faisant pivoter la manette de sensibilité vers
le signe (—), on reduit la sensibilite du rele-
vage.

En pratique, il faut tendre & obtenir la plus
grande sensibilité sans pour autant provo-
quer des trépidations de ['outil susceptibles
de géner lg conducteur,

4 - REGLAGE DU SYSTEME
D'ATTELAGE 2 POINTS.

Les suspentes (1) et (2) peuvent &ire bro-
chées dans l'un des trous A et B des bras
de traction (3).

En pratique utiliser le trou le plus prés des
rotules d'attelage (4) qui autorise un déga-
gement suffisant de l'outil en transport ou
pour son &ventuel relournement. Les sus-
pentes (1) et (2) sont régalables en longueur
ce qui permet de proportionner la course
de relevage en fonction de la hauteur des
outils et de leur profondeur de travail.

S'assurer gue la profondeur de travail n'est
pas limitée par la course mecanique des
bras de relevage. Si cela se produisait allon-
ger la suspente (1) & l'aide de la manivelle
(5} 2t la suspente (2) par déplacemeant de la
broche {8) que l'on engagera au dessus du
pion (7).

Pour corriger linclinaison transversale des
outils, régler la longueur de la suspenie (1)
en agissant sur la manivelle (5) et exception-
nellement sur la longueur de la suspente (2).

24
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VII GRAISSAGE ET ENTRETIEN

A -TOUTES LES 10 HEURES DE TRAVAIL

1. Carter moteur

Tous les jours d'utilisation s'assurer que le
niveau d'huile est compris entre ies repéres
« MIN » et « MAX » frappés sur la jauge (1).
Ajouter, le cas échéant, de I'huile FIAT AM-
BRA 20 W-40 (température au dessus de 0" C
ou 10 W-30 au dessous de 0°C) ou MOBI-
LAND UNIVERSAL en toutes saisons, par 'ori-
fice du bouchon (2) situé sur le cache-cul-
buteurs du moteur sans jamais dépasser le
trait « MAX » de la jauge (1).

Durant les guelgues jours précedant la vi-
dange n’ajouter de I'huile que si le niveau est
trés voisin du « MIN » de la jauge.

Le contenu du filtre & cartouche (3) retourne
dans le carter aprés plusieurs heures d'arrét.
Aussi pour plus d'exactitude dans la mesure,
y a-t-il intérét & metire le moteur en route
quelques instants afin de remplir ce filtre.
Bien entendu attendre quelgques minutes
aprés l'arrét du moteur avant d'effectuer le
controle du niveau.

NOTA IMPORTANT

Ne pas ometire d'effectuer la premiére
vidange lorsque le tracteur est neuf aprés
60 heures de travail.

Le conirdle du niveau doit &tre effectué sur
un terrain parfaitement horizontal.

2. Radiateur

Tous les jours d'utilisation, vérifier le niveau
d'eau et le parfaire si nécessaire & |'aide
d’'eau de pluie,

Le moteur étant chaud et le niveau trés bas,

eviter de remplir brutalement le circuit d'eau
froide.

De temps en temps, souffler les ailettes de
refroidissement du radiateur a 'air comprime.
A V'approche de la péricde d'hiver, envisager
de remplir le radiateur d'un mélange Antigel.
Un papillon colle sur le radiateur vous
signale si le circuit de refroidissement com-
porte de I'Antigel a la livraison (protection
jusgu'a — 25 °C).

25
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VIl GRAISSAGE ET ENTRETIEN

A =-TOUTES LES 10 HEURES DE TRAVAIL (suite

FIG. 56

3. Preé&filere a air et fllere a air a bain
d'hulile

Le préfiltre centrifuge & aubages, retient les
grosses impuretes.

[l se vide automatiquement par la languette
en caoutchouc fendue a son exirémité.

Le moteur étant arrété depuis au moins un
guart d'heure, déposer la cuve (2) en des-
serrant la clé du collier d'étanchéité (1),
I'huile doit atteindre le repére estampé sur
la cuve sans le déepasser.

Si le niveau baisse dans la cuve, il est
vraisemblable que l'huile est trop fluide ou
que le tube central (3) est encrasse. Dans
le premier cas utiliser de 'huile moins fluide,
dans le second nettoyer le tube central

La cuve doit étre nettoyée et remplie d'huile
propre quand

NOTA - La verification toutes les 10 heures
n'a qu'une valeur indicative. Pendant les pe-
riodes séches ne pas hésiter a intervenir 2
fois par jour.

— S’assurer gue les colliers de la durite re-
liant le filtre & la tubulure d'admission sont
toujours bien serrés.

B-TOUTES LES 50 HEURES DE TRAVAIL

FIG. 57

26

2. Direction et essieu avant

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans les 3 gralsseurs.
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VII GRAISSAGE ET ENTRETIEN

B - TOUTES LES 50 HEURES DE TRAVAIL (suiteg)

-

5. Fusées de roues avant

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1) de
chaque fusée.

&, Pédale d'embrayage

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1).

7. Pédales de freins

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans le graisseur (1).
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

B~-TOUTES LES 50 HEURES DE TRAVAIL (suite)
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FIG. 62
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FIG. 63

8. Butée d'embrayage

Donner 2 ou 3 impulsions sur la pompe 2&
graisse.

Il ne faut pas exagérer le graissage car la
graisse excedertaire risque d'étre projetée
sur les disques et de provoguer un glisse-
ment et une usure acceélérée des garnitures.

Utiliser de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER.

9. Poulie motrice

Vérifier gue I'huile atteint le bouchon (1).
Ajouter éventuellement de ['huile FIAT AM-
BRA 20 W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL
par ce méme bouchon.

10. Relevage hydraulique

Injecter de la graisse FIAT G9 ou MOBIL
GREASE SUPER dans les 4 graisseurs dis-
posés sur les articulations du relevage, ainsi
gue dans les 2 graisseurs de la suspente de
droite.

De temps en temps, graisser les filetages des
embouts du bras de poussee.

Il est deconseillé d'enduire de graisse les
rotules des bras de traction, si le tracteur
travaille sur des terrains sableux.

NOTA - Ne jamais changer la position du
graisseur (3) situé en bout du galet.
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ViI GRAISSAGE ET ENTRETIEN

C~-TOUTES LES 200 HEURES

11. Carter d’huile moteur

— Vidanger I'huile du carter moteur apres
avoir devissé le bouchon (1),

— Ramettre en place le bouchon de vidange
et faire le plein & l'aide de 7 litres d'huile
FIAT AMBRA (soit 20 W-40 soit 10 W-30 selon
la température ambiante) ou MOBILAND UNI-
VERSAL par le bouchon du couvercle des
culbuteurs (voir Fig. 54).

Effectuer la vidange au retour du travail de
sorte qu'avec I'huile chaude les impuretés en
suspension solent facilemeant évacuees.

NOTA - Ne pas oublier de faire la pre-
migre vidange aprés 60 heures de travail,
lorsgue le moteur est neuf.

12. Pompe d'alimentation

Aprés avoir feimé le robinet du réservoir,
dévisser le couvercle (1) par la vis (2) et
sortir le filtre en nylon (3).

— le nettoyer au pétrole puis le souffler &
I"air ;

— le placer dans le bon sens, collerette,
dans ['orifice du clapet d’admission.

Remetire le couvercle (1) en place, l'appuyer
a la main sur son siége et ouvrir le robinet
du reservoir. Attendre que 'air se soit
échappé et remonter la vis (2) en la serrant
correctement.

13. 1=r filtre 3 combustible (séparateur)

— Evacuer le gas-oil ainsi gque |'eau con-
tenua dans la cuve de decantation en
verre (1) par la vis a oreilles (2).

— dévisser la vis de fixation (3) de la car-
touche ;

— remetire en place une cartouche neuve

aprés avoir nettove la cuve de décantation (1)

au petrole ;

— bien serrer la vis de fixation (3) puis
procéder & la purge en dévissant la
vis (4) et en actionnant le levier de la
pompe d'alimentation jusqu'a ce que le
combustible s'écoule sans bulle d'air, puis
rebloquer la vis de purge.

Nota : Evacuer l'eau de la cuve en verre
plus fréeguemment si nécessaire.

DE TRAVAIL

S

—%

FIG. 64
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14. Filtre a air

Le moteur étant arrété depuis un quart
d'heure :

— déposer la cuve (1) et sorlir la masse
filtrante (2) aprés avoir 6té le jonc d'arrét;

— nettoyer & 'aide de pétrole, tant la cuve
que !a masse filiranie et le tube ceniral du
corps de filtre.

— Refaire le niveau dans la cuve jusqu'au
g Al A | repére a l'aide d'un litre d'huile FIAT AM-
il : BRA 20 W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL.

Laisser eégoutter la masse filtrante et
I'numeacter d'huile avant remontage.

15. Courroie de ventilateur

A 1

— S'assurer que la fleche de la courroie
mesurée sur le brin entre la poulie de 'alter-
nateur et celle du vilebrequin est comprise
entre 1 et 1,5 cm sous une pression du doigt
de l'ordre de 5 & 7 kilos ;

— le cas échéant, desserrer la vis (1) et
faire pivoter l'alternateur vers [|'extérieur de
fagon & obtenir la tension préconisée.

16. Batterle

Moteur arrété, batterie reposée et froide,
vérifier que le niveau d'électrolyte est au-
dessus des plaques.

Eventuellement ajouter de I'eau distillée
(0,5 cm au-dessus des plaques).

En période chaude, réaliser ce contréle plus
frequemment.

Ne jamais ajouter d'acide.

30
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VII GRAISSAGE ET ENTRETIEN

C~-TOUTES LES 200 HEURES DE.THAVAII— (suite)

17. Relevage hydraulique et boite de =R "
vitesses . )

Pour contrdler le niveau commun :

— arréter le moteur, abaisser les bras de
relevage et attandre quelgues minutes pour
que i'huile du relevage descende dans la
boite de vitesses ;

— retirer la jauge (1) et vérifier si I'huile
atteint le trait supérieur marqué « Solleva-
tore » |

— éventuellement ajouter de I'huile FIAT
AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL
aprés avoir deévissé le bouchon de rem- 8~
plissage (2).

noTA - Dans le cas d'utilisation de vérins
auxilicires double eifet, remplir les vérins =
avant le controle du niveau. FIG. 70

D=-TOUTES LES 400 HEURES DE TRAVAIL

18. Filtre régénérateur d'huile

L'élement filtrant ayant pour rdle d'arréter
tant les gommes que les impuretés formées
pendan® la combustion, il est indispensable
de le changer toutes les deux vidanges du
moteur. Pour ce faire :

— dévisser le corps du filtre (1) dans lequel
est sertie la cartouche filtrante ;

— remplacer l'ensemble par un élément et
un joint neufs.

19. Boltier de directian

Dévisser le bouchon (1) et contréler si le
niveau d'huile affleure a I'orifice du bouchon.
Si nécessaire, faire I'appoint a I'aide d'huile
FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNI-
VERSAL que vous injecterez a l'aide d'une
seringue.
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D~-TOUTES LES 400 HEURES DE TRAVAIL (suite)

20. Filtre du relevage

— Deéposer le couvercle équipé de sa chan-
delle magnétique (2) ;

— sortir la cartouche filtrante (1) ;

— nettoyer la chandelle et la cartouche dans
du pétrole ;

— netioyer 'intérieur du corps (3) du filtre a
l'aide de pétrolz et souffler & I'air comprimé ;
— ne pas hésiter @ changer la cartouche si
elle présente des signes de deétérioration ;
— vérifier que le joint en bout du filtre est
bien en place et remonter.

NOTA - Le premier nettoyage, lorsque le
tracteur est neuf, doit se faire apres 40 heu-
res de marche.

21. Réducteurs latéraux

S'assurer gue I'huile affleure au bouchon de
niveau et de remplissage (1).

Si nécessaire, faire 'appoint a2 I'aide d'huile
FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNI-
VERSAL.

E-TOUTES LES 800 HEUREE DE TRAVAIL

\

) |:
-
AL, >/

/_:_:——-

L~ I'::-. = :
J 7 % T Le réservoir étant pratiquement vide, oter le
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=.-|'Er‘ 22. Réservoir @ combustible
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FIG. 75
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E~-TOUTES LES 800 HEURES DE TRAVAIL (suite

23. Filere a air

— Deétacher le collier de retenue {1) du corps
du filtre ;

— dévisser le collier de serrage en bout de
la durite, coté cellecteur d’admission ;

— aprés vidange de I'huile, nettoyer toutes
les pigces du filtre en les plongeant dans du
pétrole durant une demi-heure ;

— égoutter les masses filtrantes et souffler
toutes les pieces & I'air comprimeé ;

— avant remontage, imprégner d'huile les
masses filtrantes ;

— eétablir le niveau dans la cuve & l'aide
d'un litre d’huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou
MOBILAND UNIVERSAL.

NOTA - Sassurer du bon serrage des col-
liers des durites.

24. Filtre a combustible de sécurite

Le remplacement de la cartouche est néces-
saire dans le cas ol I'on note des difficuliés
d’alimentation malgré le changement du pre-
mier filire.

Il faut toutefois le changer systématiquement
toutes les 800 heures de travail en proce-
dant comme pour le premier filtre (voir opéra-
tion 13 page 29), sauf gu'il ne posséde pas
de cuve en verre.

nNoTA - Durant la période de garantie, la
dépose de ce filtre muni d'un plomb devra
eire obligatoirement effectuée par votre
agent.

25. Moyeux de roues avant

Oter les chapeaux (1) des moyeux, les garnir
de graisse FIAT G 9 ou MOBIL GREASE SU-
PER et les remetire en place.

Dans des terrains particuliérement humides,
il est nécessalre d'intervenir plus fréquem-
ment.

—] N

“';'0

4 - y oy

FIG. 78
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

F-TOUTES LES 1200 HEURES DE TRAVAIL
e @ €

34

26. RAelsvage hydraulique et boite de
vitesses

— Vidanger le relevage et la boite de vitesses
par les bouchons (1 et 2);

— vidanger et nettoyer le filtre (voir opera-
tion n* 20, page 32).

— remettre les bouchons de vidange en place
et faire le plein jusqu'au niveau supérieur de
la jauge margué « Sollevatore » a l'aide de 16
litres d'huile FIAT AMBRA 20 W-40 ou MO-
BILAND UNIVERSAL ;

— mettre le moteur en route quelques ins-
tants et, aprés avoir amené les bras en
position basse, compléter si nécessaire.

nNoTA - Dans le cas dutilisation de ve-
rins auxiliaires doube effet, il faudra tenir
compte de leur capacité.

27. Poulie de battage

Vidanger par le bouchon inferieur (2) et faire
ie plein avec 0,5 litre d'huile FIAT AMBRA
20 W-40 ou MOBILAND UNIVERSAL par le
bouchon de niveau et de remplissage (1).

28. Réducteurs latéraux

Vidanger chaque réducteur par le bouchon (2)
et faire le plein a l'aide de 2 litres d'huile
FIAT AMBRA 20 W-40 ou MOBILAND UNI-
VERSAL par le bouchon de niveau et de
remplissage (1).
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VII GRAISSAGE ET ENTRETIEN

23. Lavage du circuit de refroidissement

Une fois par an et de toute facon avant
Pintroduction du mélange antigel pour la
période d'hiver -

— vidanger le radiateur et le bloc moteur
par les bouchons (1) et (2) ;

— remplir le circuit avec une solution de
300 g de soude Solvay et de 12 litres d'eau ;

— utiliser le tracteur pendant une heure
environ, puis v.danger a nouveau ;

— attendre que le moteur se soit refroidi,
faire fonctionner encore gquelques minutes
puis vidanger une nouvelle fois ;

— laisser refroidir le moteur, puis faire le
plein definitif a l'aide de la solution antigel
ou d'eau de pluie.

NoTA - Les iracteurs sont livrés protégés

par une solution antigel jusqu'a — 25°C. Une

étiquette collée sur le radiateur vous en
donnera l'assurance.

Les opérations suivantes sont du ressort de
votre concessionnaire. |l n'y a pas de régle
absolue en ce qui concerne les périodicités
d'intervention mais nous recommandons :

TOUTES LES 400 HEURES

— Proceder aul réglage de la garde a la
pedale d'embrayage qui doit toujours étre
de l'ordre de 3 a 4 cm.

— Régler également la course a vide du
levier de commande de débrayage de prise
de force, course a vide devant étre ramenée
a 4 cm environ au niveau du pommeau du
levier,

AV AlL {_suite}

e —————

FIG. 83
G -0OPERATIONS D'ENTRETIEN A FAIRE PAR VOTRE AGENT

— Lorsgue les pedales de freins ont une
garde supérieure & 7 cm, réduire celle-ci &
gnviron 5 cm en prenant scin d'équilibrer
le freinage.

TOUTES LES 1200 HEURES

— Contréler le jeu entre soupapes et cul-
buteurs (0,25 mm).

— Nettoyer et tarer les injecteurs : (tarage:
230 bars).

TOUTES LES 1600 HEURES

— Veérifier I'état des balais du deéemarreur
et de l'alternateur.

35
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10.
. Fusible de protection du régulateur de
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13.
14.
18.

16.
18.
19.
22.
24.
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

H - INSTALLATION ELECTRIGUE

Légende du schéma

Alternateur.

Avertisseur sonore.

Démarreur.

Mano-contact pour signal (2) de pression.
Batterie (12 V).

Boite & fusibles.

Thermostarter.

Télérupteur de témoin de charge.

tension.

Signal de pression d'huile insuffisante.
Signal des lanternes allumées.
Régulateur de tension.

Commutateur de commande du thermo-
starter et de demarrage.

Poussoir de ['avertisseur.

Lampe temoin de l'installation de charge.
Commutateur éclairage - démarrage.
Projecteur arriere,

Projecteurs phare-code.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
38,

41

42.

45,

Centrale clignotante.

Témoin des indicateurs de direction du
tracteur.

Témoin des indicateurs de direction de
la remorgue.

inverseur de commande des indicateurs
de direction.

Indicateur avant de position et de di-
rection.

Indicateur arriére gauche de position de
direction et éclairage de plagque mine-
ralogique.

Indicateur arriére droit de position et de
direction.

Prise de courant 7 poles.

Commande de l'indicateur de niveau de
combustible (42).

Transmetieur du thermomeétre électrique
(42).

indicateur de niveau du combustible et
thermometre de température de l'eau du
moteur.

Interrupteur de sécurité de démarrage.

Couleur des fils

Bleu clair.
Blane.
Orange.

. Jaune.

Gris.
Bleu.

. Marron,

Noir.
Rouge.
Rose.

36

V. Vert,
Z. Violet.

AN.
AR.
BN,
GN.
HN,
HR.
RN.
VN.

Bleu clair rayé noir.
Bleu clair rayé rouge.
Blanc rayé noir.
Jaune rayé noir.

Gris rayé noir.

Gris raye rouge.
Rouge rayé noir.
Vert rayé noir.
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VII

SCHEMA DE LIINSTALLATION ELECTRIGUE
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN

H - INSTALLATION ELECTRIBUE (suite)

LES

ibles de 8 A accessibles en soulavant
'of, sont représentés sur le couvercie
i‘ier. lls protégent les appareils sui-

rtisseur sonore et thermostarter (16 A).

jicateur de niveau de combustible, inai-
ir de température d'eau, iémoin de
sic1 d'huile, témoin de charge de la bai-
, feux clignotants du tracteur et de la
arque eéventuslle.

Feu de position avant droit, feu de posi-
h arriere gauche du tracteur et de la re-
rque, plague minéralogique, voyant d'éclai-
e du tableau de bord.

Feu de position avant gauche, feu de po-
yn arriére droit du tracteur et de la remor-
projecteur arriere.

odes droit et gauche.
hares droit et gauche.

witre fusible de 8 A logé dans un etui (7;
2ge le régulateur de tension.

sinon les diodes seraient grillées et
ternateur inutiiisable ;

sans la déconnecter pro-
birement. Toute charge d'entretien neces-
t la depose ces cosses des ciables de la
terie ;

5 du branchement lorsque l'on utilise une
:erie extérieure pour lancer le moteur ;

"MMANDATIONS CONCERNANT L'INSTALLATION DE CHARGE AVEC ALTERNATEUR

30 sur le chéssis
du tracteur sans avoir débranché !'alterna-
teur ;

cou-
per linterrupteur général pour éviter de
décharger progressivement la batterie ;

(voltmétre, ampéremétre).

32
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EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

FIG. 87

Un réducteur é&picycloidal supplémentaiie,
monté sur demande, peut &tre incorporé a
I'arriere de la boite de vitesses. Commandé
par le levier de gamme, il permet d'obtenir
4 vitesses avant supplémentaires ainsi qu'une
nouvelle marche arriére.

Avec des pneumatiques AR 12-28 |'étalemenl
des vitesses est le suivant :

Gamme | 5 &
rampante amme amme
b (sur lente rapide
demande)
AV 1™ 08 24 8,5
2° 1,2 36 12,8
3 1.7 52 18,7
4° 22 6,7 24,2
AR 1,1 34 12,2

Sur les schémas ci-contre sont représentés
les leviers dans leurs diverses positions, en
marches rampante, lente et rapide.

F. levier de changement de vitesses au
point mort.

Rid. : levier de réducteur en position de
vitesse rampante.

L. levier de réducteur en position de vitesse
lente.

V. levier de réducteur en position de vitesse
rapide.

R1 Marche arriére rampante.
R 2 Marche arrigre lente.
R3 Marche arriére rapide.

Les 3e et 5e, 7e et 8e, 11e et 12e vilesses
sont synchronisées.
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VIII EQUIPEMENTS ACCESSOIRES
B - POULIE MOTRICE

Commandée par le méme levier que la prise de mouvement, la poulie
de battage posséde les caractéristiques suivantes :

— Diamétre : 250 mm.

— Largeur de la jante : 150 mm.

— Vitesse de rotation (2 2.600 tr/mn du moteur) : 1.352 tr/mn.
— Vitesse linéaire (pour 2,650 tr/mn du moteur) : 17,5 m/s.

La poulie peut étre disposée a droite ou & gauche de sorte a
inverser le sens de rotation. Lors du changement, ne pas ometire
de remplacer le reniflard par le bouchon de vidange et inversement.

C - MASSES D'ALOURDISSENMENT

Des disques et masses d'alourdissement permettant d'améliorer
i‘adhérence du tracteur peuvent étre livrés sur demande. Il s'agit :

. 3 plagues de 30 kilos chacune + support = 100 kilos.

5 || t |
& Feean { 2 disques de 35 kilos sur les roues = 70 Kilos.

a l'arriére : 4 disques de 55 kilos sur les roues = 220 kilos.

D - PHARE ARRIERE

Commandé directement par le contacteur général a partir du
deuxiéme cran (voir Fig. 5), il ne peut s'allumer que dans la mesure
ot son commutateur, placé sur le bol lui-méme, est tourné en
position de circuit fermé.

E - EQUIPEMENTS DIVERS

Silencieux d'échappement vertical.
Grille de protection du radiateur.

Direction assistée.

41
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IX CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

A - DIMENSIONS (avec pneumatiques 12-28)

Voie variable avant (8 positions) ........... mm 1.280 1.680
— la voie de 1.980 mm est obtenues par retour- 1.380 1.780
nement des voiles de roues. 1.480 1.880
1.580 1.980
Voie variable arriére (8 positions) .......... mm 1.200 1.800
1.300 1.700
1.400 1.800
1.500 1.800
EMPEIEMBNT .oioms s o mmmsim s i i s s mm 1.920
Longusur | & 'extrémité des bras de traction mm 3.200
hors tout | & I'aplomb des pneumatiqgues AR. mm 2.990
Largeur | vole minimalg: ....oovsesnae e mm 1.585
hors tout | voie maximale ................. mm 2.360
a I'aplomb du volant de direction mm 1.500
Eauteur : 4 l'aplomb du capot ......... mm 1.335
ors toul | 4y niveau du tuyau d'échappement mm 1.725

P sous l'essieu avant ........ mm 380

Garde au so =
| sous le pont arriére ........ mm 410

B - POIDS DU TRACTEUR @vec pneumatiques 12-28)

Poids en ordre de marche, plein, sans
conducteur :

— Poids sur l'essied Avant ..........0... kg 630
— Poids sur l'essieu Arriére ...io.vivvinn kg 1.135
—Poids: dolal oo iiasieaiEa kg 1.825
Poids avec masses ei eau dans les pneumati-

ques :

— masses avant + support ... 0ol kg 100
— masses sur rouss Avant ............. kg 70
-— masses sur roues Arridre ..........0..n kg 200
— eau dans les pneumatiques (75 %o antigel -

SOTY veswnesne 2 e S e e s e sl kg 350

— Poids total approximatif ............. kg 2.545

C~ VITESSES D'AVANCEMENT (pneumatiques 12-28)
_ KI‘_I"I."'h 15 2 L 4° B3 6° i g® 1" AR 2° AR

2,600 tr/mn
du moteur 2.4 3.6 5.2 6,7 85 12,8 | 18,7 242 3.4 12,2
a 1400 tr/mn
du moteur 1,30 1.9 2,8 3.6 4.6 6.8 10,1 13,4 1,8 6.6

"R | 2R | 8R | 4R | M.AR

avec
2*réglucteu:_' a 2400 tr/mn du moteur 0,8 1,20 1,7 2,2 1,10
supplémentaire | & 1400 tr/mn du moteur 0,45 0,65 | 091 1,20 0,60
42

Guide d’'usage et d’entretien du tracteur SOMECA 500COPIE INTERDITE --



IX

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
D- MIODTEUR
PUERERIE e o ioet s o e o e i i FIAT
Type (aves pompe Bosch coesrssnssssrssaioe 8035.02202
"""" lsavee pomipe DAV coovaiiasn it ann i 8035.02302
o - Diesel 4 temps
T o 1 L —— Directe
Mombre de cylindres (verticaux en ligne) .............. 3
B - T mm 100
L0 mm 110
CVIHEIEE AGEAIE s s o T R S B cm® 2.652
Habportde compraBsion e us oy iy g i ieice s 171
Regime correspondant a la puissance maximale ........ tr/mn 2.600
Régime correspondant au couple maximal ............ tr/mn 1500
Chemises séches rapportées .....cciiiiiiineiiinennns
Distribution
Py { Ouverture avant le PMH ............ 3’
Admisaion | Fermeture aprés le PMB ............ 23°
i Quverture avant le PMB ............ 4830’
Echappement I Fermeture aprés le PMH ............ 6°
Jeu & froid entre soupapes et culbuteurs ............... mm 0,25

Filtre & air

Filire FIAT & bain d'huile avec préfilire & turbulence et
évacuation automatique des poussiéres

Alimentation en combustible

T |
Fompe d'alimentation & double membrane.

Filtre & crepine dans la pompe d'alimentation.

1 filtre & cartouche avec cuve de décantation CAV.

1 filtre & cartouche de sécurité en série avec le précé-
dent CAV.

litres

rotative CAY & régulateur mécani-

st 5 que
FRmpE Ginjemicn t rotative BOSCH & régulateur hy- i

drauligue

............................

Calage de la pompe sur le moteur | Sac ;- 't e

---------

.......................................

Porte-injecteurs
POVEEISAIBUES comsimiy e i i e i e s s v o i
Ordrediiffestion: i ssamennearmvingmamss
Pression de tarage des injecteurs
Lubrification

Sous pression par pompe a engrenages.

Filire & crepine sur |'aspiration et filtre a cartouche
interchangeable sur le refoulement.
Regulation automatique de la pression
Pression & chaud au régime maximal
Capacité du circuit de |ubrification
Refroidissement

A eau, a circulation forcée par pompe centrifuge.

Radiateur a tubes verticaux.

Thermostat & cire.

Thermometre & distance sur le tableau de bord.

Rideau de radiateur.

Capacite totale n-@aU .iucrviiiiaevsismdvin s v veo- litres

---------------------

..................

54

FAS
FS

3233 - 420C
EP/VA 3/110 H
1200 BL 134
i

50

KB 70 31 F 10
DLL145S5 60 F
1-2-3

2305
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IX

CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

- MIOTEUR (suite)

Distribution electrigue

Tension de Pinstallation cocvipimasasissais s V 12
BEabtbmrder s i s e i e T e T S S B M 14
TRTISMOIY s s S s G T e B T e v W 12
Capacité (décharge en 20 haures) ........o.ovvun. AH 112
Alternateur BEEAT oo s s R s s S s aiasns A 12 M 124/
12/42 X
Sens de rofation ... e e e a droite
Puissance maximale continue (145 V - 42 A) ...... W 510
Régulateur de tension ......ciiiiiiiiiiiiiiaiaiiiinns. RC2M1zB
Moteur de |GRcCEMERLE v oot o st a s b s e oansssans riai M125-5/12
CPUIEBANGE . s s o i S T e e R CH 4
Relais électromagnétique
THEPIMOSTEAPEEP « e e ssassnansaaanssananses CAV 357-7
Temps moyen d’inflammation du gas-oil ................ Sec 10 4 15

- TRANSMISSIONS

By o R S T R S R R A e Luk

2 embrayages sépares pour |'avancement et la prise de
mouvement respectivement commandés par pédale et

par levier a main - Diameétre des disques .............. & 11

Boite de vitesses

a engrenages toujours en prise JROTRIL st ;
B 8 ! P 0 —— 2

Les 3° - 4* et 7* - B° vitesses sont synchroniseées.

Couple conigue - rapport de réduction ................ 10/45

Differantial

Nombre de salgllites: ..o evnmvimn v aresvat s eisiieii 4

blocage du differentiel commandé par pédale.

Raducteurs

Couple de pignons & denture droite.

- DIRECTION

Type & vis globique et galet de roulement .... Gemmer

demultiplication ... n e 1/22,4
Rayon de braquage | sans frein blogqué .............. m 3,25
Voie AR de 1400 mm ! avec frein bloqué ............. m 2,95

- FREINS

Du type & sangles montées sur les demi arbres du diffé-
rentiel.

Commandés séparement par pédale.
Jumelables par palonnier.
Frein & main d'immobilisation.
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IX

CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

H - RELEVAGE HYDRAULIGUE

Pompe

THER coccrsim semms o s S R R S0 B N w8 PLESSEY
Régime de la pompe 2.400 tmn du moteur ............ tr/mn
Débit au régime nominal (& 150 bars) ..............0ht litres
Prassion de SECUMEE ... vt i inrn i isr i snns bars
Temps de relevage au régime nominal du moteur ...... sec.
Bloc de relevage

Capaciteen hulle: smiss i i s sl Tanin e a i i litres
Capacité carter boite de vitesses ............oooiiviiins litres
Capape: WHEIE  ovvss crmmmmmmme sw s smsimms s s litres
Verin

Simple effet.

B == o - mm
CUOITRE s om0 i N P A e mm
CuliOroe o s s s s S o b P e cm'
Distributeur

Type & boisseau.

Possibkbilités de soulevement
(dans I'axe des rotules d’'attelage).

Fixation des suspentes sur | 1°° trou ......... ... 0., kg
les bras de traction UBE Aol couurassea smds kg

Systeme d’attelage
Type PO S S R R S Y SR R norme

1=- ATTELAGE

Crochet avant
de refoulement Bauleur oo e il EET v e mm

Crochet arriére
B pOSHIONS . ovrerient et e mm

Barre & trous

triangulée montée sur les bras de traction du systéme
3 points.

J - PRISE DE MOUVEMENT ARRIERE

Totalement indépendanie de l'avancement.
Commandée par embrayage a main.
— Crabotage par levier.

— Régime a 1.970 tr/mn du moteur ..........covviiiaein tr/mn

— Dimension de Parbra «.c.iviviciiiieaiiiisveneianns
Nombre de cannelures ......ocvisnvenrssvevamras -

— Proportionnelle 4 l'avancement ................... tr/m

Guide d’'usage et d’entretien du tracteur SOMECA 500COPIE INTERDITE --

C 22 ¥
2.360
23,6
150

1.5

12
16

80
560

1200
1.400

n1etn®2

495

485 - B35
205 - 675
550 - 720
590 - 760

540
1" 3/8

3,93
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CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

K - PNEUMATIQUES

. 12-28 11-32
imensions
(mm) (mm)
Rayon sous charge 588 628
Circonférence de
roulement 3816 4070
Largeur du boudin 348 320
Jante W 12-28 W 11-32
Pneumatiques avant : 600-16 600-19
L - ECLAIRAGE
Projecteur avant (lampes a 2 filaments) ................ w
Feu arriere gauche de position, clignotant et plague mi-
néralogique (2 1amMpPes) ......ciiiiiiiiniiiinaiaein, W 5
Feu arriére droit de position et clignotants (2 lampes) .. W 5
; x {2 lampes ..... W
Feux avant droit et gauche, clignotants 2 lampes ..... W
Projecteur Sumiere i vkl mese i W
Ampoule de tableau de bord ... ... . i W
Témoin pression d'hulle ...ovivriviiiismiiivirrneiny.- W
Temoln da Ehatgl: oosnmmmmees i e s W
Témoins des clignotants (2 lampes) ............c.c.0un w
Fusibles
6 fusibles sous boitier ( 1/A (thermostarter) ...... A

| 2/B-3/C-4/C-5/D-6/E A
1 fusible sous étui (protection régulateur de tension) .... A

M - ACCESSOIRES

Poulie

DIBMIBIIE ..o oecie e cmicimioie o gem mimimin = mimm 6588 S 808186 mm
Largeurde la jante .....ccocomnmvomrnirarssssnrosaesse mm
Vitesse de rotation au régime nominal ................ .. tr/mn
Vitesse tangentielle au régime nominal ............... m/s

Masses d'alourdissement

3 masses avant sur support avant train (30 kg) + support kg
2 disques de 35 kg surroues avant ..........c.erenennnn kg
4 disques de 55 kg sur roues arriére ...........co00enn kg

Phare arriere

commandé depuis le commutateur genéral.

46
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TABLE DES MATIERES

| CONSEILS PRELIMINAIRES
Visitas: de garantle . ecves i sopnemanen s o s

Il IDENTIFICATION DU TRACTEUR

Type et nruméro du moteur . ... ivime i,
Numéro du chéssiz et plague du constructeur ..........

Il COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

1% GContaclour ganeral ik Sevimsmmmsisy
2* Commutateur de démarrage .....cvereriniireeansns
3" Tirette d’arrét du moleur ...........oiiiiieiin,
4" Levier d'accélération damain . ...ooiii i
5" Pédale daccelérateur .........iiverinennneaaanann
6" AVEertiSBEUr BONOIE .. c e icnaraeisisnsivins
7" Eclairage du tableau de bord ............. ...
8" Thermometre du systéme de refroidissement .........
5% Jauge a combustible ...
10" Voyant de pression d'huile .......oooiiiiiiiiiiiin
11" Voyant de charge de la batterie ..................
122 Horotachymetre oo usioesm sradEonir il s s e s
13" Pédale de débrayage .........civiiiiaiiiirnnsanins
14" Levier d'embrayage «poulie-prise de mouvement ».
15 Padale @8 TPRING iu v ema s v ey sie 5 s e o
16% Frein de parcage & main ... vt rrsinarascann
T7* Lavier de (GEMINIES v cmmm i s mi 5w o s i s sy s
18 Lowvier de vitesses ey s ve e S e g
19° Blocdge de differentie] cuwevivnvisonmsomesse s o
20" Levier de crabotage poulie - prise de mouvement ...
21" Commande de rideau de radiateur .................
22" Manette sélection du relevage ........ccoiievnnn...
23° Manetie de commande du relevage .........coviiin
24* Manette de sensibilité du relevage .....coovvnnn....
25" Deviateur de dirsction ...
26" Voyant d'indicateur de direction du tracteur ........
27" Voyant d'indicateur de direction de remorque .....
28" Levier de freinage hydraulique de remorque ......
29" Distributeur auxiliaire simple effet ...... ... ..ot
30" Distributeur auxiliaire double effet .................

IV APPROVISIONNEMENTS

Tableau d'Approvisionnements .........ccoiiiiiaenran..
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TABLE DES MATIERES

V MISE EN ROUTE ET ARRET DU TRACTEUR

A
B
€ =
D

Purge du circuit d'alimentation ...................,
Démarrage du moteur (par température modérée) ..
Démarrage du moteur (par temps froid) ...........
ATt AU MOTBUT wiseis wmmms s emame s/ v s s

VI REGLES GENERALES D'UTILISATION

A - Voie variable avant ... ... ... .. il
B - Voie variable arriere ...... S A TSP
C - Relevage hydrauliqgue ..... T T L S IS P T

Vii GRAISSAGE ET ENTRETIEN

IHTMOoOmD>P

Vil

mooowr>
(]

1X

t——IXIoHmmoo o>

Toutes les 10 heures de ftravail ...........coouun,
Toutes les S50 heures de travall ..........coonnn..
Toutes les 200 heures de travail ..................
- Toutes les 400 heures de travail .........cccveua..,
Toutes les 800 heures de travail ......... . ... ...
Toutes les 1.200 heures de travail ............... ...
- Opérations d'entretien a faire par votre agent ......
Installation é&lectrique ... ... i

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Reéducteur supplémentaire ..........c.ciiiiiiiinnnn.
Poutie MOMHER: « coimssmmmmminisiniam s s
Masses d'alourdissement .......... . i i iaiiaaaa,
PHEEE BITIEEE s v s S i S e 8
Equipements divers ........ueiueriieinernennnennas

CARACTERISTIGUES PRINCIPALES

DIMensSIONS ...t i it e e
Boids:dyu WastBlr iniin i eivis s rsivimdimidaie s me
Vitesses d'avancement - ....... ., .. .. i ieiiiiizean
= MIOTOUT oo smran e sl s s S et e s
THENSITISRIONE v i i A e T S S T
R L =T [ o O R
O =T R e U Rty S T S
-~ Relevage hydrauligQuUe .....ccvoiiivoeverinsvesvnsnis
AMBIAOE oo ymmims e RS SR
» Prise de mouvement ... .coosuees e inaeiss esie e

K= PHGUMBNGUEE: o oinimms s sommemoime s s aisere s s
L - Eclairage ................ e
M= AR R0ITes: s T R e TR

48

Guide d’'usage et d’entretien du tracteur SOMECA 500COPIE INTERDITE --

16

16
17
17
17

18
18
21

25

25
26
29
31
32
34
35
36

40

40
41
41
41
41

42
42
42

44
44
44
45
45
45
46
46
46



FIAT - France - FFSA - Société Anonyme au Capital de 140.600.000 F

116-118, Rue de Verdun - 92 - PUTEAUX
Tél. : 772 11-11 R. C. Paris 60 B 5810

Guide d’'usage et d’entretien du tracteur SOMECA 500COPIE INTERDITE --



